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本 书 全 面 系 统 地 讲解 了 AutoCAD 2014 中 文 版 辅助 设计 绘图 软件 的 使 
用 方法 ， 以 及 在 各 个 应 用 领域 的 绘图 应 用 ， 包 括 机 械 设 计 、 建 筑 设计 、 室 
内 装 江 设 计 每 。 

本 书 共 15 章 ， 可 分 成 两 个 部 分 。 第 一 部 分 (第 1~9 章 ) ， 详 细 讲 解 
了 AutoCAD 2014 辅助 设计 绘图 软件 的 使 用 方法 ， 包 括 AutoCAD 2014 基 
础 ， 辅 助 绘图 工具 ， 二 维 图 形 的 绘制 ， 二 维 图 形 的 编辑 ， 图 块 、 外 部 参照 
及 设计 中 心 的 应 用 ， 文 字 与 尺寸 的 标注 与 编辑 ， 三 维 图 形 的 创建 基础 ， 三 
维 模型 的 编辑 与 泻 染 ，CAD 文件 的 输出 、 打 印 及 布局 等 操作 ;第 二 部 分 
(第 10~15 章 ) ， 分 别针 对 建筑 给 排水 、 照 明 、 室 内 装 汇 、 机 械 等 施工 图 
样 的 绘制 进行 训练 。 

本 书 内 容 丰 富 、 知 识 完善 、 图 文 并 成 ， 可 作为 广大 工程 技术 人 员 的 
AutoCAD 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 、 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 
学 员 的 CAD/CAM 诬 程 上 诬 及 上 机 练习 教材 。 本 书 附 赠 一 张 视频 学 习 DVD 
光盘 ， 包 含 近 13 小 时 的 操作 视频 录像 文件 ， 还 包含 本 书 所 有 的 素材 文件 、 
实例 文件 和 模板 文件 。 
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出 版 说 明 


出 版 说 明 


随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 
CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 
工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建 设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形 势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 丛书 涉 及 AutoCAD 、Pro/ENGINEER 、UG 、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 人 制造 技术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 正 建 筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装 溃 图、 水 暖 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 丛 书 立足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 上 共有 实用 
价值 的 书籍 。 
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学 习 AutoCAD 软件 的 理由 


AutoCAD (Auto Computer Aided Design) 是 美国 Autodesk 公司 于 1982 年 生产 的 目 动 计 
算 机 辅助 设计 软件 ， 经 过 30 多 年 的 改进 及 升级 ， 在 建筑 、 闭 修 、 机 械 、 电 子 、 航 天 、 造 
骨 、 化 工 、 地 质 、 气 象 等 领域 都 得 到 了 广泛 的 应 用 。 其 dwg 文件 格式 已 成 为 二 维 绘图 的 事实 
上 的 标准 格式 。 公 司 于 2013 年 4 月 推出 AutoCAD 2014 版 本 。 

AutoCAD 软件 具有 以 下 七 大 特点 。 

1) 完善 的 图 形 绘制 功能 。 

2) 强大 的 图 形 编辑 功能 。 

3) 可 以 采用 多 种 方式 进行 二 次 开发 或 用 户 定制 。 

4) 可 以 进行 多 种 图 形 格 式 的 转换 ， 具 有 较 强 的 数据 交换 能 

5) 文 持 多 种 人 硬件 设备 。 

6) 文 持 多 种 操作 平台 。 

7) 具有 通用 性 、 吻 用 性 ， 适 用 于 各 类 用 户 。 

另外 ，AutoCAD 的 应 用 领域 非常 的 广泛 ， 包 括 以 下 儿 方 面 。 

@ 工程 制图 : 建筑 工程 、 装 饰 设计 、 环 境 艺 术 设 计 、 水 电工 程 、 土 木 施工 等 。 

@ 工业 制图 : 精 获 零件、 模具 、 设 备 等 。 

@ 服装 加 工 : 服装 制版 。 

@ 电子 工业 : 印 制 电 路 板 设计 。 


本 书 结构 


全 书 以 AutoCAD 2014 版 本 为 基础 ， 全 面 系统 地 讲解 了 AutoCAD 2014 软件 的 设置 和 
绘图 方法 。 另 外 还 针对 在 建筑 、 给 排水 、 照 明 、 室 内 装 溃 、 机 械 等 施工 图 纸 的 绘制 进行 
了 训练 。 


章 号 章 名 主要 内 容 

2 讲解 了 AutoCAD 的 概述 、 图 形 文 件 的 管理 、 绘 图 环境 的 配置 、 命 令 与 
第 2 章 AutoCAD 辅助 绘图 工具 讲解 了 坐标 系统 、 图 层 对 象 的 管理 、 绘 图 辅助 功能 的 设置 等 

i 二 讲解 了 点 、 线 、 平 面 图 形 、 圆 和 圆 狐 、 椭 圆 和 椭圆 弧 的 绘制 ， 以 及 图 
第 3 章 AutoCAD 二 维 图 形 的 绘制 案 和 渐变 色 的 填充 符 


讲解 了 图 形 对 象 的 选择 、 删 除 及 恢复 类 命令 、 复 制 类 命令 、 改 变 位 置 


各 4 音 一 级 乡 的 纺 娟 

A AutoCAD 一 维 图 形 的 编辑 。 | 关 命令 、 改 变 几何 特性 类 命令 、 夹 点 的 编辑 等 

ma ww | ”讲解 了 图 志 的 概念 与 特点 、 创 建 和 编辑 图 豆 、 编 辑 和 管理 记忆 性 、 设 
0 部 区 民用 放心 | 计 中 心 的 使 用 、 外 部 参照 的 使 用 等 

第 6 总 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 讲解 了 文字 的 创建 、 尺 寸 的 标注 等 

i ET 诉 解 了 三 织 下 标 系 。 三保 观察 模式 、 显示 样式、 绝 制 三 纹 网 格 、 基 术 


三 维 网 格 的 创建 、 网 格 的 编辑 、 三 维 曲面 的 编辑 等 


章 号 章 名 主要 内 容 

ee 0 ee 证 解 了 基本 三 维 实 休 的 创建 三 级 实体 的 编辑 、 通 过 二 维 图 形 创建 三 
有 三 维 遍 型 的 创建 网 香 维 模型 、 曲 面 造型 、 布 尔 运算 、 泻 染 实体 等 

讲解 了 图 形 的 输入 与 输出 、 模 型 空间 与 图 纸 衬 间 的 切换 、 创 建 与 管理 
布局 、 布 局 的 页 面 设置 、 图 形 的 打印 设置 与 打印 输出 等 

讲解 了 住宅 楼 施工 图 纸 的 绘制 ， 包 括 施工 图 的 图 样 目录 ， 门 帘 表 及 门 
第 10 章 住宅 楼 施工 图 的 绘制 窗 大 样 图 ， 建 筑 设计 总 说 明 ， 施 工 图 总 平面 图 ， 住 宅 楼 一 层 平面 图 、 一 
层 平面 图 、 尾 项 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 等 施工 图 纸 的 绘制 

诉 解 了 建筑 排水 施工 图 的 绘制 ， 包 括 给 水 平面 图 、 给 水 系统 图 和 排水 


图 形 的 输出 、 打 印 


外 
\O 
切 


闫 尖 a 大 入 ] 人 1 条 和 人 
第 11 章 建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 平面 图 等 的 绘制 

、 4 由 乞 昭 人 2 如 YE : 千 并 从 
i 建筑 电气 昭明 施工 图 的 绘制 ee 

ee i 家 装 施 绘制 |， 室内 布置 图 、 、 顶 置 
本 本 要 家 装 施工 图 的 给 抽 人 制 ， 包 括 室 内 布置 图 、 地 材 图 、 顶 棚 图 布 署 图 
第 14 音 银行 营业 厅 室 内 施工 图 的 讲解 了 银行 营业 大 厅 室 内 施工 图 的 绘制 ， 包 括 室内 布置 图 、 地 面 布 置 
绘制 图 、 顶 棚 布置 图 、 立 面 图 和 详 图 、 电 气 布 置 图 等 的 绘制 


讲解 了 带 轮 工程 图 和 减速 器 箱 体 工程 图 的 绘制 ， 包 括 主 视图 、 训 视 


第 15 章 机 械 工程 图 的 绘制 图 、 局 部 放大 图 、 向 视图 等 的 绘制 图 形 的 尺寸 标注 ， 三 维 模型 的 创建 等 


本 书 读者 对 象 


1) 各 高 等 院 校 及 高 职高 专 辅助 设计 专业 的 师 生 。 
2) 相关 计算 机 培训 及 工程 培训 学 员 。 

3) 各 专业 的 工程 师 和 设计 人 员 。 

4) 对 AutoCAD 设计 软件 感 兴趣 的 读者 。 


附 赠 DVD 光盘 内 容 


本 书 配套 光盘 除 包 含 全 书 所 有 实例 的 源 文 件 和 高 清 语音 教学 视频 外 ， 在 QQ 交流 高 级 群 
(15310023) 的 共享 文件 中 ， 还 提供 了 一 些 AutoCAD 软件 的 相关 资料 ， 包 括 软 件 的 下 载 、 安 
装 和 注册 方法 。 


学 习 AutoCAD 软件 的 方法 


学 习 AutoCAD 辅助 设计 软件 并 不 难 ， 可 通过 多 种 方法 执行 某 个 工具 或 命令 ， 如 工具 
栏 、 命 令 行 、 菜 单 栏 、 面 板 等 。 但 是 ， 学 习 任何 一 门 软件 技术 ， 都 需要 充足 的 学 习 动 力 、 坚 
持 和 自我 思考 。 读 者 可 通过 以 下 方法 来 学 习 AutoCAD 软件 。 

1) 制订 目标 ， 克 服 盲目 。 由 于 每 个 层次 〔 初 级、 中 级 、 高 级 、 专 业 级 的 读者 对 知识 
的 接收 能 力 是 有 限 的 ， 所 以 要 制订 学 习 目标 ， 不 能 盲目 学 习 。 

2) 循序 渐进 ， 不 断 积 累 。 遵 循 从 易 到 难 ， 从 基础 到 高 端 ， 从 练习 到 应 用 的 原则 ， 及 时 
总 结 ， 并 积极 地 探索 与 思考 ， 这 样 才能 学 到 真正 的 知识 。 

3) 提高 认识 ， 加 强 应 用 。 对 所 学 内 容 的 深度 应 做 适当 区 分 。 对 于 初级 的 读者 ， 以 熟练 
掌握 AutoCAD 的 基本 操作 为 准 ， 对 于 中 级 的 读者 ， 可 以 跳 过 基础 知识 ， 从 一 些小 的 工程 图 
来 进行 演练 ， 以 加 深 基础 知识 的 掌握 ， 对 于 高 级 的 读者 ， 可 以 直接 从 绘制 全 套 的 工程 图 来 着 
手 学 习 。 

4) 熟 能 生 巧 ， 自 学 成 才 。 编 者 认为 ， 学 习 任 何 一 门 新 的 软件 技术 ， 都 应 该 多 练习 ， 
从 而 在 练习 过 程 中 不 断 提高 自己 的 领情 能力， 还 要 多 思考 ， 多 实践 ， 多 学 习 ，。 


£2 AUutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


5) 巧 用 AutoCAD 帮助 文件 。AutoCAD 软件 提供 了 强大 完善 的 帮助 功能 ， 读 者 按 
(F1〉 键 即 可 启动 帮助 文档 ， 其 中 包括 学 习 资 源 与 教程 ， 资 源 下 载 ， 链 接 论 坛 和 博客 ， 各 类 
命令 、 变 量 、 难 点 等 ， 为 初学 者 提供 了 有 力 的 帮助 。 

6) 活用 网 络 解决 问题 。 读 者 在 学 习 的 过 程 中 ， 如 碰 到 一 些 疑 难 问 题 ， 可 以 先 记录 下 
来 ， 再 通过 网 络 搜索 引擎 〈 如 百度 ) 查找 解决 方法 ， 或 者 将 问题 发 布 到 网 站 、 论 坛 、QQ 和 群 
中 ， 等 其 他 人 解答 ， 这 样 可 以 在 最 短 的 时 间 内 搜索 资料 并 解决 疑问 。 

本 书 创作 团队 

本 书 主要 由 李 波 编写 ， 参 与 本 书 编写 的 人 员 还 有 师 天 锐 、 刘 升 婷 、 王 利 、 刘 冰 、 李 友 、 
郝 德 全 、 王 洪 令 、 汪 琴 、 张 进 、 人 徐 作 华 、 姜 先 菊 、 王 敬 粘 、 李 松林 、 冯 燕 、 歼 铮 等 。 

感谢 您 选择 了 本 书 ， 和 希望 我 们 的 努力 对 您 的 工作 和 学 习 有 所 帮助 ， 也 希望 您 把 对 本 书 的 
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内 容 摘 要 

随 着 计算 机 辅助 绘图 技术 的 不 断 普 及 和 发 展 ， 使 用 计算 机 绘图 全 
面 代替 手工 绘图 已 成 为 必然 趋势 ， 只 有 熟练 地 掌握 计算 机 图 形 的 生成 
技术 ， 才 能 够 灵活 自如 地 在 计算 机 上 表现 自己 的 设计 构思 。 

本 章 首 先 讲解 了 AutoCAD 2014 的 新 增 功 能 及 操作 界面 ， 其 次 介 
绍 了 图 形 文件 的 新 建 、 打 开 、 保 存 、 输 入 与 输出 等 操作 ， 最 后 介绍 了 
AutoCAD 绘图 环境 的 配置 、 命 令 及 系统 变量 的 使 用 方法 等 ， 使 读者 
能 够 初步 掌握 AutoCAD 2014 软件 的 基础 。 

@ 初步 认识 AutoCAD 2014 ”e@ 掌握 图 形 文件 的 管理 方法 
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1.1 初步 认识 AutoCAD 2014 上 3 me (4) 
下 


AutoCAD 2014 软件 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 产品 ， 是 目前 世界 上 应用 最 广泛 的 CAD 
软件 之 一 。 它 已 经 在 机 械 、 建 筑 、 航 天 、 造 船 、 电 子 、 化 工 等 领域 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 并 且 取 
得 了 硕大 的 成 果 和 巨大 的 经 济 效益 。 目 前 ，AutoCAD 的 最 新 版 本 为 AutoCAD 2014。 


11.1.1 AutoCAD 的 工程 应 用 

AutoCAD 是 一 个 通用 的 计算 机 辅助 设计 软件 包 ， 是 常见 和 有 效 的 绘图 工具 ， 是 一 种 功 
能 很 强 的 绘图 软件 ， 主 要 在 计算 机 上 使 用 ， 它 能 根据 用 户 的 指令 迅速 而 准确 地 绘制 出 所 需要 
的 图 样 。 它 可 以 进行 多 文档 管理 ， 用 户 可 以 在 屏幕 上 对 多 张 图 样 进行 操作 ， 人 快速 调用 已 有 的 
资源 ， 并 能 输出 清晰 的 图 样 。 和 它 具 有 人 性 化 的 设计 界面 ， 操 作 方 便 ， 适 用 性 强 ， 能 最 大 限度 
地 满足 用 户 的 需要 。 

AutoCAD 在 建筑 方面 的 应 用 主要 是 用 于 绘制 相关 的 图 样 ，AutoCAD 通过 其 相关 命令 进 
行 建筑 设计 、 结 构 设 计 、 装 修 设 计 、 道 桥 设 计 、 环 保 设 计 、 机 械 加 工 设计 、 模 具 设 计 等 。 

1. 计算 机 图 形 技 术 

工程 设计 的 最 终 产品 主要 是 图 样 ， 利 用 AutoCAD 技术 制 成 图 样 是 计算 机 图 形 技术 应 用 
的 直接 表现 。 即 使 随 看 工程 技术 的 不 断 完 善 ， 可 以 开发 出 不 依赖 人 工 干 预 台 能 自动 形成 图 样 
的 软 、 人 硬件 产品 ， 这 种 产品 也 不 能 满足 实际 工程 的 要 求 。 因 为 实际 工程 的 使 用 者 是 人 ， 上 所 以 
AutoCAD 技术 也 不 应 当 癌 看 完全 目 动 的 方 回 发 展 ， 而 应 坚持 辅助 设计 的 原则 。 作 为 工程 技 
术 人 员 ， 也 就 是 AutoCAD 软件 产品 的 直接 使 用 者 ， 最 需要 的 是 具有 非常 灵活 的 编辑 功能 的 
软件 产品 ， 而 不 是 “ 目 动 设计 ”的 产品 。 为 外 ， 需 要 强调 绘图 和 设计 的 区 别 。 一 般 来 说 ， 绘 
图 是 指 绘 图 员 根 据 设计 人 员 的 设计 结果 〈( 也 许 在 图 样 上 ) 在 计算 机 上 生成 其 工作 图 ; 而 设计 
是 指 设计 者 基于 功能 或 美观 方面 的 要 求 创 作出 新 产品 。 强 调 这 种 区 别 的 意义 在 于 设计 者 对 软 
件 的 要 求 不 同 于 绘图 者 ， 他 们 需要 的 是 具备 一 定 概 括 能 力 的 软件 ， 是 在 由 粗 到 细 的 设计 过 程 
中 ， 从 方案 确定 到 施工 图 实施 ， 在 不 同 阶段 具有 不 同 特色 的 软件 。 

2. 工程 数据 库 的 建立 

工程 数据 库 是 工程 数据 的 集合 ， 按 数据 组 合 方式 的 不 同 ， 其 操作 方法 可 以 借助 已 有 管理 系 
统 ， 或 需要 另外 开发 。 但 工程 数据 库 及 其 操作 方法 的 建立 在 设计 中 是 非常 必要 的 。 全 面 的 数据 库 
资源 是 系统 功能 实现 的 重要 基础 。 数 据 库 的 使 用 可 使 设计 者 基本 摆脱 查阅 工具 书 的 麻烦 ， 为 工程 
设计 提供 了 强 有 力 的 文 持 。 系 统 数 据 库 基 本 分 成 如 下 几 类 。 

急 主要 设备 材料 库 的 主要 参数 、 各 种 管材 的 主要 参数 、 其 他 设备 材料 的 参数 。 

令 主要 图 形 库 包括 常用 设计 符号 (如 指 北 针 、 地 图 符号 等 )、 常 用 构件 图 形 、 常 用 节点 

图 、 国 标 标准 图 . 

急 设计 参数 库 包 括 设计 参数 、 经 济 参 数 。 

仿 工程 概算 库 包括 工程 概 预 算 定 额 、 费 率 表 ， 其 中 ， 概 预算 定额 库 在 定额 费用 的 基础 
上 同时 增加 了 主 材 的 规格 、 型 号 、 价 格 等 参数 ， 
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3. 标准 件 库 一 一 设备 资料 库 的 使 用 

AutoCAD 有 强大 的 图 块 插入 功能 ， 可 以 人 简化 比较 复杂 的 标准 图 形 ， 从 而 加 快 图 形 绘制 
的 速度 和 准确 性 。 在 建筑 给 排水 工程 设计 中 ， 标 准 件 主要 是 材料 和 设备 ， 材 料 由 图 纸 中 的 图 
例 表 示 ， 而 设备 则 涉及 选 型 、 计 算 和 布置 等 较 多 方面 。 目 前 的 软件 产品 基本 都 提供 了 较 完 备 
的 材料 库 ， 有 的 甚至 提供 能 目 行 扩充 维护 的 材料 库 ， 但 设备 资料 相对 较 少 。 

4. AutoCAD 在 建筑 工程 辅助 设计 绘图 的 应 用 

现在 的 工程 设计 中 ， 存 在 着 许多 与 实际 施工 相抵 触 、 不 符合 现场 实际 施工 或 不 经 济 的 地 
方 ， 这 就 要 求 现场 技术 人 员 对 施工 图 纸 进 行 二 次 设计 或 者 优化 设计 ， 这 样 做 可 以 为 房地产 开 
发 企业 降低 投资 成 本 、 人 简化 工程 难度 。 对 于 施工 企业 来 说 可 以 降低 制造 成 本 、 人 简化 工程 难 
度 、 增 加 甲 方 对 施工 企业 的 信任 程度 。 

AutoCAD 可 依据 设计 者 的 设计 意图 由 计算 机 完成 党 杂 的 计算 和 重复 性 的 邦 动 。 对 于 所 
生成 图 样 的 不 满意 之 处 ， 设 计 者 可 及 时 更 改 。 设 计 过 程 中 只 需 随 时 单 击 相 关 的 图 标 ， 然 后 在 
弹出 的 相应 对 话 框 中 设置 即 可 完成 不 同 的 计算 功能 ， 竺 数据 、 几 形 传 过 来 后 目 动 生成 网 样 。 


AutoCAD 2014 相 比 AutoCAD 2013， 主 要 区 别 在 于 新 增 了 图 形 文件 选项 卡 、 文 持 地 理 
位 置 、 自 定义 搜索 等 功能 ， 而 自动 更 正 、 同 义 词 搜索 、 注 释 功能 、 绘 图 功能 、 图 层 管理 、 点 
云 等 功能 在 AutoCAD 2014 中 得 到 了 增强 。 

1) 目 动 更 正 、 同 义 词 、 目 定义 搜索 功能 。 如 果 命 令 输入 错误 ， 则 不 会 再 显示 “未 知 命 
令 ” 而 是 会 自动 更 正成 最 接近 且 有 效 的 AutoCAD 命令 。 

例如 ， 如 果 输 入 了 “TABEL” 那 就 会 自动 启动 TABLE 命令 。 

用 户 还 可 以 自 定义 自动 更 正和 同义词 条 目 : 在 “管理 ”选项 卡 中 通过 单 击 “ 编 辑 别名 ?” 
下 拉 末 蛙 中 的 “编辑 日 动 更 正 列表 ”或 者 “编辑 同义词 列表 ”选项 ， 来 设置 拼写 与 更 正 的 词 
汇 ， 如 图 1-1 所 示 。 

若 要 日 定义 搜索 内 容 ， 可 以 石 击 命令 行 ， 在 弹出 的 快捷 亲 早 中 选择 “输入 搜索 选 
项 ”命令 ， 如 图 1-2 所 示 ， 弹 出 “输入 搜索 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-3 所 示 ， 会 发 现 
AutoCAD 2014 在 命令 行 中 狐 增 了 块 、 图 层 、 图 有 宁 填 充 、 文 学 样式 、 标 注 样 式 和 视觉 样式 
搜索 内 容 类 型 。 


最 近 使 用 的 命令 ， | 
枉 - 汉 输入 GB 输 六 设置 
尼 加 输出 三 证。 输入 挡 索 选项 ... Nd 
-下 3 EF 呈 -| 屿 | 程 选择 

二 复制 认 史 记录 
二 > 一 编辑 自动 更 正 列表 \ 模型 / 布局 1 六 | 


> 二 | 编辑 同义词 列表 


图 1-1 编辑 上 日 动 更 正 图 1-2 设置 搜索 选项 


> 


PS AutoCAD 2014 二 ma 


回 在 命令 行 中 搜索 内 容 (I 


加 启用 自动 完成 ‘C) 
回 自 用 中 间 字 符 审 搜索 (2) 内 容 类 型 
排序 建议 人 | 同志 
人 @ 按 使用 频率 四 同 图 层 
各 按 字 母 顺序 (8) 同 图 案 填充 
-= 文字 样式 
汪汪 标注 样式 


| 次 误 健 入 后 四 
- 新 增 搜索 内 容 类 型 
回 搜索 系统 变量 (8) 
回 分 隔 命 令 和 系统 变量 (E) 
建议 列表 延迟 时 间 | 300 | 毫秒 


1-3 “输入 搜索 选项 ”对 话 框 


例如 ， 在 命令 行 键入 “CROSS”， 在 同义词 搜索 中 ， 将 会 看 到 图 双 填 充 的 样 例 名 “图 筑 
填充 : CROSS”， 选 择 该 命令 ， 即 可 对 通过 命令 行 来 对 图 形 进 行 赴 充 操作 ， 如 图 1-4 所 示 。 


、 医 ED 键入 名 称 


1-4 应 用 命令 行 填充 
绘图 增强 。AutoCAD 2014 包含 了 大 量 的 绘图 增强 功能 以 帮助 用 户 更 遍 效 地 完成 绘图 。 
。 贺 弧 : 按 住 《Ctrl1〉 键 来 切换 要 绘制 的 圆 绝 的 方向 ,这 样 可 以 轻松 地 绘制 不 同方 向 的 
圆 缴 ， 如 图 1-5 所 示 。 


端点 


圆心 起 点 


@ 按 住 (Ctrl) 键 将 
方向 改变 为 顺 时 针 


@ 同 了 汽 正 方向 为 逆 时 针 


圆心 起 点 
1-5 应 用 命令 行 填充 
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令 多 段 线 : 在 AutoCAD 2014 中 ， 多 段 线 可 以 通过 自我 圆 角 来 创建 封 团 的 多 段 线 ， 如 
图 1-6 所 示 。 而 在 AutoCAD 2014 以 前 的 版 本 中 ， 对 未 封闭 多 上 段 线 进行 圆 角 或 倒 角 
时 ， 会 提示 “无 效 ”。 


N N 
" 1 
: @ 选择 下 的 多 段 线 | mm 路 | ”人 @ 加 角 后 选择 的 封闭 多 段 线 | 
四 申 吕 
We 加 We _ ut 


1-6 圆 角 方式 创建 封闭 多 段 线 


3) 图 形 文 件 选项 卡 。AutoCAD 2014 版 本 提供 了 图 形 选 项 卡 ， 在 打开 的 图 形 间 切 换 或 创 
建新 图 形 时 会 非常 方便 。 

可 以 使 用 “视图 ”选项 卡 中 的 “文件 选项 卡 ” 控 钮 来 打开 或 天 闭 图 形 选 项 卡 工 具 条 。 妆 
文件 选项 卡 打 开 后 ， 在 图 形 区 域 上 方 会 显示 所 有 已 经 打开 的 图 形 的 选项 卡 ， 如 图 1-7 所 示 。 


Pr As 


默认 ”插入 注释 布局 堆 数 化 区 则 8 国 管理 输出 插件 Antodesk 360 精 选 应 


、 时 QO [A 国 =#tiE -| a 下 
界 


公 “| 视图 宙 图 EMA Ml ML MA i 用 户 。 工具 栏 | 模型 视 口 | 选项 板 
a ps 面 ” y "| 


[E 
视觉 样式 * @ 单 击 


[-][ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] 


1-7 局 用 “图 形 选 项 卡 工 具 条 ” 


文件 选项 卡 是 以 文件 打开 的 顺序 来 显示 的 ， 可 以 拖 动 选项 卡 来 更 改 图 形 的 位 置 ， 如 
图 1-8 所 示 为 拖 动 网 形 “Drawing1” 到 中 间 位 置 后 的 效果 。 


1-8 拖 动 图 形 
如 果 因 打开 的 图 形 过 多 而 没有 是 够 的 空间 来 显示 所 有 的 文件 选项 卡 ， 则 会 在 图 形 选项 卡 


工具 条 右 站 出 现 一 个 下 拉 按 钮 以 便 访 问 更 多 打开 的 文件 ， 如 网 1-9 所 示 。 

如 果 选 项 卡 显 示 锁 定 的 图 标 ， 则 表明 该 文件 是 以 只 读 的 方式 打开 的 ;， 如果 显 示 冒 写 ， 则 
表明 目 上 一 次 保存 后 此 文件 被 修改 过 ， 当 用 户 把 光标 移动 到 文件 标签 上 时 ， 可 以 预览 该 图 形 
的 模型 和 布局 。 如 宁 把 光标 移 到 预览 图 形 上 ， 则 相对 应 的 模型 或 布局 承 会 在 图 形 区 域 临时 显 
示 出 来 ， 并 且 打 印 和 发 布 工具 在 预览 图 中 也 是 可 用 的 。 
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图 1-9 访问 隐藏 的 图 形 


在 文件 选项 卡 工 具 条 上 右 击 ， 将 弹出 快捷 菜单 。 通 过 该 快捷 菜单 ， 可 以 新 建 、 打 开 或 关 
闭 文件 ， 包 括 关 闭 除 所 选 文 件 外 的 其 他 所 有 已 打开 
的 文件 ， 但 不 关闭 软件 程序 ， 如 图 1-10 所 示 。 也 可 Yevinel3 中 :> 新建， 
以 复制 文件 的 全 路 径 到 剪贴 板 ， 或 打开 资源 管理 器 |[-][ 以 视 ][ 二 维 线 框 ] 打开 


i 
b= 卉 
[| 


并 定位 到 该 文件 所 在 的 目录 0 
图 形 右边 的 加 号 图 标 国 国 可 以 使 用 户 更 方便 地 新 
建 图 形 ， 在 图 形 新 建 后 ， 其 选项 卡 会 自动 添加 进来 。 图 1-10 “右键 快捷 菜单 


4) 图 层 的 排序 与 合并 功能 。 显 示 功 能 区 上 的 图 层 数 量 增加 了 。 图 层 现 在 是 以 自然 排序 
显示 出 来 。 例 如 ， 图 层 名 称 是 1、4、25、6、21、2、10， 现 在 的 排序 法 是 1、2、4、6、 
10、21、25， 而 不 是 按 以 前 的 1、10、2、21、25、4、6。 

在 图 层 管理 器 上 新 增 了 合并 选择 ， 它 可 以 从 图 层 列表 中 选择 一 个 或 多 个 图 层 并 将 在 这 些 
层 上 的 对 象 合并 到 其 他 图 层 上 去 ， 而 被 合并 的 图 层 将 会 日 动 被 图 形 清 理 挥 。 

5) 地 理 位 置 。AutoCAD 2014 在 支持 地 
理 位 置 方面 有 较 大 的 改进 。 必 须 如 图 1-11 所 
示 登 录 Autodesk 360， 才 能 将 “实时 地 图 数 守 守 和 Nutodesk 360 
据 ” 添 加 到 所 绘制 的 图 形 中 。 站 

当 在 地 理 参 考 图 形 中 插入 地 理 参 考 图 片 
或 块 时 ， 它 们 会 按照 正确 的 比例 自动 地 安放 
在 正确 的 位 置 上 。 例 如 ， 一 个 由 多 名 设计 师 协 同 设 计 的 大 型 项 目 ， 如 建筑 项 目 大 楼 。 如 果 每 
一 位 设计 师 都 用 同样 的 坐标 系 ， 则 当 这 些 图 纸 合 并 为 一 个 单一 文件 时 ， 这 些 图 会 插入 到 合适 
的 位 置 。 用 户 可 以 在 图 上 感 兴趣 的 地 方 做 特殊 标记 ， 了 解 这 些 点 对 应 的 逻辑 地 理 位 置 。 同 
时 ， 如 果 用 户 的 计算 机 上 有 GPS 装置 ， 则 用 户 可 以 看 到 自己 当前 在 图 纸 中 的 位 置 ， 并 且 可 
以 对 所 走 的 路 线 做 位 置 标 记 。 可 以 在 “插入 ”功能 区 选项 卡 上 选择 “设置 位 置 ” 工 具 ， 在 图 
形 中 设置 地 理 位 置 。 可 选择 从 一 个 地 图 中 设置 位 置 或 通过 选择 一 个 KML 或 KMZ 文件 来 
完成 。 


当 用 户 登 录 到 Autodesk 账户 时 ， 实 时 地 图 数据 在 AutoCAD 2014 中 将 目 动 变 成 可 用 状 


图 1-11 登录 Autodesk 360 
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态 。 当 要 从 地 图 中 指定 地 理 位 置 时 ， 可 以 搜索 一 个 地 址 或 经 纬度 。 如 果 友 现 多 个 结果 ， 则 可 
以 在 结果 列表 中 单 击 每 一 个 搜索 结果 来 查看 相应 的 地 图 ， 还 可 以 显示 这 个 地 图 的 道路 或 
航拍 资料 。 

6) AutoCAD 点 云 支持 。 点 云 功能 在 AutoCAD 2014 中 得 到 增强 ， 除 了 以 前 版 本 支持 的 PCG > 
和 ISD 格式 外 ， 新 版 本 还 支持 插入 由 Autodesk ReCap 产生 的 点 云 投 影 (RCP) 和 扫描 (RCS) 
区 

用 户 可 以 使 用 “插入 ”功能 区 选项 卡 “ 点 云 ” 面 板 上 的 “附着 ”工具 来 选择 点 云 文件 。 

在 点 云 附 看 后 ， 将 会 显示 与 此 被 选 点 云 上 下 文 关联 的 选项 卡 ， 使 得 操作 点 云 更 为 便利 。 
现在 可 以 基于 下 几 种 方式 来 改变 点 云 的 风格 “〈 着 色 ): 在 原 有 扫描 颜色 (扫描 仪 捕 捉 到 的 色 
彩 ) 的 基础 上 ， 或 对 象 彩色 指定 给 对 和 象 的 颜色 )， 或 普通 (基于 点 的 法 线 方 回 看 色 ) 或 强 
度 〈 点 的 反射 值 )。 如 果 普 通 或 强度 数据 没有 被 扫 摘 捕获 ， 那 这 些 格式 驶 是 无 效 的 。 除 此 之 
外 ， 更 多 的 裁剪 工具 显示 在 功能 区 上 ， 使 得 剪 点 云 更 容易 。 


当 用 户 在 电脑 上 正常 安装 AutoCAD 2014 软件 后 ， 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 来 局 动 该 
和 
急 选择 “开始 | 程序 | Autodesk | AutoCAD 2014- 简 体 中 文 (Simplified Chinese ) | 
AutoCAD 2014- 简 体 中 文 (Simplified Chinese )” 命 令 ， 如 图 1-12 所 示 。 
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图 1-12 ”启动 AutoCAD 2014 


争 双击 桌面 上 的 AutoCAD 2014 图 标 芥 . 

令 打开 任意 一 个 扩展 名 为 dwg 的 图 形 文件 。 

要 退出 Auto CAD 2014 软件 ， 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 。 

令 在 命令 中 输入 “Quit” 或 “Exit” 命 今后 按 〈《Enter 》 键 。 

令 在 键盘 上 按 (Alt+F4》 组 合 键 。 

令 在 AutoCAD 2014 软件 环境 中 单 击 右上 角 的 “ 关 

半 ” 按 人 钮 国 < 

在 退出 AutoCAD 2014 时 ， 如 果 当 前 所 编辑 的 图 形 对 | 
象 没 得 到 最 后 的 保存 ， 此 时 会 弹出 如 图 1-13 所 示 对 话 框 ， 
提示 用 户 对 当前 图 形 文件 进行 保存 。 图 1-13 ”提示 是 否 保存 


2? » 旦 否 保存 对 Drawinel. dz 的 更 by? 


1 一 AutocAn 2014 书 广 二 NXP 过 


当 用 户 启 动 了 AutoCAD 2014 软件 时 ， 系 统 将 以 “ 章 图 与 注释 ”的 工作 衬 间 模式 进行 局 
动 ， 其 中 “草图 与 注释 ” 衬 间 的 界面 如 图 1-14 所 示 。 
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1-14 AutoCAD 2014 的 工作 界面 

在 AutoCAD 2014 中 还 包含 “AutoCAD 经 典 ”“ 三 维基 础 >”“ 三 维 建 模 ”等 工作 空间 。 
由 于 AutoCAD 的 “三 维 建 模 ”和 “三 维基 础 ”工作 空间 模式 是 针对 AutoCAD 三 维 设计 的 ， 
所 以 这 里 讲解 其 中 最 常用 的 “草图 与 注释 ”工作 空间 的 各 个 部 分 。 

1. 标题 栏 

标题 栏 包括 某 单 浏览 右 按 钮 、 快 速 访 问 工 具 栏 (包括 “新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 男 存 为 ” 
“打印 ”“ 放 弃 ” 重 做 等 按钮 )、 软 件 名 称 、 标 题名 称 、“ 搜 索 ” 框 、“ 登 录 ” 按 钮 、 窗 口 控 制 
区 “ 即 “ 最 小 化 ”按钮 、 “最 大 化 ”按钮 “关闭 ”按钮 )， 如 图 1-15 所 示 。 
菜单 浏览 器 按钮 快速 访问 工具 栏 软件 名 称 ”标题 名 称 搜索 框 ”登录 按钮 窗口 控制 区 
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EE 括 入 注释 ”布局 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 ”hutodesk 360 精 渤 应 用 。 四 - 


图 1-15 标题 栏 


2. 选项 卡 与 面板 

在 标题 栏 下 方 有 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 下 包含 许多 面板 。 例 如 “默认 ”选项 卡 中 包含 “ 绘 
图 ” “修改 66 图 层 ” “宇和 le “| 性” 由 “SE “剪贴 板 ” 等 面板， 如 图 1-16 
所 不。 
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FE Autodesk AutoCAD 2014 Drawingl.dwg 
本 到 时 括 和 注释 ”市 局 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 ”kutodesk 360 精 选 应 用 中。 
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图 1-16 标签 与 面板 


在 选项 卡 名 称 的 最 右 侧 显 示 了 一 个 倒 三 三 角 按钮 芒 曙 ， 用 户 单 击 此 按钮 ， 将 弹出 一 个 下 拉 


Sr :93 草图 与 注释 ”| Autodesk AutoCAD 2014 Drawingl.dwoa 
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口 半 富 :33 草 图 与 注 冬 四 Autodesk AutoCAD 2014 Drawingl dwa 


对 入 注释 。 布局 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 ”hutodesk 360 ” 精 选 应 用 。 2 - 
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3. 菜单 栏 和 工具 栏 

在 AutoCAD 2014 的 “草图 与 注释 ”工作 空间 状态 下 ， 沫 单 栏 和 工具 栏 处 于 隐藏 状态 。 

如 条 要 显示 沫 单 栏 ， 则 单 击 标题 栏 的 “工作 衬 间 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 下 三 角 按 钮 ， 从 弹 
出 的 列表 〈 即 “上 自 定义 快速 访问 工具 栏 ” 列表 ) 中 选择 “显示 荣 单 栏 ?> 即 可 显示 AutoCAD 
的 常规 末 单 栏 ， 如 图 1-18 所 示 。 
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1-18 显示 菜单 栏 
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如 果 要 将 AutoCAD 的 常规 工具 栏 显示 出 来 ， 用 户 可 以 选择 “工具 | 工具 栏 ” 有 六 早 项 ， 
从 弹出 的 下 级 菜单 中 选择 相应 的 工具 栏 即 可 ， 如 图 1-19 所 示 。 
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1-19 显示 工具 栏 


4. 菜单 浏览 器 和 快捷 菜单 
窗口 左上 角 的 大 “A” 按 钮 为 菜单 浏览 器 按钮 圈 ， 单 击 该 按钮 会 出 现下 拉 菜 单 ， 其 中 有 
“新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 另 存 为 ”“ 输 出 ”“ 打 印 ”“ 发 布 ”等 命令 。 另 外 还 新 增加 了 很 多 新 
的 项 目 ， 如 “最 近 使 用 的 文档 ” 回 、“ 打 开 文档 ”加 、“ 选 项 ”和 “退出 AutoCAD” 按 饵 ， 


如 图 1-20 所 示 。 


通 第 ， 石 击 绘图 区 、 状 态 栏 、 工 其 柱 、 模 型 或 布局 选项 卡 时 系统 会 弹出 一 个 快捷 亲 单 。 


该 菜单 中 显示 的 命令 与 右 击 对 象 及 当前 状态 相关 ， 系 统 会 根据 不 同 的 情况 出 现 不 同 的 快捷 荣 
单 命令 ， 如 图 1-21 所 示 。 
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| 上马 | 的 最 二 使 用 的 文档 RR Eco | 

按 已 接 序 列表 7| [器 生生 COPY ®) 
LI ， 景 近 的 输入 》 

揣测 图 的 尺寸 标注 . dwe 名 
[3 沫 ”网 机 械 委 件 棋 型 国 纺 习 5. dws 癌 办 贴 板 
加 ee 练习 5. dwg 伺 隔离 Cy) » v 光标 坐标 逢 C) 

加 将 法 兰 得. dwe 问 

全 放弃 QD 5 

已 区 国 | 国 me# 生 > 重 和 eg Y 图 纸 /模型 吕 ) 

疾 配 检验 . dwe 问 sa > Y 快速 查看 布局 
正二 P 汪 Tw v 快速 查看 图 开 

和 ave 到 QQ 第 放 区 ) v 注释 比例 ) 
刻 发 布 上 @@ Steerlimaggheels 3》 

底 许 . dwg | by See ET v 注释 可 见 性 0 近期 使 用 的 命令 G) » 
各 0 : v 工作 空间 自动 完成 &) » 
图 形 实 用 工 子 对 象 选择 过 小 器 。， Y 显示 锁定 各 
a [Ey 块 速 选择 @) v 显示 性 能 复制 历史 记录 0 
可 ee 快速 计算 器 Y 全 屏 显 示 (Ctr1+0) 0D) 帖 贴 

Ge 查找 外 ).… 图 形状 态 栏 gg) mete 
Ea EE Autodesk AutoCAD 2014 | | 攻 选项 @)... 状态 托盘 设置 T)... 选项 @)... 


图 1-20 ”菜单 浏览 器 图 1-21 快捷 菜单 


5S. 绘图 区 
在 AutoCAD 2014 中 ， 窗口 是 用 户 绘 图 的 工作 区 域 ， 所 有 的 绘图 结果 都 反映 在 这 个 


窗口 中 。 用 户 可 以 根据 需 Rn 一 些 “ 工 具 栏 ”， 以 扩大 绘图 的 空间 。 如 琳 图 纸 比 较 大 ， 需 
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要 查看 未 显示 的 部 分 时 ， 可 以 单 击 窗口 右边 与 下 边 滚动 条 上 的 箭头 ， 或 拖 动 滚 条 上 的 滑 块 来 
移动 图 纸 。 在 绘图 窗口 中 ， 除 了 显示 当前 的 绘图 结果 外 ， 还 显示 当前 使 用 的 坐标 系 类 型 、 坐 
标 原点 ， 以 及 义 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 方向 等 。 

默认 情况 下 ， 坐 标 系 为 世界 坐标 系 〈WCS)。 绘 图 窗口 的 下 方 有 “模型 ”和 “布局 ” 选 > 


项 卡 。 早 击 标签 可 以 在 模型 空间 或 图 纸 空间 之 间 切 换 ， 如 图 1-22 所 示 。 


图 1-22 绘图 区 域 


6. 命令 行 与 文本 窗口 
命令 行 与 文本 窗口 位 于 绘图 窗口 的 下 方 ， 用 于 显示 提示 信息 和 输入 数据 ， 如 命令 、 绘 图 
模式 、 变 量 名 、 坐 标 值 和 角度 值 等 ， 如 图 1-23 所 示 。 


EN 指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C) /标高 (5) / 圆 角 (F) A (T) /宽度 (W) ] : 
指定 另 一 2 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) 


罗网 回回 | 昌国 | 尺 


文本 窗口 也 称 专业 命令 窗口 ， 用 于 记录 在 窗口 中 操作 的 所 有 命令 ， 如 单 击 按钮 和 选择 菜 
单 选项 等 。 在 此 窗口 中 输入 命令 并 按 (Enter〉 键 可 以 执行 该 命令 。 用 户 可 以 根据 需要 改变 其 
窗口 的 大 小 ， 也 可 以 将 其 拖 动 为 浮动 窗口 ， 如 图 1-24 所 示 。 

7. 状态 栏 

状态 栏 位 于 AutoCAD 2014 窗口 的 最 下 方 ， 用 于 显示 当前 光标 的 位 置 ， 如 X、Y、 的 
坐标 值 。 状 态 栏 中 包括 “推断 约束 ”“ 捕 捉 模 式 ”“ 栅 格 显示 ”“ 正 交 模 式 ”“ 极 轴 退 踩 ”“ 对 
象 捕 捉 ” 等 按钮 ， 如 图 1-25 所 示 。 


£2 AutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


[ed AutoCAD 文本 窗口 - 电机 座 . dwg 


正在 打开 autocaD 2007/LT 2007 格式 的 文件 。 

正在 用 [gbcbig.shx] 替 迭 【romans .shx] - 

正在 用 [gbcbig.shx] 蔡 换 [romans.shx]。 
正在 叫 [Gbcbig.shx] 葵 挫 [txt .3ShXxX] 。 

正在 重生 成 模型 . 


utoCAD 菜单 实用 工具 已 加 载 。 
命令 : 


utodesk DWG. 此 文件 上 次 由 Autodesk 应 用 程序 或 Autodesk 许可 的 应 用 程序 保存 ， 


指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (c) /标高 (E) /图 币 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 
ra [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]: 


2 * 取 消 * 


图 1-24 文本 窗口 


在 AutoCAD 2014 中 ， 图 形 文 件 管理 包括 创建 狐 的 图 形 文件 、 打 开 已 有 的 图 形 文件 、 你 
存 图 形 文 件 、 加 密 图 形 文 件 、 输入 与 输 出 图 形 文 件 和 关闭 图 形 文 件 等 操作 o 


通明 ， 用 户 在 和 0 会 图 环境 和 图 形 文 件 ， 可 使 用 以 下 方法 。 

令 执行 “文件 | 新建 (New )” 菜 单 命 

we 

倒 按 〈《CtrIHN〉 组 合 键 。 

仿 在 命令 行 中 输入 “New” 合 今 并 按 〈《Enter〉 刍 。 

以 上 任意 一 种 方法 都 可 以 创建 狐 的 图 形 文 件 ， 此 时 将 打开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 单 击 
“打开 ”按钮 ， 从 中 选择 相应 的 样板 文件 来 创建 狐 图 形 ， 此 时 在 右 侧 的 “了 预 吃 ”窗口 中 将 显 
示 访 样板 的 预 宛 图 像 ， 如 图 1-26 所 示 。 

利用 样板 来 创建 新 图 形 ， 可 以 避免 每 次 绘制 新 赂 都 需要 进行 的 有 关 绘 图 设置 的 
重复 操作 ， 不 仅 提 高 了 绘图 效率 ， 而 且 保 证 了 网 形 的 一 致 性 。 样 板 文 件 中 通 第 含有 
与 绘图 相关 的 一 些 通 用 设置 ， 如 图 层 、 线 性 、 文 他 样式、 尺寸 标注 样式 、 标 题 柱 、 
图 幅 框 等 。 
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查找 范围 0): GO 由 揭 轩 全 X 国 去 EW 7 IAW ~ 
多 | | 名 称 < 大 小 | 关 预览 
3 加 DPrIYTenplates 文 


Antodesk 360 文 
301W iu 


30 开 Miu 

30I1B Mu 

301B Mi 

bs? 301B Mu 
md acadIS0 -Named Plot Styles 30 了 开 Mu 
ISO0 -Hamed Plot Sty. . . 301B Aua 

3 了 三 各 

39 开 各 

Au 

391B i 


图 | 


文件 名 加 :|Tutorial-ijreh 
MM 文件 类 型 [); | 图 形 样板 G+. dnt) 


要 将 已 存在 的 图 形 文 件 打 开 ， 可 使 用 以 下 方法 。 

急 执行 “文件 | 打开 (Open )” 菜单 命令 。 

令 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 己 。 

令 按 (Ctrl+O 》 组 合 键 。 

使 在 命令 行 中 输入 “Open” 命令 并 按 〈《Enter 》 键 。 

以 上 任意 一 种 方法 都 可 打开 已 存在 的 图 形 文件 。 此 时 将 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 
指定 路 径 下 的 指定 文件 ， 则 在 右 侧 的 “预览 ”窗口 中 显 出 该 文件 的 预览 图 像 ， 然 后 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 将 所 选择 的 岁 形 文件 打开 ， 其 步骤 如 网 1-27 所 示 。 


大 小 
T7811B 各 
89 1B Au 
104 IB 各 | 
114 BB Au 
89 1B A 
31 1B 各 | 
| -初始 视图 


口 选 择 初始 视图 凶 ) 


设 调 螺杆 
图 形 (+. dwe) 


1-27 “选择 文件 ”对 话 框 
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单 击 “ 打 开 ” 按 钮 右 侧 的 下 三 角 按 钮 站， 将 显示 打开 文件 的 4 种 方式 ， 如 图 1-28 
所 示 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 以 “打开 ”“ 以 只 读 方 式 打 开 ”“ 局 部 打开 ”和 “以 只 读 式 局 
部 打开 ”4 种 方式 打开 文件 。 当 以 “打开 ”“ 局 部 方式 打开 ”打开 图 形 时 ， 可 以 对 打开 图 形 进 
行 编辑 ; 当 以 “以 只 读 方 式 打 开 ”“ 以 只 读 方 式 局 部 打开 ”打开 图 形 时 ， 无 法 对 图 形 进 行 
编辑 。 

i DL 一 以 从 革 方 式 局 部 打开 ” 态 寺 让 于 局 部 打开 藉 帅 
框 ， 如 图 1-29 所 示 。 可 以 在 “要 加 载 儿 何 疼 形 的 视 多 ”选项 区 域 选 择 要 打开 的 视 网 ， 
在 “要 加 载 儿 何 图 形 的 图 层 ” 选 项 区 域 中 选择 要 选择 的 图 层 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
即 可 在 选 定 区 域 视图 中 打开 选择 中 图 层 上 的 对 象 。 这 样 操 作 便 于 用 户 有 选择 地 打开 有 目 己 
所 需要 的 图 形 内 容 ， 以 加 快 文件 装载 的 速度 。 特 别 是 在 大 型 工程 项 目 中 ， 一 个 工程 师 通 
种 只 负责 一 小 部 分 的 设计 ， 使 用 局 部 打开 功能 ， 能 够 减少 屏幕 上 显示 的 实体 数量 ， 从 而 
大 类 提 遍 亚 作 效 尘 s 


险 局 部 打开 
要 加 朝 几何 图 形 的 视图 要 加 载 几 何 图 形 的 图 层 


加 载 几何 图 形 


TF | | i 
打开 忆 ) 二 本 0 EO 
以 只 读 方式 打开 名) i 
局 部 打开 中 ) 
以 只 读 方 式 局 部 打开 如) 口 打开 时 部 载 所 有 外 部 参照 gg 
图 ;1=28 3 于 方 式 图 1-29 “局 部 打开 ”对 话 框 


要 将 当前 视图 中 的 文件 进行 保存 ， 可 使 用 以 下 方法 。 

人 执行 “文件 | 保存 ( Save 六 菜单 命令 。 

令 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 日 ， 

兮 按 〈《CtrltS〉 组 合 键 。 

令 在 命令 行 中 输入 “Save” 命 令 并 按 〈Enter》 键 。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 ， 都 可 以 将 当前 使 用 的 网 形 文件 进行 保存 。 如 果 选 择 “ 文 件 | 另 
存 为 ”命令 ， 则 要 求 用 户 将 当前 图 形 文件 以 另 一 个 新 的 文件 名 称 进 行 保 存 ， 其 步骤 如 网 1-30 
所 示 。 


编 略 图 
ya 图 多 
口 5 全 让 外 并 查看 


1-30 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 


JatechD 2013 图 形 Ge) 风门 在 标题 中 显示 寺 束 路径 @) 


[保持 注释 性 对 象 的 视觉 通 真 度 站) 

回 保持 图 形 尺寸 兼容 性 @) | 「 应 用 程序 菜单 

最 近 使 用 的 文件 数 到 ) 

|】 增 有 保存 百分比 四 
~ 文件 安全 措施 

自动 保存 Q) 


pm 


。 ， 按 需 加 载 外 部 参 四 文件 &): 


漳 回 保留 外 部 参照 图 层 的 修改 C) 
”也 每 次 保存 时 均 创建 备份 副本 | 济 回 允 许 其 地 用 户 参 照 编辑 当前 图 形 (8) 
| 口 总 是 进行 CRC 校 验 : 
| 一 0bjectARX 应 用 程序 
口 维护 日 志文 件 | 按 需 加 载 ObjeetARX 应 用 程序 中 ): 


临时 文件 的 扩展 名 了 E) 


在 AutoCAD 2014 中 你 存 文件 可 以 使 用 密码 保护 功能 对 文件 进行 加 密 保存 。 执 行 “ 文 
件 | 保存 ”或 者 “文件 | 为 存 为 ”命令 时 ， 将 打开 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 选择 
“工具 | 安全 选项 ”命令 ， 打 开 “ 安 全 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-32 所 示 。 在 “密码 ”选项 卡 


C2 
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的 “用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 ”文本 框 中 输入 密码 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 打开 “确认 
密码 ”对 话 框 ， 如 图 1-33 所 示 ， 并 在 “再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 ”文本 框 中 再 次 输 
入 密码 。 这 时 可 以 在 “密码 ”选项 卡 中 单 击 “ 高 级 选项 ”按钮 进行 设置 。 在 打开 加 密 的 文件 
时 ， 系 统 将 打开 “密码 ”对 话 框 ， 如 图 1-34 所 示 ， 在 对 话 框 中 输入 正确 密 但 才能 将 此 加 密 
文件 打开 ， 人 否则 将 无 法 打开 此 图 形 文 件 。 


险 安全 选项 Sl 
密码 ”| 数字 签名 
用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 (0): 


当前 加 密 类 型 . 
Nicroso ft Base Cryptoeraphic Provider v1.0 


Wa | 
图 1-32 “安全 选项 ”对 话 框 


愉 确认 窗 树 因 | 密码 
再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 (0): 请 输入 密码 以 打开 图 形 : 
C:\Documents and Settines\111\ 息 面 \Drawinel. dwe 
注意 : 如 果 丢 失 或 忘记 了 密码 ; 将 不 能 修复 。 建 议 将 
窒 友 及 其 对 应 的 图 形 名 列表 存放 在 安全 的 地 方 。 图 形 
次 硒 不 区 分 大 小 写 。 
R 
取消 
图 1-33 “确认 密码 ”对 话 框 图 1-34 “密码 ”对 话 框 


在 进行 密码 设置 时 ， 可 以 选择 40 位 、128 位 等 多 种 加 密 长 度 。 


生 1.2.5 输入 与 输出 图 形 文件 


在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 执 行 “ 文 件 | 输入 ”菜单 命令 ， 系 统 弹 出 “输入 文件 ”对 话 
框 ， 然 后 选择 需要 输入 到 AutoCAD 2014 环境 中 的 文件 名 称 和 图 形 类 型 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 
即 可 ， 如 图 1-35 所 示 。 


区 葡 入 文件 加 
查找 范围 [): | 二 站 多 蚌 查看 I 上 WW ~ 
a 
Ee 
历史 记录 
AS 
我 的 立 档 
认 
收藏 严 
FTP 
BI | [gl 


桌面 


内 | 


文件 名 他 ) : 


-全 
lg | 六 件 类 型 (TY: | FBX (x. fbx) 


图 1-35 “输入 文件 ”对 话 框 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 将 其 他 的 对 象 插入 到 当前 的 图 形 文件 中 。 执 行 “ 插 入 | 
OLE 对 象 ” 荣 单 命 令 ， 将 弹出 “插入 对 象 ” 对 话 框 ， 在 “对 象 类 型 ”列表 框 中 选择 相应 的 对 
象 类 型 ， 然 后 关闭 并 返回 ， 则 在 AutoCAD 环 培 中 将 显示 该 对 象 内 容 ， 如 图 1-36 所 示 。 


[A an -| > 
文件 严 ) ”编辑 区 ) ”视图 C) 插 人 这) 格式 @) 工具 (II) 绘图 0) 标注) 
园区 卓 | 忆 站 吕 电 | 关上 眉 镍 攻 惑 人 :之 -| 才 忆 已 所 加 圈 旦 
国 IEEEEICT > 


全 新 建 和 0 
CO) 由 六 件 创建 全 ) 


Adobe hcrobat. 7.0 Document A 
Adobe Fhotoshop Image 一 取消 
Mi crosoft Grap 


[显示 为 图 标 也 ) 


结果 
一 个 新 的 Adobe Aerobat T.0 Document RR 


将 
了 对象 柑 六 您 的 女 档 


团 四 填 返 :和田 0 0 GQONDIObL™、N 


1-36 插入 对 象 


在 AutoCAD 2014 中 可 以 将 图 形 输 出 为 其 他 类 型 的 文件 ， 如 dwf、wmf、bmp 等 。 执 行 
“输出 ”命令 ， 将 弹出 “输出 数据 ”对 话 框 。 选 择 输出 的 路 径 、 类 型 和 文件 名 ， 再 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 ， 系 统 将 提示 选择 要 输出 的 对 象 ， 用 户 可 以 使 用 “ 男 岗 ”等 程序 来 打开 输出 的 图 形 
对 和 象 并 进行 修改 等， 如 图 1-37 所 示 。 


[-] [ 依 视 ] [二 维 线 框 ] 


= ; 
保存 于 (1):《 己 案例 ) 2 选择 路 径 |v| 千 国 QQ 六 是 本 加 7 IRW ~ @ 输入 的 bino 文件 
PP [AI | 必 阁 本 | 大 让 | 头 利 | 个 xx 日 期 和 | 
A 四 | 和 . 大 小 | 类 型 修改 日 期 
Ee | © 选择 文件 文件 来 201177/16 8:46 和 
历史 记录 | | 交 件 夹 2011/7/16 8:46 
Ds 文件 夹 2011/7/16 8:46 
5 7 D2 次 件 夹 2011/7/16 8:46 
Du 文件 来 2011/7/30 17:14 
收藏 夹 回 07 文件 来 20117T718 16:29 
回 05 文件 来 2011/7/16 8:46 
BY 引 | 文件 来 2011/7/21 17:46 
器 10 文件 来 2011/8/2 19:30 
全 回 章 节 八 案 便 廊 件 来 2011/7/21 13:39 
FTP | 
一 < 山 >| 
S| 中 el | 岗 
HS Bmw 由 CC 于 5 
也 加 xxao 位 图 mp) | CC 


ACIS (*. sat 
平板 印刷 (Gx. st1) 
封装 PS (+. eps) 


Ew @ 选择 类 型 


1-37 输出 图 形 文 件 


要 将 当前 视图 中 的 文件 进行 关闭 ， 可 使 用 以 下 方法 。 
例 执行 “文件 | 关闭 (Close) 菜单 命令 。 
令 单 击 窗口 控制 区 中 的 “关闭 ”按钮 国 . 
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AutoCAD 2014 咎 文员 从 入 门 到 靖 交 


仿 按 (CtrlttQ〉 组合 键 . 

令 在 命令 行 中 输入 “Quit” 命 令 或 “Exit” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 . 

通过 以 上 任意 一 种 方法 ， 都 可 对 当前 网 形 文件 进行 关闭 操作 。 如 条 当 前 图 形 有 上 所 修改 而 
没有 存盘 ， 则 系统 将 打开 AutoCAD 提示 对 话 框 ， 询 问 
是 否 保 存 图 形 文 件 ， 如 图 1-38 所 示 。 

单 击 “ 是 ”按钮 或 直接 按 〈Enter》 键 ， 可 以 保存 
当前 网 形 文 件 并 将 其 关闭 ， 单 击 “ 售 ” 投 钮 ， 可 以 关闭 
当前 图 形 文件 但 不 存盘 ; 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 取 消 关 闭 
当前 网 形 文件 的 操作 ， 既 不 保存 也 不 关 财 。 如 宁 当 前 所 
编辑 的 网 形 文件 没命 名 ， 则 单 击 “是 ”按钮 后 ， 
AutoCAD 会 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 要 求 用 户 确定 岁 形 文件 存放 的 位 置 和 名 称 。 


Aut oCaAD 


图 1-38 ”AutoCAD 提示 对 话 框 


绘制 不 同 的 图 形 对 象 对 AutoCAD 的 绘图 环境 有 不 同 的 要 求 。 在 绘制 图 形 之 前 ， 用 户 可 
根据 绘制 图 形 对 象 对 绘图 环境 进行 设置 。 


) 1.3.1 显示 妃 置 


执行 “工具 | 选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 ， 对 “显示 ”选项 卡 进行 设置 。 
“显示 ”选项 卡 是 用 于 设置 是 否 显示 AutoCAD 屏幕 菜单 ， 是 否 显示 滚动 条 ， 是 否 在 启动 时 


最 小 化 AutoCAD 窗口 ，AutoCAD 图 形 窗口 和 文本 窗口 的 闫 色 和 字体 等 ， 如 图 1-39 所 示 。 


脸 选项 

当前 配置 
文件 | 显示 
窗口 元 素 
配色 方案 细 ): 
口 在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 ) 
口 显示 图 形状 态 栏 0) 
口 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
回 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 
回 显示 工具 提示 (I) 


< 未 命 名 配置 >》 
打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 


:局 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
用 户 系统 配置 | 给 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 ”| 联机 
显示 精度 
5 蚤 |1000 圆 听 和 圆 的 平滑 度 心 ) 
每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 中 
渲染 对 象 的 平滑 度 (I) 
每 个 曲面 的 轮 麻 素 线 0) 


| 8 
驻 |0.5 
| 8 


显示 性 能 


在 工具 提示 中 显示 快捷 键 
显示 扩展 的 工具 提示 
2 “| 延迟 的 秒 数 
显示 鼠标 悬 停工 具 提 示 
回 ] 显示 文件 选项 卡 (8) 
[二 颜色 LE) 上 于 体外 
布局 元 素 
显示 布局 和 模型 选项 卡 并 ) 
显示 可 打印 区 域 @B) 
显示 图 纸 背 景 多) 
显示 图 纸 阴 影 企 ) 

癌 ] 新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (G6) 
在 新 布局 中 剖 建 视 口 他) 


回 ] 利用 光栅 与 0LE 平 乏 和 缩放 全) 
漳 网 如 亮 显 光 栅 图 像 过 框 E) 
漳 思 应 用 实体 填充 六 ) 
六 丫 习 显示 广 字 过 框 %) 
品 绽 制 实 体 和 曲面 的 真实 轮 廊 蚀 ) 
十 字 光 标 大 小 多) 
30 
淡 六 度 控 制 
外 部 参照 显示 凶 ) 
50 
在 位 编辑 和 注释 性 表达 罗 ) 
TO 


图 1-39 “显示 ”选项 卡 
单 击 “ 上 颜色” 按钮， 打开 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 ， 在 “上 下 文 ” 列 表 框 中 选择 要 修改 


颜色 的 元 素 ， 在 “界面 元 素 ” 列 表 框 中 将 显示 该 元 素 的 名 称 ， 然 后 在 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 


证 (AutoCAD 2014 基础 入 门 


选择 一 种 新 闫 色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 退出 “图 形 窗 口 磊 色 ” 对 话 框 ， 如 图 1-40 
所 示 。 


单 击 “ 衬 体 ” 按 钮 将 显示 “命令 行 窗口 字体 ”对 话 框 ， 可 以 在 其 中 设置 命令 行文 字 的 字 
体 、 字 号 和 样式 ， 如 图 1-41 所 示 。 


公 图 形 罕 口 颜色 
上 下 文 加 : 界面 元 素 到 ): 颜色 CC): 
全 钼 稳 卉 守旧 | 虹 三 背景 | 
恒生 Ee "EE ¥ 
三 维 平 行 报 影 视 口 控制 
dt i 5 
全 人 和 = 恢复 当前 元 素 巴 ) 
三 检 上 自动 贸 损 标 记 恢复 当前 上 下 文 
动态 尺寸 线 _ 恢复 所 有 上 下 文 O) 
设计 工具 提示 [恢复 所 有 上 Ff 文 @) |] gr 
诬 计 工具 失 东 轮 廊 口 加 又 | 
2 命令 行 窗 口 字 体 ?| pq 
i 光线 转 序 ” 王 恢复 传统 颜色 [) 字体 定 ): 字形 多 ): 字 忆 (8) 
mh . Po | 
[HJC 上 Ix- 射线 ] 2 Courier Ren | | 常规 | bn 
| 5 Courier Hew 入 | | 迪 规 WE 
DotumChe 笠 性 11 
Fixedsys 粗 垢 112 
GulimChe WwW | 粗 冬 体 114 |MM 
命令 行 字体 样 全 
i N 应 用 并 关闭 
- i haBbYy2Zz 
Ey 职 消 
应 用 并 关闭 &) 
ue 6 AP ye 2 、 加 66_ 人 、 
图 1-40 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 图 1-41 


命令 行 窗口 字体 ”对 话 杠 
通过 拖 动 “十 衬 光 标 大 小 ”选项 区 域 中 的 滑 块 ， 用 户 可 调整 十 字 光 标的 矿 寸 。 


“ 显 不 精度 ”和 “显示 性 能 ”选项 区 域 用 于 设置 看 色 对 和 象 的 平 消 度 、 每 个 曲 而 轮廓 线 数 
等 。 所 有 这 些 设置 均 会 影响 系统 的 刷新 时 间 与 速度 ， 进 而 影响 用 户 操 作 的 流畅 性 。 
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网 1.3.2 ”系统 配置 


“用 户 系统 配置 ”选项 卡 用 于 设置 优化 AutoCAD 工作 方式 的 一 些 选 项 。“ 插 入 比例 ” 选 
项 区 域 中 的 “ 源 内 容 单 位 ”是 指 在 没有 指定 单位 时 ， 被 插入 到 网 形 中 的 对 象 的 单位 。“ 目标 


图 形 单位 ”是 指 没 有 指定 单位 时 ， 当 前 图 形 中 对 象 的 单位 。 如 图 1-42 所 示 为 “选项 ”对 话 
框 的 “用 户 系 统 配置 ”选项 卡 。 


脸 选项 国 
当前 配置 : < 未 命名 配置 >> 漳 当 前 图 形 : a 
交 件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 三 共 绞 机 前 :给 图 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 _ | 联机 
Windows 标准 操作 


坐标 数据 输入 的 忧 先 级 


时 双击 进行 编辑 上) O 执行 对 象 捕捉 @R) 
四 绘图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 员 ) 吕 键盘 输入 EK) 
自 定 必 右键 单 击 这).. . 加 除 脚 本 外 的 键盘 输入 名 ) 


插入 比例 
当 单 位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 : ra i 
源 内 容 单位 (8): 区 筷 加 使 新 标注 可 关联 种) 


目标 图 形 单位 (I): 
毫米 


关联 标注 


放弃 / 重 做 
四 


回合 并 “缩放 ”和 “平移 ”命令 CC) 
| 合并 图 层 特性 更 改 六 ) 


超 链接 
显示 超 链接 光标 、 工 具 提 示 和 快捷 菜单 凡 ) 


字段 
显示 字段 的 背景 B) 线 宽 设置 LL)... 
字段 更 新 设置 多 )... 
默认 比例 列表 吧 ).. . 


块 编辑 器 设置 QW)... 


图 1-42 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 
单 击 “ 线 宽 设 置 ” 按 钮 ， 将 弹出 “ 线 宽 设置 ” 


对 话 框 。 此 对 话 框 可 以 设置 线 宽 的 显示 特 
性 ， 还 可 以 设置 当前 线 宽 ， 如 图 1-43 所 示 。 


® 
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脸 线 宽 设置 
线 宽 列 出 单位 
ByLayer 人 人 人 @) 毫米 nm) 钾 ) 人 英寸 (in) (CI) 
ByBlock 引 吕 于 
默认 漳 癌 ] 显 示 线 宽 占 ) 
DU me 默认 0.09 mm [x| 
0.05 mm i LL 
ee 调整 显示 比例 
0.13 mm | | | 最 小 1 最 大 
局 ”当前 线 宽 : ByLay 
取消 ET 


图 1-43 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 
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命令 与 系统 变量 的 使 用 方法 “] -一 we [i 


在 AutoCAD 中 ， 深 单 命 令 、 工 具 投 钮 、 命 令 和 系统 变量 大 多 是 相互 对 应 的 。 可 以 通过 
选择 某 单 命令 ， 或 单 击 工具 按钮 ， 或 在 命令 行 中 输入 命令 和 系统 变量 来 执行 相应 命令 。 可 以 
说 ， 命 令 是 AutoCAD 绘制 与 编辑 图 形 的 核心 。 


在 绘图 窗口 ， 光 标 通 党 显示 为 “+” 了 学 线形 式 。 当 光标 移 人 至 末 单 选项、 工具 对 话 框 内 
时 ， 它 会 变 成 一 个 箭头 。 无 论 光 标 是 “+” 字 线形 式 还 是 箭头 形式 ， 当 单 击 忌 标 键 时 ， 系 统 
都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 在 AutoCAD 中 ， 忌 标 键 按 照 下 述 规定 来 定义 。 

令 拾取 键 : 通常 指 鼠 标 左 键 ， 用 于 指定 屏幕 上 的 点 ， 也 可 以 用 来 选择 Windows 对 象 、 

AutoCAD 对 象 、 工 具 栏 按钮 和 菜单 命令 等 。 

令 回 车 键 : 用 于 鼠标 石 键 ， 相 当 于 〈Enter》 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 命令 。 

令 右键 快捷 菜单 : 通过 鼠标 右 击 ， 系 统 会 根据 当前 绘图 状态 而 弹出 不 同 的 快捷 菜单 。 

如 果 要 使 用 前 面 使 用 过 的 命令 ， 可 以 在 命令 行 右 击 ， 打 开 快捷 末 单 ， 在 “最 近 使 用 的 命 
令 ” 子 末 蛙 中 选择 所 需要 的 命令 ， 如 图 1-44 所 示 。 

用 户 要 重复 前 面 所 使 用 过 的 命令 ， 可 以 直接 在 绘图 区 右 击 ， 将 打开 绘 匈 寄 口 的 快捷 这 
单 ， 如 图 1-45 所 示 。 在 末 早 第 一 项 就 是 重复 前 一 步 所 执行 的 命令 ， 在 采 蛙 第 二 项 “最 近 的 
输入 ” 子 淋 蛙 内 ， 可 选择 最 近 使 用 过 的 多 步 命 令 。 


重复 FFRASF (R) 
最 近 的 输入 ERASE 
LINE 
前 贴 板 了 
| 
最 近 司 用 的 命令 上 i 
| < 放弃 上 U) Frase CIRCIE 
NSPACE 
输 涉 搜索 选项 .. . i er 
名 缩放 上 TILEMODE 
回 Steerinetheels COMMANDLINE 
动作 录制 器 
复制 | 古 史记 录 
子 对 象 选择 过 滤器 
ee 区 > 快速 洗 择 (@@)... 
快速 计算 器 
j Ge 查找 至) 
选项 .. . 攻 


图 1-44 命令 行 右键 快捷 来 单 图 1-45 绘图 区 石 键 快 捷 末 单 


) 1.4.2 ”在 命令 窗口 输入 命令 名 或 售 令 缩写 


在 命令 窗口 中 输入 命令 名 字符 时 ， 可 不 分 大 小 。 例 如 ， 输 入 “LINE” 后 ， 命 令 行 中 的 G 


扣 示 如 下 。 
命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 〈 在 屏幕 上 至 一 点 或 输入 一 点 的 坐标 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] 
选项 中 不 珊 括 号 的 为 默认 选项 ， 所 以 可 以 直接 输入 下 线段 的 起 点 坐标 或 在 屏幕 上 指定 一 
点 ， 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 站 先 直 接 输 入 其 标识 字符 。 如 要 选择 “放弃 ” 则 应 该 输 
入 其 标识 字符 “U”， 然 后 按 系统 提示 输入 数据 即 可 。 有 些 命 令 行 中 ， 命 令 选项 内 容 后 面 会 市 
尖 插 写 ， 尖 插 写 内 的 数值 为 默认 数值 。 
为 了 使 用 户 在 执行 绘图 或 编辑 命令 时 ， 能 够 更 加 快捷 地 执行 这 些 命 令 ，AutoCAD 为 用 
尸 提供 了 快捷 命令 ， 如 L (Line)、C (Circle)、A (Arc)、Z (Zoom)、R (Redraw)、M 
(Move)、 CO (Copy)、 PL (Pline)、E (Erase) 等 。 


AutoCAD 软件 为 用 户 提供 了 菜单 选项 来 执行 相关 的 命令 。 例 如 ， 选 择 “ 绘 图 | 直线 ” 
菜单 命令 时 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 


在 AutoCAD 中 ， 透 明 命令 是 指 在 执行 其 他 命令 的 过 程 中 可 以 执行 的 命令 。 通 币 使 用 的 
透明 命令 多 为 修改 图 形 设置 的 命令 、 绘 图 辅助 工具 命令 ， 例 如 Snap、Grid、Zoom 等 命令 。 

要 以 透明 方式 使 用 命令 ， 应 在 输入 命令 之 前 输入 单 引 号 〈”)。 命 令 行 中 ， 透 明 命 令 行 的 提 
示 有 一 个 双 折 符号 (>>)。 完 成 透明 命令 后 ， 将 继续 执行 原 命 令 ， 详 细 操作 如 网 1-46 所 示 。 


命令 :C @ 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: \ 指 定 圆心 @ 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 'GRID @ 

>> 指 定 栅 格 间距 (X) 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 捕 捉 (S)/ 主 (MD)/ 目 适应 (D)/ 界 限 (L)/ 跟 随 (F)/ 纵 横 回 间距 (A)] 
<10.0000>:L @ 


>> 显 示 超 出 界限 的 栅 格 [是 (Y)/ 否 (N)] < 是 >: \ 按 《Enter》 键 确定 “是 ” 全 
正在 恢复 执行 CIRCLE 命令 。 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: \ 捕 捉 点 确定 圆 半 径 @ 


图 1-46 使 用 透明 命令 


) 1.4.S ”使 用 系统 变量 


LDO14 中 文 版 从 入 门 到 精通 


开 或 天 团 捕 捉 、 正 交 或 棚 格 等 绘图 方式 ， 设 置 默 认 的 填充 图 案 ， 或 存储 当前 图 形 和 
AutoCAD 配置 相关 的 信息 。 

系统 变量 通常 是 6 一 10 个 字符 长 度 的 缩写 名 称 。 许 多 系统 变量 有 简单 的 开关 设置 。 例 
如 ，GRIDMODE 系统 变量 用 来 显示 或 者 关闭 栅 格 ， 当 在 命令 行 的 “输入 GRIDMODE 的 新 
值 <0>:” 提 示 下 输入 “0” 时 ， 可 以 关闭 栅 格 显示 ; 输入 “1” 时 ， 可 以 打开 栅 格 显示 。 有 些 
系统 变量 则 用 来 存储 数值 或 文字 ， 例 如 ，DATE 系统 变量 用 来 存储 当前 日 期 。 

用 户 可 以 在 对 话 框 中 修改 系统 变量 ， 也 可 以 直接 在 命令 行 中 修改 系统 变量 。 例 如 ， 
要 使 用 ISOLINES 系统 变量 修改 曲面 的 线 框 密度 ， 可 在 命令 行 提示 下 输入 该 系统 变量 名 
称 并 按 《〈Enter) 键 ， 然 后 输入 新 的 系统 变量 值 并 按 ‘Enter〉 键 即 可 ， 详 细 操 作 如 图 1-47 
所 示 。 


命令 :ISOLINES ” \ 输 入 系统 变量 名 称 @ 
输入 ISOLINES 的 新 值 <5>: 32 \ 输 入 系统 变量 的 新 值 @ 


图 1-47 使 用 系统 变量 
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在 AutoCAD 环境 中 绘制 图 形 时 ， 对 所 执行 的 操作 可 以 进行 终止 、 撤 销 以 及 重 做 操作 。 

1. 终止 命令 

在 执行 命令 过 程 中 ， 如 果 用 户 不 准备 执行 正在 进行 的 命令 ， 可 以 随时 按 (Esc〉 键 终止 
执行 的 任何 命令 ; 或 者 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 ”命令 。 

2. 撤销 命令 

执行 了 错误 的 操作 而 要 放弃 最 近 一 个 或 多 个 操作 有 多 种 方法 ， 可 使 用 UDON 命令 来 放 
弃 单 个 操作 ， 也 可 以 一 次 撤销 前 面 进行 的 多 步 操作 。 在 命令 提示 行 中 输入 “UDON” 命 令 ， 
然后 在 命令 行 中 输入 要 放弃 的 数目 。 用 户 可 以 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 放 弃 ” 按 钮 所 .; 
或 者 按 快捷 键 (CtrltZ〉 撤 销 最 近 一 次 的 操作 。 

3. 重 做 命令 

如 采 销 误 地 撤销 了 正确 的 操作 或 者 需要 重复 执行 AutoCAD 命令 ， 可 以 通过 重 做 命令 进 
行 还 原 。 方 法 如 下 : 按 〈Enter) 键 或 空格 键 ; 在 绘 几 区 域 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 
“重复 ”命令 ， 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 重 做 ”按钮 ， 按 快捷 键 (Ctrl+Y)。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 通过 在 命令 行 中 输入 命令 ， 单 击 工具 栏 中 的 按钮 和 菜单 
命令 来 完成 各 种 操作 ， 还 可 以 通过 键盘 上 的 功能 键 和 快捷 键 来 实现 。AutoCAD 季 用 功能 键 
和 快捷 键 匈 表 1-1。 


快 捷 键 


Ctrl 十 1 
Ctrl 十 二 
Ctrl 十 N 
Ctrl 十 2 
Ctrl 十 了 B 
Ctl 十 C 
Ctrl 十 F 
Ctrl 十 G 
Ctrl 十 O 
Ctrl 十 P 
Ctrl 十 S 
Ctrl 十 U 
Ctrl 十 V 
Ctrl+W 
Ctrl 十 X 
Ctrl 十 Z 

Fl 

F2 

F3 

上 7 

F8 

F9 
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表 1-1 AutoCAD 常用 功能 键 和 快捷 键 


人 A 
命令 


PROPERTIES 


ORTHO 
NEW 
ADCENTER 
SNAP 
COPYCLIP 
OSNAP 


Q 
名 
号 | 


OPEN 
PRINT 
SAVE 


PASTECLIP 


CUTCLIP 


UNDO 


HELP 


OSNAP 


GRIP 
ORTHO 


ca 


修改 特性 
到 > 


新 建文 件 
设计 中 心 
栅 格 捕捉 
复制 
对 象 捕捉 
栅 格 
打 天 文件 
打印 文件 
保存 文件 
极 轴 
粘贴 
对 象 奶 踪 
剪 切 
放弃 
帮助 
文本 窗口 
对 象 捕捉 
栅 格 
下 六 


捕捉 模式 


AutoCAD ® 
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2 

所 | 瑟 上 内容 摘 要 

具有 平面 绘图 的 基本 知识 对 用 户 操作 AutoCAD 2014 来 说 是 非常 


重要 的 。 本 章 介 绍 了 平面 绘图 的 基本 知识 ， 为 读者 打下 一 个 知识 
基础 。 

@ 笠 握 坐标 系统 

@ 掌握 图 层 对 象 的 管理 操作 

@ 竺 握 绘 图 辅助 功能 的 设置 


二 
"Ir 


笛 卡 儿 坐 标 系 


RRKIXYA 和 || 十 一 1 


pm 
A 


oe 


日 
EE: 
Lam 
Fal 
CT 
C, 
加 
二 
CR 


Ly 
已 


内 司 


| RI 
南 固 国 图 错 圈 圈 圈 同时 巴 


时 


任意 物体 在 空间 中 的 位 置 都 是 通过 一 个 坐标 系 来 定位 的 。 在 AutoCAD 的 网 形 绘制 中 ， 


也 是 通过 举 标 系 来 确定 相应 图 形 对 象 的 位 置 的 。 坐 标 系 是 确定 对 象 位 置 的 基本 手段 。 理 解 各 
种 坐标 系 的 概念 ， 擎 握 坐 标 系 的 创建 及 正确 的 坐标 数据 输入 方法 ， 是 学 习 AutoCAD 制图 的 
基础 。 


笛 卡 儿 举 标 系 又 被 称 为 直角 坐标 系 ， 由 一 个 原点 《坐标 
为 (0，0)) 和 两 个 通过 原点 、 相 互 垂 直 的 坐标 轴 构 成 ， 如 图 2-1 
所 示 。 其 中 ， 水 平方 向 的 坐标 轴 为 他 轴 ， 以 向 右 为 其 正方 向 ; 
垂直 方向 的 坐标 轴 为 了 轴 ， 以 向 上 为 其 正方 向 。 平面 上 任何 一 
点 已 都 可 以 由 成 轴 和 了 轴 的 坐标 所 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 
(x，y) 来 定义 一 个 点 。 例 如 ， 某 点 的 直角 坐标 为 (3，4)。 ”办 所 X 轴 


图 2-1 笠 卡 儿 坐 标 系 
CBz12 极 坐 标 系 


极 坐 标 系 由 一 个 极点 和 一 个 极 轴 构成 ， 如 图 2-2 所 示 。 极 轴 的 方向 为 水 平 向 右 。 平 面 上 
任何 一 点 P 都 可 以 由 该 点 到 极点 的 连 线 长 度 L (>0) 和 连 线 与 极 轴 的 交角 a《〈 极 角 ， 逆 时 针 
方 同 为 正 〉 所 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (L<a) 来 定义 一 个 点 ， 其 中 “< ”表示 角度 。 例 如 ， 东 
扩 的 极 坐 标 为 5<30)。 


P(x,y) 


L>a 


他 


图 2-2 极 坐 标 系 


在 余 些 情况 下 ， 用 户 需 要 生 接 通过 点 与 挟 之 间 的 相对 位 移 来 绘制 图 形 ， 而 不 是 指定 每 个 
扩 的 绝对 坐标 。 为 此 ，AutoCAD 提供 了 使 用 相对 坐标 的 允 法 。 所 谓 相 对 坐标 ， 驳 是 东 点 与 
相对 点 的 相对 位 移 值 ， 在 AutoCAD 中 ， 相 对 坐标 用 “@ ”标识 。 使 用 相对 坐标 时 可 以 使 用 
香 卡 儿 坐 标 ， 也 可 以 使 用 极 坐 标 ， 用 户 可 根据 具体 情况 而 定 。 
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例如 ， 菏 一 直线 的 起 点 坐标 为 《5，5)， 终 点 坐标 为 《10，5)， 则 终点 相对 于 起 点 的 相 
对 坐标 为 〈《@5，0)， 用 相对 极 坐 标 表 示 应 为 〈@5<0 )。 


在 屏幕 底部 的 状态 栏 中 显示 当前 光标 所 处 位 置 的 坐标 值 ， 该 坐标 值 有 三 种 显示 模 
式 ， 如 图 2-3 所 示 。 


41.3251< 107 ，D.Dooo 2579. 68521，1050. 1706，0D. Doo0 


模式 2= 相 对 模式 1= 绝 对 模式 0= 关 闭 
图 2-3 坐标 的 显示 模式 


1) 绝对 模式 : 显示 光标 所 在 位 置 的 坐标 。 
2) 相对 模式 : 在 相对 于 前 一 点 来 指定 第 二 点 时 可 使 用 此 状态 。 
3) 关闭 模式 : 磊 色 变 为 灰色 ， 并 “冻结 ”关闭 时 所 显示 的 坐标 值 。 


f 
… 坐标 显示 模式 的 切换 一 … 一 … 一 … 一 … 一 … 一 … 一 … 人 


用 户 可 根据 需要 在 这 三 种 模式 之 间 进 行 切换 ， 方 法 也 有 三 种 。 

1) 连续 按 ‘F6) 键 可 在 这 三 种 状态 之 间 切 换 。 

2) 在 状态 栏 中 显示 坐标 值 的 区 域 双击 也 可 以 进行 切换 。 

3) 在 状态 栏 中 显示 坐标 值 的 区 域 右 击 ， 弹 出 快捷 菜单 , 如 图 2-4 所 示 ， 可 在 菜单 中 


i Tn VJ oS in ne nn me 


图 2-4 坐标 显示 区 快捷 菜单 


和 2.1.5 WCS 和 UCS 

AutoCAD 系统 为 用 户 提供 了 一 个 绝对 的 坐标 系 ， 即 世界 坐标 系 (World Coordinate 
System，WCS)。 通 常 ，AutoCAD 构造 新 图 形 时 将 默认 使 用 WCS。 虽 然 WCS 不 可 更 改 ， 但 
用 户 可 以 从 任意 角度 、 任 意 方 回 来 观察 或 旋转 。 

相对 于 世界 坐标 系 ， 用 户 可 根据 需要 创建 无 限 多 的 坐标 系 ， 这 些 举 标 系 被 称 为 用 户 佬 标 
系 局 《User Coordinate System，UCS)。 用 户 可 以 使 用 “ucs” 命 令 来 对 UCS 进行 定义 、 保 
存 、 恢 复 和 移动 等 一 系列 操作 。 如 果 在 UCS 下 想 要 参照 WCS 指定 点 ， 则 需要 在 坐标 值 前 加 


刁 | 号 *» 
Le) 


生 全 


六 当 新 建 _ 咕 图 形 时 ，AutoCAD 自动 将 当前 举 标 系 设置 为 世界 此 标 系 , 包括 无 轴 和 了 轴 
如 果 是 在 3D 空间 中 则 还 有 一 个 Z 轴 。 在 WCS 坐标 轴 的 交汇 处 显示 一 个 “ 口 ” 形 标记 ， 其 
| 原点 位 于 图 形 窗口 的 堪 下角， 如 图 2-5 所 示 。 所 有 的 位 移 都 是 相对 于 该 原点 计算 的 ， 并 且 
:将 沿革 轴 向 右 及 Y 轴 向 上 的 位 移 规定 为 正方 向 。 

UCS 的 原点 以 及 六 了 轴 和 Z 轴 方 向 都 是 可 以 移动 及 旋转 的 ， 甚 至 可 以 依赖 于 图 形 中 
， 革 个 特定 的 对 象 。 尽 管用 户 坐 标 系 中 3 条 轴 之 间 仍然 相互 垂直 ， 但 在 方向 及 位 置 上 却 都 有 
更 大 的 灵活 性 . 另外 ，UCS 坐标 系 没有 “ 口 ” 形 标记 ， 如 图 2-6 所 示 。 


R20 


2-6 UCS 坐标 系 


| 视频 : 正三 角形 的 绘制 .avi 本 
Ef, ,案例 ; 正三 角形 .dwg 


在 本 市 中 已 经 详细 讲解 了 AutoCAD 坐标 系 的 输入 方法 及 显示 模式 ， 下 和 面 通 过 坐标 的 方 
式 来 绘制 一 个 正三 角形 。 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 后 ， 系 统 自动 创建 一 个 新 的 空白 文档 ， 在 快速 访问 工具 栏 
中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 邮 ， 将 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 将 其 保存 为 “案例 \0 和 \ 正 三 角 
形 .dwg” 图 形 文件 ， 如 图 2-7 所 示 。 


区 图 形 另 存 为 


SF 于 DO: "IO “| 图 四 色 X 四 十 ww IAW - 
会 名 称 大 小 | 判 预览 


Autodesk 360 


历史 记录 

EY 
我 的 文档 

收藏 严 初始 视图 

全 ~ 立即 更 新 图 纸 并 查看 
Ba D 站 

FTP 

< 


© 
文件 名 甸 :(E= 角 元 ) @ 站 


文件 类 型 (T): |AutoCAD 20107LT2010 图 形 (x. dyg) v 取消 


图 2-7 保存 文件 
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2 ) 在 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 了 。 在 命令 行 中 提示 “指定 
第 一 个 点 :” 时 ， 在 键盘 上 输入 “0,0?， 从 而 将 其 起 点 位 置 置 为 原点 (0,0); 在 命令 行 中 提示 
“指定 下 一 点 :” 时 ， 在 键盘 上 输入 “@50,0”， 从 而 绘制 一 条 水 平 线段 ， 如 图 2-8 所 示 。 
3 ) 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 下 ， 输 入 “50<120”， 从 而 绘制 第 二 条 线段 ， 如 图 2-9 所 示 。 


习 正三 角形 . dwg 图 加 | 又 | 正三 角形 - dvg elx 
[一 ][ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] | [-][ 迟 祝 ][ 二 维 线 框 ] 


下 一 点 (50<120)[] ， . 


WCS 过 


@ 下 一 点 (@50,0) 
xX YY XX 


@ 起 点 (0,0) 


亏 (0.0 回 
,很 型 /布局 1 /市 局 2 7 司 了 四 \ 模型 /布局 1 /市 局 2 7 <| 


图 2-8 绘制 的 水 平 线段 图 2-9 绘制 第 二 条 线段 


4) 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 下 时 ， 输 入 “50<240”， 从 而 绘制 第 三 条 线段 ， 并 按 空格 键 
结束 ， 如 图 2-10 所 示 。 


司 正三 角形 . dwg [og 
扩 下 J 


| [一 J[ 傍 祝 ][ 二 维 线 框 ] 


图 2-10 ”绘制 第 三 条 线段 


5 ) 至 此 ， 正 三 角形 就 已 经 绘制 完成 了 ， 用 户 可 以 直接 在 键盘 上 按 〈CtrltS 》 组 合 键 进行 
保存 。 


天 的 一 组 对 和 象 创建 并 命名 在 一 个 图 层 中 ， 为 其 指定 一 定 的 通用 特性 。 图 形 中 的 对 象 将 分 类 放 
到 各 目的 图 层 中 。 图 层 可 以 使 用 尸 更 加 方便 、 有 效 地 对 图 形 进行 编辑 和 管理 。 图 层 相 当 于 图 
纸 绘 图 中 使 用 的 重 登 图 纸 ， 每 一 张 铭 纸 像 是 一 张 透 明 的 溥 膜 ， 每 一 张 都 可 以 单独 绘 多 和 编 
辑 ， 为 其 设置 不 同 的 特性 而 不 影响 其 他 的 图 纸 ， 将 多 张 图 纸 重 有 登 在 一 起 又 形成 一 幅 完 整 
的 图 形 。 


AutoCAD 辅助 绘图 工具 


可 以 添加 、 删 除 和 重 命 名 几 层 ， 更 改 赂 层 特 性 ， 设 置 布局 视 口 的 特性 ， 谷 代 或 添加 图 层 


说 明 并 实时 应 用 这 些 更 改 。 无 需 单 击 “确定 ”或 “应 用 ”按钮 ， 即 可 查看 特性 更 改 。 默 认 情 
况 下 ，AutoCAD 2014 会 自动 创建 一 个 图 层 名 为 “0” 的 图 层 。 在 绘图 过 程 中 ， 如 果 用 户 需 要 
使 用 更 多 的 图 层 来 组 织 图 形 ， 就 需要 先 创建 新 图 层 。 


图 层 的 新 建 、 命 名 、 删 除 、 控 制 等 操作 都 是 通过 “ 疼 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 来 进行 操作 


的 ， 如 图 2-11 所 示 。 


开 | 访 结 | 锁 .. | 颜色 | 线 型 


-经 所 有 使 用 的 图 层 


[上 反 转 过 滤器 红 ) 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 ， 共 1 个 图 层 


馈 
出 
入 
Ea 
着 
出 
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图 2-11 “图 层 特性 管理 左 ” 选 项 板 


用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方式 来 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 。 

令 菜单 栏 : 执行 “格式 | 图 层 ” 命 令 。 

争 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “ 图 层 特 性 ”按钮 甸 . 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LAYER”( 快捷 键 为 “LA”)， 并 按 (Enter》 键 确定 。 


pp- 


远 


| 人 
先 项 讲解 .| “图 层 特性 管理 器 ” 面板 |} 一 .一 .一 一. 一 一. 和 
-1 ne 4 知识 要 操 V 


令 “新 建 图 层 ” 按 钮 下 : 用 于 新 建 图 层 。 

令 “在 所 有 视 口 中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 ”按钮 吕 : 用 于 冻结 所 有 现 有 的 布局 。 

令 “删除 图 层 ” 按 钮 党 : 用 于 删除 选中 的 图 层 。 

令 “ 置 为 当前 ”按钮 学 : 用 于 将 选中 的 图 层 设置 成 当前 图 层 ， 

令 “图 层 列表 区 ”: 显示 已 有 的 图 层 及 其 特性 ， 要 修改 某 一 图 层 的 某 一 特性 ， 单 击 其 所 
对 应 的 图 标 即 可 。 

令 “新 建 特性 过 滤器 ”按钮 铝 : 显示 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 根据 图 层 
的 一 个 或 多 个 特性 创建 图 层 过 滤器 。 

令 “新 建 组 对 过 滤器 ”按钮 医 : 创建 图 层 过 滤器 ， 其 中 包含 选择 并 添加 到 该 过 滤器 的 
图 层 。 


£2 AutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


令 “图 层 状 态 管理 器 ”按钮 细 : 显示 图 层 状态 管理 器 ， 从 中 可 以 将 图 层 的 当前 特性 设 
置 保存 到 一 个 命名 图 层 状态 中 ， 之 后 可 以 再 恢复 这 些 设置 。 


技巧 提示 : “0 图 层 的 WH 有..... Hi. 


ET A 


| 在 图 层 特性 管理 器 的 图 层 列表 框 中 有 一 个 名 为 “0” 的 图 层 ， 这 个 图 层 是 系统 默认 | 
| 设置 的 图 层 ， 用 户 不 能 对 该 图 层 进行 重 命 名 ， 也 不 能 删除 该 图 层 ， 但 是 可 以 对 其 进行 相关 属 | 
| 性 的 设置 。 
| “0” 图 层 可 以 用 来 定义 块 。 若 用 “0” 图 层 定义 块 , 应 先 将 所 有 图 层 均 设置 为 “0” 图 层 ， 
| 再 定义 块 ， 这 样 在 插入 块 时 ， 块 被 插入 哪 层 就 属于 哪 层 。 


人 


图 层 特性 是 属于 该 图 层 的 图 形 对 象 所 共有 的 外 观 特性 ， 包 括 层 名 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 
和 打印 样式 等 。 对 图 层 的 这 些 特 性 进行 设置 后 ， 该 图 层 上 的 所 有 图 形 对 象 的 特性 都 会 随 之 
发 生 改 变 。 

从 AutoCAD 2014 的 “图 层 特性 管理 器 ”面板 中 可 以 看 出 ， 每 个 图 层 都 包含 名 称 、 打 开 / 
关闭 、 冻 结 / 解 冻 、 锁 定 / 解 锁 等 特性 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 用 户 也 能 够 设置 并 管理 各 图 层 
的 特性 ， 如 图 2-12 所 示 。 


图 层 名 称 将 对 象 的 图 层 置 为 当前 | 
图 层 颜 色 由 | 二 
锁定 /解锁 图 层 图 层 状态 管理 器 
在 当前 视 口 中 冻结 或 解冻 
在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 
开 / 关 图 层 
图 层 特性 管理 器 


图 2-12 “图 屋 ” 工 具 栏 


选项 讲解 ERTRE By 

| | 4 知识 要 点 V 

倒 “ 开 / 关 图 层 ” 按 钮 : “ 开 / 关 图 层 ” 按 钮 可 以 开 忆 或 关闭 图 层 。 即 “关闭 图 层 ” 时 ， 
灯泡 为 灰色 由， 图 形 不 能 显示 也 不 能 打印 ; “开启 图 层 ” 时 ， 灯 泡 为 黄色 鲜 ， 图 形 可 
以 显示 也 可 以 打印 。 
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令 “在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 ”按钮 : 该 按钮 用 于 在 所 有 视图 窗口 中 冻结 或 解冻 图 层 。 


人 多 


当 图 层 被 冻结 时 ， 该 图 层 上 的 对 象 不 能 在 绘图 区 中 显示 ， 也 不 能 进行 重生 成 和 打印 
输出 等 操作 . 


“在 当前 视 口 中 冻结 /解冻 ”按钮 :该 按钮 和 “在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 ”按钮 相同 ， (>) 


只 是 “在 当前 视 口 中 冻结 /解冻 ”命令 用 于 布局 中 ， 如 图 2-13 所 示 。 


' 哪 ] 是 区, 
Pe 


古国 图 层 2 
"加 0 


Me 


2 次 区 二 国 图 入 De 
杜 型 ,市 局 ! /市 2 


图 2-13 布局 中 的 “冻结 /解冻 ”命令 


“锁定 /解锁 图 层 ” 按 钮 : 为 了 防止 在 绘图 过 程 中 误 删 除 某 些 对 象 ， 可 将 图 层 锁定 。 
图 层 锁定 后 ， 不 能 对 其 修改 ， 但 可 以 显示 和 打印 输出 ， 可 以 绘制 新 的 图 形 对 象 ， 也 
可 以 使 用 查询 命令 和 对 象 捕 提 功能 。 系 统 默认 情况 下 ， 图 层 处 于 解锁 状态 。 解 锁 状 
态 显 示 的 图 标 为 时， 锁定 状态 显示 为 加 。 单 击 图 标 可 在 锁定 和 解锁 两 个 状态 之 间 
切换 。 

“图 层 颜 色 ” 按 钮 : 该 按钮 用 于 选择 编辑 图 层 所 需 的 颜色 。 

“图 层 名 称 ” 按 钮 : 该 按钮 用 于 显示 图 层 所 命名 的 名 称 . 

“将 对 象 的 图 层 置 为 当前 ”按钮 可 以 通过 选择 当前 图 层 上 的 对 象 来 更 改 该 图 层 。 
“上 一 个 图 层 ” 按 钮 : 放弃 对 图 层 设 置 的 上 一 个 或 上 一 组 更 改 操作 。 单 击 “ 上 一 个 
图 层 ” 按 钮 ， 可 以 放弃 使 用 “图 层 ” 空 间 、 图 层 特 性 管理 器 或 LAYER 命令 所 做 的 
最 新 更 改 。 用 户 对 图 层 设 置 所 做 的 更 改 都 将 被 追踪 ， 并 且 可 以 通过 “上 一 个 图 层 ” 
按钮 放弃 操作 。 

“图 层 状态 管理 器 ”按钮 : 该 按钮 用 于 保存 、 恢 复 和 管理 命名 图 层 状态 。 将 图 形 中 
的 当前 图 层 设置 为 命名 图 层 状态 ， 便 可 以 恢复 、 编 辑 、 输 入 和 输出 命名 图 层 状态 以 
在 其 他 图 形 中 使 用 . 


A a ____.. Hy.. 
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ee 


图 层 的 颜色 实 际 上 束 是 图 层 中 图 形 的 闫 色 ， 每 个 图 层 者 可 以 设置 凑 色 ， 不 同 图 层 可 以 设置 相 


同 或 不 同 的 闫 色 。 使 用 颜色 可 以 非 津 方便 地 区 分 各 图 层 上 的 对 象 。 单 击 “ 图 层 特性 管理 融 ” 选 项 
板 中 的 “颜色 ”属性 项 ， 可 以 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 网 2-14 所 示 。 


AutoCAD 2014 文员 人 入 到 靖 通 


索 5| 颜 色 。 | 真 彩色 配色 系统 
hutoCAD 颜色 索 5| (ACI): 


RGB 值 


之 前 颜色 


之 后 颜色 


颜色 (C): 
白 


确定 
图 2-14 “选择 颜色 ”对 话 框 


线 型 是 指 作为 图 形 基 本 元 素 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 所 有 的 对 象 都 是 用 当前 的 线 型 来 
创建 的 ， 如 实 线 、 扣 划 线 等 。 

单 击 “ 图 层 特性 省 理 融 ”选项 板 中 的 “ 线 型 ”属性 项 ， 可 以 打开 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 
从 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 选择 所 需要 的 图 层 线 型 即 可 ， 如 图 2-15 所 示 。 

如 采 “ 已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 没有 所 需要 的 线 型 ， 则 用 户 可 以 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 从 弹出 
的 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 选择 可 用 的 线 型 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 返回 ， 如 图 2-16 所 示 。 


了 谷 选择 线 列 从 加 载 或 重 载 线 型 
已 加 载 的 线 型 文件 站 )... acadiso. lin 
线 型 外 观 说 明 可 用 线 型 
Contimous Solid line 线 型 说 明 
ACAD_ISO13W100 ISO double-dash double-dot __ __ 
ACAD_ISO14W100 I30 dash triple-do YE 
ACAD_ISO1SW1O0 I3S0 double -上 sh tr | 
Batting ett 
国 ! 砚 
加 虐 D.，] [开动 9 


图 2-15 “选择 线 型 ”对 话 框 图 2-16 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 


如 果 用 户 要 设置 图 形 对 象 的 线 型 效果 ， 可 以 通过 以 下 儿 种 方式 来 调用 “ 线 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 如 图 2-17 所 示 。 


四 


向 绑 型 管理 器 


es | 口 反 转 过 泥 器 I) 2 
| 显示 ly 进 
一 隐语 细节 了 ) 


当前 线 型 : ByLayer 


全 局 比例 因子 (@): 1.0000 
当前 对 象 缩放 比例 (@): 1.0000 


缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 0) 


图 2-17 “ 线 型 管理 器 ”对 话 杠 
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令 菜单 栏 : 执行 “格式 | 线 型 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “特性 ”面板 中 单 击 “ 线 型 ”下 拉 菜 单 中 的 “其 他 ”。 
多 和 1 在 命 今 行 中 输入 “LINETYE”， 并 按 〈Enter 》 键 。 


\ 本 al 功 、 4 
j 先 项 ] 井 解 … 贡 “ 线 型 管理 器 中 对 活 框 一 i 本 
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令 “ 线 型 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 : 此 选项 用 于 指定 线 型 列表 框 中 显示 的 线 型 ， 义 选 石 侧 
的 “有 反 转 过 滤器 ” 复 选 框 ， 就 会 以 相反 的 过 滤 条 件 显示 线 型 。 

全 “加 载 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 将 弹出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 。 

令 “删除 ”按钮 : 此 按钮 用 于 删除 选 定 的 线 型 。 

令 “当前 ”按钮 : 此 按钮 可 以 为 选择 的 图 层 或 对 象 设置 当前 线 型 。 如 果 有 是 新 创建 的 对 
象 ， 则 系统 默认 线 型 是 当前 线 型 。 

令 “显示 /隐藏 细节 ”按钮 : 此 按钮 用 于 显示 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 “详细 信息 ”选项 区 。 


人 | | 小 

| 技巧 提示 和 IE Ey. 

wn SS 和 学 习 笔记 yy 
如果 处 理 的 是 共享 工程 中 的 图 形 或 是 基于 一 系列 图 层 标准 的 图 形 ， 则 删除 线 型 时 要 特别 : 


小 心 。 已 删除 的 线 型 定义 仍 存储 在 acad.in 文件 、 acadlt.lin 文件 (AutoCAD ) 或 acadiso. 
| linacadltiso.lin 文件 (AutoCAD LT) 中 ， 可 以 对 其 进行 重 载 。 
| 当 用 户 需 要 对 几 种 线 型 同时 进行 加 载 时 ， 可 以 按 住 (Ctrl》 键 选 择 所 需 线 型 。 


ee 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 为 每 个 图 层 的 线条 设置 线 宽 。 使 用 线 宽 可 以 用 粗 线 和 细 
线 清楚 地 表现 出 截面 的 痢 切 方式 、 标 高 的 深度 、 尺 寸 和 小 标记 ， 以 及 细节 上 的 不 同 。 在 “图 
层 特性 管理 器 ”面板 中 ， 在 某 网 层 的 “ 线 宽 ” 列 中 单 击 ， 即 可 弹出 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 在 其 中 
选择 相应 的 线 宽 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 2-18 所 示 。 

若 选择 “格式 | 线 宽 ”命令 ， 将 弹出 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ， 通 过 调整 线 宽 比例 ， 可 以 使 
图 形 中 的 线 显示 得 更 宽 或 更 罕 ， 如 图 2-19 所 示 。 


多 线 席 
线 宽 : 
默认 人 
0.00 
0.05 mm 险 线 宽 设置 
0.09 mm 线 帘 列 出 单位 
ByLayer 人 全 毫米 mm) 轴 ) 口 英寸 (in) (I) 
0 18 mm TK se 
i 一 默认 “所 [ | 显示 线 宽 由) 
0.25 ee mm 默认 0.18 mm | 
0.30 mm Y 0 09 mm 调整 显示 比例 
0.13 mm 训 是 小 J 最 大 
旧 的 : ”默认 
新 的 : ”默认 :局 当前 线 宽 : ByLayer 
天 是 取 洒 到 江 ET 


图 2-18 “ 线 宽 ”对 话 框 图 2-19 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 


> 
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ee “ “arr * “err “or “are “Ar “arr “are “arr 4 “ar “2 Are “4 or * err“ “pe “ape “Apr > oprrrre “ver “per “ore “arr 本，_omerrr 


| 在 模型 空间 中 ， 线 宽 以 像素 显示 ， 并 且 在 缩放 时 不 发 生变 化 ， 在 模型 空间 中 精确 表示 对 ， 
| 旬 的 宽度 时 不 应 该 使 用 线 寅 ， 例 如 ， 如 果 要 绘制 一 个 实际 宽度 为 03in 的 对 象 ， 就 不 能 使 用 
| 线 宽 而 应 该 用 宽度 为 0.5mm 的 多 段 线 表现 对 象 。 
| TeType 字体 、 光 栅 图 像 、 点 和 实体 坟 充 (二 维 实体) 无 法 显示 线 宽 。 当 设置 了 线 宽 后 ，， 
用户 可 以 在 状态 栏 中 单 击 “ 线 宽 ” 按 饥 来 显示 与 隐藏 线 宽 。 


ee = 


Henares 上 HH 时 
ee Py YY 


在 本 市 中 己 经 讲解 了 AutoCAD 2014 图 层 管理 ， 下 面 通过 绘制 一 个 矩形 来 熟悉 图 层 的 运 
用 。 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 系 统 自动 创建 一 个 新 的 空白 文档 ， 在 快速 访问 工具 
栏 中 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 邮 ， 将 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 将 其 保存 为 “案例 \0 入 和 矩 
形 .dwg” 图 形 文件 ， 如 图 2-20 所 示 。 


脸 选择 文件 
ETOT1 v| 所 旧 色 X 国 二 由 - IRW - 
辐 人 名 称 大 小 | 关 下 预 昂 
2 号 矩形 | 17 到 Mu 
国正 三 角形 125 1B Mu 


利用 图 层 来 绘制 矩形 上 = 长 利用 图 层 来 绘制 矩形 .avi ef 


案例 : 年 形 .dwg 


加 


口 


初始 视图 
口 选 择 初始 视图 @) 


桌面 文件 名 四 : © 


| 
LON, 
汉文 件 类 型 ([): | 图 形 (+. dng) 本 [ 取消 


图 2-20 ”保存 文件 
2 ) 选择 “格式 | 图 层 ” 命 令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 
钮 中， 新 建 一 个 图 层 ， 把 图 层 命名 为 “ 线 框 层 "， 如 图 2-21 所 示 。 


本 | 
> 本 1 
Se ‘sxv :pa 
吉 过 洲 器 网 bt N | 


Se 


< 全 部 
纺 所 有 使 用 的 图 层 


器 ] 反 苇 过 湖 器 I) 
全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 2-21 新 建 “ 线 框 屋 ”图 层 


多 全 请 也 AutocAD 辅助 绘图 工具 


3 ) 设置 “图 框 层 ”的 线 宽 。 单 击 “ 线 宽 ” 属 性 栏 下 的 文字 “默认 ”， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 
框 ， 然 后 从 中 选择 0.30mm 线 宽 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2-22 所 示 。 


图 2-22 设置 线 宽 


4) 设置 “图 线 ” 图 层 的 颜色 。 单 击 “ 颜 色 ” 属 性 栏 下 的 文字 “ 白 ”， 打 开 “ 选 择 颜 
色 ” 对 话 框 ， 在 “索引 颜色 ”选项 卡 中 选择 红色 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 2-23 
所 示 。 


ET 


3 乡 全 部 
综 所 有 使 用 的 图 层 


口 反 苇 过 涛 器 I) 
全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 2-23 设置 颜色 


5 ) 图 层 设置 好 后 ， 下 面 进 行人 矩形 的 绘制 。 在 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 
“直线 ”按钮 ， 命 令 行 中 将 提示 “指定 第 一 个 点 :”， 此 时 在 键盘 上 输入 “100， 
100”。 接 着 显示 “指定 下 一 点 :” 提 示 ， 再 输入 “(@100，0”， 从 而 绘制 矩形 的 下 侧 边 线 ， 邵 
图 2-24 所 示 。 

6) 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 下 输入 “50<90”， 从 而 绘制 矩形 右 侧 的 边线 ， 如 图 2-25 
所 示 。 
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三 矩形 . dwg 者 | 加 | 有 
[一 ][ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] t 


.de 下 攻 
[一 ][ 信 被 ][ 二 维 线 框 ] 北 


种 起 点 (100.100) 


上 原点 (0.0) \ 原点 (0.0) 
/ @ 下 一 点 (@100,0) 的 
HT 小 模型 /局 1 布局 2 [A 四 gj [模型 《和 局 7 币 2 四 
图 2-24 绘制 息 形 下 侧 边 线 2-25 绘制 定形 右 侧 边线 
7) 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 下 输入 “100<180”， 从 而 绘制 矩形 上 侧 的 边线 ， 如 图 2-26 
所 示 。 
8 ) 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 下 输入 “C”， 与 起 点 闭合 ， 从 而 完成 矩形 的 绘制 ， 如 图 2-27 
所 示 。 


[一 ][ 尽 视 ][ 二 维 线 框 ] [一 ][ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] 


下 一 点 (100<180) 


原点 (0,0) 


选择 “闭合 (C)” 项 


图 2-26 绘制 矩形 上 侧 边 线 图 2-27 绘制 的 矩形 
矩形 对 象 就 已 经 绘制 完成 ， 所 绘制 的 和 矩形 对 象 的 颜色 为 当前 图 层 的 颜色 ( 红色 )， 线 宽 


为 0.30mm。 
9) 按 《CtrIt+S〉 组 合 键 对 所 绘制 的 矩形 对 象 进 行 保存 。 
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a 
一 大 - 国 -县 - 服 - 国 - 且 -用 - 睛 - 且 - 用 - 服 ) “Ra 


要 快速 、 顺 利 地 完成 图 形 绘制 工具 ， 有 时 需要 借助 一 些 辅助 工具 ， 比 如 用 于 准确 确定 绘 
制 位 置 的 精确 定位 工具 、 调 整 岁 形 显示 范围 与 方式 的 显示 工具 等 。 


“ 顶 格 ”是 一 些 标定 位 置 的 小 点 ， 用 户 可 以 应 用 显示 棚 格 工具 使 绘图 区 域 上 出 现 可 邦 的 
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网 格 ， 其 作用 融 像 坐标 纸 ， 可 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参照 。 使 用 栅 格 可 以 提高 绘图 效率 。 
“ 捕 欣 ”用 于 设 症 鼠标 光标 移动 的 间距 。 
选择 “工具 | 草图 设置 ”命令 ， 可 以 打开 “草图 催告 ”对 话 框 ， 如 图 2-28 所 示 。 


[A 草图 设置 
捕捉 和 赋税 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕 控 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
器] 泻 用 捕捉 (F9) (8i 口 启 用 栅 格 (F7) (@) 

捕捉 间距 山 格 样式 
在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 |10 
et 口 二 维 模 型 空间 QD) 
捕捉 Y 轴 间 距 CC) :|10 口 块 编辑 器 到) 
回 x 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相等 中 图 纸 /布局 中 
栅 格 间距 
极 轴 间 距 栅 格 X 轴 间 距 o): 10 
栅 格 Y 轴 间 距 代 ): 10 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (D)， 5 
捕捉 类 型 人 
@@ 山 格 捕捉 (&) 加 自 适应 栅 格 避 ) 
全 矩形 捕捉 多) 口 区 许 以 小 于 山 格 间距 的 间距 再 拆 
人 等 轴 测 捕捉 和 ) 分 色 ) 
中 回 显示 超出 界限 的 栅 格 Cd) 
ee 口 遵循 动态 wcs QD 


图 2-28 “草图 位 置 ” 对 话 框 


在 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 ， 可 以 司 动 或 关闭 “ 捕 失 ”和 “和 栅 格 ”功能 ， 并 设置 “ 捕 
担 ” 和 “ 顶 格 ”的 间距 与 关 型 。 


a 一 f 
| 各- 


售 “启用 捕捉 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 捕 近 方式。 可 以 单 击 状态 栏 中 的 “捕捉 ” 按 
饵 | 并 | 或 按 《F9〉 键 来 打开 或 关闭 捕捉 模式 ，。 

令 “ 捕 扣 间距” 选项 区 域 : 用 于 设置 对 轴 和 了 轴 的 捕 提 间 趾 。 

令 “捕捉 类 型 ”选项 区 域 ， 其 中 的 “ 栅 格 捕捉 ” 单 选 按 钮 可 以 设置 捕捉 样式 为 极 轴 捕 
提 。 阁 选中 “矩形 捕捉 ” 单 选 按钮 ， 则 光标 可 以 捕捉 一 个 矩形 栅 格 ; 着 选中 “等 轴 
测 捕捉 ” 单 选 按钮 ， 则 光标 可 以 捕 提 一 个 等 轴 测 栅 格 . “PolarSnap” 单 选 按钮 可 以 设 
置 捕捉 样式 为 极 轴 捕 捉 ， 并 且 可 以 设置 极 轴 间距 ， 此 时 光标 将 沿 极 轴 角 或 对 象 追 踪 
角度 进行 捕 提 .。 

令 “启用 栅 格 ” 复 选 框 : 用 来 打开 或 关闭 顶 格 。 也 可 以 通过 单 击 状态 栏 中 的 “ 栅 格 显 
示 ” 按 钮 因 或 按 (F7》 键 来 打开 或 关闭 顶 格 模式 。 

令 “ 顶 格 间距 ”选项 区 域 : 用 来 设置 栅 格 在 水 平 与 垂直 方向 的 间距 。 如 果 “ 栅 格 X 轴 间 
距 ” 与 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ” 文 本 框 设置 为 0， 则 AutoCAD 2014 会 自动 将 捕捉 栅 格 间距 应 
用 于 栅 格 ， 且 其 原点 和 角度 总 是 和 捕捉 栅 格 的 原点 和 有 角度 相同 。 用 户 也 可 以 通过 GRID 
命令 在 命令 行 中 设置 顶 格 间距 ， 也 可 以 设置 “每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 ” 文 本 框 。 

令 “每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 ” 文 本 框 : 用 来 指定 主 栅 格 线 相 对 于 次 栅 格 线 的 频率 。 

倒 “ 栅 格 行为 ”选项 区 域 : 用 来 控制 当 Vscurrent 系统 变量 设置 为 除 二 维 线 框 之 外 的 任何 视 
觉 样式 时 栅 格 线 的 外 观 。 可 以 勾 选 “ 自 适 应 顶 格 ”和 “允许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 
分 ” 复 选 框 ， 也 可 以 勾 选 “显示 超出 界限 的 栅 格 ”或 “遵循 动态 UCS” 复 选 框 。 
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需要 绘制 水 平 直线 和 牌 直 直 线 时 ， 若 用 鼠标 绘制 线段 的 端点 和 中 点 ， 很 难 严 格 保 证 水 平 
和 和 王 直 ， 局 用 AutoCAD 2014 提供 的 正 交 模式 ， 绘 图 时 就 只 能 绘制 平行 坐标 线 的 正 交 线段 了 ， 
为 绘图 带 来 了 极 大 的 方便 。 用 户 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 来 打开 或 关闭 “ 正 交 模式 ” 

信 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 “ 正 交 模 式 ”按钮 古 |. 

令 快捷 键 : 按 〈F8》 键 . 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ORTHO”， 并 按 〈Enter 》 键 。 


极 轴 追 踊 是 按 事先 给 定 的 角度 增 量 来 妃 踪 点 。 当 AutoCAD 2014 要 求 指定 一 个 点 时 ， 系 统 将 
按 预 先 设置 的 角度 增 量 来 显示 一 条 辅助 线 ， 用 户 可 沿 辅助 线 追 踪 得 到 光标 点 ， 如 图 2-29 所 示 。 

在 “ 草 风 设置 ”对 话 框 中 ， 切 换 全 “ 极 轴 追 中 ”选项 卡 中 ， 即 可 设置 极 轴 追 踩 选 项 ， 如 
图 2-30 所 示 。 


区 草图 设置 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
喇 沪 用 裤 轴 造 踪 灾 107 (Fi 
极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 量 角 (I): @ 惨 正 交 追 踪 L) 
也 :4 人 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (8) 
回 附 加 角 中) 
15 
极 轴 和 角 讽 量 
辐 绝 对 季 ) 
外 相对 上 一 段 @) 
取消 


图 2-29 设置 增 量 角 追 踪 图 2-30 “ 极 轴 奶 中 ”选项 卡 
A 记 三 1 上 
先 了 ] 井 解 1 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 EC 人 攻 
人 i EE Ne S 知识 要 点 V 


全 “启用 极 轴 轧 踪 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 极 轴 有 追踪 功能 。 用 户 可 以 单 击 状态 栏 中 
的 “ 极 轴 ”按钮 了 区， 或 按 《F10)〉 键 来 启用 极 轴 追踪 功能 ， 

令 “ 极 轴 角 设置 ”选项 区 域 : 用 于 设置 极 轴 角度 。 在 “ 增 量 角 ” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选 
择 系统 预 设 的 角度 ， 才 没有 所 需 的 增 量 角 ， 可 选中 “附加 角 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 
“新 建 ” 按 钮 ， 在 “附加 角 ” 列 表 框 中 增加 新 角度 ， 如 12° 、13” 、14° 、15°. 

令 “ 仅 正 交 追 踪 ” 单 选 按钮 ; 选中 该 单 选 按钮 后 ， 可 在 启用 对 象 捕捉 追踪 时 ， 只 显示 
获取 的 对 象 捕捉 点 的 正 交 对 象 捕捉 追踪 路 径 。 

令 “ 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 后 ， 可 以 将 极 轴 追踪 设置 应 
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全 “绝对 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按 钮 后 ， 可 以 基于 当前 用 户 坐 标 系 (UCS ) 确定 极 轴 


用 到 对 和 象 捕捉 追踪 。 
追踪 角度 ，。 

令 “相对 上 一 
0 


使 用 极 轴 退 踪 时 ， 需 要 将 鼠标 指针 慢 慢 地 移 过 一 定 的 角度 ,使 计算 机 有 时 间 对 当前 角 度 | 
| 进行 计算 并 显示 出 极 轴 矢 量 和 工具 栏 提示 ，。 假设 要 绘制 
| 然后 在 指定 第 二 个 点 的 时 候 ， 将 鼠标 指针 移动 到 一 个 将 要 绘制 的 角度 上 。 当 看 到 极 轴 追 踪 矢 : 


I 


一 段 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 后 ， 可 以 基于 最 后 绘制 的 线段 确定 极 轴 


| 量 和 工具 栏 提示 之 后 ， 可 让 鼠标 停 在 此 处 并 手动 输入 直线 的 长 度 ， 最 后 按 (Enter) 刍 即 可 绘 : 


制 - 


一 条 指定 长 度 和 角度 的 直线 。 


eo ee 。 et。 。 et。 。 wete 。。 。 wet 。 。 ete 。。 。 ee 。 。 。 et。 。 et。 。 qt 。 。 et。 。 。 ee eM 。  。 ee 。。 。 em 。 mm 


人 3 Hg 


AutoCAD 2014 为 所 有 的 疼 形 对 象 都 定义 了 特征 氮 。 对 象 捕 挫 则 是 指 在 绘 铭 过 程 中 ， 

A 

心 、 线 段 中 心 点 、 切 点 或 两 个 对 象 的 区 氮 等 。 
在 “草图 设置 ”对 话 框 中 切换 全 “对象 捕捉 ”选项 卡 ， 即 可 根据 所 需 设 置 并 月 用 对 象 捕 


过 捕捉 这 些 特征 点， 迅速 、 


捉 功 能 ， 如 图 2-31 所 示 。 


选项 讲解 ， 


令 “ 尼 用 对 象 捕 握 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 极 对 象 捕 捉 功 能 


险 草图 设置 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 聚 捕 提 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


tt 
口 加 端点 下) 
六 加 中 点 如 
OO 四 圆心 已) 
赣 四 节点 四 ) 
< 四 象限 点 得 ) 
X 回 交 点 加 ) 
-加 延长 线 上 名 ) 
1) 若 要 小 对 委 扩 ; 


Eo 


癌 ] 自用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (Ek) 


外 回 插 入 点 (8) 
h， 回 委 足 包 
瑟 回 切 点 加 

又 回 最 近 点 邓 ) 

加 回 外 观 交点 凶 ) 

少 回 平行 线 届 ) 


行 追踪 ;请 在 命令 执行 期 间 将 光标 驴 停 于 
[天 出 现 违 路 矢量 ， 若 要 停止 追踪 ， 博 再 


| 确定 | 取消 


图 2-31 


“对 象 捕 欣 ”选项 卡 


“捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 |.. .一 .一 一 .一 .一 .一 .. Hi. 


知识 R 委 师 册 


。 用 户 可 以 单 击 状态 栏 


令 “ 尼 用 对 象 捕 所 追踪 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 极 对 象 捕捉 追踪 功能 
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中 的 “对 象 捕 提 ”按钮 问 ,或 按 (F3) 键 来 启用 对 象 捕捉 功能 
。 用 户 可 以 单 
击 状态 栏 中 的 “对 象 追 踪 ” 按 钮 的， 或 按 《F11) 键 来 启用 对 象 捕 所 追踪 功能 

令 “对 象 捕捉 模式 ”选项 区 域 : 用 于 设置 需要 捕捉 的 特征 点 模式 。 若 单 击 “ 全 部 选择 ” 
按钮 ， 则 设置 所 有 的 捕捉 模式 ; 若 单 击 “ 全 部 清除 ”按钮 ， 则 取消 所 有 的 捕捉 模式 ， 


接 七 提 示 快捷 捕捉 特征 瞩 i 
Le 本 | Ey 


| ”如果 用 户 在 执行 绘图 命令 如 直线 命令 ) 的 过 程 中 需要 捕捉 指定 的 点 ， 则 可 以 通过 “对 | 
多 捕 所” 快捷 菜单 或 工具 栏 的 方式 来 捕 提 特定 的 点 。 按 住 〈Ctd》 键 或 《Shif》 键 的 同时 右 
| 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 某 一 种 特征 点 来 执行 对 象 捕捉， 把 光标 移动 到 捕 所 对 象 的 特征 : 


| 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 这 些 特 征 点 。 如 图 2-32 所 示 为 “对 象 捕捉 ”快捷 菜单 。 


| 同样 ， 通 过 “对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 相应 按钮 ， 也 可 以 捕捉 所 需 的 特征 点 。 如 图 2-33 : 


所 示 为 “对 象 捕 据 ”工具 栏 


.临时 追踪 点 区 ) 
呈 自 色 ) 
两 点 之 间 的 中 点 上) 
点 过 滤器 CI) ' 


三 维 对 象 捕捉 (3) 


端点 下) 
J 中 点 明 
这 变 点 如) 
江 外 观 变 点 凶 ) 
一 - 延长 线 台 ) 
© 圆心 已) 
他 村 限 点 旬 ) 
局 ) 切 点 人 @) 
-小 垂直 书 ) 
人 平行 线 届 ) 
o 节点 血 ) 


临时 追踪 点 端点 ”交点 延长 线 象限 点 


过 一 一 


~ 最 近 点 (E) 上 


伴 无 加 人 


出 .对 象 捕捉 设置 0)... 捕捉 自 


AXKX 
人 


中 点 


一 > 


外 观 交点 ”圆心 切 点 


图 2-32 “对 象 捕捉 ”快捷 染 单 


一 一 


图 2-33 “对 象 捕 捉 ” 工 具 栏 


“| 临 时 追踪 所 
656 四 
)) 。 


创建 对 象 捕 提 所 使 用 的 临时 点 。 
从 临时 参照 点 偏 移 。 

: 捕 近 到 线段 等 对 象 的 端点 。 
i ” 捕 提 到 线段 等 对 象 的 中 点 。 
“交点 ”: 捕捉 到 各 对 和 象 之 间 的 交点 。 
“外观 交 点 ”， 捕 提 两 个 对 象 的 外 观 的 交点 。 
“延长 线 ”: 捕捉 到 直线 或 圆 弧 的 延长 线 上 的 点 。 


j 先 项 ] 井 解 “对 象 捕捉 ”快捷 菜单 3 i 


| 
| 
| 
| 


A |] 一 Eee ee 


、 | 
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“圆心 ?>: 捕 提 到 圆 或 圆 弧 的 圆心 。 

“象限 点 ”: 捕捉 到 圆 或 圆 弧 的 象限 点 。 

“ 切 点 ”: 捕 提 到 圆 或 圆 弧 的 切 氮 。 

“垂直 ”: 捕 提 到 垂直 于 线 或 圆 上 的 把 。 

“平行 线 ”: 捕 近 到 与 指定 线 平 行 的 线 上 的 点 。 

“让 点”; 捕捞 到 市 点 对 象 。 

“插入 把 ”: 捕 提 块 、 图 形 、 文 字 或 属性 的 插入 点 。 

“最 近 点 ”: 捕 所 拾取 点 最 近 的 线段 、 圆 、 圆 绝 或 点 等 对 象 上 的 点 。 
“无 ” 关闭 对 象 捕捉 模式 ， 

“对 象 捕 扣 设置”: 设置 自动 捕捉 模式 ， 


技巧 提示 : I 名- 


YLZ ~ Ar 


全 2 和 4 


| ” ”对象 捕捉 不 可 单独 使 用 ， 必 须 配 合 其 他 绘图 命令 一 起 使 用 。 仅 当 AutoCAD 2014 提示 输 : 
| 入 点 时 ， 对 和 象 捕捉 才 生 效 。 如 果 试图 在 命令 提示 下 使 用 对 象 捕捉 , 则 AutoCAD 2014 将 显示 错 
| 误 信 息 。 对 象 捕捉 只 影响 屏幕 上 可 见 的 对 象 ， 包 括 锁定 图 层 、 布 局 视 口 边界 和 多 段 线 上 的 对 
多 而 不 能 捕捉 不 可 见 的 对 象 ， 如 未 显示 的 对 象 、 关 闭 或 冻结 图 层 上 的 对 象 或 虚线 的 空白 
] 部 分 。 


用 户 可 以 根据 需要 设置 自己 常用 的 对 象 捕捉 模式 。 一 旦 完成 设置 ， 以 后 每 次 运行 时 ， 


二 


;所 设置 的 对 象 捕捉 模式 就 会 被 激活 ， 而 不 是 仅 对 一 次 选择 有 效 。 当 同时 采用 多 种 模式 时 ， 
| 系统 将 捕捉 距 光标 最 近 且 满足 多 种 对 象 捕捉 模式 之 一 的 点 。 当 光标 距 要 获取 的 点 非常 近 时 ， 
\ 按 《Shi 》 键 将 暂时 不 获取 对 象 。 


视频 : 通过 捕捉 模式 来 绘制 图 形 .avi me (i 
.| 案例 :捕捉 模式 绘图 .dwg \ 练 习 / 


本 节 中 已 经 详细 讲解 了 AutoCAD 2014 绘图 辅助 功能 ， 下 面 通过 设置 捕捉 对 象 的 方式 来 
绘制 一 个 图 形 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 岂 ， 将 其 保 
存 为 “案例 \02\ 捕 近 模 式 绘 图 .dwg” 图 形 文件 。 

2 ) 单 击 状态 栏 中 的 “ 正 交 ”按钮 国 ， 在 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 
线 ” 按 钮 A ， 命 令 行 中 将 提示 “指定 第 一 个 点 :”， 在 键 益 上 输入 “100，100”。 指 定 下 一 点 
时 ， 输 入 “@200，0”， 继 续 指 定 下 一 点 ， 输 入 “2000<90”。 指 定 下 一 点 ， 输 入 
“200<180”。 最 后 输入 “C” 团 合 线条 ， 完 成 外 框 抵 形 的 绘制 ， 如 图 2-34 所 示 。 

3 ) 在 状态 栏 中 右 击 “对象 捕 提 ” 按 钮 回 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 (S)” 项 ， 
弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 根 据 图 2-35 所 示 勾 选 “ 启 用 对 和 象 捕 扣 ” 与 “启用 对 和 象 捕 提 追 
踪 ” 复 选 框 ， 上 且 在 “对 和 象 捕 扣 模 式 ” 下 ， 义 选 端点 、 中 点 、 和 象限 点 及 交点 搬 所 。 

4) 在 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 A ， 然 后 通过 捕捉 中 点 绘制 
两 条 交叉 线 ， 如 图 2-36 所 示 。 
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5 ) 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 (2 ， 通 过 捕 提 如 图 2-37 所 示 交 又 点 以 确定 圆心， 
然后 沿 矩 形 右 边 进 行 移动 ， 直 到 画面 显示 出 端点 标记 时 ， 单 击 确定 完成 圆 的 绘制 。 


I 草图 设置 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 】 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
回 启 用 对 象 捕捉 (F3) (0) 回 启 用 对 象 捕捉 追踪 (F11) 多 ) 
对 象 捕捉 模式 
口 回 端 点 外 ) 叫 口 插入 点 @) 
和 A 回 中 点 吧 b 口 垂 足 区 ) 
© 口 国 心心 ) 可 口 切 点 甸 
基点 (100, 100) 赣 口 节 点 四 ) 又 口 最 近 点 @@) 
仿 回 象 限 点 外) 园 口外 观 交 点 凶 ) 
X 四 长 品 吕 和 器 平行 线 虑 ) 
-， 口 延 长 线 凶 
1 车 要 从 对 象 捕捉 点 进行 追踪 ,请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 停 于 
该 点 上 ， 当 移动 光标 时 会 出 现 追 踪 矢 量 ， 若 要 停止 追踪 ,请 青 
vy 次 将 光标 悬 停 寺 谈 点 上 。 
x [_ 确定 ”|][ 取消 和 帮助 dH) 


图 2-34 绘制 的 矩形 图 2-35 设置 捕捉 方式 


捕捉 端点 


图 2-36 ”交叉 线 绘制 图 2-37 圆 的 绘制 


6) 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ， 单 击 捕 提 矩形 上 水 平 线 中 点 ， 关 闭 状态 栏 
中 的 “ 正 交 ?”， 按 住 鼠 标 左 键 向 左下 方 缓慢 拖 动 ， 此 时 直线 则 能 自由 变动 成 角度 的 斜 线 ， 将 
光标 拉 至 矩形 左边 ， 直 到 画面 显示 出 捕捉 的 象限 点 标记 ， 单 击 确定 完成 圆 内 插 形 的 一 条 边 ， 
如 图 2-38 所 示 。 


7) 重复 执行 “直线 ”命令 ， 参 照 上 一 步骤 继续 捕 提 点 绘制 圆 内 算 形 其 他 边 ， 完 成 图 形 
的 绘制 ， 如 图 2-39 所 示 。 


图 2-38 ”内 圆 矩 形 侧 边 的 绘制 图 2-39 
8 ) 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 所 绘制 的 图 形 对 象 进 行 保 存 。 


完成 图 形 绘制 


AutoCAD “ 


+ 


内 容 摘 要 

AutoCAD 2014 平面 图 形 是 最 基本 的 图 形 ， 工 程 图 都 是 由 这 些 基 
本 的 图 形 组 成 的 ， 如 点 、 直 线 、 冉 线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 和 矩形 、 多 边 
形 、 样 条 曲线 、 多 段 线 等 。 本 章 详 细 介 绍 了 平面 独 形 绘制 命令 及 其 方 
法 和 技巧 。 

@ 点 的 绘制 

@ 线 的 绘制 

@ 矩形 的 绘制 

@ 不 多 边 形 的 绘制 

@ 圆 、 圆 弧 和 圆 环 的 绘制 

@ 椭 加 和 椭圆 弧 的 绘制 

@ 图 案 填 充 与 边界 的 创建 
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CS 
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ee TY 


ee 也 是 用 途 非 党 广泛 的 二 维基 本 元 素 。 在 二 维 图 形 中 ， 点 的 
外 形 可 以 多 种 多 样 。 绘 制 点 的 命令 可 分 为 点 (POINT ) 命令 、 定 数 等 分 (DIVIDE) 命令 和 
定 距 等 分 (MEASURE) 命令 三 种 。 在 绘制 过 程 中 ， 点 起 到 辅助 工具 的 作用 。 


单 点 是 AutoCAD 2014 ee 绘制 单 点 的 方式 如 下 。 


令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 点 | 单 点 ” 命 
仿 命 今 行 : 让 今 行 中 输入 hy 《Enter 》 键 。 


站 


用 户 在 使 用 命令 行 执行 命令 时 ， 可 直接 使 用 键盘 输入 命令 。 例 如 ， 要 执行 “ 单 点 ”命令 ，| 
行 待 出 现 光标 时 再 | 


| 
| 使 用 键盘 输入 “POINT” 并 按 〈Enter》 键 或 空格 键 即 可 ， 可 不 用 单 击 命令 4 


| 输入 命 命令 。 ; 


ee oe ee ee ee ee ee eo eo ee 0 0 


《3 定 距 等 分 点 


定 距 等 分 点 是 指 在 选 定 的 对 象 上 投 指 定 的 长 度 放 和 置 点 的 标记 符号 ， 如 网 3-1 所 示 。 绘 制 


定 距 等 分 点 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 点 | 定 距 等 分 ”命令 ， 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 距 等 分 ”按钮 上， 如 图 3-2 
pe 


仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MEASURE”， 并 按 《〈《Enter 》 键 . 
用 册 项 入 注 入 ”市 局 “参数 


/2 OF EE 


直线 ”多段 线 加 加 这 


图 3-1 定 距 等 分 后 的 线段 图 3-2 “ 定 距 等 分 ” 按 外 


和 D3.13 定数 等 分 点 


定数 等 分 点 可 把 选 定 的 二 线 或 圆 等 对 象 等 分 成 指定 的 份 数 ， 如 网 3-3 所 示 。 绘 制定 数 等 


AutoCAD 二 维 图 形 的 绘制 


分 点 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 选择 “绘图 | 点 | 定数 等 分 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “定数 等 分 ”按钮 个， 如 图 3-4 
所 示 。 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIVIDE” 命令 ， 并 按 〈Enter 》 键 . 


全局 F 点 z 
/2 OE 
bi en Ce 有 
直线 多 上 段 上 线 圆 绵 
四 四 地 。 


图 3-3 ”定数 等 分 后 的 图 3-4 “定数 等 分 ” 鬼 钮 


是 3.1.4 ”设置 点 样式 


在 AutoCAD 2014 中 ， 点 可 以 作为 捕捉 对 象 的 节点 ， 其 大 小 和 形状 可 以 由 PDMODE 或 
PDSIZE 系统 变量 来 控制 。 其 中 ，PDMODE 的 值 0、2、3、4 用 来 指定 表示 点 的 图 形 ， 值 1 
指定 不 显示 任何 图 形 。PDSIZ 指定 图 形 的 大 小 ， 如 图 3-5 所 示 。 如 果 议 置 为 0， 将 按 绘 图 区 
域 高 度 的 $% 生 成 点 对 象 ， 正 的 PDSIZE 值 指 定点 图 形 的 绝对 尺寸 ， 负 值 将 解释 为 视 口 尺寸 
的 百分比 ， 重 生成 图 形 时 将 重新 计算 所 有 点 的 尺寸 。 

在 使 用 点 命令 绘制 点 图 形 时 ， 一 般 要 对 当前 点 的 样式 和 点 的 大 小 进行 设置 。 要 设置 点 样 
式 ， 可 通过 以 下 两 种 方式 来 打开 “点 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-6 所 示 。 

令 菜单 栏 : 选择 “格式 | 点 样式 ”命令 。 

傅 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDPTYPE” 命 令 ， 并 按 〈《Enter〉 键 。 


取 点 样式 国 

| | 
四 LO 
[ 口 [ 口 | 
点 大 小 (8); ,5.0000 % 

El Wl Ea 4 |】 [8] 2) El 四 or 
了) 按 交 对 单位 小 名 ) 

ele [eal [el roll [el 

图 3-5 点 样式 对 象 的 PDMODE 值 图 3-6 “点 样式 ”对 话 框 


选项 讲解 |. i 各- 
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每 个 点 都 对 应 一 个 系统 变量 (PDMODE ) 值 。 

令 点 大 小 : 用 于 设置 点 的 显示 大 小 。 可 以 相对 于 屏幕 设置 点 的 大 小 ， 也 可 以 设置 绝对 
单位 点 的 大 小 ， 用 户 可 在 命令 行 中 输入 系统 变量 (PDSIZE ) 来 重新 设置 。 

@@ 相对 于 屏幕 设置 大 小 : 按 屏幕 尺寸 的 百分比 设置 点 的 显示 大 小 ， 当 进行 缩放 时 ， 点 
的 显示 大 小 并 不 改变 。 

令 按 绝对 单位 设置 大 小 : 按 “ 点 大 小 ”文本 框 中 值 的 实际 单位 来 设置 点 显示 大 小 。 当 
进行 缩放 时 ， 点 的 显示 大 小 将 随 之 改变 。 


一 学 即 会 .运用 点 等 分 矩形 人 一 | 视频， 运用 点 等 分 第 形 .avi we (G3) 
4 案例 : 等 分 矩形 .dwg WN 


Ns a 从 
ee HH -主刀 
ST a SS 


在 本 节 中 已 经 详细 讲解 了 AutoCAD 点 的 分 类 和 样式 ， 下 面 根据 定数 等 分 点 和 设置 点 的 
样式 的 方法 来 平分 矩形 的 直线 。 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014 后 ， 系 统 自 动 创建 一 个 新 的 空白 文档 。 

2 ) 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 恒 ， 将 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 将 其 保 
存 为 “和 案例 | 03 | 等 分 矩形 .dwg” 图 形 文件 。 

3 ) 在 命令 行 中 输入 “RECTANG”， 局 动 怎 形 绘制 命令 ， 绘 制 一 个 长 100、 宽 为 50 的 和 矩 
形 ， 如 图 3-7 所 示 。 


100 - 


命令 : rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 【 便 角 (C) /标高 ( 王 ) 7 圆 角 (F) 7 厚度 (T) 7 宽度 (W) ] : 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (IR)]: ad 

指定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 100 

指定 矩形 的 帘 度 <10.0000>: 50 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (3&) 7 尺寸 4D) 7 旋转 (R) ] : 


图 3-7 和 矩形 绘制 


4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 宫 ?， 将 矩形 分 解 为 4 条 独立 的 直线 ， 如 图 3-8 
J 


图 3-8 分解 矩形 


5 ) 选择 “格式 | 点 样式 ”命令 ， 打 开 “ 点 样式 ”对 话 框 ， 设 置 点 的 样式 为 义 ， 单 击 选 
择 后 叶 黑 色 鹏 几 ， 如 图 3-9 所 示 。 

6 ) 选择 “绘图 | 点 | 定数 等 分 ”命令 ,分别 选择 矩形 被 分 解 后 的 两 条 垂直 线段 ， 再 根 
据 命令 行 提示 ， 输 入 等 分 线段 的 数目 2， 则 将 两 条 垂直 线段 各 等 分 成 两 段 ， 如 图 3-10 所 示 。 

7) 选择 “绘图 | 点 | 定 距 等 分 ”命令 ,分 别 选择 两 条 水 平 线段 ， 在 命令 行 提示 “指定 
线段 长 度 或 [ 块 (B)]:” 时 ， 输 入 “25”， 则 将 水 平 边 以 25 的 距离 由 左 至 右 进 行 等 分 ， 如 图 3-11 
所 下 


AutoCAD 二 维 图 形 的 绘制 


x 
| 
柯 
[ 口 | 


点 大 小 (8): |5.0000 
人 @ 相对 于 屏幕 设 置 大 小 @) 
人 〇 按 绝对 单位 设置 大 小 好 ) 


图 3-9 “点 样式 ”对 话 框 


定数 等 分 
定 距 等 分 


图 3-10 “和 定数 等 分 ” 筷 形 的 帘 图 3-11 “ 定 距 等 分 ”和 矩形 的 长 
8 ) 至 此 ， 秆 形 等 分 点 已 经 绘制 完毕 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 进行 保存 。 


不 论 多 么 复杂 的 图 形 ， 者 是 由 点 、 直 线 、 圆 踊 等 按 不 同 粗细 、 间 隔 、 颜 色 组 合 而 成 的 。 
其 中 ， 直 线 是 AutoCAD 2014 绘图 中 最 简单 、 最 基本 的 一 种 图 形 单元 ， 连 续 的 直线 可 以 组 成 
折线 ， 直 线 与 圆 弧 的 组 合 又 可 以 组 成 多 段 线 。 直 线 在 图 中 各 用 于 表达 对 象 梭 边 或 平面 的 投影 。 


直线 是 最 常用 的 基本 图 形 元 素 之 一 ， 任 何 二 维 线 框图 都 可 以 由 直线 段 构成 。 绘 制 直 线 的 


方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 直线 ”命令 。 
多 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ” 。 
使 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LINE”( 快捷 键 为 “L”)， 并 按 〈Enter〉 键 . 
执行 上 述 命 令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 ， 可 以 绘制 出 一 个 矩形 ， 如 图 3-12 所 示 。 


命令 : LINE // 启动 直线 命令 

指定 第 一 点 : // 指定 第 一 点 A 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 按 〈F8〉 键 切换 到 正 交 模式 ， 光 标 指 问 右 ， 并 输入 
200， 从 而 确定 端点 B 

指定 下 一 点 或 [放弃 CU) ] : // 光标 指向 上 ， 输 入 100， 确 定 端点 C 


指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 200 ”// 光标 指向 左 ， 输 入 200， 确 定 端点 DD 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CyX/ 放 弃 (U)]: c a 
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D C I 
A. J 
- 200 | 
图 3-12 ”以 直线 绘制 矩形 
~ 人 
j 先 项 ]j 井 解 … 芽 各 线 四 命令 行 选 贡 | 一 一 一 一 一 一 .一 .一 i 


| | 
: 知识 要 上 点、 


令 指定 第 一 点 : 为 将 要 绘制 的 直线 段 确定 起 点 。 

令 指定 下 一 点 : 在 “指定 下 一 点 ”提示 下 ， 用 户 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘制 出 多 条 
直线 段 。 但 是 ， 每 一 条 直线 都 是 一 个 独立 的 对 象 并 且 可 以 进行 单独 的 编辑 操作 。 

令 闭合 (C): 当 绘制 出 两 条 或 两 条 以 上 的 线段 后 ， 输 入 “C” 并 按 《Enter〉 键 执行 闭合 
操作 后 ， 系 统 会 自动 连接 起 点 和 最 后 一 个 端点 ， 从 而 绘制 出 封闭 的 图 形 。 

令 放弃 (U): 当 绘 制 出 直线 段 以 后 ， 输 入 “U” 并 按 〈《Enter〉 键 会 执行 放弃 操作 ， 将 会 


pe 。 
| 


技巧 提示 各 辅助 功能 绘制 直线 段 上 一- ye 


(1) 使 用 点 取 方 式 绘制 直线 段 

直线 段 由 起 点 和 端点 连接 而 成 ， 执 行 LINE 命令 后 ， 指 定 第 一 点 〈 即 直线 段 起 点 )， 再 
指定 下 一 点 ( 即 直 线 的 端 把 )， 在 两 反之 间 连 成 直线 。 继 续 指定 下 一 点， 可 连续 绘制 出 与 上 
条 自 伺 及 人 相 二 的 及 处 上 全 IX。 

(2) 使 用 正 交 功能 绘制 直线 段 

在 绘制 直线 段 时 打开 “ 正 交 ”模式 〈 按 (F8〉 键 或 单 击 状态 栏 中 的 “ 正 交 ”按钮 打开 
“ 正 交 ”模式 )， 输 入 线段 的 长 度 值 ，AutoCAD 2014 将 根据 光标 移动 的 位 置 ， 自 动 绘制 出 
ER 

(3) 使 用 对 象 捕 捉 方式 绘制 直线 段 

在 绘图 过 程 中 有 时 需要 连接 一 些 特殊 氮 来 快速 、 准 确 地 绘图 ， 如 将 茶 条 直线 段 的 中 氮 
与 某 个 圆 的 圆心 相连 等 。 此 时 就 可 以 通过 “对 象 捕 提 ”工具 栏 选择 目标 捕捉 点 的 类 型 ， 以 
目标 捕 近 方式 来 拾取 这 些 特殊 后 。 

(4) 使 用 栅 格 捕捉 方式 绘制 直线 

顶 格 是 在 绘图 时 确定 点 位 置 的 参考 图 标 ， 由 一 系列 排列 规则 的 点 组 成 ， 可 以 帮助 用 户 
进行 光标 定位 。 用 户 可 以 通过 栅 格 来 确定 绘制 对 象 的 长 度 、 位 置 和 倾斜 程度 〈 按 〈F7》 键 
或 单 击 状态 栏 中 的 按钮 来 可 以 司 动 /关闭 栅 格 )。 


eo ee oe ee ee ee oe 。 ee oe 。。 。。 am 


Et 
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射线 主要 用 于 绘制 辅助 线 ， 是 一 条 一 闫 固定 、 一 闪 无 限 延伸 的 线 。 绘 制 射 线 的 方式 如 下 。 
镶 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 射线 ”命令 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 绘 图 | 射线 ”按钮 。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RAY”， 并 按 《Enter〉 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : Ray // 执行 射线 命令 
指定 起 点 : / 在 屏 右 上 单 击 指定 一 点 
指定 通过 扣 : / 在 屏 融 上 指定 要 通过 的 点 ， 并 按 (Enter)〉 键 


) 3.2.3 ”构造 线 

构造 线 就 是 无 穷 长 度 的 直线 ， 用 于 模拟 手工 作 图 中 的 辅助 作 图 线 。 构 造 线 用 特殊 的 线 型 
显示 ， 在 图 形 输出 时 可 不 输出 。 辅 助 绘制 机 械 图 中 的 三 视图 是 构造 线 最 主要 的 用 途 。 构 造 线 
的 应 用 保证 了 三 视图 之 间 “ 主 、 依 视图 长 对 正 ， 主 、 左 视图 高 平 齐 ， 俯 、 左 视图 宽 相 等 ”的 
对 应 关系 。 绘 制 构造 线 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 构造 线 ” 命 令 。 

全 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 绘 图 | 构造 线 ” 按 钮 < 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “XLINE”( 快捷 键 为 “XL”)， 并 按 〈Enter)》 键 . 


执行 XLINE 命令 后 ， 系 统 将 提示 “指定 点 或 [水 平 (9D/ 王 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 
(0)]: ”选项 ， 各 选项 用 于 绘制 不 同类 型 的 构造 线 ， 如 图 3-13 所 示 。 
命令 : XLINE // 执行 构造 线 命令 
指定 点 或 [水 平 (GD/ 重 直 (V)]/ 角 度 (Ay 二 等 分 B)/ 偏 移 (D)]: / 在 屏幕 上 单 击 来 指定 一 点 
指定 通过 点 : / 在 屏幕 上 指定 要 通过 的 点 ， 并 按 (Enter〉 键 


a) b) C) d) e) Ry 
图 3-13 不 同类 型 的 构造 线 
a) 指定 点 b) 水 平 c) 垂直 d 角度 6) 二 等 分 了 人 平行 


i 和 0 
先 项 讲解 归 本 


| : 、 
下 By 知 识 E 汪 | ’ 


“指定 点 ”: 第 一 个 点 为 构造 线 概 您 上 的 中 把 。 

“水 平 *: 创建 水 平 的 构造 线 。 

“垂直 ”: 创建 垂直 的 构造 线 。 

“角度 ”: 可 以 选择 一 条 参照 线 ， 再 指定 构造 线 与 该 线 之 间 的 角度 ， 也 可 创建 与 筷 轴 
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成 指定 角度 的 构造 线 。 
合 “二 等 分 ?: 可 以 创建 二 等 分 指定 角 的 构造 线 ， 此 时 必须 指定 等 分 角度 的 定点 、 起 点 


和 端点 。 
令 “ 偏 移 ”: 可 以 创建 平行 于 指定 线 的 构造 线 ， 此 时 必须 指定 偏 移 距 离 ， 基 线 和 构造 线 
位 于 基线 的 某 侧 。 


多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复合 组 成 ， 其 中 的 一 个 突出 优点 是 能 够 提高 绘图 效 
率 ， 保 证 图 线 之 间 的 统一 性 。 多 线 应 用 的 一 个 最 主要 场合 是 建筑 墙 线 ， 其 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 多 线 ” 命 今 。 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLINE”( 快捷 键 为 “ML? )， 并 按 〈Enter 》 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


命令 ， MLINE // 执行 多 线 命 令 
当前 设置 : 对 正三 上 ， 比 例 二 20.00， 样 式 二 ATANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (DD / 比例 (S) / 样式 (ST)]: // 指定 起 点 
指定 下 一 点 : // 指定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] : / 继续 定位 下 一 点 ， 绘 制 线段 。 输 入 “U”， 则 会 放弃 前 一 段 的 
绘制 ; 右 击 选 择 “ 确 认 (E)” 或 按 《〈Enter) 键 ， 结 束 命 令 
先 项 讲解 | “ST. i 


令 对 正 : 用 于 指定 绘制 多 线 时 的 对 正方 式 ， 共 有 三 种 对 正方 式 .“ 上 (T)” 是 指 从 左 向 
石 绘制 多 线 时 ， 多 线 最 上 端的 线 会 随 着 鼠标 移动 而 移动 ; “无 (Z)” 是 指 多 线 的 中 心 
将 随 着 鼠标 而 移动 ;“ 下 (B)” 是 指 从 左 向 右 绘制 多 线 时 ， 多 线 最 下 端的 线 会 随 着 鼠 
标 移动 而 移动 。 三 种 对 正方 式 的 效果 如 图 3-14 所 示 。 


图 3-14 三 种 对 正方 式 
令 比例 : 此 选项 用 于 设置 多 线 的 平行 线 之 间 的 距离 。 可 输入 0、 正 值 或 负 值 ， 输 入 0 
时 各 平行 线 重合 ， 输 入 负 值 时 平行 线 的 排列 将 倒置 。 不 同比 例 的 多 线 效 果 如 图 3-15 
所 未 。 


比例 (S)=10 比例 (S)=20 比例 (S)=30 


图 3-15 不 同比 例 的 多 线 
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令 样式 : 此 选项 用 于 设置 多 线 的 绘制 样式 。 默 认 的 样式 为 标准 型 (STANDARD )， 用 
户 可 根据 提示 输入 所 需 多 线 样 式 名 。 
在 绘制 多 线 之 前 应 对 多 线 样式 进行 设置 ， 多 线 样式 是 指 多 线 的 外 观 ， 包 括 多 线 元 素 的 偏 
移 量 、 颜 色 、 线 型 等 特性 。 执 行 MLSTYLE 命令 ， 系 统 将 打开 “多 线 样 式 ” 对 话 框 。 在 该 对 > 
话 框 中 可 对 多 线 样式 进行 设置 ， 系 统 上 默认 的 多 线 样式 是 STANDARD， 如 图 3-16 所 示 。 


图 3-16 “多 线 样式 ”对 话 框 


先 项 讲解 (“多 线 样式 ”对 话 框 .一 可 
| 


| 
| 
一 一重 人 > 知识 要 点 V 


令 “样式 ”列表 框 : 显示 以 及 设置 或 加 载 的 多 线 样式 。 

令 “ 置 为 当前 ”按钮 : 将 “样式 ”列表 框 中 所 选择 的 多 线 样式 置 为 当前 模式 。 

令 “新 建 ”按钮 : 单 击 按钮 将 弹出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 可 以 创建 新 的 多 线 
样式 ， 如 图 3-17 所 示 。 

售 “修改 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “修改 多 线 样式 ”对 话 框 ， 可 以 对 所 选择 的 多 
线 样式 进行 修改 。 

令 “ 重 命名 ”按钮 : 将 “样式 ”列表 框 中 所 选择 的 样式 重新 命名 。 

令 “期 除 ”按钮 : 将 “样式 ”列表 框 中 所 选择 的 样式 删除 。 

令 “加 载 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “加 载 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 可 以 从 中 选取 多 线 
样式 并 将 其 加 载 到 当前 图 形 中 ， 如 图 3-18 所 示 。 


队 加 载 多 线 样式 


脸 创建 新 的 多 线 样式 
新 样式 名 0): 


基础 样式 (8): 


图 3-17 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 图 3-18 “加 载 多 线 样式 ”对 话 框 
创建 新 的 多 线 样式 的 具体 操作 如 下 。 
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1 ) 选择 “格式 | 多 线 样式 ”命令 ， 弹 出 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 将 
弹出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 。 在 “创建 新 的 多 线 样式 ”文本 框 中 设置 新 样式 名 和 基础 
样式 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 如 图 3-19 所 示 。 


有 险 多 线 样式 
当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (8): 

STANDARD 


说 明 : ; 
j 团 中 一 让 
号 | 创建 新 的 多 线 样式 Be 
预览 : STANDARD | Ss 
新 样式 名 QD: (=)@ 
-GDL3) 


OE IO) Lm | mo 


图 3-19 新建 多 线 样式 


2 ) 此 时 会 弹出 “新 建 多 样式 : 新 建 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 对 多 线 进行 所 需 设 置 ， 如 图 3-20 
所 未 。 


险 新 建 多 线 样式 :新 建 


说 明 () : 

封口 图 元 下) 

起 点 端点 坊 称 颜色 
0.5 BYLAYER ByLayer 

直线 (DD): 口 口 -0.5 BYLAYER ByLayer 
外 驱 (DD): 国 届 

内 驱 (B) : 口 口 

角度 上 : 90.00 90.00 
浊 偏 移 (8): 

填充 颜色 (2 | 口 ] 无 v| 

”颜色 (OD): 国 
显示 连接 (D: 。 口 Es 
| Cm | mw | 


图 3-20 设置 多 线 样 式 属 性 


，。 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “保存 ”按钮 ， 可 将 当前 多 线 样式 以 文件 的 形式 保存 到 计 | 
- 算 机 中 ， 这 样 可 便于 以 后 调用 。 


网 3.2.5 多 自 线 
多 段 线 是 由 大 和 于 直线 和 圆 弧 组 合 而 成 的 ， 整 条 多 段 线 可 以 作为 一 个 实体 进行 编辑 。 其 线 
宽 可 以 根据 用 户 需 要 进行 指定 ， 从 而 通过 设置 不 同 的 多 段 线 起 点 线 宽 和 端点 线 宽 来 绘制 特殊 


符号 ， 例 如 箭头 、 渐 变 线 、 实 心 梯形 等 。 绘 制 多 段 线 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 多 段 线 ” 命 令 。 


令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “多 段 30 10 
线 ” 按 钮 2 1 1 > 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PLINE”( 快捷 键 为 “PL”)， ~ 


并 按 〈《Enter 》 键 。 起 点 "a 
启动 “多 段 线 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 绘制 ”图 3-21 绘制 的 多 段 线 
多 上 段 线 ， 如 图 3-21 所 示 。 


命令 : PLINE // 执 行 多 段 线 命令 
指定 起 点 : // 指 定 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 半 宽 ( 畏 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @30,0 /确定 第 二 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 [D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w /选择 “宽度 (W)” 选 项 


指定 起 点 宽度 <0.0000>: 5 /确定 起 点 宽度 
指定 端点 宽度 <5.0000>: 0 /确定 端点 宽度 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @10,0 /确定 下 一 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 财 合 (O)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LY 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: // 按 空格 键 退出 
选项 讲解 “多 段 线 ”命令 行 选 项 | 本 
和 . BD 知识 要 点 
令 辐 弧 (A): 用 于 绘制 多 线 圆 弧 ， 即 切换 至 圆 弧 绘制 命令 ， 
令 半 宽 ( 互 ): 指定 所 画 多 段 线 的 一 半 宽 度 ， 即 多 段 线 的 宽度 值 等 于 输入 值 的 两 倍 。 用 
户 也 可 以 分 别 指定 所 绘 对 象 的 起 点 半 宽 和 端点 半 筑 。 
令 长 度 ( 工 ): 指定 所 画 多 段 线 长 度 。 在 绘制 时 ， 系 统 将 没 着 上 一 段 直 线 的 方向 接着 绘 
制 直线 ， 如 果 上 一 段 对 象 是 圆 弧 ， 则 方向 为 圆 弧 端点 的 切线 方向 。 
令 宽度 (W): 用 于 设置 多 段 线 的 宽度 。 用 户 还 可 以 通过 FILL 命令 自由 选择 是 否 填充 
具有 宽度 的 多 段 线 。 
令 闭合 (C): 用 于 自动 封闭 多 段 线 。 
急 放弃 (U): 取消 前 一 次 所 画 的 一 条 多 段 线 。 


| 技巧 提示 : 多 段 线 的 绘制 上... i . 


样 条 曲线 是 一 种 通过 或 接近 指定 点 的 拟 合 曲线 ， 并 通过 起 点 、 控 制 点 、 终 点 及 偏差 变量 
来 控制 曲线 ， 一 般 用 于 表达 具有 不 规则 变化 曲率 的 曲线 。 绘 制 样 条 曲线 的 方式 如 下 。 
会 薪 单 栏 : 执行 “绘图 | 样 条 曲线 ”命令 。 
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令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 绘 图 | 样 条 曲线 ”按钮 普 。 
售 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “SPLINE” (快捷 键 为 “SPL>” )， 并 按 《〈Enter》 键 . 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


命令 : SPLINE / 执行 样 条 曲线 命令 
指定 第 一 个 点 或 对象 (O)] : / 指定 一 点 或 选择 “对 象 ” 选 项 
指定 下 一 点 : / 指定 某 一 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (OQ) / 拟 合 公 兰 (中 )] 去 起 点 切 癌 二: / 再 次 指定 样 条 曲线 的 下 一 个 顶 
点 ， 按 〈Enter〉 键 结 束 
j 先 项 ]j 井 解 “ 样 条 曲线 ”命令 行 选项 . 一. 一. 一. 一 .一 .一 .一 . i 


| | 
| 知识 要 点 


仿 对 象 (0 ): 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 的 拟 合 多 段 线 转 换 为 等 价 的 样 条 曲 
线 ， 然 后 删除 该 拟 合 多 段 线 。 

令 闭合 (C): 将 最 后 一 点 定义 为 与 第 一 点 一 致 ， 并 使 其 在 连接 处 与 样 条 曲线 相 切 ， 这 
样 可 以 闭合 样 条 曲线 。 

仿 拟 合 公差 (FF): 修改 当前 样 条 曲线 的 拟 合 公差 。 根 据 新 的 拟 合 公 差 ， 以 现 有 点 重新 
定义 样 条 曲线 。 

令 起 点 切 向 : 定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 向 。 

绘制 样 条 曲线 后 ， 可 以 对 样 条 曲线 进行 编辑 ， 编 辑 样 条 曲线 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 对 象 | 样 条 曲线 ”命令 。 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SPLINEDIT”， 并 按 《〈Enter》 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


命令 : SPLINEDIT // 执行 编辑 样 条 曲线 命令 
选择 样 条 曲线 : / 选择 要 编辑 的 样 条 曲线 。 知 选择 的 样 条 曲线 是 用 SPLINE 命令 创建 


的 ， 其 近似 点 以 夹 点 的 其 色 显示 出 来 ;， 若 选择 的 样 条 曲线 是 用 
PLINE 命令 创建 的 ， 其 控制 点 以 夹 点 的 颜色 显示 出 来 
输入 选项 [闭合 (OC)/ 合 并 (DD/ 拟 合 数 据 (F)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 转 换 为 多 上段 线 (P)/ 反 转 (R)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] : 
// 选择 编辑 选项 


选项 讲解 “ 样 条 曲线 编辑 ”命令 行 选项 | 本 
| | 区 知识 重点 \ 
倒 拟 合 数据 (F ): 编辑 近似 数据 。 选 择 该 选项 后 ， 创 建 该 样 条 曲线 时 指定 的 点 将 以 小 
方 格 的 形式 显示 出 来 。 


全 移动 顶点 (M): 移动 样 条 曲线 上 的 当前 点 。 
令 精度 〈(R): 调整 样 条 曲线 的 定义 精度 。 
例 反 转 (E): 反 转 样 条 曲线 的 方向 。 该 项 操作 主要 用 于 第 三 方 应 用 程序 。 


视频 : 绘制 “ 铬 笔 ” 折 断面 .avi +Hi@ 
案例 : “铅笔 ”折断 面 .4wg \ 练 习 / 


AutoCAD 二 维 图 形 的 绘制 


笔 ” 折 断面 。 其 操作 步骤 如 下 。 
1 ) 启动 AutoCAD 2014 后 ， 系 统 自动 创建 一 个 新 的 空白 文档 。 
2 ) 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 加， 将 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 将 其 保 
存 为 “案例 \03\ 铅 笔 折 断面 .dwg” 图 形 文件 。 
3 ) 创建 一 个 名 为 “辅助 线 ” 的 图 层 ， 其 线 型 为 “ACAD ISO010W100”， 闫 色 为 蓝 色 ， 并 
置 为 当前 图 层 。 再 创建 一 个 名 为 “实体 线 ” 的 图 层 ， 属 性 值 保 持 默认 设置 ， 如 图 3-22 所 示 。 
”实体 贱 中 三 白 contin .一 默认 0 
ss 图 铺 助 线 | 总 这 呆 国 蓝 术 DI.. 一 一 默认 0 3 
图 3-22 ”创建 图 层 


4) 单 击 “绘图 ”工具 栏 上 的 “构造 线 ” 按 钮 A ， 在 命令 行 提 示 “ 指 定点 或 [水 平 (HD/ 垂 
直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)]:” 时 ， 选 择 “ 水 平 (HH)”， 使 用 鼠标 在 绘图 区 单 击 ， 确 定 
一 条 水 平 构造 线 ; 再 按 空格 键 重 复 执行 命令 ， 再 选择 “ 牌 直 (V ) ， 再 次 单 击 鼠 标 ， 绘 制 季 
直 构 造 线 ， 如 图 3-23 所 示 。 

5 ) 单 击 “绘图 ”工具 栏 上 的 “直线 ”按钮 A ， 以 辅助 线形 成 的 交点 为 起 点 ， 分 别 向 上 
和 和 向 下 各 绘制 一 条 长 度 为 50mm 垂 直线 ; 再 分 别 以 牌 直线 段 的 上 、 下 端点 为 起 点 向 右 绘 制 长 
为 200mm 的 水 平 线 ， 如 图 3-24 所 示 。 


图 3-23 分解 矩 形 图 3-24 ”分解 秆 形 
6 ) 在 状态 栏 中 打开 并 右 击 “ 极 轴 ” 按 钮 图 ， 设 置 极 轴 角度 为 30”， 再 单 击 “绘图 ” 工 


具 栏 上 的 “直线 ”按钮 A ， 以 垂直 线段 的 上 、 下 端点 为 起 点 ， 向 左 绘制 两 条 和 斜 线 ; 再 单 击 
“修改 ”工具 栏 上 的 “修剪 ”按钮 六 "， 把 多 余 的 和 斜 线段 删除 ， 如 图 3-25 所 示 。 


STRESS 
330 = | _ 区 Oo 


加 v 使 用 图 标 ee 
时 ”设置 @)..， 
@ 右 击 设置 30 度 捕 提 @ 捕捉 到 30 度 向 左 绘制 斜 线 @ 修 前 结果 


图 3-25 绘制 “铅笔 头 ” 
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7) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 六 ， 命 令 行 提 示 “ 指 定 第 一 个 点 或 【对 
象 (O )]:”， 指 定 A 点 ; 命令 行 提示 “指定 下 一 点 :”， 依 次 指定 B、C、D、E 点 ; 最 后 使 用 
“ 样 条 曲线 ” 命 今 连 接 A、F、C 这 三 个 点 ， 如 图 3-26 所 示 。 


PEPSI 币 村 全 ce— mb 


图 3-26 绘制 样 条 曲线 
8 ) 至 此 , “铅笔 ”折断 面 的 绘制 完成 了 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 保存 。 


二 

HEHE 
~ CEHEPEPEPEPEPEPEPEREREREREP EE EEE EP EE EE EE EE EE 
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AutoCAD 2014 中 绘制 平面 图 形 的 方法 有 和 矩形 和 多 边 形 两 种 ， 这 两 种 方法 可 以 用 来 快速 
地 绘制 多 边 形 图 形 。 


矩形 是 最 简单 的 封闭 型 直线 图 形 。 和 矩形 命令 在 AutoCAD 2014 中 的 应 用 很 广泛 。 绘 制 矩 
形 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 矩形 ”命令 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 征 形 ” 按 钮 局. 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RECTANG”( 快捷 键 为 “REC”)， 并 按 《Enter) 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


命令 ; RECTANG // 执行 矩形 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (GE)/ 圆 角 (E)/ 厚 上 度 (T)/ 宽 度 (W)]: V 输入 坐标 或 用 鼠标 单 击 第 一 角 操 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: / 输入 坐标 或 用 鼠标 单 击 第 二 角 
点 ， 按 (Enter〉 键 结 
| 先 贡 讲解 “和 矩形 ”命令 行 选项 | .. .. i. 
一 一 We 多 知识 要 局 V 


令 倒 角 (C): 可 以 绘制 一 个 带 有 倒 角 的 矩形 ， 这 时 必须 指定 两 个 倒 角 的 距离 。 指 定 了 
两 个 倒 角 的 距离 后 ， 命 令 行 会 提示 “指定 第 一 个 角 点 ”， 选 择 一 种 方法 完成 矩形 的 绘 
制 ， 如 图 3-27 所 示 。 

令 标高 (E): 可 以 指定 矩形 所 在 的 平面 高 度 ， 该 选项 一 般 用 于 三 维 绘图 。 

令 圆 角 (F): 可 以 绘制 一 个 融 有 图 角 的 矩形 ， 这 时 必须 指定 图 角 半 径 ， 如 图 3-28 
所 示 。 


图 3-27 以 “ 倒 角 ”选项 绘制 第 形 图 3-28 以 “ 圆 角 ” 选 项 绘制 窍 形 
令 厚度 (T): 可 以 设置 具有 一 定 厚 度 的 矩形 ， 此 选项 也 用 于 三 维 绘图 ， 如 网 3-29 


倒 宽度 (W): 可 以 设置 矩形 的 线 宽 ， 如 图 3-30 所 示 。 


图 3-29 “厚度 ”矩形 图 3-30 “宽度 ”矩形 


全 第 一 角 点 : 通过 指定 两 个 角 点 来 确定 矩形 。 

令 尺寸 (D): 使 用 长 和 筑 创 建 矩 形 。 第 二 个 指定 点 将 矩形 定位 在 与 第 一 角 点 相关 的 四 
ON 

令 面积 (A): 通过 指定 面积 和 长 或 宽 来 创建 矩形 。 

急 选择 (R): 选择 所 绘制 矩形 的 角度 。 


| 有 (人 
在 未 矩形 的 绘制 | i 


1) 和 矩形 选项 中 ， 除 了 “面积 ”选项 以 外 ， 一 般 都 会 保留 默认 设置 。 
|' 2) 矩形 是 多 段 线 对 象 ， 也 可 通过 分 解 命令 把 多 段 线 转化 为 多 条 直线 。 | 


在 几何 形状 上 ， 正 多 边 形 是 由 多 条 等 长 边 的 封闭 线段 所 构成 的 。 用 户 除了 采用 “直线 ” 


命令 来 绘制 多 边 形 外 ， 更 多 的 是 直接 利用 系统 提供 的 下 多 py Ep 了 EE 
边 形 命 令 。 用 AutoCAD 绘制 的 多 边 形 是 具有 3 一 1024 条 MD 
EC 


等 长 边 的 闭合 多 段 线 。 绘 制 正 多 边 形 的 方式 如 下 。 
售 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 多 边 形 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 选择 
“矩形 ”命令 下 拉 列 表 中 的 “多 边 形 ”按钮 已 ?， 
如 图 3-31 所 示 。 


直线 字段 线 国 缀 | | 拭 江 


图 3-31 “多 边 形 ”面板 按钮 
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使 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POLYGON”( 快捷 键 为 “POL”)， 并 按 《Enter)》 键 . 
执行 命令 后 ， 命 令 窗口 提示 如 下 。 


命令 ， POLYGON / 执行 多 边 形 命 令 

输入 侧面 数 雪 4>: / 指定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 值 为 4。 可 以 对 多 边 形 边 数 进 行 修改 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: / 指定 中 心 点 

输入 选项 [内 接 于 圆 (D) / 外 切 于 圆 (C)] <I>: // 指定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ，I 表 示 内 
接 于 圆 ， 如 图 3-32 所 示 ; C 表示 外 切 
于 圆 ， 如 图 3-33 所 示 

指定 圆 的 半径 : / 输入 圆 的 半径 ， 按 (Enter〉 键 结 

rN 


\ WY 


图 3-32 内 接 于 加 图 3-33 ”外 切 于 圆 
\ 圆 和 圆 弧 的 绘制 机 7 J 


任何 图 形 部 可 以 看 作 是 由 直线 、 圆 、 圆 弧 等 基本 图 形 所 组 成 的 ， 在 AutoCAD 中 绘制 的 


图 形 也 是 如 此 。 向 握 这 些 基 本 图 形 的 绘制 方法 是 学 习 AutoCAD 的 基础 ， 本 市 学 习 加 和 圆 缴 
的 绘制 方法 。 


MD 3.4.1 


圆 是 最 简单 的 封闭 曲线 ， 也 是 绘图 时 经 常用 到 的 图 形 单元 。 绘 制 圆 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 圆 ” 命 今 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 馈 。 在 “ 圆 ” 下 拉 列 表 
中 ， 列 出 了 6 种 圆 的 绘制 方法 ， 如 图 3-34 所 示 。 


图 3-34 圆 的 绘制 方法 


AutoCAD 二 维 图 形 的 绘制 


令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE”( 快捷 键 为 “C” )， 并 按 〈Enter》 键 确定 。 


J 
. “加 ”下 拉 列 表 选 项 = 一 一 一 i . 


洒 


| 
dom > 
| | 千 
Ey 
| | 和 
\ 
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心 ， 指 以 圆心 为 起 点 ， 在 命令 行 中 输入 所 需 圆 半径 值 或 用 鼠标 单 击 确定 圆 
进行 圆 的 绘制 ， 如 图 3-35 所 示 。 


， 直 径 : 指 以 圆心 为 起 点 ， 在 命令 行 中 输入 圆 直径 值 或 用 鼠标 单 击 确定 圆 直径 


pe 会 制 ， 如 图 3-36 所 示 。 
十 指定 圆 的 直径 : | 图 的 直 往 : 


图 3-35 以“ 圆心、 半径” 方式 绘制 圆 图 3-36 以 “圆心 、 


4 


令 
0 


直径 ”方式 绘制 圆 
倒 两 点 : 指 以 两 点 确定 直径 绘 圆 不 会 用 到 圆心 这 一 点 ， 只 是 圆心 会 平分 “两 点 ” 形 
成 的 辅助 线段 。 以 两 点 确定 直径 给 > = 一 个 端 


点 )， 第 二 点 确定 直径 终点 〈 圆 的 第 二 个 端点 )， 即 绘制 成 所 需 的 圆 ， 如 图 3-37 
所 不。 


令 三 点: 指 利 用 圆 上 的 三 个 点 来 确定 需要 绘制 的 圆 的 位 置 ， 如 图 3-38 所 示 。 


图 3-37 以 “两 点 ”方式 绘制 贺 图 3-38 以 “三 反 ” 方 式 绘制 圆 


令 相 切 ， | 半径 : 指 所 绘制 的 圆 与 其 他 对 象 有 两 个 切 点 ， 再 确定 半径 即 可 确定 一 
个 圆 。 绘 图 时 ， 对 于 无 法 确定 确切 位 置 ( 找 不 到 圆心 ) 的 圆 或 圆 弧 可 采用 此 方法 ， 
如 图 3_39 所 示 ， 

令 相 切 ， 相 切 ， 相 切 : 指 所 绘制 的 圆 与 其 他 对 象 有 两 个 切 点 ， 不 需要 确定 半径 、 直 径 
或 圆心 即 可 绘制 出 一 个 圆 ， 如 图 3-40 所 示 。 


图 3-39 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 圆 图 3-40 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 


C2 
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3.4.2 圆 缴 
圆 绝 是 非常 重要 的 图 形 元 素 ，AutoCAD 2014 提供 了 多 种 不 同 的 画 圆 弧 的 方式 。 绘 制 加 
弧 的 方式 如 下 : 
@ 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 贺 弧 ”命令 。 
多 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 六 .在 “ 圆 弧 ” 下 拉 
列表 中 ， 列 出 了 11 种 圆 弧 绘 制 方法 ， 如 图 3-41 所 示 . 


四 -| 对 复制 
- | 区 拉 伸 


图 3-41 “ 圆 弧 ” 下 拉 列 表 
人 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARC”( 快捷 键 为 “A” )， 并 按 〈《Enter》 键 ， 


并 解 .“ 圆 法” 下 拉 列 表 选 项 | .一 一 一: i . 


Wa ne 知识 委 点 V 
@@ 三 点 : 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 第 二 点 和 端点 这 三 个 点 来 确定 一 段 圆 殊 ， 如 图 3-42 


令 起 瓜 ， 圆 心 ， 问 反 : 通过 指 足 起点、 圆心 、 端 点 绘制 圆 弧 ， 当 给 出 圆 绝 的 起 点 和 辆 
心 后 ， 圆 弧 半 径 实 际 上 就 已 经 确定 了 ， 圆 弧 的 端点 只 决定 弧 长 ， 如 图 3-43 
J 


© 
指定 圆 呢 的 第 二 个 点 或 辐 


指定 圆 间 的 起 点 或 加 圆 帝 的 靖 点 : 


图 3-42 以 “三 扣 ” 方 式 绘制 圆 弧 图 3-43 以 “和 起点， 圆心 ， 下 点 ”方式 绘制 圆 噬 
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令 起 点 ， 圆 心 ， 有 角度 : 通过 指定 起 点 、 圆 心 、 角 度 绘制 圆 弧 ， 起 点 和 各 圆心 确定 圆 绝 的 
半径 ， 角 度 则 影响 所 绘制 圆 绝 的 弧 长 及 两 半径 之 间 的 夹 角 。 着 该 夹 角 为 正 值 ， 圆 弧 
沿 逆 时 针 方向 绘制 ， 如 图 3-44 所 示 ; 着 该 夹 角 为 负 值 ， 圆 弧 则 会 沿 顺 时 针 方 向 绘 
制 ， 如 图 3-45 所 示 。 > 


| 


图 3-44 来 角 为 正 值 的 圆 弧 图 3-45 来 角 为 负 值 的 圆 孤 


令 起 点 ， 圆 心 ， 长 度 : 通过 指定 起 点 、 圆 心 、 长 度 绘 制 圆 弧 ， 首 先 要 指定 圆 弧 的 起 点 
与 圆心 ， 确 定 圆 弧 的 半径 ， 然 后 指定 圆 弧 的 驴 长 来 绘制 圆 孤 ， 如 图 3-46 所 示 。 

倒 起 点 ， 六 点 ， 角 度 : 通过 指定 起 点 、 端 所 、 和 角度 绘制 圆 弧 ， 首 先 要 指定 某 一 起 氮 ， 
确定 所 需 绘 制 的 圆 弧 端点 ， 最 终 以 圆 弧 的 角度 来 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3-47 所 示 。 


图 3-46 ”以 “起 扣 ， 圆 心 ， 长 度 ” 方 式 绘制 圆 浙 ”图 3-47 以 “起 扣 器 把 ， 角 度 ” 方 式 绘制 贺 孤 


令 起 点 ， 端 点 ， 方 向 : 通过 指定 起 点 、 端 点 、 方 向 绘制 圆 绝 ， 从 起 点 确定 方向 ， 绘 制 
的 圆 弧 在 起 点 处 与 指定 方向 相 切 ， 这 将 绘制 从 起 点 开始 到 终点 结束 的 任何 圆 弧 ， 并 
有 目 不 考虑 是 劣 狐 、 优 绝 还 是 顺 绝 、 逆 弧 ， 如 图 3-48 所 示 。 

令 起 点 ， 端 点 ， 半 径 : 通过 指定 起 点 、 端 点 、 半 径 绘 制 圆 弧 ， 首 先 绘制 第 一 点 确定 图 
弧 的 起 点 ， 第 二 点 确定 圆 弧 的 端点 ， 可 以 通过 输入 半径 或 指定 一 个 点 来 确定 圆 弧 半 
径 ， 从 而 完成 圆 孤 的 绘制 ， 如 图 3-49 所 示 。 


e 


| 指定 同 珊 的 起 志 切 疝 : 
© 


© . 


指定 贺 红 的 起 点 或 ” 忆 


图 3-48 以 “起 点 ， 站 点 ， 方 同 ” 方 式 绘制 圆 踊 ”图 3-49 以 “起 点 ， 问 扣 ， 半 径 ” 方式 绘制 圆 弧 
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仿 同心 ， 起 点 ， 端 点 : 通过 指定 圆心 、 起 点 、 端 点 绘制 圆 陶 ， 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 
确定 圆 弧 的 半径 ， 从 圆心 引出 的 通过 第 三 所 
的 直线 确定 端点 和 圆 吻 的 长 度 ， 从 而 完成 圆 吻 
的 绘制 ， 如 图 3-50 所 示 。 

令 圆心 ， 起 点 ， 角 度 : 与 “起 点 ， 圆 心 ， 角 
度 ” 方 式 相同 ， 其 不 同 点 为 确定 圆心 、 起 点 
的 先后 顺序 不 一 样 。 

多 圆心， 起点， 长 度 : 与 “起 点 ， 圆 心 ， 长 ”图 3-50 “圆心 、 起 点 、 端 点 ”绘制 的 圆 弧 
度 ” 方 式 相同 ， 其 不 同 点 为 确定 圆心 、 起 点 
的 先后 顺序 不 一 样 。 

急 连续 : 这 是 系统 默认 的 选项 。 关 之 前 绘制 过 直线 或 圆 弧 命 令 ， 则 执行 “连续 ”命令 
会 继续 从 之 前 绘制 的 直线 或 圆 弧 的 端点 开始 绘制 圆 弧 ， 如 图 3-51 所 示 。 


Em 


1 _ 


指定 贺 呢 的 尊 点 : 


| 


图 3-51 用 “连续 ”选项 绘制 的 圆 弧 
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| 如 输入 负数 角度 或 半径 值 ， 则 会 绘制 出 较 大 的 圆 弧 。 | 
| 绘制 国 弧 时 ， 当 输入 国 弧 的 角度 为 正 值 时 ， 国 弧 会 以 逆 时 针 方 向 绘制， 当 输入 国 弧 的 角 ; 
| 度 为 负 值 时 ， 圆 弧 会 以 顺 时 针 方向 绘制 。 
: 。” 若 使 用 “长 度 ”来 确定 弧 长 ， 当 输入 的 长 度 为 正 值 时 ， 绘 制 的 圆 弧 会 小 于 180" ;， 当 输 . 
入 的 长 度 为 负 值 时 ， 绘 制 的 圆 弧 会 大 于 180° 。 


| 
TE RE RE EAE : 


在 AutoCAD 2014 中 ， 圆 环 实 际 上 是 由 具有 一 定 宽 度 的 多 上段 线 封闭 组 成 的 。 圆 环 在 机 械 
零件 设计 中 应 用 较 广 泛 。 绘 制 圆 环 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 圆 环 ” 命 令 。 

仿 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 绘 图 | 圆 环 ”按钮 加 . 

镶 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DONUT” ( 快捷 键 为 “DO”)， 并 按 〈Enter》 键 。 

圆 环 的 绘制 方法 较 简 单 ， 执 行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 指 定 圆 环 的 内 径 、 外 径 和 中 心 点 后 
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便 可 绘制 出 圆 环 ， 绘 制 一 个 圆 环 后 可 以 继续 指定 中 心 点 位 置 绘制 相同 大 小 的 多 个 圆 环 。 其 命 
令 窗口 提示 如 下 ， 绘 制 的 效果 如 图 3-52 所 示 。 


命令 : DONUT \ 执行 圆 环 命令 


指定 圆 环 的 内 径 <0.0000>: \ 指定 圆 环 的 内 径 O) 
指定 圆 环 的 外 径 <0.0000>: \ 指定 圆 环 的 外 径 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: \ 在 绘图 窗口 中 单 击 指定 圆 环 的 中 心 点 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: N\ 按 下 《Enter〉 键 结束 


椭圆 是 一 种 非常 重要 的 实体 ， 椭 圆 与 圆 的 区 别 在 于 ， 圆 周 上 的 点 到 中 心 点 的 距离 是 相等 
的 ， 而 椭圆 圆周 上 的 点 到 中 心 点 的 距离 有 着 一 定 的 变化 。 椭 圆 的 形状 主要 由 中 心 点 、 长 轴 半 
径 和 短 轴 半 径 等 参数 确定 ， 如 图 3-53 所 示 。 绘 制 椭圆 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 椭圆 ”命令 。 
仿 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 ” 按 钮 呈 ， 在 下 拉 列 表 中 提 
供 了 如 图 3-54 所 示 的 几 种 椭圆 绘制 方式 。 


第 一 个 轴 的 端点 “| 第 一 个 轴 的 端点 
图 3-53 ”绘制 的 椭圆 图 3-54 ”绘制 椭圆 的 方式 


使 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “ELLIPSE”( 快捷 键 为 “EL”)， 并 按 《Enter) 键 。 
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执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 ; ELLIPSE // 执行 椭圆 命令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (O)]: // 指定 第 一 个 端点 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : / 指定 第 二 个 端点 
| 指定 态 一 条 半袖 长 度 或 [旋转 (R)」: // 指定 椭 加 的 半 轴 长 度 
| : | 了 
选项 讲解 .| “ 椭 贺 ”命令 行 选项 | .一 一 一 一 一 一 可 
= pw 
S| 二 知识 要 点 


令 指定 椭圆 的 轴 端 点 : 根据 两 个 端点 ， 定 义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 决定 了 
整个 椭圆 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 以 定义 为 椭圆 的 长 轴 也 可 以 定义 为 查 圆 的 短 轴 。 

令 圆 踊 (A) 该 选项 用 二 创建 一 端的 椭圆 绝 ， 与 单 击 “ 绘 制 ” 工 具 栏 中 的 “椭圆 绝 ” 按 
钮 功能 相同 。 其 中 ， 第 一 条 轴 既 可 以 定义 为 椭圆 的 长 轴 也 可 以 定义 为 椭圆 的 短 轴 。 

令 中 心 点 (C) 椭圆 的 中 点 ， 通 过 指定 的 中 心 点 来 创建 椭圆 。 

令 旋转 : 通过 统 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 ， 相当 于 将 一 个 圆 绕 椭圆 轴 翻 转 一 个 角度 
后 的 投影 视图 。 


椭圆 弧 的 绘制 方法 与 椭圆 的 绘制 方法 相似 ， 首 先 确 定 长 轴 与 短 轴 ， 然 后 输入 椭圆 弧 的 起 
始 角 与 终止 角 即 可 。 绘 制 椭圆 弧 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 椭圆 弧 ”命令 ， 
仿 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “椭圆 ”下 拉 列 表 中 的 “椭圆 弧 ” 
按钮 *， 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE”， 并 按 〈Enter)〉 键 . 
执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : ELLIPSE // 执行 椭圆 弧 命 令 

指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)]: // 指定 第 一 个 端点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 指定 第 二 个 端点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 ()] : / 指定 椭圆 弧 的 半 轴 长 度 

指定 起 始 角 度 或 [参数 (P)] : // 指定 圆 弧 的 起 始 角度 
有 指定 终止 角度 或 [参数 P)/ 包 含 角度 (D] : / 指定 圆 弧 的 终止 角度 ， 按 《Enter》 键 结束 
先 项 讲解 . “ 桶 圆 弧 ”命令 行 选项 | .一 .一 .一 .一 .一 .一 一. i 
| Soe 多 AMiAR \y 


令 中 心 点 (C): 椭圆 弧 的 中 点 ， 通 过 指定 的 中 心 品 来 创建 椭圆 绝 ， 

全 角度 : 指定 椭圆 弧 端 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光 标 与 椭圆 中 心 点 连接 的 夹 角 为 椭圆 弧 站 
点 位 置 的 角度 。 

全 参数 (P) 指定 椭圆 弧 端 点 的 为 一 种 方式 ， 该 方式 同样 是 指定 椭圆 弧 端 点 的 角度 。 

全 包含 角度 (1): 定义 从 起 始 角 度 开始 的 包含 角度 。 


| AutoCAD 2014 按照 逆 时 针 方向 绘制 圆 浙 。 起 始 角 和 终止 角 的 度量 是 从 椭圆 弧 第 一 个 | 
| 指定 的 轴 端 点 开始 的 。 当 确定 椭圆 弧 的 起 始 角 和 终止 角 后 ,椭圆 弧 的 角度 是 终止 角 和 起 始 | 
| 角 的 差 值 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 填充 图 案 、 实 体 填充 或 渐变 填充 来 填充 封闭 区 域 或 选 定 对 
象 。 用 户 填充 图 案 时 可 以 指定 图 案 填充 的 类 型 、 图 案 、 颜 色 和 背景 色 。 


《3 创建 图 案 填 充 


使 用 图 案 填 充 命令 可 以 在 指定 的 填充 区 域内 填充 一 定 样式 的 图 案 。 创 建 图 案 填 充 的 方法 
主要 有 以 下 几 种 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 图 人 案 填充 ”命令 。 

全 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “图 案 填 充 ” 按 钮 县 。 

仿 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “BHATCH”( 快捷 键 为 “H?”)， 并 按 〈Enter》 键 。 

局 动 命令 之 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提 示 ， 选 择 “ 设 置 ”(T)， 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 ， 如 图 3-55 所 示 。 设 置 填充 的 图 案 、 比 例 、 填 充 原 点 等 ， 再 根据 要 求 选 择 一 个 封闭 
的 图 形 区 域 ， 即 可 对 其 进行 图 案 填 充 ， 填 充 效 果 如 图 3-56 所 示 。 


A 图 案 填 充 和 渐变 色 
图 案 填 充 ] 渐 变色 边界 
类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 到 ) 
en ee 的 添加 :选择 对 象 B) 
图 案 (EF): CROSS vl 
颜色 (C): 国 使 用 当前 项 |v|[ 口 [>] = 
样 阐 ; 时 
Q 
5 — 一 口 注释 性 加 
名 关联 @&) 
口 创 建 独立 的 图 案 填 充 员 ) 
给 图 次 序 ): 
置 于 边界 之 后 v 
图 层 届 ): 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 v 
使 用 当前 原点 (If) 透明 度 (I): 
人 指定 的 原点 使 用 当前 项 四 
国 0 | 
mm 
继承 特性 上) 
十 
© 填充 的 图 案 


图 3-55 设置 图 采 填 充 图 3-56 ”填充 效果 
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选项 讲解 
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令 


令 


人 
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命令 : BHATCH // 执行 图 案 填充 命令 
拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (Sy) 放弃 (U)/ 设 置 (T)]: 正在 选择 所 有 对 象 .， // 选择 内 部 点 或 选择 “ 设 
置 (T) ” 


正在 选择 所 有 可 见 对 象 .… 

正在 分 析 所 选 数据 .… 

正在 分 析 内 部 孤 马 .… 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 放 弃 (U]/ 设 置 (T]: // 按 (Enter) 键 结 


“图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对话 框 


| 
| 
区 


“类 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 填充 的 图 案 类 型 ,包括 “预定 义 ”“ 用 户 定义 ”和 和 
“ 自 定义 ”3 个 选项 。 如 有 果 选 择 “ 预 定义 ”选项 ， 束 可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 图 
案 ; 如 果 选 择 “ 用 户 趾 义 ” 选 项 ， 则 需要 临时 定义 图 案 ， 该 图 案由 一 组 平行 线 或 者 相 
互 垂 直 的 两 组 平行 线 组 成 ; 如 果 选 择 “ 自 定义 ”选项 ， 可 以 使 用 事先 定义 好 的 图 案 。 
“图 案 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 填充 的 图 案 。 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “预定 
义 ” 选 项 时 ， 该 下 拉 列 表 框 才 可 用 。 可 以 从 该 下 拉 列 表 框 中 根据 图 案 名 来 选择 图 
案 ， 也 可 以 单 击 其 后 的 按钮， 在 打开 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 中 进行 选择 ， 
其 中 有 4 个 选项 卡 ， 分 别 对 应 4 种 图 案 类 型 。 

“ 样 例 ” 选 项 : 显示 当前 选中 的 图 案 样 例 ， 单 击 所 选 的 样 例 图 案 ， 也 可 打开 “ 填 殉 
图 案 选 项 板 ” 对 话 框 以 选择 图 案 。 

“自足 义 图 案 ” 下 拉 列 表 框 : 当 填 充 的 图 案 采 用 “ 自 定义 ”类 型 时 ， 该 选项 才 可 
用 。 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 图 案 ， 也 可 以 单 击 其 后 的 J 按钮， 从 “填充 图 案 选 项 
板 ” 对 话 框 的 “ 自 定义 ”选项 卡 中 进行 选择 。 

“角度 ”下 拉 列 表 框 : 设置 填充 的 图 案 旋 转角 度 ， 每 种 图 案 在 定义 时 的 旋转 角度 都 
为 零 。 

“比例 ”下 拉 列 表 框 : 设置 图 案 填充 时 的 比例 值 。 每 种 图 和 案 在 定义 时 的 初始 比例 都 
为 1， 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 。 如 采 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 
选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 

“双向 ” 复 选 框 : 当 在 “图 案 填 充 ” 选 项 卡 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 尸 定义 ” 
选项 时 ， 选 中 该 复 选 枉 ， 可 以 使 用 相互 垂直 的 两 组 平行 线 填充 图 形 ， 否 则 为 一 组 平行 线 。 
“相对 图 纸 空间 ” 复 选 框 : 设置 比例 因子 是 否 为 相对 于 图 纸 空 间 的 比例 。 

“间距 ”文本 框 : 设置 填充 平行 线 之 间 的 距离 ， 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“用 尸 定 义 ”次 项 时 ， 该 选项 才 可 用 。 

“ISO 笔 宽 ”下 拉 列 表 框 : 设置 笔 的 宽度 ， 当 填充 图 案 采 用 ISO 图 案 时 ， 该 选项 才 可 用 。 
“使 用 当前 原点 ” 单 选 按钮 : 厦 选 中 该 单 选 按钮 ， 则 可 以 使 用 当前 UCS 的 原点 (0，0) 
作为 图 案 填 充 原 点 。 

“指定 的 原点 ” 单 选 按钮 : 大 选 中 该 单 选 按钮 ， 则 可 以 通过 指定 点 作为 图 案 填 充 原 
点 。 其 中 ， 单 击 “ 单 击 以 设置 新 原点 ”按钮 ， 可 以 从 绘图 窗口 中 选择 某 一 点 作为 图 
案 填 充 原 点 ; 选择 “默认 为 边界 部 围 ” 复 选 框 ， 可 以 以 填充 边界 的 左下 角 、 厂 下 
角 、 左 上 角 或 圆心 作为 图 案 填 充 原点 ， 选 择 “ 存 储 为 默认 原点 ” 复 选 框 ， 可 以 将 指 
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定 的 点 存储 为 默认 的 图 案 填充 原点 。 
多 “添加 拾取 点 ”按钮 : 以 拾取 点 的 形式 来 指定 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 ， 切 换 
到 绘图 窗口 ， 可 在 需要 填充 的 区 域内 任意 指定 一 点 ， 系 统 会 自动 计算 出 包围 该 点 的 
封闭 填充 边界 ， 同 时 亮 显 该 边界 。 如 果 在 拾取 点 后 系统 不 能 形成 封闭 的 填充 边界 ， 人 人) 
则 会 显示 错误 提示 信息 ， 
信 “ 添 加 选择 对 象 ”按钮 。 单 击 该 按钮 ， 将 切换 到 绘图 窗口 ， 可 以 通过 选择 对 象 的 广 
式 来 定义 填充 区 域 的 边界 。 
多 “出 除 边 界 ”按钮 ; 单 击 该 按钮 可 以 取消 系统 自动 计算 或 用 户 指定 的 边界 ， 
信 “重新 创建 边界 ”按钮 : 重新 创建 图 案 填充 边界 ， 
查看 已 定义 的 填充 边界 。 单 击 该 按钮 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 已 
只 了 使用 “ 国 案 氏 友和 浙 灾 色 ” 对 放 要 半球 外 ， 还 可 以 使 用 面板 设置 图 案 。 执 行 
“填充 ”命令 后 ， 面 板 将 自动 转换 至 “图 案 填充 ”面板 ， 如 图 3-57 所 示 。 该 面板 中 的 选项 
与 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 的 选项 意义 相同 。 


选择 边界 按钮 图 案 样式 图 案 类 型 和 颜色 图 案 透 明度 、 
角度 和 比例 


2 ~ 贺 图案 填充 透明 度 0 |] 本 闪失 局 3 
诈 了 在 0 器 
加 : | a ”| Ee | 关注 各 特性 E982 | ”关闭 
WT 辣 托 固 无 ~ 国 |: 让 原点 图 案 博 充 创建 


特性 ~ 原点 ~ 选项 = y| ”关闭 | 


图 3-57 “ 图 案 填 充 ” 和 面板 


同 3.6.2 ”渐变 色 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 创建 
一 种 或 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 ， 并 对 图 案 进 行 填 充 ， 如 图 3-58 所 示 。 


脸 图 案 填 充 和 浙 变 色 画 
图 案 填充 | 渐变 色 边界 孤岛 
添加 :拾取 点) 加 孤岛 检测 ) 
孤岛 显示 样式 : 
添加 :选择 对 象 8) 
车 [@| @ [OO| (®) 
时 〇 普通 加 外 部 口 知 略 加 
一 边界 保留 
Q 
口 保 留 过 界 @) 
选项 对 象 类 型 : 
口 注释 性 0 和 
关联 所 ) 
当前 视 口 x| |( 叶 | 新 建 
口 也 于 独立 的 图 案 填 充 0 ny 鸯 | 
蛤 图 次 序 外 ): 允许 的 间 障 
置 于 过 界 之 后 v| 公差 : 0 单位 
2 图 层 (LL) » 继承 选项 
加 居中 心 ) 角度 虑 ): |0 v| 使 用 当前 项 加 加 使 用 当前 原点 
透明 度 CT): C 〇 用 源 图 案 填充 原点 
使 用 当前 项 v| 
o jo 
加 继承 特性 (I) 
© 


图 3-58 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 
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‘Ss 有 恋 色 » 对 话 框 于 i 


| 
知识 要 点 Vv 


全 “ 单 色 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 可 以 使 用 从 较 深 色调 到 较 浅 色调 平滑 过 渡 的 


单 色 填充 。 


“双色 ” 单 次 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 使 用 两 种 颜色 之 闽 平 请 过 渡 的 双色 渐变 填充 。 


人 
令 “居中 ” 复 选 框 : 指定 对 称 的 渐变 配置 。 
人 


“角度 ”下 拉 列 表 框 : 相对 当前 UCS 指定 渐变 填充 的 角度 ， 与 指定 给 图 和 案 填充 的 角 


度 互 不 影响 ， 


令 “渐变 图 案 : 显示 当前 设置 的 渐变 色 效 果 ， 共 有 9 种 效果 。 


使 用 由 对 象 封 闭 的 区 域内 的 指定 点 ， 定 义 用 于 创建 面 域 或 
多 段 线 的 对 象 类 型 、 边 界 集 和 和 孤岛 检测 方法 。 绘 制 边 界 的 方式 
主要 有 以 下 几 种 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 边界 ”命令 。 
镶 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “图 
案 填 充 ” 下 拉 列 表 中 的 “边界 ”按钮 瑟 . 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BOUNDARY”， 并 按 
《Enter 》 键 。 
执行 上 述 命 令 后 ， 将 打开 “边界 创建 ”对 话 框 ， 如 图 3-59 
所 示 。 


”选项 讲解 ,| “边界 创建 ”对 话 框 |] 
ee 


时 孤岛 检测 咯 ) 
过 界 保 贸 


对 象 关 型 中) : | 多段 线 2 


边界 集 
当前 视 吕 v 新 建 


图 3-59 “边界 创建 ”对 话 框 


oo Je 6 6 CD 9 9 ee 9 。| | 一 Eee ee 


| 
知识 要 点 V 


令 “拾取 点 ”按钮 : 根据 围绕 指定 点 构成 封闭 区 域 的 现 有 对 象 来 确定 边界 。 
令 “孤岛 检测 ” 复 选 框 : 控制 BOUNDARY 命令 是 否 检 测 内 部 闭合 边界 (该 边界 


水 为 孤岛 )。 


令 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 控制 新 边界 对 象 的 类 型 。BOUNDARY 将 边界 作为 面 域 


或 多 段 线 对 象 创建 。 


命 “ 边 春 集 ” 选 项 区 域 : 定义 通过 指定 点 定义 边界 时 ，BOUNDARY 要 分 析 的 对 象 集 。 
@ “当前 视 口 ”下 拉 列 表 框 : 根据 当前 视 口 范围 中 的 所 有 对 象 定义 边界 集 ， 选 择 此 


选项 将 放弃 当前 所 有 边界 集 。 


@ “新 建 ”按钮 : 提示 用 户 选 择 用 来 定义 边界 集 的 对 象 。BOUNDARY 仅 包 括 在 构 
造 新 边界 集 时 ， 可 以 用 于 创建 面 域 或 财 合 多 段 线 的 对 象 。 
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”AutocAD 一 维 图 形 的 编辑 


内 容 摘 要 

绘制 图 形 时 ， 用 户 使 用 绘图 工具 只 能 创建 某 些 基本 对 象 ， 绘 制 复 
琳 图 形 也 就 难以 实现 。 因 此 ， 绘 制 复 歼 的 图 形 就 必须 借助 AutoCAD 
2014 所 提供 的 平面 图 形 编辑 功能 ， 如 删除 、 复 制 、 拉 伸 、 缩 放 、 移 
动 、 偏 移 、 圆 角 、 倒 角 、 镜 像 旋 转 、 修 前 、 闫 色 等 。 本 章 将 会 介绍 
AutoCAD 2014 编辑 平面 功能 的 应 用 。 

@ 图 形 对 象 的 选择 

@ 删除 及 恢复 类 命令 

@ 复制 类 命令 

@ 改变 位 置 类 命令 

@ 改变 几何 特性 类 命令 

@ 夹 点 的 编辑 模式 
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形 窗 口 或 交叉 窗口 来 选择 ， 也 可 以 选择 最 近 创 建 的 目标 、 前 面 的 选择 集 或 图 形 中 的 所 有 日 
标 ， 还 可 以 癌 选 择 集中 添加 目标 或 从 中 删除 目标 。 


AutoCAD 2014 可 以 设置 选择 集 模 式 ， 拾 取 框 大 小 和 来 点 功能 。 设 置 选 择 集 模式 的 方式 
如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “工具 | 选项 ”菜单 命令 

急 命令 行 : 在 命令 提示 行 中 输入 “DDSELECT”， 并 按 〈Enter》 键 。 

在 打开 的 “选项 ”对 话 杠 中， 切换 到 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 便 可 以 设置 拾取 框 大 小 、 夹 点 
大 小 、 选 择 集 模式 等 ， 如 图 4-1 所 示 。 


区 远 项 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 车 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 准 图 “| 三维 建 模 | 攻 天 本] 配置 “| 联机 
拾取 框 大 小 所 ) 来 点 尺寸 名) 
口 站 口 | 

选择 集 模式 夹 点 

| 先 选 择 后 执行 @@) 卖点 颜色 [C) 

器用 shift 键 添加 到 选择 集 到) 中 让 

加 对 象 编组 O) 0 甩 

门 关 联 图 案 填充 ) be ee 

可 隐 合 选择 窗口 中 的 对 象 E) TT 

口 允许 按 住 并 拖 动 对 象 了 1) 全 全 由 全 
两 者 - 自动 检测 加 回 对 组 显示 单个 夹 点 到 ) 
00 | “特性 * 选项 板 的 对 象限 制 I) 锯 对 组 显示 演 界 答 
0 | 选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 刀 ) 

选择 集 预览 功能 区 选项 

口 命令 处 于 活动 状态 时 (8) 

口 未 泊 活 任何 命令 时 凶 ) 

上 下 文 计 项 卡 状态 加 

[REO | 外] 
回 特 性 预览 


选项 讲解 


i By 


| 
| 
区 


令 “拾取 框 大 小 ”选项 区 域 : 用 来 设置 选择 目标 时 拾取 框 的 大 小 ， 可 由 拖 动 滑 块 来 设置 。 

兮 “ 先 选 择 后 执行 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 可 以 选择 对 象 ， 构 造 一 个 选择 集 ， 再 对 该 
选择 集 进 行 编辑 操作 。 但 是 ， 无 论 是 否 选 择 该 复 选 框 ， 都 可 以 先 执行 命令 ， 再 选择 
操作 目标 。 

令 “用 Shift 键 添 加 到 选择 集 ” 复 选 框 : 用 于 设置 向 已 有 选择 集中 添加 对 象 的 方式 。 当 
用 户 选 中 该 复 选 框 时 ， 即 表示 向 选择 集中 添加 对 象 时 必须 同时 按 住 《Shift》 键 。 除 
此 之 外 ， 按 住 〈《Shift 》 键 并 选取 当前 选中 的 对 象 ， 还 可 以 将 其 从 选择 集中 删除 。 

令 “对 象 编组 ” 复 选 框 : 用 于 设置 对 象 是 否 可 以 自动 成 组 。 在 默认 情况 下 ， 该 复 选 杠 
被 选中 ， 表 示 选 择 组 中 的 一 个 成 员 就 选择 了 整个 组 。 注意 ， 此 处 所 指 的 组 并 不 是 临 
时 组 ， 而 是 由 GROUP 命令 创建 的 命名 组 。 
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多 “关联 图 案 填 充 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 可 从 关联 性 填充 中 选择 编辑 对 象 。 当 用 户 
勾 选 该 复 选 框 时 ， 可 以 只 选择 一 个 关联 性 填充 ， 即 可 以 选择 填充 的 所 有 对 象 ， 包 括 
边界 ， 

信 “ 隐 售 选择 窗口 中 的 对 象 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 自动 生成 一 个 选择 窗口 。 当 用 户 (>) 
匀 选 该 复 选 框 时 ， 可 以 在 出 现 选 择 对 象 提示 后 ， 直 接 在 绘图 区 拖 动 ， 画 出 一 个 矩形 
窗口 来 选择 对 象 ; 若 取消 勾 选 ， 则 不 允许 用 户 自动 拖 动 出 一 个 选择 窗口 ， 只 能 输入 
W 或 C 来 响应 。 

信 “允许 按 住 并 拖 动 对 象 ” 复 选 框 : 用 于 控制 用 鼠标 定义 选择 窗口 的 方式 。 当 用 户 多 
选 该 复 选 框 时 ， 即 表示 必须 按 下 鼠标 右键 并 拖 动 才能 生成 一 个 选择 窗口 ; 若 取消 多 
选 ， 则 用 户 可 以 分 两 次 在 屏幕 上 用 鼠标 定义 选择 窗口 的 角 点 ， 给 定 第 一 个 角 点 后 ， 
将 会 出 现 一 个 动态 选择 窗口 ， 

人 “选择 集 预 览 ”选项 区 域 : 在 该 选项 区 域 中 可 以 设置 “命令 处 于 活动 状态 时 ”和 
“未 激活 任何 命令 时 ”是 否 显示 选择 集 预 览 。 单 击 “ 视 觉 效果 设置 ”按钮 ， 将 打开 
“视觉 效果 设置 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 设置 选择 预览 效果 和 区 域 选择 效果 ， 如 图 4-2 
所 示 。 

介 “天 点 尺寸 ”选项 区 域 : 用 来 设置 选择 对 象 时 夹 点 的 大 小 ， 可 由 拖 动 滑 块 来 设置 ， 

人 “ 夹 点 闫 色 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 夹 点 颜色 ”对 话 框 ， 可 以 在 其 中 指定 不 同 
夹 点 的 状态 和 元 素 的 颜色 ， 如 图 4-3 所 示 。 
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KE 

UL x, 由 

3 5 

| HA 2 

' > 1 

WF? ms 0 
| | 
1 
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面 亮 显 : 回 指 示 选 择 区 域 占 ) 设置 
回 狗 理 填充 加 窗口 选择 区 域 颜色 dt) 未 选中 来 点 颜色 QU) : 悬 停 来 点 颜色 (ER): 
线 高 显 : 国 颜色 150 v 国 颜色， 150 v 国 颜 色 11 
O 〇 虚线 四 ) 窗 变 选 择 区 域 颜色 (R): 
O 〇 加 粗 民 ) 国 颜 色 100 v 选中 来 点 颜色 代 ): 夹 点 轮 订 颜 色 全 ): 
全 同时 应 用 两 者 人 @) 
- 应 外 选择 区 域 不 透明 度 @)， 转 颜色 12 v 转 颜色 251 v 
高 级 选项 久 ) 25 ] 
二 


图 4-2 “视觉 效果 设置 ”对 话 框 图 4-3 “来 反 颜 色 ” 对 话 框 


令 “在 块 中 显示 夹 点 ” 复 选 框 : 用 于 控制 块 中 夹 点 的 显示 。 

令 “显示 夹 点 提示 ” 复 选 框 : 用 于 控制 当 光 标 意 售 在 支持 夹 点 提示 的 自 定 义 对 象 的 夹 
点 上 时 ， 是 否 显示 夹 点 的 特定 提示 。 当 光标 基 停 在 标准 对 象 的 夹 点 上 时 无 效 。 

全 “显示 动态 夹 点 菜单 ” 复 选 框 : 用 于 控制 将 鼠标 熙 停 在 多 功能 夹 点 上 时 动态 菜单 的 
显示 。 

兮 “允许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 ” 复 选 框 : 允许 多 功能 夹 点 的 按 《Ctrl》 
键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 。 

令 “对 组 显示 单个 夹 乒 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 显示 对 象 组 的 单个 夹 把。 

令 “对 组 显示 边界 框 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 围绕 编辑 组 对 象 的 犯 围 显 示 边 框 界 。 

全 “选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 ” 文 本 框 : 者 初始 选择 集 包 括 多 余 指 定数 目的 对 象 
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时 ， 抑 制 夹 所 的 显示 。 
令 “上 下 文选 项 卡 状态 ”按钮 : 用 来 显示 “功能 区 上 下 文选 项 卡 状态 选项 ”对 话 框 ， 
从 中 可 以 为 功能 区 上 下 文选 项 卡 的 显示 进行 对 象 选择 设置 ， 如 图 4-4 所 示 。 


有 险 功能 区 上 下 文选 项 卡 状态 选项 区 | 
上 下 文选 项 卡 显示 
选择 时 不 切换 到 上 下 文选 项 卡 人 8) 
亿 ) 单 击 时 显示 (8) 
C 〇 对 击 时 显示 血 ) 


[从 上 下 文选 项 卡 中 调用 命令 时 保留 预先 选择 的 选 定 内 容 外 ) 
2500 选择 时 显示 上 下 文选 项 卡 的 对 象 的 最 大 数 量 吕 ) 


] CR 


图 4-4 “功能 区 上 下 文选 项 卡 状态 选项 ”对 话 框 


在 AutoCAD 中 ， 系 统 提 供 了 2 种 编辑 图 像 的 途径 。 一 种 是 ， 先 执行 编辑 命令 ， 后 选择 
编辑 对 象 ， 二 是 ， 先 选择 编辑 对 象 ， 后 执行 编辑 命令 。 以 上 两 种 方法 的 执行 结果 是 相同 的 ， 
都 是 在 选取 文件 的 基础 上 进行 的 ， 所 以 选取 文件 是 进行 编辑 的 前 提 。 

点 选 对 象 是 最 简单 也 是 最 常用 的 选择 方式 。 当 需要 选择 某 个 对 象 时 ， 直 接 用 十 字 光 标 在 
绘图 区 域 中 单 击 该 对 象 妈 可 。 连 续 单 击 不 同 的 对 象 ， 则 可 同时 选择 多 个 对 和 象 。 

当 命 令 窗口 中 出 现 “ 选 择 对 象 ” 的 命令 提示 时 再 选择 编辑 对 象 ， 被 选中 的 对 象 都 将 以 虚 
线 方式 显示 ， 如 图 4-5 所 示 。 但 在 未 执行 任何 命令 的 情况 下 选择 对 象 时 ， 被 选中 的 对 象 还 会 
显示 监 色 的 夹 点 ， 如 图 4-6 所 示 。 


图 4-5 ” 先 执行 命令 再 选择 对 象 图 4-6 未 执行 命令 时 选择 对 象 
要 对 绘制 的 图 形 对 象 进行 编辑 ， 首 先 必 须 笃 握 选择 图 形 对 象 的 方法 。AutoCAD 中 选择 


对 和 象 的 方式 有 多 种 ， 如 点 选 、 框 选 、 栏 选 和 快速 选择 每 。 对 于 图 像 目 标的 选择 是 AutoCAD 
2014 时 第 用 到 的 操作 方法 ， 可 以 通过 单 击 单一 的 对 象 进行 逐 个 选取 ， 也 可 以 通过 矩形 窗口 或 
交叉 窗口 选择 对 象 。 当 然 ， 也 可 以 选择 最 近 创 建 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 、 图 形 中 的 所 有 对 
象 ， 还 可 以 癌 选 择 集中 添加 、 删 除 对 象 。 知 要 得 看 选择 对 象 的 方法 ， 则 可 在 命令 行 中 输入 
“SELECT?”。 

执行 相应 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


学 .村 现时 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


选择 对 象 ; ? 
需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 
加 (A)/ 删 除 (RY 多 个 (M)/ 前 一 个 (PY 放弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (0) 


‘ | \ /一 、 本 
选项 讲解 ;| 选择 对 象 "命令 行 选项 ] 一 册 呈 O) 


| 
| NR > 知识 要 后 V 


令 需要 点 : 一 般 为 默认 设置 用户 可 以 直接 选取 对 象 并 逐个 拾取 所 需 对 象 。 

全 窗口 (W) 用 户 可 以 通过 选择 算 形 窗口 将 所 需 对 象 框 住 ， 凡 是 在 窗口 内 的 目标 均 被 
选择 ， 在 窗口 之 外 的 对 象 或 者 部 分 则 不 能 被 选中 。 

令 上 一 个 (L) 该 选项 将 用 户 最 后 一 次 (最 近 的 一 次 ) 绘制 的 图 形 作为 编辑 对 象 。 

令 窗 交 (C): 该 选项 使 用 一 个 矩形 来 选取 对 象 ， 凡 是 在 矩形 内 与 矩形 四 边 相 交 的 对 象 
都 会 被 选中 。 

令 人 框 (BOX): 该 选项 是 由 “窗口 ”和 “ 窗 交 ”组 合成 的 一 个 单独 选项 。 当 用 己 所 
绘制 的 矩形 第 一 角 点 位 于 第 二 角 点 的 左 侧 时 ， 该 选项 与 “窗口 ”选择 方式 相 
同 ; 当 用 户 所 绘制 的 矩形 的 第 一 角 点 位 于 第 二 角 点 的 厂 侧 时 ， 该 选项 与 “ 窗 
交 ” 资 择 方式 相同 。 

令 全 部 (ALL) 该 选项 用 于 选择 绘图 区 中 的 所 有 图 形 。 

令 栏 选 (F): 该 选项 用 于 选择 与 选择 栏 相交 的 所 有 对 象 。 选 择 栏 与 多 段 线 相似 ， 其 中 
所 有 与 栅栏 线 相 接触 的 对 象 均 会 被 选中 。 

令 圈 围 (WP): 该 选项 与 “窗口 ”选择 方式 相似 ， 区 别 在 于 其 可 以 构造 任意 形状 的 区 
域 ， 且 为 一 个 闭合 的 任意 形状 区 域 。 

令 圈 交 (CP ): 该 选项 与 “ 窗 交 ”选择 方式 相似 ， 区 别 在 于 其 可 以 构造 任意 形状 的 区 
域 ， 包含 在 多 边 形 区 域内 的 图 形 和 多 边 形 各 边 相 交 的 任意 图 形 均 会 被 选中 

令 编组 (G) 该 选项 用 于 选择 指定 组 中 的 所 有 对 象 。 

急 添加 (A) 当 用 户 完 成 目标 选择 后 ， 厦 还 有 少数 没有 选中 的 目标 ， 则 可 以 通过 此 方 

式 把 目标 添加 到 选择 集中 。 此 选项 也 可 以 用 于 第 选 目标 。 

删除 (R) 该 选项 用 于 把 所 选择 的 目标 从 当前 的 选择 集中 删除 。 删 除 模 式 的 蔡 换 模 

式 是 在 选择 单个 对 象 时 按 〈《Shift 》 键 ， 或 者 使 用 “自动 ”选项 。 

多 个 (M): 该 选项 用 于 选取 所 需 的 单个 或 多 个 目标 。 

前 一 个 (P) 该 选项 用 于 选择 最 近 创 建 的 选择 集 。 

放弃 (U): 该 选项 用 于 放弃 所 选中 的 对 象 。 

自动 (AU): 用 户 可 以 逐个 选取 目标 ， 也 可 以 使 用 拾取 框 一 次 性 选择 多 个 图 形 。 

单个 (SI): 该 选项 用 于 切换 到 单 选 模式 ， 选 择 指定 的 第 一 个 或 第 一 组 对 象 而 不 提示 

计 一 步 训 择 。 

子 对 象 (SU ): 用 户 可 以 逐个 选择 原始 形状 ， 这 些 形状 是 复合 实体 的 一 部 分 或 三 维 

实体 上 的 顶点 、 边 和 面 。 可 以 选择 这 些 子 对 象 的 其 中 之 一 ， 也 可 以 创建 多 个 子 对 象 

的 选择 集 。 选择 集 可 以 包含 多 种 类 型 的 子 对 象 ， 按 住 〈《Ctrl 》 键 与 选择 “SELECT” 

命令 的 “ 子 对 象 ” 选 项 作用 相同 。 

全 对 象 (O 〇 ): 该 选项 表示 结束 选择 子 对 象 的 功能 ， 用 尸 可 以 使 用 对 象 选择 方法 。 


全 9 和 依 


4 


AutoCAD 201.4 中 文 版 从 入 门 到 精通 


和 


i 1)“ 需 要 点 ”这 种 拾取 方法 方便 直观 ， 但 是 精度 不 高 。 尤 其 是 在 对 象 排列 比较 密集 的 地 ， 
| 方 ， 非 常 容易 选 错 对 象 。 且 该 种 方法 每 次 只 能 选择 一 个 对 象 ， 选 取 工作 量 大 时 比较 麻烦 。 

| 2)“ 上 一 个 ”拾取 方法 不 管 使 用 几 次 “上 一 个 ”选项 ， 都 始终 只 有 一 个 对 象 被 选中 。 
| 3) 车 使 用 矩形 框 方式 从 左 到 右 进行 选择 ， 算 形 内 部 的 图 形 会 被 选中 ， 而 框 外 部 和 框 边 : 
| 界 相交 的 对 象 不 会 被 选中 ; 若 使 用 矩形 框 方式 从 右 到 左 进行 选择 ,矩形 框 内 部 和 和 矩形 框 这 界 


| 
相交 的 对 象 则 会 被 选中 。 


| 
、 


在 AutoCAD 2014 中 ， 当 用 户 需 要 选择 具有 某 些 共有 特性 的 目标 后 ， 则 可 利用 “快速 选择 ” 
对 话 框 根据 对 象 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 疼 和 案 填 宛 等 特性 和 类 型 来 创建 选择 集 。 打 开 “ 快 速 选 择 ” 
对 话 框 的 方式 如 下 。 

售 菜单 栏 : 执行 “工具 | 快速 选择 ”菜单 命令 。 

急 命令 行 : 在 命令 提示 行 中 输入 “QSELECT”， 并 按 〈Enter》 键 。 

令 快捷 菜单 : 用 鼠标 右键 单 击 绘图 区 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “快速 选择 ”命令 ， 

如 图 4-7 所 示 。 

令 “特性 ”面板 : 在 “特性 ”面板 中 单 击 “ 快 捷 选 择 ” 按 钮 肛 ， 如 图 4-8 所 示 。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 ， 将 打开 “快速 选择 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 选择 符合 条 件 
的 对 象 或 对 象 组 ， 如 图 4-9 所 示 。 


重复 特性 @@) 有 | i 
最 近 的 输入 ; 多 段 线 hb | | R| 攻 -一 一 
3 和 Derer 应 用 到 实 ) : ! 
前 贴 板 | 国 慰 0 对 象 类 型 邓 ) : 
辽 离 CI) 线 型 | ByLay 特性 ): | 顾 画 
吏 开 氏 厂 1 呈 潭 
. 删除 打印 秤 式 |BYCOLDR 线 型 比例 
+ 移动 加) 线 寅 | ] 打印 样式 
全 | ByLayer 绿 帘 
名 复制 选择 CY) 透明 度 Bierer 透明 度 
章 | 缩放 QL) 超 医 接 | | 半 识 
人 C) 旋转 (0) 厚度 0 材质 
， 一 一 一 - 占 
ri 三 失效 果 项 呈 了 于 
材质 |B7Layer 二 
93 添加 选 定 对 象 0) | 风 何 图 形 = 运算 和 罕 避 ): |= 等 于 
名 选择 类 亿 对 象 (I) | 当前 项 点 |: LE: 
x 全 部 不 选 久 ) 顶点 X 坐标 |599. 7263 如 何 应 用 : 
顶点 Y 坐标 520. 7452 加 包括 在 新 选择 集中 (I) 
子 对 象 选择 过 源 器 。， 起 如 贱 自 .|0 O ; 
[ty 快速 选择 @) | 要 下 要 梳 一 | 〇 排除 在 新 选择 集 之 外 还)】 
图 快速 计算 器 全 局 宽度 |0 器 附加 到 当前 选择 集 &) 
< 查找 区)... 生计 0 
到 特性 @) 面积 |37662. 5154 取消 
Y | 快捷 特性 长 度 T97 3134 


图 4-7 快捷 菜单 图 4-8 “特性 ”面板 


人 i . 


知识 委 点 V 


令 “应 用 到 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 过 滤 条 件 的 应 用 泥 围 ， 可 以 应 用 于 整个 图 形 ， 节 
可 用 于 当前 选择 集 。 如 采 有 当前 选择 集 ， 则 “当前 选择 ”为 默认 选项 ; 如 果 选 择 了 
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“附加 到 当前 选择 集 ” 复 选 框 ， 过 滤 条 件 将 应 用 到 整个 图 形 。 

令 “选择 对 象 ”按钮 给 : 单 击 该 按钮 会 临时 关闭 “快速 选择 ”对 话 框 ， 人 允许 用 户 选 择 
要 对 其 应 用 过 滤 条 件 的 对 象 。 选 择 完毕 后 按 《Enter〉 键 结束 ， 回 到 “快速 选择 ”对 
话 框 ， 系 统 将 会 把 “应 用 到 ”下 拉 列 表 框 设置 为 “当前 选择 ”。 > 

令 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 要 包含 在 过 滤 条 件 中 的 对 象 类 型 。 如 果 过 滤 条 
件 正 应 用 于 整个 图 形 ， 则 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 包 含 全 部 的 对 象 类 型 ， 包 括 自 定义 
的 。 否 则 ， 该 列表 只 包含 选 定 对 象 的 对 象 类 型 。 

令 “特性 ”列表 框 : 用 于 指定 过 滤器 的 对 象 特性 。 此 列表 包括 选 定 对 象 类 型 的 所 有 可 
搜索 特性 。 选 定 的 特性 决定 “运算 符 ” 和 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 的 可 用 选项 。 如 果 使 
用 应 用 程序 为 对 象 添加 了 特征 分 类 ， 可 以 选择 分 类 特性 。 

令 “运算 符 ” 下 拉 列 表 框 : 控制 过 滤 的 范围 。 根 据 选 定 的 特性 ， 选 项 可 包括 “等 于 ” 
“不 等 于 “大 于 “小 于 ”和 “通配符 匹配 ”。“ 通 配 符 匹配 ”只 能 用 于 可 编辑 的 文 
字 字 段 。 使 用 “全 部 选择 ”选项 将 忽略 所 有 特性 过 滤器 。 

令 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 : 指 过 滤器 的 特性 值 。 

令 “如 何 应 用 ”选项 区 域 : 指定 是 将 符合 给 定 过 滤 条 件 的 对 象 包括 在 新 选择 集中 或 是 排除 在 
新 选择 集 之 外 。 选 择 “ 包 括 在 新 选择 集中 ” 单 选 按钮 ， 将 创建 其 中 只 包含 符合 过 滤 条 件 
的 对 象 的 新 选择 集 。 

售 “附加 到 当前 选择 集 ” 复 选 框 : 用 于 指定 由 QSELECT 命令 所 创建 的 选择 集 是 追加 到 

”当前 选择 集中 ， 还 是 葵 代 当前 选择 集 。 


ee | 
SA 和 


mA 二 | Ar 、 


| 使 用 了 标准 特性 以 外 的 特性 , 则 必须 运行 自 定义 对 象 的 源 应 用 程序 才能 使 用 QSELECT 命令 ; 
下 应 用 程序 特定 的 特性 。 


EL 
2 


用 户 可 以 使 用 对 象 特性 或 对 象 尖 型 来 将 对 象 包 合 在 选择 集中 或 排除 对 象 。 在 命令 行 中 输入 
“FILTER” 并 按 (Enter〉 键 ， 便 可 以 打开 “对 象 选择 过 渡 硕 ”对 话 椎 ， 如 图 4-10 所 未 。 用 户 可 在 
这 里 以 对 象 的 闫 型 、 网 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 框 等 特性 为 过 泪 条 件 过 滤 选 择 人 符合 设 定 条 件 的 对 象 。 


脸 对 象 选 择 过 滤器 


< > 
选择 过 小 器 
i 戎 壮 廉 图 .|v 

命名 过 源 器 


当前 种): |* 未 命名 v 
另存 为 六 ): 
添加 到 列表 总 ) : 删除 当前 过 滤器 列表 站) 
守 加 


图 4-10 “对 和 象 选择 过 小 硕 ”对 话 框 
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“对 象 选 择 过 滤器 ”对 话 框 


“选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 : 显示 当前 过 滤器 的 特性 列表 ， 用 于 选择 过 滤器 的 类 型 
“X” | “Y” | “Z” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 与 选择 条 件 对 应 的 关系 运算 符 。 例 
如 ， 选 择 “ 直 线 起 点 ”"， 可 以 输入 过 滤 的 对 了 2Z 坐标 值 。 
令 在 过 滤 参 数 中 可 以 使 用 关系 运算 符 ， 包括 <、>、=、! 等 。 例 如 ， 以 下 过 滤器 选择 了 
圆心 坐标 值 X>0，7>0，Z>0， 半 径 大 于 或 等 于 1 的 所 有 圆 。 
对 有 象 = 圆 
心 X>1.0000Y>=1.0000Z>=0.0000 
半径 >=1.0000 
令 “添加 到 列表 ”按钮 : 向 过 滤器 列表 中 添加 当前 的 “选择 过 滤器 ”特性 。 除 非 手动 
删除 ， 和 否则 添加 至 未 命名 管理 器 的 特性 在 当前 工作 任务 中 仍然 可 用 。 
令 “和 蔡 换 ”按钮 : 可 以 用 当前 “选择 过 滤器 ”中 显示 的 某 一 过 滤器 特性 蔡 换 过 滤器 特 
性 列表 中 选 定 的 特性 。 
仿 “添加 选 是 对 象 ” 按 钮 : 向 过 滤器 列表 中 添加 图 形 中 的 一 个 选 定 对 和 象 。 
令 “编辑 项 目 ” 按 钮 ; 将 选 定 的 过 滤器 特性 移动 到 “选择 过 滤器 ”区 域 进 行 编辑 。 已 
编辑 的 过 滤器 将 蔡 换 选 吓 的 过 滤器 特性 。 
“删除 ”按钮 : 从 当前 过 滤器 中 删除 选 定 的 过 滤器 特性 。 
“清除 列表 ”按钮 : 从 当前 过 滤器 中 删除 所 有 列 出 的 特性 。 
“命名 过 滤器 ”选项 区 域 : 用 于 选择 已 命名 的 过 滤器 。 
“当前 ”下 拉 列 表 框 : 在 此 下 拉 列 表 框 中 列 出 了 可 用 的 已 命名 过 滤器 。 
“为 存 为 ”按钮 ; 用 于 保存 过 滤器 及 其 特性 列表 。 
令 “删除 当前 过 滤器 列表 ”按钮 : 从 默认 过 滤器 文件 中 删除 过 滤器 及 其 所 有 特性 . 


全 9 多 


A ] 删除 及 恢复 类 命令 J)- OE we 
和 


在 绘图 过 程 中 ， 经 常 需要 借助 一 些 中 间 的 环境 来 完成 图 形 ， 后 续 工 作 中 要 将 这 些 中 间 的 


环境 对 象 删 除 。 此 时 就 要 用 到 AutoCAD 2014 的 “删除 ”命令 。 


“者 除 ” 命 令 可 以 从 图 形 中 删除 选 定 的 对 象 。 此 方法 不 会 将 对 象 移动 到 覃 贴 板 。 如 果 处 理 的 


是 三 维 对 象 ， 则 还 可 以 删除 面 、 网 格 和 顶点 等 子 对 象 。 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 来 执行 该 命令 。 


@ 菜单 栏 :执行 “修改 | 删除 ”命令 

仿 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “删除 ”按钮 碟 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ERASE” 命令 (快捷 键 “E” )， 并 按 (Enter)》 键 ( 按 
《Delete 》 键 也 可 以 将 对 象 删除 )。 

通 和 党 情况 下 ， 当 执行 “删除 ”命令 后 ， 需 要 选择 要 删除 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 或 


学 二 请 给 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


“ 宇 格 ” 键 来 结束 对 象 的 选择 ， 同 时 删除 已 选择 的 对 象 。 如 和 在 “选项 ”对 话 框 的 “选择 
集 ” 选 项 卡 中 ， 选 中 “选择 集 模式 ”选项 区 域 中 的 “ 先 选 择 后 执行 ” 复 选 框 ， 就 可 以 先 选择 
对 象 ， 然 后 单 击 “删除 ”按钮 进行 删除 。 


狼人 居 生 则 队 人 > 


在 用 户 在 使 用 “删除 ”命令 时 误 删 了 茶 些 向 形 ， 则 可 以 使 用 “恢复 ”命令 对 误 删 的 网 形 
进行 恢复 。 恢 复 删 除 命令 的 方式 如 下 。 
镶 菜单 栏 : 执行 “编辑 | 放弃 ”命令 。 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “OOPS” 命 令 ， 并 按 《Enter) 键 ( 按 《CtrltZ》 键 也 可 恢 
复 删 除 的 对 象 )。 


De Es (nn 
Sy ee, er 人 


在 同一 图 形 文 件 中 ， 奉 要 绘制 相同 的 图 形 对 象 ， 可 用 复制 类 命 


E43 sits 


“复制 ”命令 可 以 将 选中 的 对 象 复制 到 任意 指定 位 置 ， 可 以 进行 单 次 复制 ， 也 可 以 进行 
多 重 连 续 复制 。 其 执行 方式 如 下 。 

@ 菜单 栏 : 执行 “修改 | 复制 ”命令 

多 面板 :在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 号 ， 

多 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “COPY”( 快 捷 键 为 “CO” )， 并 按 《Enter》 键 

启动 复制 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 复制 选择 的 对 象 ， 如 图 4-11 所 示 。 


命令 : _copy \ 启动 复制 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选中 需要 复制 的 圆 
选择 对 象 : \ 按 衬 格 键 确 定 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 \ 按 空 格 键 确 定 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: O \ 捕捉 圆心 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)]< 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: ”\\ 指定 B 扣 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 ( 吕 ] < 退出 >: ”\\ 指定 C 点 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 ( 吕 ] < 退出 >: \\ 指定 DD 点 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 下 按 空格 键 退 出 


@ 捕捉 圆心 为 基点 


@ 执行 复制 命令 


@ 选择 复制 的 对 象 


全 按 (Enter) 键 确认 
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选项 讲解 ;| “复制 ”命令 行 选项 ]. 一 一 一 一 让 
| 4 知识 委 点 
仿 指定 基点 : 该 选项 用 于 指定 一 个 坐标 所 ， 并 把 该 所 作为 复制 对 象 的 花 氮 。 
令 位 移 (DD): 该 选项 用 于 使 用 坐标 指定 相对 距离 和 方向 进行 移动 ， 即 使 用 坐标 指定 相 
对 距离 和 方向 。 指 定 的 两 把 定义 一 个 矢量 ， 指 示 复 制 对 象 与 原 位 置 的 距离 以 及 放置 
方向 。 
令 模式 (0O): 该 选项 用 于 控制 命令 是 否 自动 重复 。 
令 陈列 (A) 该 选项 用 于 指定 在 线性 阵列 中 排列 的 副本 数量 。 
急 指定 第 二 个 点 : 该 选项 用 于 确定 阵列 相对 于 基点 的 距离 和 方向 。 默 认 情 况 下 ， 阵 列 
中 的 第 一 个 副本 将 放置 在 指定 的 位 置 ， 其 余 的 副本 使 用 相同 的 增 量 位 移 放置 在 超出 
该 点 的 线性 阵列 中 。 
令 退出 (E): 该 选项 用 于 结束 复制 操作 。 
多 放弃 (U): 该 选项 用 于 放弃 上 一 次 的 复制 操作 。 


EE 本 


E | 
技巧 提示 ES --------- 山本 


|' 使 用 COPY 命令 只 能 在 同一 个 文件 里 复制 ， 若 用 户 需 要 在 多 个 图 形 文件 之 间 复 制图 形 ，， 
| 将 会 用 到 剪 切 板 。 用 户 可 以 先 使 用 COPYCLIP 命令 或 按 (Ctrl+C)》 键 复制 图 形 ， 然 后 将 图 形 | 
| 复制 到 剪 切 板 ， 最 后 使 用 PASTECLIP 命令 或 按 《〈Ctl+V》 键 将 图 形 复制 到 需要 的 位 置 。 | 


镜像 是 指 利 用 虚拟 的 对 称 轴 进 行 复制 。AutoCAD 2014 提供 了 图 形 镜像 功能 ， 用 户 只 需 
绘制 出 对 称 图 形 的 一 部 分 ， 利 用 镜像 命令 复制 出 另 一 部 分 图 形 。 执 行 镜像 命令 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 镜像 ”命令 . 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 全. 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MIRROR”( 快捷 键 为 “MI”)， 并 按 《Enter〉》 键 。 
执行 上 述 命令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 进行 操作 ， 镜 像 图形 效 果 如 图 4-12 所 示 。 
A 


ST 


原 图 形 镜像 的 图 形 B 
图 4-12 镜像 图 形 


光 全 请 权 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


选择 对 象 : // 选择 镜像 对 象 

指定 镜像 线 的 第 一 所 : / 捕捉 端点 A 

指定 镜像 线 的 第 二 扩 : // 捕 换 端点 也 

要 删除 源 对 象 四 ? [是 (Y) / 否 CN) 」<N>: / 选择 “ 否 (N》”， 馈 像 图 形 > 
i i 
| 技巧 提 示 8 时 山本 
EN 4 学 习 笔记 Y 


在 AutoCAD 2014 中 , 文字 也 可 以 进行 镜像 命令 。 默认 情况 下 ， 即 当 MIRRTEXT 系统 变 | 
i 量 设置 为 0 时 ， 镜 像 文字 对 象 不 会 更 改 文字 的 方向 ， 如 图 4-13 所 示 ; 如 果 要 反 转 文字 ， 须 | 


ABCRBL ABCNdA 


图 4-13 MIRRTEXT 系统 变量 为 0 时 图 4-14 MIRRTEXT 系统 变量 为 1 时 


偏 移 命 令 用 于 创建 造型 与 选 定 对 象 造型 平行 的 新 对 象 ， 可 以 在 指定 距离 或 通过 一 个 点 偏 
移 对 象 。 偏 移 对 象 后 ， 可 以 使 用 修剪 和 延伸 等 有 效 的 方式 来 创建 包含 多 条 平行 线 和 曲线 的 图 
形 。 执 行 偏 移 命 令 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 篇 移 ”命令 . 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 坚 . 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”( 快捷 键 为 “O”)， 并 按 〈Enter) 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : OFFSET // 执行 偏 移 命 令 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (1L)] < 通过 >: // 输入 偏 移 距离 

选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 茎 (U)] < 退出 >: // 选择 偶 移 对 有 象 

指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (EB)/ 多 个 (MD)/ 放 莽 (U)] < 退出 >: // 单 击 偏 移 方 问 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 继续 俩 移 对 象 或 按 〈Enter〉 键 结束 
”选项 讲解 |. “ 偏 移 ”命令 行 选项 |. i 


. | 
| CE _A4 A \y 


令 指定 偶 移 距离 : 输入 一 个 距离 值 ， 并 使 用 当前 距离 值 作为 偏 移 距离 ， 使 选择 对 象 进 
行 坑 移 ， 如 图 4-15 所 示 。 
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= 


偏 移 后 的 对 象 


源 对 象 


图 4-15 指定 偏 移 距离 


令 通过 (TT): 创建 通过 指定 点 的 对 象 ， 如 图 4-16 所 示 。 


源 对 象 偏 移 后 的 对 象 
图 4-16 指定 点 进行 偏 移 


删除 (E): 偏 移 完成 后 ， 将 源 对 象 删除 ， 如 图 4-17 所 示 。 


偏 移 后 的 对 象 
图 4-17 仿 移 后 删除 源 对 象 


令 图 层 (L): 确定 将 起 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 例 如 设置 
当前 图 层 为 红色 ， 源 图 层 为 白色 来 偶 移 系 形 ， 如 图 4-18 所 示 。 


合计 


源 对 象 图 层 当前 对 象 图 层 
图 4-18 利用 图 层 偏 移 对 象 


倒 退出 (上 E): 用 于 退出 OFFSET 命令 
令 放弃 (U): 用 于 撤销 前 一 个 偏 移 命令 
令 多 个 (M): 输入 “多 个 ” 偏 移 模式 ， 可 以 使 用 当前 偏 移 距离 重复 进行 坑 移 操作 。 


光合 请 权 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


技巧 提示 ， | i 
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在 使 用 “ 偶 移 ”命令 时 ， 不 同 结构 的 对 象 ， 其 侦 移 结 采 也 会 个 同 。 例 如: 圆 “ 浙 入 李 ， 
ee 偏 移 后 产生 的 对 象 的 尺寸 发 生 了 变化 ， 其 弧 长 或 册 攻 人 发 
与 源 对 象 差异 则 很 大 ， 而 直线 对 象 仿 移 后 ， 尺 寸 则 保持 不 变 ， 如 图 4-19 所 示 。 


Me ee ee ee oe oe ee eo oe 0 0 0 


20012001200 


矩形 对 象 的 偏 移 圆 弧 对 象 的 偏 移 圆 对 象 的 偏 移 直线 对 象 的 偏 移 


图 4-19 不 同 对 象 的 俩 移 效 末 
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阵列 命令 用 于 快速 复制 出 与 已 有 对 象 相同 且 按 一 定 规律 分 布 的 多 个 图 形 。 执 行 阵列 命令 
的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

镶 菜单 栏 : 执行 “修改 | 阵列 ”命令 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ”按钮 上 6 。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAY”( 快捷 键 为 “AR”)， 并 按 〈Enter》 键 。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 都 能 执行 阵列 操作 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 阵 列 分 为 矩形 阵 
列 、 路 径 阵 列 和 极 轴 阵列 三 种 方式 。 


1， 和 矩形 阵列 
窍 形 阵 列 是 将 对 象 以 矩形 的 形状 进行 有 规律 的 复制 ， 人 人 人 人 


如 图 4-20 所 示 。 
执行 “阵列 ”命令 后 ， 在 命令 窗口 选择 “和 窍 形 (R)” 选 | | | 
项 ， 将 进行 矩形 阵列 。 在 创建 矩形 阵列 时 ， 指 定 行 、 列 的 


ee ee 可 以 控制 阵列 中 副本 的 数量 。 执 
CPF 的 法要 有 UF 人 人 人 信人 
® We 执行 “修改 | 阵列 | 矩形 阵列 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 图 4-20 ”和 矩形 阵列 效果 
“阵列 ”下 拉 列 表 中 的 “矩形 阵列 ”按钮 6，。 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 并 按 〈Enter)》 键 。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 
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命令 :ARRAYRECT \\ 执行 矩形 阵列 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 ”\\ 选择 对 象 

选择 对 象 : 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 
(X)] < 退出 >: N 选择 各 个 选项 对 矩形 阵列 的 参数 设置 ， 青 按 (Enter〉 键 结 


选项 讲解 


，.{“ 夭 形 阵列 ”命令 行 选项 有 汪汪 汪汪 汪汪 汪汪 让 攻 

4 知识 要 局 \y 

仿 关联 (AS ): 指定 阵列 中 的 对 象 是 关联 的 还 是 独立 的 。 若 选择 “是 (了 Y)” 选 项 ， 则 
包含 单个 阵列 对 象 的 阵列 项 目 类 似 于 块 ， 使 用 关联 阵列 ， 可 以 通过 编辑 特性 和 源 对 
象 在 整个 阵列 中 快速 传阅 更改; 若 选 择 “ 否 (N)” 和 选项， 则 创建 阵列 项 目 作 为 独立 
对 象 ， 更 改 一 个 项 目 不 影响 其 他 项 目 。 

全 基点 (B): 定义 阵列 基点 和 和 基点 夹 点 的 位 置 。 在 “基点 ”选项 中 可 选 “ 关 键 点 
(KK)”， 它 表示 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 与 路 
径 对 齐 ， 如 果 编 辑 生成 的 阵列 的 源 对 象 或 路 径 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 
< 

全 计数 (COU ): 指定 行 数 和 列 数 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 (一 种 比 
“ 行 和 列 ” 选 项 更 快捷 的 方法 )。 在 “计数 ”选项 中 可 选 “ 表 达 式 (上 E)” 选 项 ， 它 表 
示 基 于 数学 公式 或 方程 式 寻 出 值 。 

令 间距 (S): 指定 行 间 距 和 和 列 间距 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 。 在 “ 间 
距 ” 选 项 中 要 分 别 设置 行 间距 和 各 列 间距 ， 其 中 , “单位 单元 (U)” 选 项 表示 通过 设 
置 等 同 于 间距 的 矩形 区 域 的 每 个 角 点 来 同时 指定 行 间距 和 列 间距 . 

全 列 数 (COL ): 编辑 列 数 和 列 间距 。 其 中 还 有 “总 计 ( 工 )” 选 项 ， 它 表示 从 开始 对 象 和 
结束 对 象 上 的 相同 位 置 测量 的 起 始 列 和 终止 列 之 间 的 总 距离 。 

急行 数 (了 人): 与 “ 列 数 ” 选 项 含义 相同 。 

令 层 数 ( 工 ): 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 层 间 距 。 其 中 , “总计 (T)” 选 项 表示 在 Z 坐标 
值 中 指定 第 一 层 和 最 后 一 层 中 对 象 等 效 位 置 之 间 的 总 差 值 。“ 表 达 式 (EE)” 选 项 表示 
基于 数学 公式 或 方程 式 导 出 值 。 

@@ 退出 (X): 退出 矩形 阵列 命令 。 

在 未 退出 矩形 阵列 时 ， 在 “和 矩形 阵列 ”面板 上 也 可 以 对 阵列 项 目 进行 设置 ， 如 图 4-21 所 示 。 


上 列 激 : 4 曼 行 数 : 3 3 级 别 : 1 芭 回 | 口 口 
DO 和 人 于， 15 号 介 于 : 15 于 下 + 口 
拭 形 000 : 呈 王 | a = 关联 | 基点 | 关闭 阵列 


图 4-21 “矩形 阵列 ”面板 


本 i 


| 
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= 知识 要 点 Vv 


选项 讲解 


光 这 缚 也 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


“ 行 数 ”文本 框 :用 于 设置 行 数量 ， 
“ 介 于 ”文本 框 : 指定 对 象 ( 列 、 行 、 级 ) 与 对 象 ( 列 、 行 、 级 ) 之 间 的 距离 。 
“总 计 ” 文 本 杠 : 指定 第 一 列 ( 行 、 级 ) 与 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 总 距离 
， 路 径 阵 列 

路 径 阵列 是 将 对 象 以 一 条 曲线 为 基准 进行 有 规律 的 复制 《路径 可 以 是 直线 、 多 段 线 、 三 
维 多 段 线 、 样 条 曲线 、 曙 旋 、 圆 弧 、 圆 或 顶 圆 )， 如 图 4-22 所 示 。 


”多 


图 4-22 ”路径 阵 列 效果 


执行 “阵列 ”命令 后 ， 在 命令 窗口 选择 “路 径 (PA)” 选 项 ， 将 进行 路 径 阵 列 。 在 创建 
路 径 阵 列 时 ， 先 选择 路 径 曲线 ， 再 指定 项 目 数量 和 项 目 之 间 的 距离 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 的 
数量 。 执 行路 径 阵 列 命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 阵列 | 路 径 阵 列 ” 命 今 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 ， 单 击 “ 阵 列 ” 下 拉 列 表 中 的 “路 径 阵 

列 ” 按 钮 所 。 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPATH”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 。 


命令 : ARRAYPATH \ 执行 路 径 阵 列 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 N 选择 对 有 象 

选择 对 象 : 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲线 : \ 选择 路 径 曲线 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 0D/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 齐 项 目 (A)/Z 方 
加 向 (Z)/ 退 出 CO] < 退出 >: \ 选择 各 个 选项 对 矩形 阵列 的 参数 设置 ， 青 按 〈Enter〉 键 确 定 
) 先 项 讲解 |. “路 径 阵 列 ” 命 令 行 选 项 上 ._ .._ .._.._.._.... i 
| 攻 知识 和 要点、 


令 方法 (M): 控制 如 何 沿 路 径 分 布 项 目 。 其 中 , “定数 等 分 (D )” 表 示 将 指定 数量 
的 项 目 沿路 径 的 长 度 均 匀 分 布 ;“ 定 距 等 分 (M)” 表 示 以 指定 的 间隔 沿路 径 分 布 
项 目 。 

令 基点 (B): 定义 阵列 的 基点 ， 路 径 阵 列 中 的 项 目 相 对 于 基点 放置 。 其 中 ,， “关键 点 
(K)” 表 示 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 与 路 径 对 齐 ， 
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如 果 编 辑 生成 的 阵列 的 源 对 象 或 路 径 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

急切 向 (T): 指定 阵列 中 的 项 目 如 何 相对 于 路 径 的 起 始 方向 对 齐 。 

令 项 目 (IT): 根据 “方法 ”设置 ， 指 定 项 目 数 或 项 目 之 间 的 距离 。 

急行 (R): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 

令 层 (L): 指定 三 维 阵 列 的 层 数 和 层 间 距 。 

急 对 齐 项 目 (A): 指定 是 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方向 相 切 。 对 齐 相 对 于 第 一 个 项 
目的 方向 。 

急 Z 方 向 (Z): 控制 是 否 保持 项 目的 原始 Z 方向 或 沿 三 维 路 径 自 然 倾 射 项 目 。 

令 退出 (X): 退出 路 径 阵列 命令 。 

在 未 退出 路 径 阵 列 时 ， 在 “路 形 阵列 ”面板 上 也 可 以 对 阵列 项 目 进行 设置 ， 如 图 4-23 

所 示 。 


[2| 项 目 数 : 行 数 : 1 ce 级 别 : 1 Z mn” 了 cay 

oe: = 介 于 : 1 = a 介 于 : _ 07 中 Gy "和 oPe fZ 党 
人 一 一 - 关联 | 基点 ”切线 “” 定 中 等 分 | 对 齐 项 目 |z 方向 | 关闭 阵列 
dy 总 计 : 15 1 方向 - 


图 4-23 “路 径 阵 列 ” 面 板 


“路 径 阵列 ”面板 | i 


| 
fn | 
一 EE _4 知识 要 所 \y 


令 “项 目 数 ” 文 本 框 : 用 于 设置 阵列 的 项 目 数 量 。 

令 “ 行 数 ”文本 框 : 用 于 设置 行 数 。 

令 “ 介 于 ”文本 框 : 指定 对 象 ( 列 、 行 、 级 ) 与 对 象 ( 列 、 行 、 级 ) 之 间 的 距离 . 

令 “总 计 ” 文 本 框 : 指定 第 一 列 ( 行 、 级 ) 与 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 总 距离 。 

3. 极 轴 阵列 

极 轴 阵列 是 围绕 中 心 点 或 旋转 轴 在 环形 阵列 中 均匀 分 布 对 象 副 本 〔 极 轴 阵 列 就 是 环形 阵 
列 )。 

执行 “阵列 ”命令 后 ， 在 命令 窗口 选择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 ， 将 进行 极 轴 阵列 。 在 创建 
极 轴 阵列 时 ， 先 选择 阵列 中 心 点 ， 再 指定 项 目 数量 、 项 目 角 度 和 填充 角度 ， 可 以 控制 阵列 中 
副本 的 数量 。 执 行 极 轴 阵列 命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

倒 菜单 栏 : 执行 “修改 | 阵列 | 环形 阵列 ”命令 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 ， 单 击 “ 阵 列 ” 下 拉 列 表 中 的 “环形 阵 

列 ” 按 钮 时， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR”， 并 按 〈Enter 》 键 . 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 进行 操作 ， 即 可 将 图 形 进 行 极 轴 阵列 ， 
如 图 4-24 所 示 。 


选项 讲解 ， 


命令 : ARRAYPOLAR \ 执行 环形 阵列 命令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 \ 选择 坐 椅 对 象 


学 二 请 给 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: \ 选择 大 圆 圆心 为 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)X/ 项 目 (D/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 G)/ 行 ROWyJ/ 层 (L7/ 旋 

转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: \ 设置 项 目 数 为 8， 再 按 (Enter〉 键 确定 G 


OY 选中 对 象 eS @ 人 
DO( 0 


列 中 心 点 
加 阵列 项 目 数 为 8 电 (DJ) 
@@ 阵列 后 的 效 (> 


图 4-24 极 轴 阵列 效 来 


个 和 尖 | 二 
先 项 讲解 村 i 
i , 知识 委 点 、 

令 基点 (B): 指定 用 于 在 阵列 中 放置 对 象 的 基点 。 其 中 , “关键 氮 〈 开 ) 表示 对 于 关 


人 多 


令 
令 


联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 作为 基点 ， 如 果 编 辑 生成 的 阵列 
的 源 对 象 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 和 象 的 关键 点 重合 。 

旋转 轴 (A ): 指定 由 两 个 指定 点 定义 的 自 定义 旋转 轴 。 

项 目 (1): 使 用 值 或 表达 式 指定 阵列 中 的 项 目 数 ( 当 在 表达 式 中 定义 填充 角度 时 ， 
结果 值 中 的 “+” 或 “-” 数 学 符号 不 会 影响 阵列 的 方向 )。 

项 目 间 角 度 (A ): 使 用 值 或 表达 式 指定 项 目 之 间 的 角度 

填充 角度 (FF ): 使 用 值 或 表达 式 指 定 阵列 中 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 角度 。 

行 (ROW ): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 其 中 ， 
“总 计 (TT)” 表 示 指 定 从 开始 对 象 和 结束 对 象 上 的 相同 位 置 测 量 的 起 始 行 和 终止 行 
之 间 的 总 距离 ; “表达 式 ( 卫 )” 表示 基于 数学 公式 或 方程 式 导 出 值 。 

层 (L): 指定 (三维 阵列 的 ) 层 数 和 层 间 距 。 其 中 ,， “总 计 (T)” 表 示 第 一 层 和 最 后 
一 层 之 间 的 总 距离 ; “表达 式 (了 )” 表 示 使 用 数学 公式 或 方程 式 获 取 值 。 

旋转 项 目 (ROT ): 控制 在 排列 项 目 时 是 否 旋转 项 目 。 

退出 〈(X): 退出 环形 阵列 命令 。 


在 未 退出 极 轴 阵 列 时 ， 在 “ 极 轴 阵 列 ” 面 板 上 也 可 以 对 阵列 项 目 进行 设置 ， 如 图 4-25 


所 未 。 


so 项 目 数 : |s 旱 行 数 : 1 Gey 纹 别 : - O00| 595 Om| o9o eco ece 

a 人 于: = wy 人 于 = 2 i = +09 so， 809 9o99 os So%, >》 < 
A 一 mE | 一 - 基点 | 旋转 项 目 | 方 周 | 编辑 替换 重 置 | 天 闭 阵 列 
/ 填充 : “360 号 ] 总 计 : 15 里] 总 计 : |2 来 源 项目 矩阵 


项 目 ls 层级 特性 选项 关闭 | 


图 4-25 “ 极 轴 阵 列 ” 面 板 
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| 先 项 讲解 “ 极 轴 阵 列 ” 面 板 .一 i 
ee 


令 “项 目 数 ”文本 框 : 用 于 设置 阵列 的 项 目 数 量 。 

令 “ 行 数 ” 文 本 框 : 用 于 设置 行 数 。 

令 “ 介 于 ”文本 框 : 指定 对 象 ( 列 、 行 、 级 ) 与 对 象 ( 列 、 行 、 级 ) 之 间 的 角度 。 
令 “总 计 ” 文 本 框 : 指定 第 一 列 〈 行 、 级 ) 与 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 填充 角度 。 


顷 放 图 形 是 指 放大 或 缩小 选 定 后 的 对 象 ， 使 红 放 后 对 象 的 比例 保持 不 变 。 执 行 迪 放 


命令 的 方式 如 下 。 


9 0 。 


令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 缩放 ”命令 。 

多 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 缩 放 ” 按钮 口 |. 

使 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “SCALE”( 快捷 键 为 “SC”)， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : SCALE // 执行 缩放 命令 

选择 对 各: // 选择 缩放 对 象 

选择 对 象 : 

指定 基 避 : / 指定 缩放 基点 
指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 2 输入 缩放 比例 
选项 讲解 (“缩放 ”命令 行 选项 ] 一 一 一 于 
I 


令 指定 比例 因子 : 按 指 定 的 比例 放大 选 定 对 象 的 尺寸 。 大 于 1 的 比例 因子 使 对 象 
放大 ， 介 于 0 和 1 之 间 的 比例 因子 使 对 象 缩小 。 还 可 以 拖 动 光标 使 对 象 变 大 或 
变 小 。 


令 复制 (C) 可 以 复制 缩放 对 象 ， 即 缩放 对 象 时 会 保留 原来 对 象 ， 如 图 4-26 所 示 。 


YA MYA 


原 图 形 复制 缩放 后 


图 4-26 复制 缩放 图 形 


学 二 请 给 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


仿 参照 (R): 按 和 参照 长 度 和 指定 的 靳 长 度 缩放 所 选 对 象 。 关 新 长 度 值 大 于 参考 长 度 
值 ， 则 放大 对 象 ; 若 新 长 度 值 小 于 参考 长 度 值 ， 则 缩小 对 象 。 如 果 选 择 “ 点 (PP) 
选项 ， 则 指定 两 点 来 定义 新 的 长 度 。 在 命令 行 中 提示 如 下 。 


指定 参考 长 度 二 1>: / 指定 参考 长 度 值 > 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P) ] <10000>: // 指定 痢 长 上 度 值 


ae ee emp es emp se emerrre ee em 2 e emerrre 2 ee 6 es em ee emp ee emerrrerr 6 some ee emp ee em ee em ee em ee emerrrrr ee am ee ee ee。 em ee emp ee er ee em ee em ee em  ，e 


同 
当 用 户 需要 将 复杂 图 形 的 不 同 部 分 以 不 同比 例 缩放 时 ， 可 以 采用 创建 块 的 方式 把 需要 缩 
| 放 的 图 形 分 部 分 进行 缩放 创建 ， 块 创建 完毕 后 ， 就 可 以 把 所 需 的 块 移动 到 指定 的 位 置 ， 这 样 
| 就 能 实现 复杂 图 形 不 同 部 位 的 不 同比 例 缩放 。 
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移动 对 象 是 指 上 只 改变 图 形 的 位 置 ， 其 大 小 、 方 同 、 和 性 质 等 都 不 会 发 生 改 变 。 执 行 移动 
作风 方式 由 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 移动 ”命令 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “移动 ”按钮 党 ， 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MOVE”( 快捷 键 为 “M”)， 并 按 〈Enter〉 键 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 所 示 进 行 操作 ， 即 可 将 图 形 移动 ， 如 图 4-27 所 示 。 


@ 选择 圆 形 / \ 


@ 选择 切 点 为 基点 @ 捕捉 三 角形 端点 为 目标 点 
图 4-27 移动 图 形 


命令 : MOVE // 执行 移动 命令 
选择 对 象 : // 选择 移动 对 象 
指定 基点 或 [位移 (D) ] (位 移 ) : // 指定 对 象 的 移动 基点 


指定 第 二 个 点 或 过 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:V 指定 对 象 的 目标 点 


司 用 “旋转 ”命令 可 以 将 图 形 对 象 绕 看 泉 一 基点 旋转 ， 从 而 改变 图 形 对 象 的 方 辐 。 用 


pe AutoCGCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 精通 


户 可 以 通过 指定 基点 ， 然 后 输入 旋转 角度 来 旋转 图 形 对 象 ; 也 可 以 指定 某 个 方位 作为 参 
照 ， 然 后 选择 一 个 新 的 网 形 对 象 或 输入 一 个 新 的 角度 值 来 确定 旋转 的 目标 位 置 。 执 行 方 
ll ss 

倒 菜单 栏 : 执行 “修改 | 旋转 ”命令 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 口 ， 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ROTATE”( 快捷 键 为 “RO”)， 并 按 (Enter》 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


命令 :ROTATE // 执行 旋转 命令 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 / 选择 旋转 对 有 象 
人 


指定 放 转 角度 或 [复制 (CY/ 参 轨 (RY <270% // 输入 旋转 角度 


选项 讲解 “ES 一 -一 一 -一 


倒 指定 旋转 角度 : 输入 旋转 角度 后 ， 系 统 会 自动 旋转 图 形 。 
令 复 制 (C): 旋转 对 象 的 同时 会 保留 加 厚 对 象 ， 如 图 4-28 所 示 。 


ei 


@ 复制 旋转 180° 
图 4-28 复制 旋转 图 形 


令 参照 (人 R): 将 对 象 从 指定 的 角度 旋转 到 新 的 绝对 角度 。 旋 转 视 口 对 象 时 ， 视 口 的 边 
框 仍然 保持 与 绘图 区 域 的 边界 平行 
例如 ， 利用 参照 旋转 命令 旋转 一 个 椭 国 ， 使 旋转 的 椭圆 长 轴 与 荆 轴 平行 ， 短 轴 与 了 轴 平 
行 ， 如 网 4-29 所 示 。 


om 
sn 


， 加 指定 基点 参 
\ VY Wi 
@ 旋转 之 前 @ 使 用 参照 旋转 @ 旋转 之 后 


图 4-29 参照 旋转 图 形 
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UCS 当前 的 正 交 方向 ，ANGDIR= 逆 时 针 。 ANGBASE=0 
选择 对 象 ， 找到 一 个 


选择 对 象 : // 按 〈Enter》 键 
指定 基点 : // 指定 椭圆 短 轴 右 端 点 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] : / 选择 “参照 (R) ” > 
指定 参照 角 二 90>: // 按 (Enter〉 键 
指定 狐 角 度 或 [点 (P)] : // 按 〈Enter〉 键 
技巧 提示 [ 语 $] 和 
SE OE EE OR OO TO SCE AEC RE 于 习 笔 记 \_ 


| 用户 在 使 用 旋转 命令 时 ， 帮 输入 的 角度 为 正 值 ， 被 选取 的 图 形 会 按 逆 时 针 进 行 旋 转 ; 若 给 
| 入 的 角度 为 负 值 ， 则 会 按 顺 时 针 进 行 旋 转 。 


Me ee ee ee ee ee oe 。。 。。 qt。 ee 。。 。。 am 。。 。。 em 
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执行 这 一 类 的 命令 ， 能 将 图 形 对 象 的 形状 进行 改变 。 


修剪 图 形 是 AutoCAD 绘图 中 党 用 的 编辑 操作 ， 可 以 通过 缩短 或 拉 长 ， 使 对 象 与 其 他 对 
象 的 边 相 接 。 这 意味 着 可 以 先 创建 对 象 〈 例 如 直线 )， 然 后 调整 该 对 象 ， 使 其 恰好 位 于 其 他 
对 象 之 间 。 

选择 的 前 切 边 或 边界 边 无 需 与 修剪 对 象 相交 。 可 以 将 对 象 修 前 或 延伸 至 投影 边 或 延长 线 
交点 ， 即 对 象 延 长 后 相交 的 地 方 。 执 行 修剪 命令 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 修剪 ”命令 . 

争 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 修 剪 ” 按 钮 六 。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TRIM” (快捷 键 为 “TR”)， 并 按 〈Enter》 键 。 

启动 修剪 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 修剪 图 形 对 象 ， 如 图 4-30 所 示 。 


3 
>| 


全 


@ 修剪 后 的 效果 


图 4-30 ”修剪 对 象 


SS AutoCAD 2014 wun 


命令 : TRIM // 执行 修 覃 命令 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 坊 切 边 ..… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: / 选择 修 筋 对 象 
选择 对 象 : / 空格 键 确定 


选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (Fy/ 窗 交 (Cy/ 投 影 (P)/ 边 (人 )/ 删 除 RX 放 弃 (U)]: / 在 需要 删除 线段 处 单 击 


| Eee 人 
i 


倒 栏 选 (F): 选择 与 选择 栏 相 交 的 所 有 对 象 。 选 择 栏 是 一 系列 临时 线段 ， 它 们 是 由 两 
个 或 多 个 栏 选 点 指定 的 。 选 择 栏 不 构成 闭合 环 。 
仿 窗 交 (C): 选择 矩形 区 域 (由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 之 相交 的 对 象 。 
令 投影 (P): 指定 修剪 对 象 时 使 用 的 投影 模式 。 
@ 无 (N): 指定 无 投影 。 该 命令 只 修剪 与 三 维 空间 中 的 剪 切 边 相 交 的 对 和 象 。 
@ UCS (U): 指定 在 当前 用 户 坐 标 系 XY 平面 上 的 投影 。 该 命令 将 修剪 不 与 三 维 空 
间 中 的 剪 切 边 相 交 的 对 象 。 
@ 视图 (V): 指定 沿 当前 观察 方向 的 投影 。 该 命令 将 修剪 与 当前 视图 中 的 边界 相交 
的 对 象 。 
仿 边 (EE): 确定 对 象 是 在 另 一 对 象 的 延长 边 处 进行 修剪 ， 还 是 仅 在 三 维 空间 中 与 该 对 
象 相 交 的 对 象 处 进行 修剪 。 
@ 延 伟 (E): 沿 自身 自然 路 径 延 伸 剪 切 边 使 它 与 三 维 空间 中 的 对 象 相交 。 
@ 不 延伸 (N): 指定 对 象 只 在 三 维 空 间 中 与 其 相交 的 剪 切 边 处 修剪 。 
令 删除 (R): 删除 选 定 的 对 象 。 此 选项 提供 了 一 种 用 来 删除 不 需要 的 对 象 的 简便 方 
式 ， 而 无 需 退 出 修剪 命令 . 
令 放弃 (U): 撤销 由 修剪 命令 所 做 的 最 近 一 次 更 改 。 
令 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 : 在 选择 对 象 时 ， 考 按 住 《Shift》 键 ， 系 统 会 自 恩 将 
“修剪 ”命令 转换 成 “延伸 ”命令 。 


i “1) 在 修剪 时 ， 若 要 选择 包含 块 的 剪 切 边 ， 则 只 能 使 用 “单个 选择 ”“ 窗 交 ”“ 栏 选 ” 和 : 
| “全 部 选择 ”选项 。 
| 2) 某 些 要 修剪 的 对 象 的 窗 交 选 择 不 稳定 。 修 剪 命令 将 沿 着 矩形 窗 交 窗 口 从 第 一 个 点 以 - 
| 顺 时 针 方向 选择 遇 到 的 第 一 个 对 象 。 
| 3) 修 前 图 案 填充 时 ， 不 要 将 “ 边 ”设置 为 “延伸 ”。 和 否则， 即使 将 允许 的 间 阶 设置 为 正 ; 

确 的 值 ， 修 剪 图 案 填 充 时 也 将 不 能 填补 修剪 边界 中 的 间隙。 


| 
定 


学 二 请 给 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


在 绘制 一 些 图 形 时 ， 可 能 会 出 现 图 形 对 象 分 离 的 现象 。 知 将 对 象 拉 长 ， 用 户 则 不 知道 其 全 
分 离 长 度 ， 无 法 准确 绘制 相交 线 。 这 时 就 可 以 使 用 延伸 命令 。 

延伸 与 修剪 的 操作 方法 相同 。 可 以 延伸 对 象 ， 使 它们 精确 地 延伸 至 由 其 他 对 象 定义 的 边 
界 边 。 执 行 延伸 命令 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 延伸 ”命令 . 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 ~ 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXTEND”( 快捷 键 为 “EX”)， 并 按 《Enter〉 键 . 

执行 上 述 操作 局 动 延 伸 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 延伸 图 形 对 象 ， 如 图 4-31 
所 示 。 


命令 : EXTEND // 执行 延伸 命令 
当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 // 选择 边界 对 象 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 / 选择 延伸 对 象 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 ()/ 窗 交 (C)/ 投 影 P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: // 单 击 延伸 对 象 ， 按 〈Entery 键 结 束 


~、、 T 
@ 选择 边界 @ 依次 选择 延伸 对 象 @ 延伸 后 的 效果 


图 4-31 延伸 对 象 


re 人 
"选项 讲解 (于 信 ” 命 信行 迁 砚 i 
站 » 知识 和 点 、 


急 选择 边界 的 边 : 使 用 选 定 对 象 来 定义 对 象 延 伸 到 的 边界 。 

人 急 选择 要 延伸 的 对 象 : 指定 要 延伸 的 对 象 ， 按 《Enter〉》 键 结束 命令 。 

仿 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 : 将 选 定 对 象 修剪 到 最 近 的 边界 而 不 是 将 其 延伸 。 这 
是 在 修剪 和 延伸 之 间 切 换 的 简便 方法 。 

倒 栏 选 (F): 选择 与 选择 栏 相 交 的 所 有 对 象 。 选 择 栏 是 一 系列 临时 线段 ， 它 们 是 由 两 
个 或 多 个 栏 选 点 指定 的 。 选 择 栏 不 构成 闭合 环 。 

仿 窗 交 (C): 选择 矩形 区 域 (由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 之 相交 的 对 象 。 

令 投影 (P): 指定 延伸 对 象 时 使 用 的 投影 方法 。 

急 廊 (E): 将 对 象 延 伸 到 另 一 个 对 象 的 隐 含 边 ， 或 仅 延 伸 到 三 维 空间 中 与 其 实际 相交 
的 对 象 。 

急 放弃 (U): 放弃 最 近 由 延伸 命令 所 做 的 更 改 。 
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、 
窗 交 窗口 以 顺 时 针 方向 从 第 一 点 : 
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使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 可 以 拉 伸 线段 、 弧 、 多 段 线 和 轨迹 线 等 实体 ， 但 不 能 拉 伸 圆 、 文 本 、 块 
和 点 。 拉 伸 是 指 改变 选 定 对 象 的 形状 ， 该 命令 下 选择 对 象 时 只 能 使 用 交叉 窗口 方式 。 当 对 象 有 端 
点 在 交叉 窗口 的 选择 范围 外 时 ， 交 叉 窗 口内 的 部 分 将 被 拉 伸 ， 交 叉 窗 口外 的 端点 将 保持 不 动 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方式 来 执行 拉 伸 命令 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 拉 伸 ”命令 . 

仿 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 局 ， 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “STRETCH” (快捷 键 为 “S”)， 并 按 〈Enter 》 键 . 

启动 拉 伸 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 拉 伸 图 形 对 象 ， 如 图 4-32 所 示 。 


1800 


@ 框 选 AB 范围 @ 捕捉 基点 


@@ 鼠标 指向 下 ， 输 入 拉 伸 距离 :300 @ 拉 伸 的 效果 
图 4-32” 拉 伸 对 象 


命令 : STRETCH / 执行 拉 伸 命令 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 .… 

选择 对 象 : 指定 对 角 反 : 找到 1 个 // 框 选 AB 范围 的 对 象 
选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: // 捕 提 拉 伸 的 基点 位 置 


指定 第 二 个 所 或 < 使 用 第 一 个 点 作 为 位 移 >: // 垂直 同 下 拖 动 并 和 输入 300 


| ams | 66 += )” 人 人 
“技巧 提示 ， 2 i 


i 。” 当 使 用 “ 拉 伸 ”命令 选取 图 形 时， 车 用 拾取 矩形 框 从 左 到 右 进行 图 形 选择 ， 则 图 形 会 被 
| 拉 伸 (整体 拾取 除外 )， 车 用 拾取 矩形 框 从 右 到 左 进行 图 形 选取 ， 则 图 形 会 被 移动 。 若 用 户 | 
| 选取 整个 图 形 ， 则 只 能 移动 图 形 而 不 能 拉 伸 。 


ee eo ee oe ee oe oe ee oe ee eo 0 em。 。 


学 二 请 给 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


拉 长 命令 可 以 指定 对 象 的 百分比 、 增 量 、 最 终 长 度 或 角度 进行 更 改 。 执 行 拉 长 命令 的 方 全 
Fs 
全 菜单 栏 : 执行 “修改 | 拉 长 ” 命 
eg 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LENGTHEN”( 快捷 键 为 “LEN”)， 并 按 (Enter) 键 
执行 拉 长 命令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 选择 拉 长 选项 ， 如 “ 增 量 (DE)”， 指定 总 长 度 
值 ， 再 选择 拉 长 的 对 象 ， 并 指定 拉 长 对 象 的 端点 方向 ， 从 而 将 指定 对 象 进行 拉 长 ， 如 
图 4-33 所 示 。 


命令 :LENGTHEN // 执行 拉 长 命令 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 和 百分数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: // 选择 拉 长 对 象 

当前 长 度 : 5478.1977 // 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 踊 ， 则 还 要 给 出 圆 跑 的 包含 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: // 选择 “ 增 量 (DE)” 

输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: /W 输入 30 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: // 单 击 要 拉 长 对 象 的 一 端 


| O © 
加 特性 匹配 册 『 

Er 更 中 为 ByLayer 名 ) 一 

企 偏 移 @) @ 选择 “全 部 (TD)” 选 项 @ 避 。 侧 

日 阵列 (&)... | 

e+ 移动 加 ) 

C) 旋转 E) 

日] 缩放 并) 


请 拉 伸 中 0 | @ 拉 长 的 效果 
Cago) = 攻 
md 


图 4-33” 拉 长 对 象 


选项 讲解 “ 拉 长 ”命令 行 选项 | 加 村 


令 增 量 (DE ): 用 指定 增加 量 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 
全 百分数 (P): 用 指定 要 修改 对 象 的 长 度 占 总 长 度 的 百分比 的 方法 来 改变 图 弧 或 直线 


Re 
全 部 (T): 用 指定 新 的 总 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 

动态 (DY ): 在 这 ri tt et ee :对象 的 长 度 或 
角度 . 


人 945: 圆 角 命令 


圆 角 命令 表示 用 一 段 指定 半径 的 圆 弧 光滑 地 连接 两 个 对 象 。 系 统 规定 可 以 连接 一 对 直 
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线 、 非 圆 距 的 多 段 线 、 样 条 曲线 、 构 造 线 、 双 回 无 限 长 线 、 射 线 、 圆 、 圆 踊 和 彬 圆 。 执 行 圆 
角 命 令 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 圆 角 ”命令 。 
争 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 修 改 | 圆 角 ”按钮 中 
人 @@ 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “FILLET” (快捷 键 为 “F”)， 并 按 《〈Enter》 键 . 
执行 上 述 命令 后 ， 根 据 命令 行 提示 ， 将 矩形 进行 圆 角 操 作 ， 如 图 4-34 所 示 。 
命令 :FILLET / 执行 圆 角 命令 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 人 答 (R)/ 修 前 (TT)/ 多 个 MD)]:r /1/ 选择 “半径 (R)” 选 项 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: / 输入 圆 角 半径 值 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M)]: ”/W/ 选择 圆 角 第 一 条 边 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)]: // 选择 圆 角 第 二 条 边 ， 按 
(Enter〉 键 结束 


圆 角 前 圆 角 后 


图 4-34 矩形 的 圆 角 


选项 讲解 ; 


| 
| _4 


“加 角 ” 命 令 行 选项 |. .人 Th.. 


| 
知识 要 点 久 


令 选择 第 一 个 对 象 : 选择 定义 二 维 圆 角 所 需 的 两 个 对 象 中 的 第 一 个 对 象 。 
令 选择 第 二 个 对 象 : 选择 定义 二 维 圆 角 所 需 的 两 个 对 象 中 的 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 
《Shift 》 键 并 选择 对 象 ， 以 创建 一 个 锐角 。 

@ 如 果 选 定 对 象 是 二 维 多 段 线 的 两 条 直线 段 ， 则 它们 可 以 相 邻 或 者 被 另 一 条 线段 隔 
开 。 如 果 它 们 被 另 一 条 多 段 线 分 开 ， 执 行 FILLET 命令 将 删除 分 开 它 们 的 线段 并 代 之 
以 圆 角 。 

@ 如 果 选 择 直 线 、 圆 弧 或 多 段 线 ， 则 调整 其 长 度 以 适应 圆 角 圆 弧 。 选 择 对 象 时 ， 可 
以 按 住 《Shift》 键 ， 以 使 用 值 0 替代 当前 圆 角 半 径 。 

急 放弃 (U) 撤销 在 命令 中 执行 的 上 一 个 操作 。 

令 多 段 线 (P): 在 二 维 多 段 线 中 两 条 直线 段 相交 的 每 个 顶点 处 插入 圆 角 圆 弧 。 选 择 该 
选项 后 ， 系 统 会 根据 指定 圆 弧 的 半径 把 多 段 线 各 顶点 用 圆 靖 的 弧 线 连接 起 来 。 

令 半径 (R): 定义 圆 角 圆 弧 的 半径 。 

仿 修剪 (T): 控制 是 否 将 选 定 的 边 修剪 到 圆 角 圆 弧 的 端点 。 

令 多 个 (M): 选择 该 选项 后 可 以 进行 多 次 圆 角 。 


学 二 请 弓 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


本 提示 3 EN 

当 两 条 直线 平行 时 ， 无 论 设置 的 圆 角 半径 有 多 大 ，AutoCAD 2014 都 会 自动 在 其 端点 画 一 L 
| 半圆 ， 且 半圆 的 半径 为 两 平行 线 垂直 距离 的 一 半 。 
在 圆 之 间 和 贺 引 之 间 可 以 有 多 个 加 角 存 在 ， 且 输入 的 值 将 成 为 后 续 FILLET 命令 的 当前 半 ， 


、 径 ， 修改 此 值 并 不 影响 现 有 的 圆 角 圆 弧 。 


MM ee ee ms = 


技巧 提示 1 | " 国 角 " 命 Hy.. 


倒 角 命令 是 将 两 条 相交 的 直线 用 斜 角 边 连接 起 来 。 可 以 进行 倒 角 操作 的 对 象 有 直线 、 多 
段 线 、 射 线 、 构 造 线 、 三 维 实体 等 。 执 行 倒 角 命令 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 倒 角 ”命令 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 修 改 | 倒 角 ”按钮 器 ， 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER”( 快捷 键 为 “CHA”)， 并 按 〈Enter〉 键 . 

执行 上 述 命令 后 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 将 矩形 进行 距离 的 倒 角 ， 如 图 4-35 所 示 。 


以 倒 角 的 距离 点 


连接 成 一 条 斜 线 


倒 角 前 倒 角 后 
图 4-35” 算 形 的 倒 角 


命令 : CHAMFER / 执行 倒 角 命令 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 瘟 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD)]: d /1/ 选择 “ 距 


页” 选项 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: / 输入 倒 角 与 第 一 条 边 的 距离 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: // 输入 倒 角 与 第 二 条 边 的 距离 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)J/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 E)/ 多 个 (MD] 
:/ 蛙 击 倒 角 第 一 条 边 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 〈Shift〉 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 MD]: 
和 / 单 击 倒 角 第 二 条 边 ， 按 “Enter〉 键 结束 


| 选项 讲解 |. “ 倒 角 ”命令 行 选项 | -AR 
AR 区 知识 要 点 
令 选择 第 一 条 直线 : 指定 定义 二 维 倒 角 所 需 的 两 条 边 中 的 第 一 条 边 。 如 果 选 择 直 线 或 
ee ne 
使 用 值 0 蔡 代 当 前 倒 角 距离 。 如 果 和 次 定 对 象 是 二 维 多 段 线 的 直线 段 ， 则 它们 必须 相 
令 或 只 能 用 一 条 线段 分 开 。 如 果 它 们 被 为 一 条 多 段 线 分 开 ， 则 执行 倒 角 命令 将 删除 
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分 开 它们 的 线段 并 代 之 以 倒 角 。 

选择 第 二 条 直线 : 指定 定义 二 维 倒 角 所 需 的 第 二 条 

放弃 (U): 撤销 在 命令 中 执行 的 上 一 个 操作 ， 

多 段 线 (P): 可 以 实现 对 整个 二 维 多 段 线 的 倒 角 命令 。 为 了 得 到 最 好 的 连接 效果 ， 

一 般 设置 斜 线 是 相等 的 值 。 系 统 根据 指定 的 斜 线 距 离 把 多 段 线 的 每 个 交 双 点 都 作 和 斜 

线 连 接 ， 连 接 的 斜 线 成 为 多 段 线 新 添加 的 构成 部 分 

令 距离 (D): 设 定 倒 角 至 选 定 边 端 点 的 距离 ， 如 图 4-36 所 示 。 射线 距离 是 指 从 被 连接 
的 对 象 与 和 斜 线 的 交点 到 被 连接 的 两 个 对 象 可 能 的 交点 之 间 的 距离 。 这 两 个 和 斜 线 距 离 
可 以 相同 ， 也 可 以 不 相同 。 如 果 两 条 倒 角 线 距离 为 0， 则 系统 不 绘制 连接 的 斜 线 ， 
而 是 把 两 条 对 象 延 伸 至 相交 ， 并 修剪 超出 的 部 分 


倒 角 距离 
和 
倒 角 


倒 角 前 


人 多 


图 4-36 使 用 “距离 “ 倒 角 
令 角度 (A ): 用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 第 二 条 线 的 角度 设置 倒 角 距离 。 
令 修剪 〈T): 党 制 是 否 将 选 定 的 边 信 剪 到 倒 角 直 线 的 端点 。 
@@ 方式 (E): 控制 使 用 两 个 距离 还 是 一 个 距离 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 
0 选择 该 选项 后 可 以 进行 多 次 倒 角 。 


| 质 巧 提示 ， ..」 “修剪 ” “修剪 ”命令 2 a 


Pi 

| 如 果 将 系统 变量 TRIMMODE 设置 为 1， 则 修剪 时 会 将 相交 的 直线 修剪 至 倒 角 直线 的 端 
| 点 。 如 果 选 定 的 直线 不 相交 ， 则 执行 修剪 命令 时 将 延伸 或 修剪 这 些 直线 ， 使 它们 相交 。 如 果 | 
| 将 TRIMMODE 设置 为 0， 则 创建 倒 角 而 不 修剪 选 定 的 直线 。 


打 断 命令 可 以 将 对 象 指定 两 点 间 的 部 分 删 掉 ， 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 、 圆 踊 、 椭 
圆 等 都 可 以 被 打 断 。 执 行 打 断 命令 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 打 断 ”命令 

争 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 修 改 | 打 断 ”按钮 器] 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BREAK”( 快捷 键 为 “BR”)， 并 按 (Enter 》 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 可 将 图 形 在 相应 处 打 断 ， 效 果 如 图 4-37 所 示 。 


记 汶 : 夸 开 时 ( AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


命令 : BREAK // 执行 打 断 命令 
选择 对 象 : // 在 和 矩形 A 点 处 单 击 ， 将 图 形 拾 取 选 择 ， 即 为 打 断 第 一 点 


指定 第 二 个 打 断 扣 或 [第 一 点 (F)]: / 在 B 点 处 单 击 ， 为 打 了 断 第 二 后 


A B > 


打 断 前 打 断 后 
图 4-37 打 断 删除 部 分 对 象 


选项 讲解 [HS i 


ee 知识 生 点 
人 @ 指定 第 二 个 打 断 点 指定 用 于 打 断 对 象 的 第 二 个 点 . 
@ 第 点 (F)， 用 指定 的 新 点 蔡 换 原来 的 第 一 个 打 断 点 . 


打 断 于 点 是 指 在 对 象 上 指定 一 点 ， 从 而 把 对 象 在 此 点 拆 分 成 两 部 分 。 此 命令 与 “ 打 断 ” 
命令 功能 类 似 。 执 行 打 断 于 点 命令 的 方式 如 下 。 

面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 修 改 | 打 断 于 点 ”按钮 握 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : BREAK // 执行 打 断 于 点 命令 
选择 对 象 : / 选择 打 断 于 点 对 象 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (TD)]: // 选择 “第 一 点 CEF) ” 
指定 第 一 个 打 断 点 : // 选择 打 断 点 
指定 第 二 个 打上 断 点 : / 继续 指定 点 或 退出 


在 希望 单独 修改 复合 对 象 的 部 件 时 ， 可 分 解 复 合 对 象 。 可 以 分 解 的 对 象 包括 块 、 多 段 线 
及 和 面 域 等 。 执 行 分 解 命令 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 分 解 ”命令 。 
多 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 名 。 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXPLODE”( 快捷 键 为 “X”)， 并 按 〈Enter〉》 键 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 
命令 : EXPLODE // 执行 分 解 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 ”// 选择 分 解 对 象 
选择 对 象 : // 按 〈Enter〉 键 结束 


£2 AutoCAD 2014 中 文 版 从 入门 到 精通 


例如 ， 使 用 分 解 命令 可 以 将 图 块 对 象 分 解 成 线段 ， 如 图 4-38 所 示 。 


Lo 是-------- 出 --…、 
刷 四 

; ne 这 让 让 男 重 2 国 … 看 口 
| | ;| 申 。。 曲 回国 加 和 申 
; 原 图 形 选中 效果 : Esp ;i 
:i 起 。 让 分 解 后 选中 效果 申 。 种 
es a ' 中 四 二 es a 由 国 由 
0 加 .而 加 .看 


图 4-38 分 解 图 形 


在 其 公共 器 氮 处 合并 一 系列 有 限 的 线性 和 开放 的 弯曲 对 象 ， 以 创建 单个 二 维 或 三 维 


对 象 。 产 生 的 对 象 类 型 取决 于 选 定 的 对 象 类 型 、 首 先 选 定 的 对 象 甘 型 以 及 对 和 象 是 否 
共 面 。 执 行 合并 命令 的 方式 如 下 。 

镶 菜单 栏 : 执行 “修改 | 合并 ”命令 。 

急 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “合并 ”按钮 *， 

使 合 邻 行 : 在 命令 行 中 输入 “JOIN”( 快捷 键 为 “J”)， 并 按 〈Enter〉 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 与 操作 ， 将 处 于 同一 水 平 线 上 的 两 条 直线 合并 成 
一 条 直线 ， 如 图 4-39 所 示 。 


命令 : JOIN / 执行 合并 命令 
选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 / 选择 第 一 条 水 平 线 
选择 要 合并 的 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 / 选择 第 二 条 水 平 线 
选择 要 合并 的 对 象 : // 按 〈Enter〉 键 结束 
合并 前 合并 后 


图 4-39 合并 直线 


在 AutoCAD 2014 中 ， 系 统 增强 了 来 点 编辑 功能 ， 可 用 来 修改 多 上段 线 、 样 条 曲线 和 非 关 
联 多 段 线 图 案 填充 对 象 ， 提 供 了 一 种 可 替代 PEDIT 和 SPLINEDIT 命令 的 、 操 作 更 方便 的 编 
辑 方式 。 本 节 将 介绍 如 何 用 这 些 夹 点 编辑 图 形 。 


一 一 一 


光 全 请 也 AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


行 夹 点 大 小 、 显 示 等 的 设置 ， 如 图 4-40 所 示 。 


脸 选项 国 
当前 配置 : “< 未 命名 配置 >> 区 当前 图 形 : Drawinel. dwe 


文件 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系 统 配置 | 给 图 “| 三维 建 模 ] 选择 集 | 配置 “| 联机 
拾 职 框 大 小 (E) 


口 莹 下 > 
选择 集 模式 闪避 


回 先 法 择 后 执行 g 夹 点 颜色 (C)... 
占用 shi ft 键 添加 到 选择 集 代 ) 


显示 来 点 
ri 0 
关联 图 案 填充 o) 有 
隐 合 选择 窗口 中 的 对 象 I) 加 显示 夹 点 提示 包 ) 
口 区 详 按 性 并 拖 动 对 象 @) [四 显 示 动态 来 点 菜单 d 
窗口 选择 方法 人 ): 回 允 许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 QD 
两 者 - 自动 检测 四 回 对 姐 显 示 单个 来 点 到 
25000 | “特性 ” 选项 板 的 对 象限 制 I) 四 对 组 显 示 演 界 框 0 
100 | 选择 对 象 时 限制 显示 的 到 点 数 加 


预览 
选择 集 预览 功能 区 选项 
口 命令 处 于 活动 状态 时 (8) 
口 未 泊 活 任何 命令 时 名 ) - 
> 上 下 交 选 项 卡 状态 &)... 
视觉 效果 设置 (GE) 人 
回 特 性 预览 


图 4-40 “选择 集 ” 选 项 卡 


可 以 通过 将 选 定 夹 点 移动 到 新 位 置 来 拉 伸 图 形 ， 如 图 4-41 所 示 。 


一 


源 图 形 拉 伸 后 拉 伸 点 
图 4-41 拉 伸 图 形 


但 文字 、 其 参照 、 直 线 终点 、 圆 心 、 点 对 象 上 的 夹 点 将 只 能 移动 而 不 能 被 拉 伸 ， 如 
图 4-42 所 示 。 


- - 

pe 冉 人 

_ Ya 
中 


图 4-42 ” 拉 伸 


在 命令 行 处 于 等 待 状态 下 ， 选 中 中 间 圆 对 象 ， 并 单 击 圆心 夹 点 ， 则 该 夹 点 呈 红 色 显 示 ， 
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然后 用 鼠标 将 其 癌 右 拖 动 ， 则 将 图 形 进 行 移动 ， 如 图 4-43 所 示 。 


@ 原 图 形 @ 选中 并 单 击 圆心 夹 点 并 拖 动 @ 移动 效果 
图 4-43 ”使 用 夹 点 移动 对 和 象 
也 可 以 在 系统 提示 信息 下 输入 “MO” 命 令 进 行 移动 。 其 操作 如 下 : 


指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)」: mo 


指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 


在 命令 行 处 于 等 待 状态 下 ， 选 中 沙发 网 块 ， 在 单 击 图 块 的 夹 点 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 “旋转 (R)” 命 令 ， 如 图 4-44 所 示 。 当 命令 提示 “指定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 
(O)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 时 ， 输 入 角度 45， 如 图 4-45 所 示 。 按 〈Enter) 键 ， 旋 转 效 
果 如 图 4-46 所 示 。 


Pa 

确认 (E) 

最 近 的 输入 ; 
[总 拉 伸 (6) 

移动 加 
仁 ) 旋转 钙 ) N 

缩放 (L) 
业 镜像 并 ) 


指定 主 转 角 大 或 “上 


图 4-44 选择 “旋转 ”命令 图 4-45 输入 角度 图 4-46 旋转 效果 
默认 情况 下 ， 输 入 旋转 的 角度 值 后 或 通过 拖 动 方式 确定 旋转 角度 后 ， 即 可 将 对 象 绕 基点 
旋转 指定 的 角度 。 也 可 以 选择 “参照 ”选项 ， 以 参照 方式 旋转 对 象 ， 这 与 “旋转 ”命令 中 的 
“对 照 ” 选 项 功能 相同 。 


在 命令 行 处 于 等 竺 状态 下 ， 选 中 圆 对 象 ， 并 单 击 除 圆 心 外 的 任意 夹 点 ， 夹 点 将 以 红色 显 
示 ， 移 动 捕 损 到 三 角形 任意 角 点 位 置 并 单 击 ， 从 而 得 到 将 圆 对 象 放 大 的 效果 ， 如 图 4-47 
所 示 。 


AutoCAD 二 维 图 形 的 编辑 


@ 单 击 圆 下 侧 夹 点 并 拖 动 到 三 角形 端点 6 i 


图 4-47 使 用 夹 扣 乡 放 对 象 


D4c6 和 用 夫 点 镜像 对 象 


在 命令 行 处 于 等 等 状 态 下 ， 选 中 沙发 图 块 ， 在 单 击 图 块 的 夹 点 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 有 羔 
单 中 选择 “镜像 (D)” 命 令 ， 如 图 4-48 所 示 。 此 时 命令 行 提示 “指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 
(0O)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]:”， 打开 正 交 模式 ， 用 限 标 水 平抑 动 ， 将 在 下 侧 出 现 镜像 预 哆 
形 ， 如 图 4-49 所 示 。 外 后 间作 意 -点 确认 镜像 ， 结 来 如 岁 4-50 所 未 。 


mm 
w 
v、 


ms 


确认 (E) 
最 近 的 输入 
也 拉 伸 @) 


缩放 红 ) 
小 镜像 工 ) N 


图 4-48 ”选择 “镜像 ” 合 令 图 4-49 水平 拖 动 并 单 击 图 4-50 ”镜像 效果 


.7 (Mi 


| 知识 要 点 ， 多段 线 的 选项 认识 和 使 用 方法 | 


| 
2 


在 AutoCAD 2014 中 ， 多 段 线 可 以 作为 一 个 实体 来 进行 整体 编辑 。 编 辑 多 段 线 的 方 
3 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 | 对 象 | 多 段 线 ” 命 令 

D4 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 多 段 线 ” 按 钮 空 ， 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PEDIT”， 并 按 (Enter 》 键 . 
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执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 
命令 ; PEDIT 
选择 多 上段 线 或 [多 条 (M)」: (选择 一 条 需要 编辑 的 多 段 线 ) 
输入 选项 [闭合 (OC) / 合并 (JJ / 宽度 (W) / 编辑 项 点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 
0 


一 -一 -一 -一 -一 -一 


让 讲解 编辑 多 段 线 命 令 | 9,. 


令 打开 (O): 打开 多 段 线 。 才 所 选择 的 多 上 段 线 是 打开 的 ， 则 该 选项 为 “闭合 (CY》” 
选项 。 

令 闭合 (C): 封闭 所 编辑 的 多 段 线 ， 自 动 以 最 后 一 段 线段 的 绘图 模式 来 连接 原 多 段 线 
的 起 点 和 终点 。 

令 合并 (J): 把 与 多 段 线 相连 接 的 非 多 段 线 对 象 与 多 段 线 连 接 成 一 条 完整 的 多 段 线 。 
该 项 在 多 段 线 是 “打开 ”状态 时 才 可 用 。 

急 宽度 (W): 修改 多 段 线 的 线 宽度 。 选 择 该 选项 后 ， 输 入 多 段 线 的 新 宽度 ， 如 图 4-51 所 示 。 

@@ 编辑 顶点 (EE): 修改 多 段 线 的 相 邻 顶点 

@ 拟 合 (F)， 创 建国 弧 平滑 曲线 拟 合 多 段 线 ， 如 图 4-52 所 示 。 


EE 圳 
拟 合 后 
原 多 段 线 设置 线 宽 后 


图 4-51 设置 多 有 段 线 线 宽 图 4-52” 拟 合 多 上 段 线 
令 样 条 曲线 (S): 用 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 ， 如 图 4-53 所 示 。 


-DD 


原 多 段 线 拟 合 后 的 多 段 线 
图 4-53 样 条 曲线 拟 合 多 有 段 线 
令 非 曲 线 化 (D): 拉 直 多 上 段 线 ,， 保留 多 段 线 顶点 并 使 切线 方向 不 变 
令 线 型 生成 ( 工 ): 通过 多 段 线 的 顶点 生成 连续 线 型 。 关 闭 此 选项 ， 将 在 每 个 顶点 处 以 
点 划 线 开始 和 结束 生成 线 型 。 
S 放弃 (U): 取消 上 一 次 操作 。 
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AutoCAD “ 


内 容 摘要 

在 绘图 过 程 中 ， 如 果 图 形 中 有 大 量 相 同 或 相似 的 内 容 ， 或 者 所 绘 
制 的 图 形 与 已 有 的 图 形 文件 相同 ， 则 可 以 把 要 重复 绘制 的 图 形 创建 成 
块 ， 并 根据 需要 为 块 创建 属性 ， 指 定 块 的 名 称 及 用 途 等 信息 ， 在 需要 
时 直接 插入 需要 的 块 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 

用 户 也 可 以 把 已 有 的 图 形 文件 以 参照 的 形式 插入 到 网 形 中 ， 或 是 
通过 AutoCAD 设计 中 心 浏 览 、 碍 找 、 预 览 、 使 用 和 管理 AutoCAD 图 
形 、 块 、 外 部 参照 等 不 同 的 资源 文件 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 旋 者 可 以 掌握 块 的 创建 、 编 辑 和 管理 ， 并 能 在 
图 形 中 附 看 外 部 参照 图 形 。 

@ 图 块 的 概念 和 特点 

@ 创建 与 编辑 图 块 

@ 编辑 与 管理 块 属性 

@ 设计 中 心 的 使 用 

@ 外 部 参照 的 使 用 
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时 


图 块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 


vy 5.1.1 图 块 的 概念 


Oe i em 此 时 就 需要 运用 图 块 。 用 
户 利 用 图 块 与 属性 功能 绘图 ， 可 以 有 效 地 提高 作 图 效率 与 绘图 质量 ， 这 也 是 绘制 复杂 图 形 的 
重要 组 成 部 分 。 

图 块 可 以 由 多 个 绘制 在 不 同 图 层 上 的 不 同 特 性 对 象 组 成 ， 并 具有 块 名 。 通 过 建立 
图 块 ， 用 户 可 以 将 多 个 对 象 作 为 一 个 整体 来 操作 ， 如 图 5-1 所 示 。 可 以 随时 将 图 块 作 
为 单个 对 象 插 入 到 当前 图 形 中 的 指定 位 置 上 ， 而 且 在 插入 时 可 以 指定 不 同 的 缩放 系数 
和 旋转 角度 。 


四 员 ‘: 号 
未 创建 “图 块 ”的 图 形 创建 “ 图 块 ” 的 图 形 


图 5-1 组 成 “图 块 ”的 衣柜 


EDs12 BR 


图 块 是 一 组 岁 形 实 体 的 总 称 ， 在 该 图 形 单元 中 ， 各 实体 可 以 具有 各 上 自 的 网 层 、 线 型 、 凑 
色 等 特征 。 在 应 用 过 程 中 ，AutoCAD 将 图 块 作为 一 个 独立 的 、 完 整 的 对 象 来 操作 。 用 户 可 
以 根据 需要 按 一 定 比 例 和 角度 将 图 块 插 入 到 任 一 指定 位 置 。 图 块 具 有 以 下 几 方 面 优点 。 
令 组 合式 绘图 : 用 户 可 将 常 使 用 的 图 形 编辑 成 块 ， 以 组 合 的 方式 将 块 组 合成 完整 的 图 
形 ， 从 而 不 用 重复 绘制 图 形 ， 提 高 了 绘图 效率 。 
令 图 块 的 属性 : 图 块 的 属性 是 一 些 与 块 有 关 的 文本 信息 ， 用 以 描述 其 特征 。 用 户 可 以 
设置 属性 的 可 见 性 ， 也 可 以 从 图 中 提取 属性 ， 传 送 给 数据 库 进 行 管理 ， 供 生成 属性 
表 时 对 其 进行 使 用 。 
令 图 块 的 修改 : 图 块 可 以 为 用 户 工 作 带 来 较 大 的 方便 ， 修改 或 更 新 一 个 已 定义 的 图 
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块 ， 系 统 将 自动 更 新 当前 图 形 中 已 插入 的 所 有 该 图 块 。 

令 建立 图 形 符号 库 : 用 户 可 以 用 图 块 来 建立 图 形 符号 库 ， 然 后 对 图 库 进 行 分 类 ， 以 便 
创建 一 个 专业 化 的 绘图 环境 。 

令 图 块 的 处 理 : 图 块 是 由 多 个 图 形 对 象 组 成 的 ， 但 图 块 可 以 作为 单个 对 象 来 处 理 ， 且 
所 有 的 图 形 编辑 与 查询 命令 都 适用 于 图 块 。 

令 图 块 的 分 解 : 图 块 可 以 进行 分 解 。 分 解 后 的 图 块 会 还 原 回 以 前 的 独立 对 象 ， 此 时 图 
块 的 内 容 可 以 被 修改 ， 需 要 时 还 可 以 重新 定义 图 块 。 

令 图 块 的 启 套 : 图 块 的 内 部 可 以 包含 对 其 他 图 块 的 引用 ， 构 成 座 套 图 块 。 图 块 的 襄 套 
深度 不 受 限制 ， 只 是 不 允许 循环 引用 ， 

镶 节省 存储 空间 : 由 于 图 块 是 作为 一 个 实体 插入 的 ， 因 此 ，AutoCAD 只 保存 图 块 的 整 
体 特征 和 参数， 而 不 需要 保存 图 块 中 每 一 个 实体 的 特征 参数 。 因 此 ， 在 绘制 相对 复杂 
的 图 形 时 ， 使 用 图 块 可 以 大 大 节省 磁盘 空间 。 


EeeHE 块 ee 1 


人 5 hl 


在 使 用 图 块 之 前 ， 用 户 需 要 先 创建 图 块 ， 然 后 利用 插入 块 命令 将 创建 好 的 图 块 搬入 到 当 


前 图 形 中 。 图 块 的 创建 方式 如 下 。 


令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 块 | 创建 ”命令 

多 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “ 块 ”面板 中 单 击 “ 创 建 ” 按 人 钮 上 . 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BLOCK” ( 快捷 键 为 “B”)， 并 按 《〈《Enter》 键 . 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 会 弹出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 如 图 $-2 所 示 。 


名 称 是) : | 
| [9 
基点 对象 方式 
口 在 屏 刘 上 指定 器 在 屏 草 上 指定 器 注 释 性 凶 ) 
对 找 职 点 蝶 ) 选择 对 象 如) 
站 保留 名 ) 器 按 统一 比 阅 缩放 包 ) 
辣 转 换 为 块 (C1 | 
l 交 放 分解 守 ) 
口 删除 国人 允许 分 解 实 
人 诈 ， 未 选 定 对 和 
设置 说 明 
块 单位 VY: 


毫米 | 


起 链接 0L)... 
门 在 块 编辑 器 中 打开 (0) ] | [了 


图 5-2 “ 块 定义 ”对 话 框 


证 图 块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 


a m 
选项 讲解 ;|“ 块 定义 ”对 话 杠 本 和 


二 有 4 知识 要 点 V 


令 “名 称 ” 文 本 框 : 用 于 输入 块 的 名 称 ， 但 最 多 可 以 使 用 255 个 字符 。 图 块 名 可 以 包 O) 
括 字 母 、 数 字 、 空 格 以 及 微软 和 AutoCAD 所 没有 用 作 其 他 用 途 的 特殊 字符 。 

令 “基点 ”选项 区 域 : 用 于 确定 插入 点 位 置 ， 默 认 值 为 (0，0，0 )。 用 户 可 以 单 击 
“拾取 点 ”按钮 项， 然后 用 十 字 光 标 在 绘图 区 内 选择 一 个 点 ; 也 可 以 在 “X”“Y” 
“Z” 文 本 框 中 输入 插入 点 的 具体 坐标 值 。 一 般 ， 基 点 选 在 块 的 对 称 中 心 、 左 下 角 或 
其 他 有 特征 的 位 置 。 

@ 预览 : 如 果 在 “名 称 ” 下 选择 现 有 的 图 块 ， 将 显示 图 块 的 预览 。 
@ “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 : 关闭 对 话 框 时 ， 将 提示 用 户 指 定 基点 。 

令 “对 象 ”选项 区 域 : 设置 组 成 块 的 对 象 。 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 加， 可 切换 到 绘图 
区 中 选择 构成 块 的 对 象 ; 单 击 “ 快 速 选择 ”按钮 品 ， 在 弹出 的 “快速 选择 ”对 话 杠 
中 设置 过 滤 条 件 ， 以 选择 组 成 块 的 对 象 ， 如 图 5-3 所 示 。 


险 快速 选择 


应 用 到 位 ): | 
对 象 类 型 (B): 
特性 企 ): 


岂 童 


过 过 车 河口 请 演 当 累 
溃 溃 池 风 蓝 吕 出 也 和 
淋 洱 ” 笠 环 


X 坐标 
Y 坐标 


运算 符 血 ): = 
值 总 ) : 
如 何 应 用 : 
人 @) 包括 在 新 选择 集中 红 ) 
〇 排除 在 新 选择 集 之 趟 全 ) 
[附加 到 当前 选择 集 (4) 


本 


图 5-3 “快速 选择 ”对 话 框 


“在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 : 关闭 对 话 框 时 ， 将 提示 用 户 指定 对 象 。 
“保留 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 表示 创建 块 后 原 图 形 仍 在 绘图 窗口 中 ， 
“转换 为 块 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 移 按钮 表示 创建 块 后 将 组 成 块 的 各 对 象 保留 并 
将 其 转换 为 块 。 

@ “删除 ” 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 表示 创建 块 后 将 在 图 形 窗口 中 删除 原 图 形 . 
倒 “方式 ”选项 区 域 : 设置 组 成 块 对 象 的 显示 方式 。 

@ “注释 性 ” 复 选 框 : 用 尸 指定 块 是 否 为 注释 性 . 

@ “使 块 方向 与 布局 匹配 ” 复 选 框 : 指定 在 图 纸 空 间 视 口中 的 块 参照 的 方向 是 否 与 
布局 的 方向 匹配 。 如 果 未 选择 “注释 性 ” 复 选 框 ， 则 该 复 选 框 不 可 用 。 
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@ “ 按 统 一 比例 缩放 ” 复 选 框 : 指定 块 参照 是 否 按 统一 比例 缩放 。 
@ “人 允许 分 解 ” 复 选 框 : 指定 块 参照 是 否 可 以 被 分 解 。 

倒 “设置 ”选项 区 域 : 用 于 设置 块 的 单位 及 是 否 链接 。 单 击 “ 超 链接 ”按钮 ， 将 打开 
“插入 超 链 接 ” 对 话 框 ， 在 此 可 以 插入 超 链接 的 文档 ， 如 图 5-4 所 示 。 


区 插入 起 链接 
链接 至 : 显示 廊 字 颈 ) : 


键入 净 件 或 Web 页 名 称 例 ): 

或 者 从 列表 中 选择 : 浏览 : 
最 近 使 用 C:\Documents trator | 立 件 偿 )... 
[ 半 的 立 件 C:\Documents ettings 1 1stra OF 站 
C:\Documents ettines inlistr 
t 
t 
t 


C:\Documents and Settines\hdministra 
所 训 览 的 C:\Documents ard Settines\hdministrator 


: ‘Documents and Settin s\hdminis rator 
D.\AutoC 贡 室内 装 注 图 纸 颖 制 专家 精 讲 \ 案 阐 
: \Documen tines\Administ 

\Tin~ T™ af+imecA 上 aqminmi 


t 
t 
A Web 页 他).. 
tor 
t 
t 
t 


C:\Do 


| hbase ehh ep hp tar hea 
2 有 《] >| | | 目标 @... 
路 径 : C:\Documents and Settings 上 dministrator.. . 
使 用 超 链接 的 相对 路 径 刷 ) 
器 将 IWG 超 链 接 转换 涛 DWF 人 C) 
已 选择 0 个 对 象 。 
0 个 对 象 带 超 链 接 。 
[取消 ][ 帮助 由 
图 5-4 “插入 超 链 接 ” 对 话 框 
as —— 
| | wl 
| A | 井 解 : 6 小 束 许 又 9》 < A 于 | 
| ] 先 项 i 是 | 风速 选择 ”对 话 框 |. TAR. 


员 | 
知识 要 点 改 


令 “应 用 到 ”下 拉 列 表 框 : 设置 将 过 滤 条 件 应 用 到 整个 图 形 或 当前 选择 集 。 如 果 选 中 
“附加 到 当前 选择 集 ” 复 选 框 ， 过 滤 条 件 将 应 用 到 整个 图 形 。 

售 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 指定 要 包含 在 过 滤 条 件 中 的 对 象 类 型 。 如 果 过 渡 条 件 正 
应 用 于 整个 图 形 ， 则 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 包 含 全 部 的 对 象 类 型 ， 包 括 自 定义 类 
型 。 和 否则 ， 该 下 拉 列 表 包 含 选 定 对 象 的 对 象 类 型 . 

令 “特性 ”列表 框 : 指定 过 滤器 的 对 象 特性 。 此 列表 包含 选 定 对 象 类 型 的 所 有 可 搜索 
特性 。 选 定 的 特性 决定 “运算 符 ” 和 “ 值 ”下 拉 列 表 框 中 的 可 用 选项 。 车 使 用 应 用 
程序 为 对 象 添加 了 特征 分 类 ， 则 可 以 选择 分 类 特性 。 

令 “运算 符 ” 下 拉 列 表 框 : 控制 过 滤 的 范围 。 根 据 选 定 的 特性 ， 该 下 拉 列 表 可 包含 
“等 于 ” “不 等 于 ” “大 于 ” “小 于 ”和 “通配符 匹配 ?>。“ 通 配 符 匹 配 ” 只 能 用 于 可 编 
辑 的 文字 字段 。 

令 “ 值 ”下 拉 列 表 框 : 指定 过 滤器 的 特性 值 . 

令 “如 何 应 用 ” 栏 : 指定 是 将 符合 给 定 过 渡 条 件 的 对 象 包括 在 新 选择 集 内 或 是 排除 在 
新 选择 集 之 外 。 选 择 “ 包 括 在 新 选择 集中 ” 单 选 按 钮 ， 将 创建 其 中 只 包含 符合 过 渡 
条 件 的 对 象 的 新 选择 集 。 选 择 “ 排 除 在 新 选择 集 之 外 ” 单 选 按钮 ， 将 创建 其 中 只 包 
含 不 符合 过 滤 条 件 的 对 象 的 新 选择 集 。 

令 “附加 到 当前 选择 集 ” 复 选 框 : 指定 是 由 QSELECT 命令 创建 的 选择 集 替换 还 是 附 
加 到 当前 选择 集 。 
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CG | 人 
选项 讲解 ;| “插入 超 链接 "对 话 框 ] 二 
Wea eh 知识 生起 V 


多 “ 现 有 文件 或 Web 页 ”选项 卡 : 指定 要 与 超 链接 关联 的 文件 或 Web 页 。 该 文件 可 存 (>) 

储 在 本 地 、 网 络 驱 动 器 、Internet 或 Intranet 上 。 

@ “最 近 使 用 的 文件 ”选项 : 显示 最 近 链 接 的 文件 列表 ， 可 从 中 选择 一 个 进行 链接 。 

@ “浏览 的 页 面 ” 选 项 : 显示 最 近 浏 览 过 的 Web 页 列表 ， 可 从 中 选择 一 个 进行 链接 。 

@ “插入 的 链接 ”选项 : 显示 最 近 插 入 的 超 链接 列表 ， 可 从 中 选择 一 个 进行 链接 。 

@ “文件 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 浏 览 Web 选择 超 链 接 ” 对 话 框 (标准 文件 选 
择 对 话 框 )， 从 中 可 以 浏览 到 需要 与 超 链 接 相 关联 的 文件 。 

@ “Web 页 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 浏 览 器 ， 从 中 可 导航 到 要 与 超 链接 关联 的 Web 页 。 

@ “目标 ”按钮 ; 单 击 该 按钮 ， 打开 “选择 文档 中 的 位 置 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选择 链 
接 到 图 形 中 的 命名 位 置 。 

@ “路 径 ” 文 本 框 : 显示 与 超 链 接 关 联 的 文件 的 路 径 。 如 果 选 择 了 “使 用 超 链 接 的 
相对 路 径 ” 复 选 框 ， 则 只 列 出 文件 名 。 如 果 不 选 择 “ 使 用 超 链 接 的 相对 路 径 ” 复 
选 枉 ， 则 列 出 文件 名 和 完整 的 文件 路 径 。 

@ “使 用 超 链 接 的 相对 路 径 ” 复 选 框 : 为 超 链接 设置 相对 路 径 。 如 果 选 择 此 复 选 
框 ， 链 接 文件 的 完整 路 径 并 不 和 超 链 接 一 起 存储。 将 相对 路 径 设 置 为 系统 变量 
HYPERLINKBASE 指定 的 值 ， 如 果 未 指定 HYPERLINKBASE 的 值 ， 则 将 相对 路 
径 设置 为 当前 图 形 路 径 。 如 果 没 有 选择 此 复 选 框 ， 则 关联 文件 的 完整 路 径 和 起 链 
接 一 起 存储 。 

令 “将 DWG 超 链接 转换 为 DWF” 复 选 框 : 指定 将 图 形 发 布 或 打印 到 DWF 文件 时 ， 

DWG 超 链 接 将 转换 为 DWF 文件 超 链 接 。 

令 “此 图 形 的 视图 ”选项 卡 : 指定 当前 图 形 中 链接 目标 命名 视图 ， 如 图 5-5 所 示 。 其 

中 , “选择 此 图 形 的 视图 ” 框 : 显示 当前 图 形 中 命名 视图 的 可 扩展 树 状 图 ， 从 中 可 选 

择 一 个 进行 链接 。 


区 插入 起 链接 
链接 至 | 显示 文字 史 )。 [DWAutocMD 宝 内 装 漠 园 约 给 制 专家 精 讲 \ 案 例 \13 
选择 此 图 形 的 视图 7) 
= C:\Documents and Settings\hdministratorilocal setting 
禄 让 
布局 1 
布局 2 
总 | 
已 选择 0 个 对 象 。 


0 个 对 象 带 超 链接 。 


[确定 |[ ap jjL 种 中 


图 5-5 “此 图 形 的 视图 ”选项 卡 
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倒 “ 电 子 邮件 地 址 ”选项 卡 : 指定 链接 目标 电子 邮件 地 址 。 执 行 超 链接 时 ， 将 使 用 默 
认 的 系统 邮件 程序 创建 新 邮件 ， 如 图 5-6 所 示 。 


链接 至 : 显示 文字 上) 0.\AutoC 如 室内 装 江 图 纸 绎 制 专家 精 讲 案例 \13 
电子 邮件 地 址 多) 


:Autoci 室 内 装 沟 图 纸 绘制 专家 精 讲 \ 案 侧 \13\ 剖 面 水 龙头 . dw 
主题 (38): 


最 近 使 用 的 电子 邮件 地 址 已): 


已 选择 0 个 对 象 。 
0 个 对 象 带 超 链接 。 


确定 |[ 取消 [由 
图 5-6 “电子 邮件 地 址 ”选项 卡 


@ “电子 邮件 地 址 ”文本 框 : 指定 电子 邮件 地 址 。 
@ “主题 ”文本 框 : 指定 电子 邮件 的 主题 
@ “最 近 使 用 的 电子 邮件 地 址 ”列表 框 : 列 出 最 近 使 用 过 的 电子 邮件 地 址 ， 可 从 中 
选择 一 个 用 于 超 链 接 。 
令 “说 明 ” 文 本 框 : 在 其 中 输入 与 所 定义 块 有 关 的 指 述 性 说 明文 字 ，。 


TT 和 二 "> 
ee 案例 : 广告 牌 .dwg 


Cam 


下 面 对 “ 广 告 牌 ” 块 的 创建 进行 讲解 ， 用 户 可 以 理解 并 熟悉 块 创建 的 方法 ， 其 步骤 如 
Ts 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “保存 ”按钮 加， 将 其 保 
存 为 “案例 \05SV 告 牌 .4wg” 图 形 文件 . 

2 ) 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 号 ， 在 绘图 区 域 指定 一 点 ， 再 根据 命令 行 提 
示 ， 选 择 “ 尺 寸 (D)》 项 ， 输 入 长 度 为 400， 宽 度 为 300， 在 图 形 中 绘制 400*300 的 矩形 ， 
如 图 5-7 所 示 。 

3 ) 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 各 |， 将 该 矩形 向 内 偏 移 20， 如 图 5-8 所 示 。 


400 


el 


300 


图 5-7 绘制 矩形 图 5-8 ” 偏 移 操作 
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4) 根据 前 面 绘制 矩形 的 方法 ， 继 续 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 忆 ， 绘 制 40*500 的 矩形 ; 并 
通过 执行 “移动 ”命令 ( M )， 将 矩形 上 水 平 线 中 点 与 前 面 绘制 矩形 下 水 平 线 中 点 重合 
如 图 5-9 所 示 。 

5 ) 再 按 空格 键 ， 继 续 执 行 “ 和 矩形 ”命令 ， 绘 制 640*20 的 矩形 ; 并 通过 执行 “移动 ” 命 yy 
令 (M)， 将 此 矩 形 与 第 4) 步 绘制 矩形 的 水 平 中 点 重合 ， 如 图 5-10 所 示 。 


1 


图 5-9 ”绘制 矩形 图 5-10 绘制 矩形 


6 ) 在 “ 块 ” 面 板 上 单 击 “创建 块 ”按钮 ， 系 统 将 弹出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 然 后 按照 
图 5-11 定义 内 部 图 块 。 


脸 块 定义 
pa 方式 
框 选 整个 图 形 口 注释 性 
dm 2 要 
X: |893.5095829425382 〇 保留 @&) 门 按 统一 比例 缩放 (8) 
Y: 1381.3175TB8TT4396 GuanaD) @ 允许 分 解 企 ) 
er 已 选择 20 个 对 象 
说 明 
© 捕捉 基点 块 单位 QU) : 
[一 
口 在 块 编辑 器 中 打开 ) 四 人 本 
ne 定义 图 块 
7) 至 此 ,“ 广 告 牌 ” 块 的 创建 已 经 完成 了 ， 用 户 可 以 直接 在 键盘 上 按 《〈Ctrl+S 》 组 合 键 


进行 保存 。 


CDs22 编辑 图 块 


创建 完 块 以 后 ， 还 可 以 对 创建 的 块 进行 编辑 。AutoCAD 2014 对 块 的 编辑 是 通过 块 编辑 
器 来 实现 的 ， 用 户 可 以 使 用 块 编辑 堪 定义 对 象 以 及 块 定 义 的 行为 。 执 行 编辑 图 块 命令 的 方式 
有 两 种 ， 可 以 直接 单 击 面板 上 的 “编辑 ”按钮 ， 如 图 5-12 所 示 ; 也 可 以 在 “ 块 定 义 ” 对 话 
框 中 选择 “在 块 编辑 器 中 打开 ” 复 选 枉 ， 如 网 5-13 所 示 。 


AutoCAD 2014 下 丙 入 站 二 


[Ib 块 定义 


名 称 8): 
器 

基点 对 象 方式 

口 在 屏 萌 上 指定 口 在 屏幕 上 指定 口 注释 性 ) 

拾取 点 (kK) 选择 对 象 T) 

x: [0 口 保留 @) 口 按 统 一 比例 缩放 (8) 
Y: 0 苇 换 为 块 (C) : 

: 允许 分 解 E) 
,6 〇 其 除 a 
2: 仿 ， 未 渤 定 对 象 
设置 说 明 

块 单位 Q): 

毫米 | 

[CE 

选择 此 项 


] Cm | Cw 


图 5-12 通过 面板 打开 块 编辑 器 
当 用 户 通过 面板 打开 块 编 辑 器 后 ， 


图 5-13 通过 “ 块 定 义 ” 对 话 框 打开 块 编辑 器 
会 弹出 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 如 图 5-14 所 示 。 
脸 编辑 块 定义 
要 创建 或 编辑 的 块 全) 
| 


预 虹 
“当前 图 形 > 


图 5-14 “编辑 块 定义 ”对 话 框 


选择 需要 编辑 或 创建 的 块 后 旱 击 “确定 ” 控 钮 ， 会 弹出 用 于 “ 块 编辑 带 ” 工 
如 图 5-15 所 示 。 


关闭 块 编辑 器 
参数 管理 器 
定义 属性 
编辑 或 创建 块 定义 应 用 几何 约束 。 参数 的 参数 
二 上 1 | 可 见 性 模式 机 
Eo i 1 | 国 喜多 写 可 万 团 | 关 闭 块 编辑 器 C) 一 个 
全 ] 使 可 见 管理 可 见 性 状态 
保存 块 定义 名 称 块 表 ”动作 
国耻 编写 选项 板 
自动 约束 对 象 理解 动态 志 


图 5-15 “ 块 编 辑 器 ”工具 栏 


a 
选项 讲解 .1“ 块 编辑 器 ”工具 栏 


知识 委 击 V 
令 “编辑 或 创建 块 定义 ”按钮 品 : 单 击 该 按钮 ， 显示“ 编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 
急 “保存 块 定义 ”按钮 点 : 单 击 该 按钮 ， 保 存 当 前 块 定义 ， 
令 “将 块 另存 为 ”按钮 中: 单 击 该 按钮 ， 用 新 名 称 保存 当前 块 定义 的 副本 。 
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令 “名 称 ” 文 本 框 : 显示 当前 块 吓 义 的 名 称 。 

令 “测试 块 ” 按 钮 多 : 单 击 该 按钮 ， 在 块 编辑 器 内 显示 一 个 窗口 ， 以 测试 动态 块 。 

急 “自动 约束 对 象 ” 按 钮 吃 : 单 击 该 按钮 ， 根 据 对 象 相对 于 彼此 的 方向 将 几何 约束 应 
用 于 对 象 的 选择 集 . 

争 “应 用 儿 何 约束 ”按钮 可 : 单 击 该 按钮 ， 应 用 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 几何 关 
系 或 使 其 永久 保持 。 

令 “显示 /隐藏 约束 栏 ”按钮 名: 单 击 该 按钮 ， 显 示 或 隐藏 对 象 上 的 几何 约束 。 

令 “参数 约束 ”按钮 和 |: 单 击 该 按钮 ， 将 约束 参数 应 用 于 选 定 的 对 象 ， 或 将 标注 约束 
转换 为 参数 约束 。 

令 “ 块 表 ”按钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 显 示 对 话 框 以 定义 块 的 变量 。 

令 “参数 ”按钮 一 : 单 击 该 按钮 ， 向 动态 块 定义 中 添加 带 有 夹 点 的 参数 。 

全 “动作 ”按钮 号 : 单 击 该 按钮 ， 向 动态 块 定义 中 添加 动作 。 

令 “定义 属性 ”按钮 吕 : 单 击 该 按钮 ， 创 建 用 于 在 块 中 存储 数据 的 属性 定义 。 

令 “编写 选项 板 ” 按 钮 隔 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 块 编辑 器 中 的 “ 块 编写 选项 板 ” 窗 口 。 

人 “参数 管理 器 ”按钮 玉 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 参 数 管理 器 ”选项 板 ， 它 包括 当前 加 
形 中 的 所 有 标注 约束 参数 、 参 照 参数 和 用 户 变量 ， 

人 “关闭 块 编辑 器 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 关 闭 块 编辑 器 并 返回 原 图 形 . 

信 “可 见 性 模式 ”按钮 汪 : 单 击 该 按钮 ， 控 制 当前 可 见 性 状态 下 可 见 的 对 象 在 块 编辑 
器 中 的 显示 方式 。 

令 “使 可 见 ” 按 钮 -hh: 单 击 该 按钮 ， 使 对 象 在 动态 块 定义 中 的 当前 可 见 性 状态 下 可 
见 ， 或 在 所 有 可 见 性 状态 下 均 可 见 。 

售 “使 不 可 见 ” 按 钮 必 : 单 击 该 按钮 ， 使 对 象 在 动态 块 定义 中 的 当前 可 见 性 状态 下 不 
可 见 ， 或 在 所 有 可 见 性 状态 下 均 不 可 见 。 

令 “管理 可 见 性 状态 ”按钮 局: 单 击 该 按钮 ， 创建、 设置 或 删除 动态 块 中 的 可 见 性 状态 。 

令 “可 见 性 状态 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 显示 在 块 编辑 器 中 的 当前 可 见 性 状态 。 


CT "(i 


属性 是 随 看 块 插 入 的 附属 本 文 信息 ， 包 括 用 户 生 成 技术 报告 所 需 的 信息 。 属 性 可 以 是 当 


量 或 变量 、 可 视 或 不 可 视 的 。 当 用 户 将 一 个 块 及 属性 插入 到 图 形 中 时 ， 属 性 按 块 的 缩放 、 上 比 
例 和 转动 来 显示 。 


格 、 


块 属性 则 是 将 数据 附 看 到 块 上 的 标签 或 标记 ， 属 性 中 可 能 包含 的 数据 包括 零件 编号 、 价 
注释 和 物 主 的 名 称 等 。 用 户 可 以 通过 以 下 执行 方式 来 定义 属性 块 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 块 | 定义 属性 ”菜单 命 今 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “ 块 ”面板 中 单 击 “ 块 | 创建 ”按钮 。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “Attdef*， 并 按 《Enter〉 键 。 
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按 上 述 任意 一 种 方式 操作 后 ， 系 统 将 会 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 5-16 所 示 。 


脸 属性 定义 
模式 属性 
口 不 可 见 民 ) 标记 (I): “| 
口 固 定 @C) 本 
提 3 下 机 
口 验证 @ 
口 预 设 双 ) 默认 已) ; 图 
[站 定 位 置 区) 
口 多 行 由 文字 设置 
对 正 加): 左 对 齐 v 
3 Wt 文字 样式 (8): NZFS ~ 
在 屏 萌 上 指定 上 ) 和 性 
文字 高 度 到 ) : 3 
旋转 (E) 
(中 


图 5-16 “属性 定义 ”对 话 框 


选项 讲解 [高 EEX NEE] 和 . 
| 可 知识 要 点 V 
@ “模式 ”选项 区 域 ， 在 图 形 中 插入 块 时 ， 设 置 与 块 关 联 的 属性 值 选 项 ， 
@ “不 可 见 ” 复 选 框 : 若 勾 选 该 复 选 框 ， 则 指定 插入 块 时 不 显示 属性 值 。ATTDISP 
将 窗 盖 “不 可 见 ” 模 式 。 
@ “固定 ” 复 选 框 : 设置 属性 是 否 为 固定 值 。 当 为 固定 值 时 ， 插 入 块 后 该 属性 值 不 
再 发 生变 化 。 


@ “验证 ” 复 选 框 : 插入 块 时 提示 验证 属性 值 是 否 正确 。 
@ “ 预 设 ” 复 选 框 : 插入 包含 预 设 属性 值 的 块 时 ， 将 属性 设 为 默认 值 。 
@ “锁定 位 置 ” 复 选 框 : 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 。 解 锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 


夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行文 字 属性 的 大 小 。 
@ “多 行 ” 复 选 框 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 选 定 此 选项 后 ， 可 以 指定 属性 
的 边界 宽度 。 
令 “属性 ”选项 区 域 : 用 于 设置 属性 数据 。 
@ “标记 ”文本 框 : 标识 图 形 中 每 次 出 现 的 属性 。 使 用 任何 字符 组 合 (空格 除外 ) 
输入 属性 标记 。 小 写字 母 会 自动 转换 为 大 写字 母 。 
@ “提示 ”文本 框 : 指定 在 插入 包含 该 属性 定义 的 块 时 显示 的 提示 。 如 果 不 输入 提 
示 ， 属 性 标记 将 用 作 提 示 。 如 有 果 在 “模式 ”选项 区 域 选 择 “ 固 定 ” 复 次 框 , “ 提 
示 ” 文 本 框 将 不 可 用 。 
@ “默认 ”文本 框 : 用 于 输入 属性 的 默认 值 。 
@ “插入 字段 ”按钮 图 |: 单 击 该 按钮 显示 “字段 ”对 话 框 ， 可 以 插入 一 个 字段 作 
为 属性 的 全 部 或 部 分 值 。 
令 “插入 点 ”选项 区 域 : 指定 属性 位 置 。 输 入 坐标 值 或 者 选择 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 
框 ， 并 使 用 定点 设备 根据 与 属性 关联 的 对 象 指定 属性 的 位 置 。 
@ “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 : 关闭 对 话 框 后 将 显示 “起 点 ”提示 。 使 用 定点 设备 相 
对 于 要 与 属性 关联 的 对 象 指定 属性 的 位 置 。 


证 图 块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 


@ “X” 文 本 框 : 指定 属性 插入 点 的 对 坐标 。 
@ “Y” 文 本 框 : 指定 属性 插入 点 的 了 坐标 。 
@ “7Z” 文 本 框 : 指定 属性 插入 点 的 Z 坐标 。 
多 “文字 设置 ”选项 区 域 .设置 属性 文字 的 对 正 、 样 式 、 高 度 和 旋转 . O, 
@ “对 正 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 属性 文字 的 对 正 。 
@ “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 文字 的 预定 义 样 式 。 显 示 当 前 加 载 的 文字 样式 。 
@ “注释 性 ” 复 选 框 : 指定 属性 为 注释 性 。 如 果 块 是 注释 性 的 ， 则 属性 将 与 块 的 方 
向 相 匹 配 。 
@ “文字 高 度 ” 文 本 框 /按钮 国 : 指定 属性 文字 的 高 度 。 输 入 值 ， 或 选择 “高 度 ” 用 
定点 设备 指定 高 度 ， 此 高 度 为 从 原点 到 指定 的 位 置 的 测量 值 ， 如 果 选 择 有 固守 
度 (任何 非 0 值 ) 的 文字 样式 ， 或 者 在 “对 正 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 了 “对齐 ”， 
则 “高 度 ” 选 项 不 可 用 。 
@ “旋转 ”文本 框 /按钮 名 : 指定 属性 文字 的 旋转 角度 。 输 入 值 ， 或 选择 “旋转 ”用 
定点 设备 指定 旋转 角度 。 此 旋转 角度 为 从 原点 到 指定 的 位 置 的 测量 值 。 如 果 在 
“对 正 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 了 “对 齐 ” 或 “调整 "， 可 “旋转 ”选项 不 可 用 ， 
@ “边界 宽度 ”文本 框 /按钮 图 : 换行 至 下 一 行 前 ， 指 定 多 行文 字 属性 中 一 行文 字 的 
最 大 长 度 。 值 “0.000” 表 示 对 文字 行 的 长 度 没 有 限制 。 
令 “在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 : 将 属性 标记 直接 置 于 之 前 定义 的 属性 的 下 
面 。 如 果 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 选项 不 可 用 。 
视频 ， 轴 标号 图 块 的 创建 .avi 
轴 标 号 图 块 .dwg 四 
下 面 对 “ 轴 标号 ”符号 块 的 创建 进行 讲解 ， 读 者 可 以 理解 并 熟悉 创建 块 属性 的 方法 ， 其 
又 如 下 。 
1 ) 启动 AutoCAD 2014 后 ， 系 统 自 动 创建 一 个 新 的 空白 文档 。 
2 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 在 空白 处 绘制 一 个 半径 为 50 的 圆 ; 再 执行 “直线 ”命令 工 ， 
绘制 出 两 条 直线 ， 如 图 5-17 所 示 。 


3 ) 选择 “绘图 | 块 | 定义 属性 ”命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 在 “标记 ”文本 框 中 输入 
“A"， 在 “对 正 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “中 间 ” 项 ， 将 “文字 高 度 ” 改 为 “45”， 如 图 5-18 所 示 。 


险 属性 定义 
模式 尾 性 
口 不 可 见 CL) 标记 (1): 上 
器 固定 避 ) 
提 3 ' Dh 站 基准 
口 验证 加 呈 、 
口 预 设 双 ) 默认 C): 1 加 
锁定 位 置 区 ) 
口 多 行 文字 设置 
对 正 吕 ) : 是 间 iv| 
回 下 一 ee 文字 样式 (8): andar v | 
Ee 口 注 释 性 四 
文字 高 度 包 ) : 45 
旋转 (R): 0 
(四 


图 5-17 绘制 图 形 图 5-18 设置 属性 定义 


C2 
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4 ) 设置 好 相关 属性 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 窗口 中 单 击 圆 的 圆心 ， 如 图 5-19 所 
示 ， 完 成 属性 块 的 定义 。 同 时 在 图 中 的 定义 位 置 将 显示 出 该 属性 的 标记 ， 如 图 5-20 所 示 。 


图 5-19 ”完成 属性 块 的 定义 图 5-20 “公差 基准 ”属性 块 


5 ) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 弹 出 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 根 据 如 
下 步骤 进行 操作 ， 对 属性 块 进行 存储 ， 以 便 以 后 使 用 ， 如 图 5-21 所 示 。 


FS 国 ， 
源 @ 选择 基点 


〇 整个 图 形 (E) 
中 对 象 @) 


基点 对 象 
Ge G0 i 


KE: 950.0813430233938 人 保留 外) 
Y: | 574. 1471750507935 〇 转换 为 块 C) 

人 从 图 形 中 删除 名 ) 
£ 已 选择 5 个 对 象 


上 村 @ 选择 整个 对 象 
文件 名 和 路 径 全 ): 
2014 中 净 版 基础 教程 从 入 门 到 精通 案例 \05\ 轴 标号 图 块 . dw# | ~ | 


插入 单位 u): | 毫米 | 


© CE Cm Co 


@@ 选择 存储 路 径 


图 5-21 写 入 “公差 基准 ” 块 


6) 执行 “插入 块 ” 命 令 (IT)， 选 择 “ 案 例 \0S\ 轴 标号 图 块 >， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 5-22 所 示 。 


二 可 天 | [ER / 加 
一 x sxaao(Es _) 2 v] 各国 全 X 国 二 mv IROW > 
名 称 如 : | 轴 标 号 图 块 词 贤 而 一 人 了 让 大 小 | 效 / 预览 
| J (dE EE 己 27 1B Mu 
路 径 : Autodesk 360 ES © 
插 六 点 历史 记录 
在 屏 明 上 指定 (8) 器 在 屏幕 上 指定 代 ) 品 ] 在 屏 乡 上 指定 (C) EN 
' Ea 角度 必 ): 0 我 的 文档 
次 
块 单位 收藏 
单位 : 。 谊 来 Bq 
FTP 
加 统一 比例 如 ee 全 | - 
(ee 于 文件 各 四 | 


图 $-22 ”选择 插入 图 块 


并 二 请 和 图 块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 


7) 进行 上 述 设置 后 ， 系 统 将 提示 指定 插入 点 ， 在 视图 中 找到 需要 插入 轴 标 号 的 点 ， 然 
后 单 击 鼠 标 左 键 ， 系 统 弹 出 “请 输入 轴 号 ”提示 ， 用 户 输 入 “B” 等 编号 并 按 〈Enter〉 键 即 
可 ， 如 图 5-23 所 示 。 


> 


Ek 


@ 指定 插入 点 @ 输入 轴 号 “B” @@ 插入 效果 
图 5-23 插入 效果 


8 ) 使 用 鼠标 双击 所 插入 的 属性 块 对 象 ， 将 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 将 其 颜色 
改 为 “洋红 ”， 线 宽 设 置 为 “2.00mm”， 如 图 5-24 所 示 。 


甩 增强 属性 编辑 器 
i es 选择 块 B) 上 :时 | 


属性 ”| 文字 选项 | 竺 性 
线 型 [T): ByLayer 


颜色 (C)《 国 洋红 地 | 线 宽 久 :| 国 2.00 nr| :< 
打印 样式 (&): 


mt PT eS PTT 
@ 双击 原 对 象 @ 修改 属性 @ 修改 后 的 效果 


图 5-24 ”修改 属性 块 特性 


9 ) 至 此 ， 轴 标号 图 块 的 创建 已 经 完成 了 ， 用 户 可 以 直接 在 键盘 上 按 《〈《Ctrl+S 》 组合 键 进 
行 保存 。 


司 5.3.2 编辑 块 必 直 
当 用 户 插入 块 后 ， 可 以 对 其 块 属性 进行 修改 ， 其 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 对 象 | 属性 | 单个 ”命令 ， 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “ 块 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 属性 | 单个 ”按钮 饼 。 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EATTEDIT”， 并 


按 〈Enter》 键 . 
例 直接 双击 带 属 性 块 的 对 象 。 标记 : 222222 


提示 : 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 5-25 所 示 的 
“编辑 属性 定义 ”对 话 杠 ， 从 而 根据 需要 重新 设置 
并 修改 属性 值 。 

对 于 已经 插入 的 属性 图 块 ， 用 户 可 以 双击 其 市 图 5-25 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 


默认 : 
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有 属性 的 图 块 对 象 ， 这 时 将 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 修改 图 块 的 属性 、 文 
字 和 相关 特性 ， 如 图 5-26 所 示 。 


属性 | 文 宇 选 项 | 特性 


标记 提示 
A 请 输入 轴 号 


文字 样式 @): | 黑体 
对 正 (JT): | 中间 
高 度 双 ): |150 
旋转 凶 ): |0 
回 注释 性 8) 


| 器 反 向 邓 ) 回 例 置 四 ) 线 型 ([): [ByBlock v| 
宽度 因子 I): |1 颜色 CC); [ 国 洋红 线 宽 :| 一 一 MLwe[ 
nal 打印 样式 @): 


图 层 (L): 0 


取消 


帮助 册 ) 


属性 | 文 宇 选项 | 将 性 


区 增强 属性 编辑 器 有 增强 展 性 编辑 器 从 增强 属性 编辑 器 
相 选择 块 @) 人 选择 块 @) ri 选择 块 @) 


9 > 


图 5-26 


“增强 属性 编辑 右 ” 对 话 杠 


令 “选择 块 ” 按 钮 加 : 单 击 该 按钮 后 ， 用 定点 设备 选择 块 时 临时 关闭 对 话 框 。 
令 “应 用 ”: 更 新 已 更 改 属 性 的 图 形 ， 并 保持 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 打开 。 


令 “ 必 性 ”次 项 卡 : 显示 指定 给 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 值 。 


人 
失 有 


更 改 属 性 值 。 


@ 表格 : 列 出 选 定 的 块 实例 中 的 属性 并 显示 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 值 。 
@ “ 值 ”文本 框 : 为 选 趾 的 属性 指定 新 值 。 


性 ”次 项 卡 上 更 改 属性 文字 的 颜色 。 
@ “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 文字 的 文字 样式 。 将 文字 样式 的 默认 值 指定 


给 在 此 对 话 框 中 显示 的 文字 特性 。 


“文字 选项 ”选项 卡 : 设置 用 于 定义 图 形 中 属性 文字 的 显示 方式 的 特性 。 在 “ 特 


@ “对 正 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 属性 文字 的 对 正方 式 ， 如 左 对 正 、 居 中 对 正 、 右 对 
正 、 左 上 、 右 上 等 。 

@ “高 度 ” 文 本 框 : 指定 属性 文字 的 高 度 。 

@ “旋转 ”文本 框 : 指定 属性 文字 的 旋转 角度 。 

@ “注释 性 ” 复 选 框 : 指定 属性 是 否 为 注释 性 。 单 击 信息 图 标 以 了 解 有 关注 释 性 对 
象 的 详细 信息 。 

@ “ 反 向 ” 复 选 框 : 指定 属性 文字 是 否 反 向 显示 。 该 选项 对 多 行文 字 属 性 不 可 用 。 

@ “倒置 ” 复 选 框 : 指定 属性 文字 是 否 倒置 显示 。 该 选项 对 多 行文 字 属 性 不 可 用 。 

@ “宽度 因子 ”文本 框 : 设置 属性 文字 的 字符 间距 。 输入 小 于 1.0 的 值 将 压缩 文 
字 ， 输 入 大 于 1.0 的 值 则 扩大 文字 。 

@ “倾斜 角度 ”文本 框 : 指定 属性 文字 自 其 垂直 轴线 倾斜 的 角度 。 该 选项 对 多 行文 


字 属 性 不 可 用 。 
@ “边界 宽度 ”文本 框 : 换行 至 下 一 行 前 ， 指 定 多 行文 字 属 性 中 一 行文 字 的 最 大 长 
度 。 值 0.000 表示 一 行文 字 的 长 度 没 有 限制 。 此 选项 不 适用 于 单行 文字 属性 。 


“特性 ”选项 卡 : 定义 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 文字 的 线 宽 、 线 型 和 颜色 。 如 宁 图 


形 使 用 打印 样式 ， 可 以 使 用 “特性 ”选项 卡 为 属性 指定 打印 样式 。 
@ “图 层 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 属性 所 在 图 层 。 


证 图 块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 


“ 线 型 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 的 线 型 。 
“颜色 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 的 颜色 。 
“ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 的 线 宽 。 
“打印 样式 ”下 拉 列 表 框 : 指定 属性 的 打印 样式 。 


设计 中 心 可 以 认为 是 一 个 重复 利用 和 共享 图 形 内 容 的 有 效 管 理工 具 ， 对 一 个 绘 风 项目 来 
说 ， 重 用 和 分 亭 设 计 内 容 是 管理 一 个 绘图 项 目的 基础 ， 而 且 ， 如 果 工 程 比较 复杂 ， 图 形 数 量 
大 ， 类 型 复杂 ， 常 常会 由 很 多 设计 人 员 共 同 进行 完成 。 因 此 ， 用 设计 中 心 对 管理 块 、 泻 染 的 
图 像 以 及 其 他 设计 资源 文件 进行 管理 是 非常 必要 的 。 

设计 中 心 提 供 了 观察 和 重用 设计 内 容 的 强大 工具 ， 图 形 中 的 任何 内 容 儿 乎 都 可 以 通过 设 
计 中 心 实 现 共 仓 。 通 过 设计 中 心 ， 还 可 以 浏览 系统 内 部 的 资源 和 网 络 驱 动 器 的 内 容 ， 还 可 以 
下 载 相 关内 容 ， 如 图 5-27 所 示 。 


> 加 |Q& | 田 台 周 回 园 罩 - 


百 交 件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
pe 十 面 面 A ~ + A 
-4 国 /9 区。 入 
标注 样式 ”表格 样式 ce i et 局 部 视图 样 


3 总 


块 外 部 和 参照。 立 字 样式 


/ 罗 多 重 引线 样式 
A 截面 视图 样式 
AH 局 部 视图 样式 
二 块 


i 视 党 样式 
国 Drawing .dwg fl2 个 项 目 ) 


的 


图 5-27 “设计 中 心 ” 选 项 板 


打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “工具 | 选项 板 | 设计 中 心 ” 命 令 。 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ADCENTER” (快捷 键 为 《Ctrl+2 ))， 并 按 〈Enter 》 键 。 

通过 设计 中 心 ， 用 户 可 以 组 织 对 图 形 、 块 、 图 案 填充 和 其 他 图 形 内 容 的 访问 ， 能 够 将 源 
图 形 中 的 任何 内 容 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 可 以 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 。 源 图 形 
可 以 位 于 用 户 的 计算 机 上 、 网 络 位 置 或 网 站 上 。 此 外 ， 如 果 打 开 了 多 个 图 形 ， 则 可 以 通过 设 
计 中 心 在 图 形 之 间 复 制 和 粘贴 其 他 内 容 来 简化 绘图 过 程 。 

通过 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 用 户 可 以 实现 以 下 操作 。 

@@ 浏览 用 户 计算 机 、 网 络 了 驱动 器 和 Web 页 上 的 图 形 内 容 。 
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令 在 定义 表 中 查看 图 形 文件 中 命名 对 象 的 定义 ， 然 后 将 定义 插入 、 附 着 、 复 制 和 粘贴 
到 当前 图 形 中 。 

令 更 新 块 定 义 。 

令 创建 指向 第 用 图 形 、 文 件 夹 和 Internet 网 址 的 快捷 方式 。 

令 向 图 形 中 添加 内 容 (如 外 部 参照 、 块 和 填充 )。 

令 在 新 窗口 中 打开 图 形 文件 . 

令 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 以 便 访问 。 

令 可 以 控制 调 色 板 的 显示 方式 。 可 以 选择 大 图 标 、 小 图 标 、 列 表 和 详细 资料 4 种 
Windows 的 标准 方式 中 的 一 种 ， 可 以 控制 是 否 预 览 图 形 ， 是 否 显示 调 色 板 和 相关 的 
说 明 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 设 计 中 心 可 以 读 取 如 下 文件 。 

令 作为 图 块 引 用 和 外 部 参照 引用 的 图 形 文件 。 

令 图 形 文件 中 的 图 块 引 用 。 

令 图 形 文件 中 的 光栅 图 形 。 

令 使 用 第 三 方 应 用 程序 创建 的 自 定义 内 容 。 

令 其 他 图 形 文件 内 容 ， 如 文本 样式 、 斥 寸 样 式 、 线 型 等 。 


“设计 中 心 ” 窗 口 分 为 5 个 部 分 ， 其 左边 为 树 状 图 ， 右 边 为 内 容 图 。 可 以 在 树 状 图 
中 浏览 内 容 的 源 ， 而 在 内 容 区 显示 内 容 也 可 以 在 内 容 区 中 将 项 目 添加 到 图 形 或 工具 选 
项 板 中 。“ 设 计 中 心 ” 窗 口 主要 由 5 个 部 分 组 成 : 标题 栏 、 工 具 栏 、 选 项 卡 、 显 示 区 和 
状态 栏 。 

(1) 标题 栏 

标题 栏 可 以 控制 AutoCAD 2014“ 设 计 中 心 ”窗口 的 尺寸 、 位 置 、 外 观 形状 和 开关 状态 
等 。 单 击 “ 特 性 ”按钮 加 或 在 标题 栏 上 右 击 ， 可 以 打开 快捷 菜单 。 单 击 “ 自 动 隐藏 ”按钮 
Nk,， “设计 中 心 ” 窗 口 将 自动 隐藏 ， 只 留 下 标题 栏 。 当 鼠标 在 标题 栏 上 停留 时 ,，“ 设 计 中 心 ” 
口 将 恢复 原样 。 

(2) 工具 栏 

工具 栏 用 于 控制 树 状 图 和 内 容 区 中 信息 的 浏览 和 显示 ， 如 图 5-28 所 示 。 


区 | 仿 > 六 | 总 男人 千 | 而 | 辆 | 同 ! 国 -~ 


图 5-28 “设计 中 心 ”工具 栏 


选项 讲解 ， | “让” IE] i . 


令 “加 载 ” 按 钮 已 : 该 按钮 用 于 浏览 磁盘 中 的 图 形 文件 。 
急 “上 一 页 ”按钮 纪 : 单 击 “ 上 一 页 ”按钮 可 以 返回 到 历史 记录 列表 中 最 近 一 次 的 位 置 。 


照 及 设计 中 心 


第 5 至 


图 块 、 外 部 参 ! 


“下 一 页 ”按钮 咏 : 单 击 “ 下 一 页 ”按钮 可 以 返回 到 历史 记录 列表 中 下 一 次 的 位 置 。 


令 
令 “上 一 级 ”按钮 周 : 该 按钮 用 于 显示 激活 显示 区 中 的 上 一 级 内 容 。 
令 “搜索 ”按钮 总 : 用 于 查找 对 象 ， 单 击 该 按钮 ， 会 弹出 “搜索 ”对 话 框 ， 如 图 5-29 
所 示 ， O) 
@ “搜索 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 条 件 以 缩小 搜索 范围 。 
@ “于 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 搜索 的 枪 符 范围 。 
@ “图 形 ” 选 项 卡 : 在 “搜索 文字 ”文本 框 中 输入 要 搜索 的 内 容 ， 然 后 在 “位 于 字 
段 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 文件 名 、 标 题 、 主 题 、 作 者 等 来 设置 查找 文件 的 条 件 。 
@ “修改 日 期 ”选项 卡 : 用 于 指定 图 形 文件 的 创建 日 期 或 上 一 次 修改 日 期 或 指定 
日 期 范围 ， 如 图 5-30 所 示 。 
A 搜索 I 搜索 加 
ee 0 上 G) 人 机 0 ee G@) 
位 于 字段 中): 二 = CO Ome, ee 已 修改 的 文件 如 : 
0 
. Q 


CC 


图 5-29 “搜索 ”对 话 框 


图 5-30 “修改 日 期 ”选项 卡 


定 其 他 搜索 参照 ， 如 包含 的 文字 内 容 、 文 件 的 大 小 等 ， 


@ “高 级 ”选项 卡 : 用 于 指 
如 图 5-31 所 示 。 
区 搜索 
搜索 区 ) | 图形 四 | 
回 和 包含 子 文件 来 @) 
图 形 ”| 修改 日 期 | 高 级 


包含 CC): 
包含 净 字 (I) 
大 小 (5): 


ee 


DO 
Cw 


CS 


图 5-31 “局 级 ”选项 卡 


令 “收藏 天 ”按钮 回 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 文件 夹 列表 中 显示 “Favourites\Autodesk” 
文件 夹 的 内 容 ， 用 户 可 以 通过 收藏 夹 标记 存放 到 本 地 硬盘 、 网 络 驱 动 器 或 Internet 网 


页 上 常用 的 文件 。 


令 


“ 主 了 


AutoCAD 2014 下 丙 入 站 二 


页 ”按钮 甸 : 用 于 快速 定位 到 设计 中 心 文件 夹 中 。 


令 “ 树 状 图 切换 ”按钮 咽 : 用 于 显示 或 隐藏 树 状 视图 。 


人 


4 


4 


确定 是 否 显示 预览 图 像 ， 且 可 以 通过 


息 的 位 置 ， 且 可 以 通 


“详细 信息 ”等 


“预览 ”按钮 国 : 用 于 打开 或 关闭 预览 窗口 ， 

拖 动 鼠标 来 改变 预览 窗口 的 大 小 。 

“说 明 ” 按 钮 国 ， 用 寺 打 开 或 关闭 说 明 窗口 ， 确 定 显示 说 明 信 ， 
过 拖 动 鼠标 来 改变 说 明 窗口 的 大 小 。 

“视图 ”按钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 会 显示 “大 图 标 ”“ 小 图 标 ” 和 和 

命令 ， 


(3) 二 项 二 


令 “ 文 件 夹 ”选项 卡 ， 是 设计 中 心中 最 重要 、 使 用 频率 最 局 的 选项 卡 。 


算 机 或 网 络 驱 动 右 中 文件 和 文件 夹 的 层次 结构 ， 如 图 5-32 所 示 。 
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人 “打开 的 图 形 ”选项 卡 用 于 在 设计 中 心 显示 在 当 


图 5-32 “文件 严 ” 选 项 卡 


它 用 于 显示 计 


有 AutoCAD 环境 中 打开 的 所 有 图 


形 。 此 时 单 击 攻 个 文件 冬 标 ， 残 可 以 看 到 该 图 形 的 有 关 设 置 ， 如 图 5-33 所 示 。 
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图 5-33 “打开 的 图 形 ”选项 卡 


心 


视觉 样式 


EL: 汇 于 区 ( 图 块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 


令 “联机 设计 中 心 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-34 所 示 。 
仿 “历史 记录 ”选项 卡 用 于 显示 用 户 最 近 浏 览 的 AutoCAD 图 形 。 显 示 历 史记 录 后 ， 在 
文件 上 单 击 忌 标 右键 ， 可 显示 此 文件 的 信息 或 从 “历史 记录 ”列表 中 删除 此 文件 。 


XX 中国 @ 多 |@ 人 | 
下 | [区 任 赤 [打开 的 图 形 | 历史 记录 | 联机 设计 中 心 | 
类 别 列表 
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俩 Light Fixtures 
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图 5-34 “联机 设计 中 心 ”选项 卡 


(4) 显示 区 

显 不 区 分 为 内 容 显 未 区 、 预 宽 显 示 区 和 说 明显 示 区 。 内 容 显 示 区 显示 图 形 文件 的 内 容 ， 
预览 显示 区 显示 图 形 文 件 的 缩 略 网 ， 说 明显 示 区 显示 图 形 文件 的 文学 描述 信息 。 

(5) 状态 位 

状态 栏 用 来 显示 所 有 文件 的 路 径 。 


网 5.4.3. 通过 设计 中 心 添加 内 容 

用 户 可 以 将 “设计 中 心 ” 选 项 板 切 换 到 “打开 的 图 形 ” 选 项 卡 中 ， 这 样 可 以 针对 当前 已 
打开 文件 的 各 种 对 象 进行 操作 。 当 然 ， 用 户 可 以 同 绘图 区 插入 块 ， 引 用 光栅 图 像 ， 引 用 外 部 
参照 ， 在 图 形 之 间 复 制 块 ， 在 图 形 之 间 复 制图 层 及 用 户 自 定义 内 容 等 。 

1. 插入 块 

把 一 个 图 块 插 入 到 图 形 中 的 时 候 ， 块 定义 就 被 复制 到 图 形 数 据 当 中 。 在 把 一 个 图 块 插入 
图 形 之 后 ， 如 果 原 来 的 图 块 被 修改 ， 则 插入 到 图 形 当 中 的 图 块 也 随 之 改变 。 

AutoCAD 2014 设计 中 心 提 供 了 插入 图 块 的 两 种 方法 :“ 精 确定 位 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 
方式 ”和 “ 投 默 认 缩 放 比 例 和 旋转 方式 ” 

“精确 定位 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 方式 ”的 执行 步骤 如 下 。 

1 ) 从 “项 目 列表 ”或 “查找 ”结果 列表 框 中 选择 要 插入 的 块 ， 用 鼠标 右键 拖 动 对 象 到 
绘图 区 。 

2 ) 松 开 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 为 块 ” 命 令 。 

3 ) 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “插入 ”对 话 框 中 确定 插入 基点 、 输 入 比例 和 旋转 角度 等 
数值 ， 或 在 屏幕 上 拾取 确定 以 上 参数 。 
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4) 单 击 “确定 ”按钮 ， 被 选择 的 对 象 根据 指定 的 参数 插入 到 图 形 当 中 。 
“ 按 默认 缩放 比例 和 旋转 方式 ”的 执行 步骤 如 下 。 
1 ) 从 “项 目 列表 ”或 “查找 ”结果 列表 中 选择 要 插入 的 图 块 ， 按 住 鼠标 右键 ， 将 其 拖 
动 到 打开 的 图 形 当 中 ， 
2 ) 松 开 鼠标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “插入 为 块 ” 命 令 。 
3 ) 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 不 必修 改 默 认 参 数 ， 
4 ) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 被 选择 的 对 象 根据 指定 参数 插入 到 图 形 当 中 ， 如 图 5-35 
所 不 
2. 5 引用 光栅 图 像 
光栅 图 像 由 一 些 着 色 的 像素 点 组 成 ， 在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 可 以 向 当前 图 形 插入 
块 ， 还 可 以 插入 光栅 图 像 ， 如 数字 照片 、 微 标 等 。 光 栅 图 像 类 似 于 外 部 参照 ， 插 入 时 必须 确 
定 插入 的 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 。AutoCAD 2014 几乎 支持 所 有 的 图 像 文件 格式 。 引 用 光栅 
图 像 的 执行 步骤 如 下 。 
令 在 “设计 中 心 ”窗口 左边 的 文件 列表 中 找到 光栅 图 像 文件 所 在 的 文件 夹 名 称 。 
令 用 鼠标 右键 将 要 加 载 的 图 像 拖 至 绘图 区 ， 然 后 松 开 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 “ 附 
着 图 像 ” 命 令 ， 弹 出 “附着 图 像 ” 对 话 框 ， 也 可 以 直接 拖 至 绘图 区 ， 然 后 输入 插入 
点 坐标 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 。 
令 在 “附着 图 像 ” 对 话 框 中 设置 插入 点 的 坐标 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 完成 光栅 图 像 引 用 。 


险 搜索 : 图 形 名 为 轴 号 外 插入 
搜索 让 | 图 形 “| 于 [mm 名 称 如， [加 呈 >] (]) 
包含 子 文件 来 (8) SE 
图 形 “| 修改 日 期 | 高 级 插入 点 比例 旋转 
回 在 屏 萌 上 指定 G) 口 在 屏幕 上 指定 双 ) 口 在 屏 萌 上 指定 局) 
搜索 女 字 亿 ): 轴 号 x 角度 慑 ): 0 
位 于 字段 全): 立 件 名 rz 元 
- 块 单位 
Se 单位 : 毫米 
口 统一 比例 四 em: 
Dam OTEIO ce 
交 ..， | 类 型 修改 时 间 0 
29 国 ”AutoCAD 图 形 2012-5-15 17:11 四 释放 右键 弹出 菜单 | 
@ 按 住 鼠标 右键 拖 动 | WE 
二 插入 为 所 I) 二 一 全 选择 
文件 到 绘图 窗口 时 | 附着 为 外 部 参照 (@&. 
SS 取消 人 ) 
找到 1 个 项 目 


图 5-35 插入 图 块 操作 


3. 复制 图 层 

与 添加 外 部 网 块 相似 ， 网 层 、 线 型 、 尺 寸 样式 、 布 局 等 都 可 以 通过 从 内 容 区 显示 寡 口 中 
拖 放 到 绘图 区 的 方式 添加 到 网 形 文件 中 ， 但 添加 内 容 时 ， 不 需要 给 定 插入 点 、 纵 放 比 例 等 信 
县 就 能 直接 添加 到 图 形 文件 数据 库 中 。 

例如 使 用 设计 中 心 复制 图 屋 ， 如 末 需 要 创建 一 个 狐 的 图 层 和 设计 中 心 提供 的 某 个 图 形 文 
件 具 有 相同 的 图 层 时 ， 只 需要 使 用 设计 中 心 将 这 些 预 完 定义 好 的 图 层 拖 放 到 新 文件 中 ， 既 市 
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省 了 重新 创建 图 层 的 时 间 ， 又 能 保证 项 目标 准 的 要 求 和 图 形 间 的 一 致 性 。 


AutoCAD 2014 的 “工具 选项 板 ” 窗 口 提供 了 一 种 用 来 
组 织 、 共 至 和 放置 块 、 图 案 填 充 及 其 他 工具 的 有 效 方 法 。 

根据 如 下 方式 操作 ， 将 打开 “工具 选项 板 ” 窗 口 ， 如 
图 5-36 所 示 。 

令 工具 栏 : 在 “标注 ”工具 栏 上 单 击 “ 工 具 选 项 板 窗 

口 ”按钮 车 . 

@@ 快捷 键 : 按 《Ctrlt3) 键 。 

通过 “工具 选项 板 ”” 用 户 可 以 插入 图 块 。 在 “工具 选 
项 板 ” 窗 口上 ， 列 出 了 系统 事先 定义 的 很 多 图 块 ， 直 接 将 
其 相应 选项 板 中 的 图 块 拖 动 到 绘图 窗口 中 ， 并 加 以 适当 的 
缩放 、 调 整 等 即 可 进行 使 用 。 同 时 ， 用 户 还 可 以 针对 “ 工 
具 选 项 板 ” 窗 口中 的 图 块 进行 各 种 特性 的 设置 。 图 5-36 “工具 选项 板 ”窗口 
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_ | 川 荧光 灯 | 常规 光源 | 修改 | 锥 图 | 引线 | 命令 工 .，| 表格 | 图 案 填充 


辐 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 创建 自己 所 需 的 工具 选项 板 ， 从 而 提高 工作 效 
率 。 新 建 工 具 选 项 板 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “工具 | 自 定 义 | 工具 选项 板 ” 命 今 。 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CUSTOMIZE”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

按 上 述 任 意 一 种 方式 操作 后 ， 系 统 会 打开 “ 自 定义 ” 对 话 框 ， 如 图 5-37 所 示 。 在 “ 选 
项 板 ” 列 表 框 中 空白 处 右 击 ， 打 开 快捷 菜单 ， 如 图 5-38 所 示 ， 选 择 “ 新 建 选项 板 ” 命 令 。 


A 自 定 义 
工具 选项 板 - 所 有 选项 极 


选项 板 组 (6): 


蕉 荧光 灯 
RR 重 命名 他 
ee 新 建 选项 板 里 ) 
Ee | 删除 恬 ) 
输出 多 )... 
输入 [II)... 
图 5-37 “ 自 定义 ”对 话 框 图 5-38 ”快捷 菜单 


新 建 选项 板 后 ， 用 户 可 以 为 新 建 的 工具 选项 板 命名 。 命 名 完成 后 ， 工 具 选 项 板 中 惑 增加 
了 一 个 新 的 选项 卡 。 
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用 户 也 可 以 拖 动工 具 选项 板 ， 使 其 处 于 浮动 状态 ， 或 拖 放 到 窗口 的 任意 位 置 ， 其 方向 
也 会 随 之 发 生变 化 。 

单 击 工具 选项 板 标题 栏 中 的 “特性 ”按钮 ， 打 开 一 个 快捷 菜单 , 可 以 对 工具 选项 板 的 
“透明 度 ”进行 调节 。 

单 击 工具 选项 板 标题 栏 中 的 “自动 隐藏 ”按钮 ， 工 具 选项 板 就 可 以 自动 隐藏 起 来 。 

通过 用 鼠标 拖 动 工具 选项 板 的 标题 栏 ， 可 以 移动 工具 选项 板 。 把 鼠标 指向 工具 选项 
板 的 边缘 ， 会 出 现 双 向 箭头 ， 按 住 左 键 拖 动 便 可 以 改变 工具 选项 板 的 大 小 。 

单 击 工具 选项 板 标题 栏 中 的 “特殊 ”按钮 ， 打 开 一 个 快捷 菜单 ， 选 择 “允许 固定 ” 命 
令 ， 此 时 “ 描 点 居 左 ”和 “ 描 点 居 右 ”命令 可 以 使 用 。 单 击 “ 描 点 居 左 ”命令 ， 工 具 先 
项 板 就 在 AutoCAD 绘图 区 域 的 左边 。 单 击 “ 描 点 居 右 ”命令 ， 工 具 选 项 板 就 在 AutoCAD 
、 绘 图 区 域 的 右边 ，。 , 
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)S.S.1 了 解 外 部 参照 

外 部 参照 是 指 一 个 图 形 文件 对 为 一 个 图 形 文 件 的 引用 ， 即 把 已 有 的 其 他 图 形 文件 链接 到 
当前 图 形 文件 中 。AutoCAD 2014 可 以 将 整个 图 形 作为 参照 图 形 附 看 到 当前 图 形 中 。 通 过 外 
部 参照 ， 参 照 图 形 中 所 作 的 修改 将 反映 在 当前 图 形 中 。 附 看 的 外 部 参照 链接 至 男 一 图 形 ， 并 
不 真正 插入 。 因 此 ， 使 用 外 部 参照 可 以 生成 图 形 而 不 会 显著 增加 图 形 文件 的 大 小 。 

外 部 参照 具有 和 图 块 相似 的 属性 ， 但 其 与 插入 “外 部 块 ” 是 有 区 别 的 。 插 入 “外 部 块 ” 
是 将 块 的 图 形 数据 全 部 插入 到 当前 图 形 中 ， 而 外 部 参照 只 记录 参照 图 形 位置 等 链接 信息 ， 并 
不 插入 该 从 哪 找 图 形 的 图 形 数据 。 在 绘图 过 程 中 ， 可 以 将 一 幅 图 形 作 为 外 部 参照 附加 到 当前 
图 形 中 ， 这 是 一 种 重要 的 共享 数据 的 方法 ， 也 是 减少 重复 绘图 的 有 效 手段 。 

使 用 外 部 参照 时 要 注意 以 下 几 点 。 

令 确保 显示 参照 图 形 的 最 先 版 本 。 打 开 图 形 时 ， 将 自动 重 载 每 个 参照 图 形 ， 从 而 反映 

参照 图 形 文件 的 最 新 状态 。 

令 请 勿 在 图 形 中 使 用 参照 图 形 中 已 存在 的 图 层 名 、 标 注 样 式 、 文 字样 式 和 其 他 命 

名 元 素 。 

令 当 工 程 完 成 并 准备 归档 时 ， 将 附着 的 参照 图 形 和 当前 图 形 永 久 合 并 到 当前 图 形 中 ， 
成 为 当前 图 形 的 一 部 分 。 而 以 外 部 参照 方式 将 图 形 插入 到 某 一 图 形 后 ， 被 插入 图 形 
文件 的 信息 并 不 直接 加 入 到 主 图 形 中 ， 主 图 形 只 是 记录 参照 的 关系 ， 例 如 参照 图 形 
文件 的 路 径 等 信息 。 另 外 ， 对 主 图 形 的 操作 不 会 改变 外 部 参照 图 形 文件 的 内 容 。 当 
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打开 具有 外 部 参照 的 图 形 时 ， 系 统 会 自动 把 各 外 部 参照 图 形 文件 调 入 内 存 并 在 当前 
图 形 中 显示 出 来 。 


一 个 图 形 可 能 存在 多 个 外 部 参照 图 形 ， 用 户 必 须 了 解 各 个 外 部 参照 的 所 有 信息 ， 才 能 对 
含有 外 部 参照 的 网 形 进行 有 效 的 管理 ， 这 了 吏 需 要 通过 “外 部 参照 ”面板 来 实现 ， 如 网 5-39 
所 示 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方式 来 打开 “外 部 参照 ”面板 。 

售 菜单 栏 : 执行 “插入 | 外 部 参照 ”菜单 命令 。 

镶 面板 : 在 “参照 ”面板 中 单 击 右 下 角 的 箭头 按钮 ， 如 图 5-40 所 示 。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “XREF” 命令 ， 并 按 〈Enter 》 键 。 


Kb 晤 " 情 - 四 
文件 参 辕 转 | 加 | 
参照 名 状态 太 小 类 型 日 期 
海 室内 平面 图 -图 块 * 已 打开 “78.6 三 ”当前 2012- 
图 管理 输出 插件 联机 es 
i i" 、 [局 参考 底 图 图 层 单 击 
. Ee + 过 框 可 变 选 项 
详细 信息 加 医 . .过 框 可 变 选 项 # * 
| | 附着 弄 壤 调整 “ z 
到 局 打开 “捕捉 到 参考 底 图 ”功能 
入 
1 可 p 
图 5-39 “外 部 参照 ”面板 图 5-40 “参照 ”实用 面板 


将 图 形 作为 外 部 参照 附着 时 ， 会 将 该 参照 图 形 链接 到 当前 图 形 ， 打 开 或 重 载 外 部 参 
照 时 ， 对 参照 图 形 所 作 的 任何 修改 都 会 显示 在 当前 图 形 中 。 一 个 图 形 可 以 作为 外 部 参照 
同时 附 寿 到 多 个 图 形 中 。 反 之 ， 则 可 以 将 多 个 图 形 作为 参照 图 形 附 看 到 单个 图 形 中 。 其 
执行 方式 如 下 。 

多 工具 栏 : 在 “参照 ”工具 栏 中 单 击 “ 附 着 外 部 参照 ”按钮 芝 ， 

@@ 菜单 栏 : 执行 “插入 | 外 部 参照 | DWG 参照 ”命令 。 

多 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “参照 ”面板 中 单 击 “附着 ”按钮 站 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ATTACH”， 并 按 〈Enter 》 键 . 

按 上 述 任 意 一 种 方式 操作 后 会 打开 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 如 图 5-41 所 示 。 

选择 文件 后 ， 继 续 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 系 统 会 弹出 “附着 外 部 参照 ”对 话 杠 ， 如 图 
5-42 所 示 。 
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区 远 择 参 电文 件 A 附着 外 部 参照 加 
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Autodesk 360 图 图 片 收藏 文 口 在 屏幕 上 指定 到 ) 
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图 5-41 “选择 参照 文件 ”对 话 框 图 5-42 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 
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“名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 标识 已 选 定 要 附着 的 DWG 文件 。 

“浏览 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 显 示 “选择 参照 文件 ”对 话 框 (标准 文件 选择 对 话 
框 )， 从 中 可 以 为 当前 图 形 选 择 新 的 外 部 参照 。 

“预览 ” 框 : 显示 已 选 定 要 附着 的 DWG 文件 。 

“参照 类 型 ”选项 区 域 : 指定 外 部 参照 为 附着 型 还 是 覆盖 型 。 与 附着 型 的 外 部 参照 
不 同 ， 当 和 怜 盖 型 外 部 参照 的 图 形 作 为 外 部 参照 附着 到 为 一 图 形 时 ， 将 忽略 该 覆盖 型 
外 部 参照 。 

“使 用 地 理 数 据 进行 定位 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 使 用 地 理 数据 的 图 形 附 着 为 参照 。 
“比例 ”选项 区 域 : 用 于 直接 输入 所 插入 的 外 部 参照 在 系 入 Z 三 个 方向 上 的 缩放 
比例 ， 也 可 以 通过 勾 选 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 在 屏幕 上 指定 。 

@ “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 : 允许 用 户 在 命令 行 提示 或 通过 定点 设备 输入 。 

“X” 文 本 框 : 设 定 比例 因子 。 

“Y” 文本 框 : 设 定 了 比例 因子 。 

“Z” 文 本 框 : 设 定 Z 比例 因子 。 

“统一 比例 ” 复 选 框 : 将 了 比例 因子 和 了 对 比例 因子 设置 为 与 Z 比例 因子 一 样 。 
“插入 点 ”选项 区 域 ， 表示 以 直接 在 “X”“Y”“Z?” 文本 框 内 输入 点 的 坐标 方式 给 
出 外 部 参照 的 插入 点 。 也 可 以 通过 勾 选 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 在 屏幕 上 指定 插入 
点 的 位 置 。 

@ “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 : 允许 用 户 在 命令 提示 下 或 通过 定点 设备 输入 。 

@ “X” 文 本 框 : 设 定 了 对 坐标 值 。 

@ “Y” 文 本 框 : 设 定 了 坐标 值 . 

@ “7” 文 本 框 : 设 定 Z 坐标 值 。 

“路 径 类 型 ”选项 区 域 : 选择 完整 ( 绝对 ) 路 径 、 外 部 参照 文件 的 相对 路 径 、 无 路 
径 或 外 部 参照 的 名 称 ( 外 部 参照 文件 必须 与 当前 图 形 文件 位 于 同一 个 文件 夹 中 )。 
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售 “旋转 ”选项 区 域 : 可 以 在 文本 框 中 直接 输入 插入 外 部 参照 的 旋转 角度 值 ， 也 可 以 
勾 选 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 后 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 
@ “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 : 如 果 勾 选 了 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 则 可 以 在 退出 
该 对 话 框 后 用 定点 设备 或 在 命令 提示 下 旋转 对 象 。 
@ “角度 ” 复 选 框 : 如 果 未 选择 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 则 可 以 在 对 话 框 里 输入 
旋转 角度 值 。 
令 “ 块 单位 ”选项 区 域 : 显示 有 关 抉 单位 的 信息 ， 可 以 设置 块 的 单位 和 比例 。 
@ “单位 ”文本 框 : 显示 为 插入 块 指定 的 INSUNITS 值 。 
@ “比例 ”文本 框 : 显示 单位 比例 因子 ， 它 是 根据 块 和 图 形 单 位 的 INSUNITS 值 计 
算出 来 的 。 
令 “显示 细节 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 显 示 下 面 两 个 文本 框 。 
@ “位 置 ”文本 框 : 显示 外 部 参照 文件 的 路 径 。 
@ “保存 路 径 ” 文 本 框 : 显示 附着 外 部 参照 时 与 图 形 一 起 保存 的 路 径 。 路 径 取决 于 


“路 径 类 型 ”设置 


在 处 理 使 用 过 外 部 参照 的 图 形 时 ， 可 以 对 外 部 参照 进行 修改 ， 并 将 修改 保存 到 原始 图 形 

其 至 可 以 将 对 和 象 从 日 己 的 图 形 转移 a 到 外 部 参照 块 中 。 

其 操作 步骤 如 下 。 

急 选择 图 形 中 的 外 部 参照 ， 可 以 从 任意 的 人 菊 套 外 部 参照 中 选择 。 

令 选择 要 编辑 的 对 象 ， 将 其 添加 到 正在 编辑 的 工作 集中 。 如 果 需 要 ， 从 外 部 参照 中 添 
加 或 删除 工作 集中 的 对 象 。 

令 将 修改 保存 回 外 部 参照 或 块 。 

要 进行 在 位 编辑 ， 可 以 双击 要 编辑 的 外 部 参照 ， 然 后 选择 要 编辑 的 参照 名 称 ， 最 后 单 击 

“人 确定 ”按钮 ， 如 图 5-43 所 示 。 


中 


- 


加) 自动 选择 所 有 散 套 的 对 象 此 
人 提示 选择 炭 套 的 对 想 叫 ) 


| [ 3 


图 5-43 “参照 编辑 ”对 话 框 
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选项 讲解 ;1 “参照 编 辑 ” 对 话 杠 I i 


售 “标识 参照 ”选项 卡 : 为 标识 要 编辑 的 参照 提供 视觉 辅助 工具 并 控制 选择 参照 
的 方式 。 
@ “参照 名 ”列表 框 : 显示 选 定 要 进行 在 位 编辑 的 参照 以 及 选 定 参照 中 内 套 的 所 有 参 
照 。 只 有 选 定 对 象 是 座 套 参照 的 一 部 分 时 ， 才 会 显示 褒 套 参照。 如 果 显 示 了 多 个 参 
照 ， 则 可 从 中 选择 要 修改 的 特定 外 部 参照 或 块 。 一 次 只 能 在 位 编辑 一 个 参照 。 
@ “预览 ” 框 : 显示 当前 选 定 参照 的 预览 图 像 。 预 览 图 像 将 按 参 照 最 后 保存 在 图 形 
中 的 状态 来 显示 该 参照 。 当 修改 被 保存 到 参照 时 ， 参 照 的 预览 图 像 并 不 会 更 新 。 
@ “路 径 ” 选 项 区 域 : 显示 选 定 参照 的 文件 位 置 。 如 果 选 定 参 照 是 一 个 块 ， 则 不 显 
示 路 径 。 如 果 选 中 “自动 选择 所 有 庶 套 的 对 象 ” 单 选 按钮 ， 则 选 定 参照 中 的 所 有 
对 象 将 自动 包括 在 参照 编辑 任务 中 ; 如 果 选 中 “提示 选择 嵌 套 的 对 象 ” 单 选 按 
钮 ， 则 系统 关闭 “参照 编辑 ”选项 面板 ， 进 入 参照 编辑 状态 后 ， 系 统 将 提示 用 户 
在 要 编辑 的 参照 中 选择 特定 的 对 象 。 
令 “设置 ”选项 卡 : 用 于 为 编辑 参照 提供 选项 ， 如 图 5-44 所 示 。 


史 ] 创 建 唯一 图 层 、 样 式 和 块 名 人 C) 
中 显示 属性 定 必 以 供 编 辑 血 ) 
锁定 不 在 工作 集中 的 对 象 红 ) 


取消 


图 5-44 “参照 编辑 ”对 话 框 

@ “创建 唯一 图 层 、 样 式 和 块 名 ” 复 选 框 : 控制 从 参照 中 提取 的 图 层 和 其 他 命名 对 
象 是 否 是 唯一 可 修改 的 。 如 昧 选择 此 复 选 框 ， 则 外 部 参照 中 的 命名 对 象 将 改变 
(名 称 加 前 缀 $#$ )， 与 缚 定 外 部 参照 时 的 方式 类 似 。 如 果 不 选 择 此 复 选 框 ， 风 
图 层 和 和 其 他 命名 对 象 的 名 称 与 参照 图 形 中 的 一 致 。 未 改变 的 命名 对 象 将 唯一 继承 
当前 宿主 图 形 中 有 相同 名 称 的 对 象 的 属性 。 

@ “显示 属性 定义 以 供 编 辑 ” 复 选 框 : 控制 编辑 参照 期 间 是 否 提取 和 显示 块 参照 中 
所 有 可 变 的 属性 定义 。 如 果 选 择 了 “显示 属性 定义 以 供 编 辑 ” 复 选 框 ， 则 属性 
(固定 属性 除外 ) 变 得 不 可 见 ， 同 时 属性 定义 可 与 选 定 的 参照 几何 图 形 一 起 被 纺 
辑 。 将 更 改 保 存 回 块 参照 时 ， 原 参照 的 属性 保持 不 变 。 新 的 或 改动 过 的 属性 
定义 只 对 后 来 插入 的 块 有 效 ， 而 现 有 块 引 用 中 的 属性 不 受 影响 。 此 选项 对 外 
部 参照 和 没有 定义 的 块 参照 不 起 作用 . 
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@ “锁定 不 在 工作 集中 的 对 象 ” 复 选 框 : 控制 是 否 锁定 所 有 不 在 工作 集中 的 对 象 ， 从 而 
避免 用 户 在 参照 编辑 状态 时 意外 地 选择 和 编辑 宿主 图 形 中 的 对 象 。 锁 定 对 象 的 行为 与 
锁定 图 层 上 的 对 象 类 似 。 如 果 试图 编辑 锁定 的 对 象 ， 它 们 将 从 选择 集中 过 滤 。 
用 户 可 以 打开 、 关 闭 或 者 冻结 、 解 浆 外 部 参照 图 层 ， 也 可 以 在 “图 层 特性 管理 桌 ” 选 项 板 
中 更 改 参照 的 特性 。 在 默认 情况 下 ， 将 不 会 保留 这 些 改变 。 但 是 可 以 将 系统 变量 VISRETAIN 设 
置 为 0， 以 放 径 这 些 改 变 ， 下 次 打开 图 形 或 重新 载 入 外 部 参照 时 ， 再 次 恢复 初始 设置 。 
在 0 图 层 上 创建 的 对 象 不 采用 典型 的 外 部 参照 图 层 命 令 格式 ， 但 仅 限于 0 图 屋 。 如 果 外 
部 参照 中 的 对 象 位 于 0 层 ， 并 且 磊 色 和 线 型 设置 为 “ByLayer”， 则 会 及 用 当前 图 层 的 颜色 和 
线 型 特性 ;如果 颜色 和 线 型 设置 为 “ByBlock”， 则 附着 外 部 参照 时 ， 对 象 继续 采用 当前 特 
性 。 若 明确 地 设置 了 颜色 和 线 型 ， 则 对 象 应 用 这 些 设置 。 


用 户 可 以 指定 坟 裁 边界 以 显示 外 部 参照 和 块 插入 的 有 限 部 分 。 一 和 改 不 能 改变 外 部 参照 和 
块 中 的 对 象 ， 只 能 更 改 其 显示 方式 。 其 执行 方式 如 下 。 
仿 菜单 栏 : 执行 “修改 | 剪裁 | 外 部 参照 ”命令 。 
急 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “参照 ”面板 中 单 击 “ 剪 裁 ”按钮 已]， 
傅 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CLIP”， 并 按 《Enter〉 刍 。 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 将 会 提示 如 下 。 
命令 : CLIP 
选择 对 象 : 
[ 开 (ON)/ 关 (OFFJ)/ 剪 裁 深度 (C)/ 删 除 (Dy/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边界 (CN)] < 新 建 边界 >: / 输入 NN 或 直接 
按 〈Enter〉 键 


ES -一 一 一 _ 
选项 讲解 ;| “剪裁 外 部 参照 ”命令 行 


令 开 (ON ): 打开 外 部 参照 剪裁 边界 ， 即 在 宿主 图 形 中 不 显示 外 部 参照 或 块 的 被 剪裁 部 分 。 

令 关 (OFF): 关闭 外 部 参照 剪裁 边界 ， 在 当前 图 形 中 显示 外 部 参照 或 块 的 全 部 几何 信 
息 ， 忽 略 剪裁 边界 。 

令 剪裁 深度 (C): 在 外 部 参照 或 块 上 设置 前 剪裁 平面 各 后 剪裁 平面 ， 系 统 将 不 显示 由 
边界 和 指定 深度 所 定义 的 区 域外 的 对 象 。 剪 裁 深度 应 用 在 平行 于 剪裁 边界 的 方向 
上 , 与 当前 UCS 无 关 。 

令 出 除 (D): 删除 前 剪裁 平面 和 后 剪裁 平面 。 

令 生成 多 段 线 (P): 自动 绘制 一 条 与 剪裁 边界 重合 的 多 段 线 。 此 多 上 段 线 采用 当前 的 图 
层 、 线 型 、 线 猎 和 颜色 设置 

令 新 建 边界 (N): 定义 一 个 矩形 或 多 边 形 剪裁 边界 ， 或 者 用 多 段 线 生 成 一 个 多 边 形 前 
裁 边 界 。 

@ 选择 多 段 线 (S ) /多 边 形 (P ) /矩形 (有 R) 分 别 表示 以 什么 形状 来 指定 剪裁 边界 ， 
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@ 反 转 剪裁 (I): 表示 反 转 藤 裁 边界 的 模式 ， 隐 藏 边界 外 或 边界 内 的 对 象 。 

对 于 外 部 参照 或 块 的 对 象 工作 集 ， 可 以 进行 如 下 儿 种 类 型 的 编辑 。 

令 如 果 改 变 对 象 的 属性 ， 对 象 将 具有 新 的 对 象 属性 。 

令 如 采 擦 除 一 个 对 象 ， 对 象 将 从 外 部 参照 或 块 中 删除 。 

令 如 果 绘 制 一 个 新 对 象 ， 这 个 对 象 将 被 添加 到 外 部 参照 或 块 中 ， 在 工作 集 外 通过 编辑 
对 象 创建 新 对 象 除外 。 

仿 可 以 将 对 象 从 主 图 形 传送 到 外 部 参照 或 块 中 。 选 择 一 个 对 象 ， 并 单 击 “ 添 加 到 工作 
集 ” 按 钮 。 工 作 集 由 外 部 参照 或 块 中 的 对 象 组 成 ， 因 此 ， 如 果 将 对 象 添加 到 工作 集 
中 ， 它 将 成 为 外 部 参照 或 块 的 一 部 分 。 


用 户 在 对 包含 外 部 参照 的 最 终 图 形 进行 存档 时 ， 可 以 选择 如 何 存储 图 形 中 的 外 部 参照 。 
系统 提供 了 两 种 选择 : 

令 将 外 部 参照 图 形 与 最 终 图 形 一 起 存储 。 

令 将 外 部 参照 图 形 绑 定 至 最 终 图 形 。 

将 外 部 参照 与 最 终 图 形 一 起 存储 要 求 图 形 总 是 保存 在 一 起 。 对 参照 图 形 的 任何 修改 将 持 
续 反 映 在 最 终 图 形 中 。 为 了 便于 修改 参照 图 形 时 更 新 归档 图 形 ， 一 般 将 外 部 参照 绑 定 到 最 终 
图 形 ; 将 外 部 参照 绑 定 到 图 形 上 后 ， 外 部 参照 将 成 为 图 形 中 的 固有 部 分 ， 而 不 再 是 外 部 参照 
文件 。 可 以 通过 使 用 XREF 命令 的 “ 绑 定 ”选项 绑 定 外 部 参照 图 形 的 整个 数据 库 ， 包 括 其 所 
有 依赖 外 部 参照 的 命名 对 象 。 其 执行 方式 如 下 。 

倒 菜单 栏 : 执行 “修改 | 对 象 | 外 部 参照 | 绑 定 ”菜单 命令 。 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “XBIND”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

按 上 述 任意 一 种 方式 操作 后 ， 系 统 会 弹出 “外 部 参照 绑 定 ”对 话 框 ， 如 图 5-45 所 示 。 


脸 外 部 和 参照 郑 定 
外 部 参照 缠 定 定义 
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取消 


图 5-45 “外 部 参照 绑 定 ”对 话 框 


在 该 对 话 框 中 ,“ 外 部 参照 ”列表 框 用 于 显示 所 选择 的 外 部 参照 。 可 以 将 其 展开 ， 显 示 
该 外 部 参照 的 各 种 设置 定义 名 ， 如 标注 样式 、 图 层 、 线 型 和 文字 样式 等 。“ 绑 定 定 义 ” 列 表 
框 用 于 显示 将 被 绑 定 的 外 部 参照 的 有 关 设 置 定义 。 

“ 绑 定 ”将 外 部 参照 中 的 对 象 转换 为 块 参 照 。 命 名 对 象 定 义 将 添加 到 市 有 $ng$ 前 绥 的 当 
前 图 形 。 “插入 ”将 外 部 参照 中 的 对 象 转换 为 块 参照 。 命 名 对 象 定义 将 合并 到 当前 图 形 中 ， 
但 不 添加 前 级 ， 蛙 击 “ 人 确定” 按钮 关闭 对 话 框 。 


AutoCAD “ 


文字 、 尺 十 的 标注 与 编辑 


内 容 摘 要 

文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 ， 在 进行 各 种 设计 时 ， 通 
常 不 仅 要 给 出 图 形 ， 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文学 。 图 表 在 AutoCAD 
图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 明细 表 、 参 数 表 和 标题 栏 等 。 尺 寸 标注 是 
绘图 设计 过 程 中 相当 重要 的 一 个 环节 ， 它 可 以 清晰 地 标示 出 各 图 形 的 
大 小 和 相对 位 置 ， 作 为 施工 的 依据 。 

@ 创建 文字 

@ 尺寸 标注 
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文字 对 象 是 AutoCAD 图 形 中 很 重要 的 图 形 元 素 ， 是 机 械 制 图 和 工程 制图 中 不 可 缺少 的 
组 成 部 分 。 在 一 个 完整 的 图 样 中 ， 通 党 包含 一 些 文字 注释 来 标注 图 样 中 的 一 些 非 图 形 信 息 。 
例如 ， 机 械 工程 图 形 中 的 技术 要 求 、 疙 配 说 明 ， 以 及 工程 制图 中 的 材料 说 明 、 施 工 要 求 每 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 图 形 中 的 所 有 文字 都 具有 与 之 相关 联 的 文字 样式 。 在 输入 文学 
时 ，AutoCAD 2014 使 用 当前 的 文学 样式 ， 访 样式 设置 了 字体 、 字 号、 角度 、 方 回 和 其 他 文 
字 特 征 。 如 果 要 使 用 其 他 文学 样式 来 创建 文字 ， 可 以 将 其 他 文学 样式 置 于 当前 ， 其 执行 方式 
如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “格式 | 文字 样式 ”命令 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 文 字样 式 ” 按 钮 六/， 

傅 合 邻 行 : 在 命令 行 中 输入 “STYLE”( 快捷 键 为 “ST”)， 并 按 《Enter〉 键 . 

按 上 述 任意 一 种 操作 都 能 打开 “文学 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 


宇 迟 ET 
a 置 为 当前 (C) 
ee 赠 新 建 名 


| 使 用 二 字体 仙 ) 


下 
[ 吕 ] 注 释 性 立 ) 


| 所 有 样式 [x | 「 东 条 


-器 颠倒 诺 ) 宽度 因子 他 1 : 
门 后 向 1. D0000 
村 (EK) 
AQBOLOIE 7 
Eh 0 


一] [和 ] 


图 6-1 “文字 样式 ”对 话 杠 


令 “当前 文字 样式 ”文本 框 : 列 出 当前 文字 样式 。 
令 “样式 ”列表 框 : 用 于 显示 图 形 中 的 样式 列表 。 样 式 名 最 长 可 达 255 个 字符 。 名 称 
中 可 包含 字母 、 数 字 和 特殊 字符 ， 如 美元 符号 ($)、 下 划 线 (_) 和 和 连 字符 (-)。 


所 于 = 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


令 样式 下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 在 样式 列表 中 显示 所 有 样式 还 是 仅 使 用 中 的 样式 。 


令 
令 


令 


令 


令 
令 


预 筑 框 : 随 着 字体 的 更 改 和 效果 的 修改 而 动态 显示 更 改 的 样 例 文字 。 


“字体 ”选项 区 域 : 用 于 更 改 样式 的 字体 . 


@ “字体 名 ”下 拉 列 表 框 : 列 出 Fonts 文件 夹 中 所 有 注册 的 TrueType 字体 和 所 有 编 O) 


译 的 形 (SHX) 字 体 的 字体 族 名 。 从 列表 中 选择 名 称 后 ， 将 读 取 指 定 字体 的 文件 。 
除非 文件 已 经 由 另 一 个 文字 样式 使 用 ， 否 则 将 自动 加 载 该 文件 的 字符 定义 。 可 以 
定义 使 用 同样 字体 的 多 个 样式 。 

@ “字体 样式 ”下 拉 列 表 框 : 指定 字体 格式 ， 比 如 斜体 、 粗 体 或 者 常规 字体 。 选 择 
“使 用 大 字体 ” 复 选 框 后 ， 该 选项 变 为 “大 字体 ”， 用 于 选择 大 字体 文件 。 

@ “使 用 大 字体 ” 复 选 框 : 指定 亚洲 语言 的 大 字体 文件 。 只 有 SHX 文件 可 以 创建 
大 字体 。 

“大 小 ”选项 区 域 : 用 于 更 改 文字 的 大 小 。 

@ “注释 性 ” 复 选 框 : 用 于 指定 文字 为 注释 性 。 选 择 该 复 选 框 后 ， 单 击 信息 图 标 可 
以 了 解 关于 注释 性 对 象 的 详细 信息 。 

@ “使 文字 方向 与 布局 匹配 ” 复 选 框 : 指定 图 纸 空 间 视 口中 的 文字 方向 是 否 与 布局 
方向 匹配 。 如 果 未 选择 “注释 性 ” 复 选 框 ， 则 该 复 选 框 不 可 用 ， 

@ “高 度 ” 文 本 框 : 根据 输入 的 值 设 置 文字 高 度 。 输 入 大 于 0.0 的 高 度 将 自动 为 此 
样式 设置 文字 高 度 。 如 果 输 入 0.0， 则 文字 高 度 将 默认 为 上 次 使 用 的 文字 高 度 ， 
或 使 用 存储 在 图 形 样 板 文件 中 的 值 。 在 相同 的 高 度 设 置 下 ，TrueType 字体 显示 
的 高 度 可 能 会 小 于 SHX 字体 。 如 果 选 择 了 “注释 性 ” 复 选 框 ， 则 输入 的 值 将 作 
为 图 纸 空间 中 的 文字 高 度 。 

“效果 ”选项 区 域 : 用 于 修改 字体 的 特性 ， 例 如 宽度 因子 、 倾 斜 角度 以 及 是 否 颠 倒 

显示 、 反 向 显示 或 垂直 对 齐 。 

@ “斯 倒 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 斯 倒 显 示 字 符 。 

@ “ 反 向 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 反 向 显示 字符 。 

@ “垂直 ” 复 选 框 : 用 于 控制 是 否 显示 垂直 对 齐 的 字符 。 只 有 在 选 定 字 体 支持 双向 
时 “垂直 ” 才 可 用 。TrueType 字体 的 垂直 定位 不 可 用 . 

@ “宽度 因子 ”文本 框 : 用 于 设置 字符 间距 。 输 入 小 于 0.0 的 值 将 压缩 文字 。 输 入 


大 于 1.0 的 值 则 扩大 文字 。 

@ “倾斜 角度 ”文本 框 : 用 于 设置 文字 的 倾斜 角度 。 输 入 一 个 -85 ~ 85 之 间 的 值 将 
使 文字 倾斜。 

“ 置 为 当前 ”按钮 : 将 在 “样式 ”列表 框 中 选 定 的 样式 设置 为 当前 。 

“新 建 ”按钮 : 单 击 该 按钮 显示“ 新 建文 字样 式 ” 对 话 框 并 自动 为 当前 设置 提供 


名 称 “样式 n”( 其 中 n 为 所 提供 样式 的 编号 )。 可 以 采用 默认 值 或 在 该 文本 框 中 输 
入 名 称 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 使 新 样式 名 使 用 当前 样式 设置 。 

“删除 ”按钮 : 用 于 删除 未 使 用 的 文字 样式 。 

“应 用 ”按钮 : 将 对 话 框 中 所 做 的 样式 更 改 应 用 到 当前 样式 和 图 形 中 具有 当前 样式 
的 叉子。 
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| 对 象 都 将 使 用 新 值 。 
! 本 节 中 所 采用 的 True Type 字体 在 屏幕 上 可 能 显示 为 粗 体 ,但 屏幕 显示 不 影响 打印 输出 ， 
\ 字体 按 指 定 的 字符 格式 打印 。 


~— 。 


在 AutoCAD 图 形 中 ， 可 以 使 用 单行 文字 创建 一 行 或 多 行文 字 ， 通 过 按 《〈Entery 键 来 结 
束 每 一 行 。 每 行文 学 都 是 独立 的 对 象 ， 可 以 重新 定位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 其 执行 方 
Ml Fs 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 文字 | 单行 文字 ”命令 。 
多 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 文 字 | 单行 文字 ”按钮 髓 . 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DTEXT” (快捷 键 为 “DT?”)， 并 按 《Enter 》 键 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 DTEXT // 执行 单行 文字 命令 
当前 文字 样式 : “样式 Standard” ”文字 高 度 : 2.5000 ”注释 性 否 


// 显示 当前 文字 样式 


及 高 度 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : /W 指定 文字 在 图 中 的 起 点 位 置 
指定 文学 的 旋转 角度 二 0 二 : // 指定 文学 旋转 的 角度 
Fe ~ 本 一 一 一 
先 贡 讲解 1 人 i . 
al] a 中 知识 要 点 vy 
人 指定 文字 的 起 点 该 选项 为 默认 项 ， 用 来 确定 文本 上 
行 基线 的 起 点 位 置 。 


令 对 正 (J): 该 选项 用 来 确定 编辑 文本 的 排列 方式 及 
排列 方向 。 选 择 该 选项 后 ，AutoCAD 2014 将 出 
现 如 图 6-2 所 示 提 示 。 提 示 中 的 选项 都 是 用 来 确 
定 文 本 排列 形式 的 ， 在 AutoCAD 中 ， 确 定 文本 
位 置 需要 采用 4 条 直线 ， 分 别 为 定 线 、 中 线 、 基 
线 和 底线 。 


图 6-2 “输入 选项 ”提示 


所 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


多 行文 字 又 称 为 段落 文字 ， 每 行文 字 都 是 作为 一 个 整体 进行 处 理 的 。 用 户 可 以 通过 文字 
编辑 器 或 命令 行 提示 创建 一 个 或 多 个 多 行文 字段 洲 ， 还 可 以 从 ASCII 或 RTF 格式 的 文件 中 
插入 文字 。 其 执行 方式 如 下 。 

售 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 文字 | 多 行文 字 ” 命 令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 文 字 | 多 行文 字 ” 按 钮 乓 . 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MTEXT”( 快捷 键 为 “T”)， 并 按 〈《Enter 》 键 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 


命令 : MTEXT // 执行 多 行文 字 命 令 
当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 度 : 27.5009 注释 性 : 人 否 
指定 第 一 角 点 : // 指定 文字 在 图 中 的 起 点 位 置 


指定 第 一 点 后 ， 和 面板 将 转换 为 如 图 6-3 所 示 的 “文学 格式 ”和 面板 ， 可 利用 此 面板 与 文学 
编辑 如 输入 多 行文 学 并 对 其 格式 进行 设 营 。 


| BIT WTines New Roman | :三 项 目 符号 和 编号 ~ A |aABC ABC | [车 更 多 
四 ne Bbc| 27. 5009 U 0 国 池 = ;A 注 4 焉 ， s @ 后 | 学 车 
区 一 对 正 二 列 符号 字段 | 拼写 | 编辑 | 查找 和 关闭 次 字 编 辑 器 
A WZFS Standard _ 六 县 让 坚 图 已 二 = 司 衬 守 了 煽 查 中 司 典 苦 换 | 四 cy | 


选择 文字 样式 设置 文字 格式 设置 段落 格式 插入 符号 或 段落 关闭 编辑 器 


设置 多 行文 字 对 象 的 宽度 
图 6-3 “文字 格式 ” 面 令 和 文字 编辑 苍 
在 多 行文 子 绘制 区 域 单 击 限 标 右 键 ， 系 统 将 打开 右键 快捷 肖 单 ， 如 图 6-4 所 示 ， 访 快捷 


菜单 近 供 标准 编辑 选项 和 多 行文 字 特 有 的 选项 。 在 多 行文 字 编 辑 硕 中 单 击 右键 ， 以 显示 快捷 
菜单 。 沫 单项 层 的 选项 是 基本 编辑 选项 ， 包 括 放 径 、 重 做 、 剪 切 、 复 制 和 粘贴 。 


选项 讲解 多 行文 字 快 捷 菜 单 选 项 | a 


en 知识 委 点 V 


令 插入 字段 : 选择 该 命令 后 ， 显 示 “ 字 段 ” 对 话 框 ， 如 图 6-5 所 示 ， 从 中 可 以 选择 要 
插入 到 文字 中 的 字段 。 关 闭 对 话 框 后 ， 字 段 的 当前 值 将 显示 在 文字 中 。 
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图 6-4 右键 快捷 沫 单 
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人 多 


全 部 选择 必 ) 脸 字段 


字段 类 别 CC): 
全 部 


”Diesel 表达 式 名 ) : 
粘贴 中) | 
选择 性 粘贴 


插入 字段 LL)... 
符号 (8) 
输入 女 字 (I)... 


段落 对 齐 > 
段落 ... 
项 目 罕 号 和 列表 » 


分 栏 » 
查找 和 替换 ... Ctrl+R 
改变 大 小 写 (H) 上 
自动 大 写 

字符 集 


打印 方 
打印 日 
打印 样 
当前 图 
当前 图 
当 避 图 
当前 国 
当前 图 
当前 图 
当前 图 
当 肌 图 
当前 图 
当前 图 
避 肛 用 多 


背景 扩军 (6)... 

编辑 器 设置 » 
帮助 Fl 

取消 


取消 


图 6-5 


符号 : 在 光标 位 置 插 入 符号 或 不 间断 空格 ， 也 可 以 手动 插入 符号 。 

输入 文字 : 选择 该 命令 后 ， 显 示 “选择 文件 ”对 话 框 (标准 文件 选择 对 话 框 )， 选 择 
任意 ASCII 或 RTF 格式 的 文件 。 

段落 对 齐 : 用 于 设置 多 行文 字 对 象 的 对 正和 对 齐 方式 .“ 左 上 ”选项 是 默认 设置 。 在 
一 行 的 末尾 输入 的 空格 也 是 文字 的 一 部 分 ， 并 会 影响 该 行文 字 的 对 正 。 文 字 根 据 其 
左右 边界 进行 置 中 对 正 、 左 对 正 或 在 对 正 。 文 字 根 据 其 上 下 边界 进行 中 央 对 齐 、 顶 
对 齐 或 底 对 齐 。 各 种 对 齐 方式 与 前 面 所 述 类 似 ， 在 此 不 再 蓝 述 。 

段落 : 为 段落 和 段落 的 第 一 行 设置 缩 进 。 指 定制 表 位 和 缩 进 ， 控 制 段落 对 齐 方式 、 
段落 间距 和 段 沙 行 距 。 

项 目 符 号 和 列表 : 显示 用 于 编号 列表 的 选项 。 

分 栏 : 显示 栏 的 选项 ( 此 选项 不 适用 于 单行 文字 )。 

改变 大 小 写 : 改变 选 定 文字 的 大 小 写 ， 可 以 选择 “大 写 ” 或 “小 写 ?。 

自动 大 写 : 将 所 有 新 输入 的 文字 转换 成 大 写 。 自 动 大 写 不 影响 已 有 的 文字 。 要 改变 
已 有 文字 的 大 小 写 ， 选 择 文字 后 单 击 自 标 右 键 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 改 
交大 四 写 ” 价 旋 

字符 集 : 选择 该 命令 后 ， 显 示 代 码 页 菜单 。 选 择 一 个 代码 页 并 将 其 应 用 到 选 定 的 文字 。 

合并 段落 : 将 选 定 的 段落 合并 为 一 段 并 用 空格 符 蔡 换 每 段 的 换行 符 。 

背景 这 日: 用 设置 的 背景 对 标注 的 文字 进行 让 日 。 选 择 该 命令 后 ， 系 统 弹 出 “ 萌 景 
遮 罩 ” 对 话 框 ， 如 图 6-6 所 示 。 


脸 背景 办 军 
口 使 用 背景 可 军人 ) 


“字段 ”对 话 杠 


填充 颜色 (C) 


图 6-6 “背景 诞 赣 ” 对 话 框 


所 : 和 文 字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


令 删除 格式 : 用 于 清除 选 定 文字 的 粗 体 、 和 斜体 或 下 划 线 格式 。 
令 编辑 器 设置 选择 该 命令 后 ， 显 示 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 的 选项 列表 。 


用 户 可 以 使 用 “特性 ”选项 板 或 “在 位 文字 编辑 占 ”来 修改 多 行文 学 对 象 的 位 置 和 内 
容 。 其 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 对 象 | 文字 | 编辑 ”命令 。 
@@ 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “DDEDIT”， 并 按 〈《Enter 》 键 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 
命令 : DDEDIT / 执行 编辑 文字 命令 
选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)] / 选择 要 编辑 的 文字 对 象 
要 求 选择 想 要 修改 的 文本 ， 同 时 光标 变 为 拾取 框 。 用 拾取 框 单 击 对 象 ， 如 果 选 取 的 文本 
是 用 TEXT 命令 创建 的 单行 文本 ， 则 可 对 其 直接 进行 修改 。 如 果 选 取 的 文本 是 用 MTEXT 命 
令 创建 的 多 行文 本 ， 则 选取 后 打开 多 行文 学 编辑 器 ， 可 根据 前 面 的 介绍 对 各 项 设置 或 内 容 进 
行 修改 。 


6B.P [尺寸 标注 } 0 we 


尺寸 标注 一 般 要 求 对 标注 对 象 进行 完整 、 准 确 、 清 晰 的 标注 ， 标 注 对 象 以 图 形 上 标注 的 
尺寸 数值 为 依据 来 反映 其 真实 大 小 ， 因 此 在 进行 标注 尺寸 时 ， 不 能 遗 源 尺寸 ， 要 全 方位 反映 
出 标注 对 象 的 实际 情况 。 国 家 标准 对 矿 寸 标注 做 了 详细 的 规定 ， 利 用 AutoCAD 绘制 图 样 时 
应 严格 按照 这 些 规 定 执行 。 

在 我 国 的 “工程 制图 国家 标准 ”中 ， 对 尺寸 标注 的 规则 做 出 了 一 些 规定 ， 要 求 尺寸 标注 
必须 性 守 以 下 基本 规则 。 

令 物体 的 真实 大 小 应 以 图 形 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 显示 大 小 和 绘图 的 

精确 度 无 关 。 

急 图 形 中 的 尺寸 以 毫米 为 单位 时 ， 不 需要 标注 上 尺寸 单位 的 代号 或 名 称 。 如 果 采 用 其 他 

单位 ， 则 必须 注 明 尺寸 单位 的 代号 或 名 称 ， 如 度 、 厘 米 、 英 寸 等 。 

倒 图 形 中 所 标注 的 信 寸 为 图 形 所 表示 的 物体 的 最 后 完工 尺寸 ， 如 果 是 中 间 过 程 的 尺寸 

(如 在 涂 贸 前 的 尺寸 等 )， 则 必须 另 加 说 明 。 
急 物体 的 每 一 天 寸 ， 一 般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 最 能 清晰 反映 该 结构 的 视图 上 。 
斥 寸 标注 是 同 图 形 中 添加 测量 注释 的 过 程 。 
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系统 提供 了 5 种 基本 的 标注 类 型 : 线性 标注 、 径 站 标注 、 角 拔 标 注 、 坐 标 标 注 和 弧 长 标 
注 。 这 5 种 标注 包含 了 所 有 的 尺寸 标注 命令 。 

线性 标注 可 以 创建 似 寸 线 水 平 、 垂 和 直 和 对 齐 的 线性 标注 。 线 性 标注 包含 线性 标注 、 对 章 
标注 、 基 线 标注 、 连 续 标 注 和 倾 斜 标注 等 命令 。 

径 问 标注 包含 半径 标注 、 直 径 标注 、 扩 达标 注 等 命令 。 

角度 标注 用 来 测量 两 条 直线 或 三 个 点 之 间 的 角度 ， 包 含 角度 标注 命令 。 

坐标 标注 用 来 测量 原点 到 测量 点 的 坐标 值 ， 包 含 坐标 标注 命令 。 

弧 长 标注 用 来 测量 圆 孤 或 多 段 线 弧 线 段 上 的 距离 ， 包 含 缴 长 标注 命令 。 


A BL DDL 

一 个 完整 的 尺寸 标注 由 尺寸 线 、 延 伸 线 、 尺 寸 起 止 符号 和 尺寸 文字 4 部 分 组 成 ， 如 图 
6-7 所 示 为 尺寸 标注 的 关键 数据 ， 其 余 参数 由 预先 设 定 的 标注 形式 和 标注 系统 变量 自动 提供 
并 完成 标注 ， 从 而 简化 了 尺寸 标注 的 过 程 。 


尺寸 文字 尺寸 起 止 符 
AN 
加 
尺寸 线 


图 6-7 尺寸 标注 


尺寸 线 是 指 图 形 对 象 尺寸 的 标注 范围 ， 它 以 延伸 线 为 界 ， 两 端 带 有 箭头 。 尺 寸 线 与 被 标 
注 的 图 形 平行 。 尺 寸 线 一 般 是 一 条 线段 ， 有 时 也 可 以 是 一 条 圆 弧 。 

延伸 线 是 指 从 被 标注 的 图 形 对 象 到 尺寸 线 之 间 的 直线 ， 也 表示 尺寸 线 的 起 始 和 终止 。 

尺寸 起 止 符号 位 于 尺寸 线 两 端 ， 用 来 标明 尺寸 线 的 起 止 位置 。AutoCAD 2014 提供 了 多 
种 多 样 的 终端 形式 ， 通 常 ， 在 机 械 制 图 中 习惯 以 箭头 来 表示 尺寸 终端 ， 而 在 建筑 制图 中 则 习 
惯 以 短 斜 线 来 表示 。 用 户 也 可 以 根据 自己 的 需要 自行 设置 终端 形式 。 

尺寸 文字 是 表示 被 标注 图 形 对 和 象 的 标注 尺寸 数值 ， 该 数值 不 一 定 是 延伸 线 之 间 的 实际 距 
离 值 ， 可 以 对 标注 文字 进行 文字 替换 。 尺 寸 文字 既 可 以 放 在 尺寸 线 之 上 ， 也 可 以 放 在 尺寸 线 
之 间 。 如 果 延 伸 线 内 放 不 下 尺寸 文本 ， 则 系统 会 自动 将 其 放 在 延伸 线 外 面 。 


标注 尺寸 之 前 ， 应 首先 创建 尺寸 标注 样式 ， 根 据 制 图 中 尺寸 标注 的 有 关 规 定 ， 对 标注 样 
式 进行 设置 ， 创 建 适用 的 尺寸 标注 样式 ， 再 调用 相应 的 标注 命令 进行 图 形 对 象 的 标注 。 尺 十 
标注 的 基本 步骤 如 下 。 
@ 执行 “格式 | 图 层 ” 命 令 ， 在 打开 的 图 层 特性 管理 器 中 建立 一 个 独立 的 图 层 ， 专 站 
用 于 尺寸 标注 。 


所 于 = 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


急 执行 “格式 | 文字 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “文字 样式 ”选项 面板 建立 一 种 文字 样 
3 专 回 用 二 人 可 文字 的 文字 人 了 

争 执行 “格式 | 标注 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “标注 样式 管理 器 ”选项 面板 ， 设 置 标注 G 
样式 。 


急 使 用 对 象 捕 提 和 标注 等 功能 ， 对 图 形 中 的 元 素 进行 标注 。 


尺寸 标注 可 以 通过 “标注 ”菜单 、“ 标 注 ” 工 具 栏 和 “标注 ”面板 来 调用 。“ 标 注 ” 菜 : 
如 图 6-8 所 示 , “标注” 工具 栏 如 图 6-9 所 示 ,“ 标 注 ” 面 板 如 图 6-10 所 示 。 


标注 周一 德 改 全 | 夫 
| 全 | 快速 标注 @) 
站 线性 岂 Bs 
| ,对齐 (@) 人 
| MK 站 
:和 坐标 中) © Gt IS0-25 ~ 
| 同 半径 四 ) 人 pe Pi hs HH hha 
风 直径 四 ) 
及 角度) < a | 本- ， 
片 ' 基线 @) 加 
| 连续 CC) = A 对 齐 
"i 标注 间距 亿 ) Ph 
也 标注 打 断 外) "EE 人 \ 角度 
/多重 引 线 古 ) 志 本 
本 公差 多) /a 弧 长 
图 回 心 标记 加 话 
| 之 | 检验 加 ) ww CD 半径 
+wV 折 弯 线性 CD) 人 | 
对 齐 文字 上 ; 2 
1 本 标 注 样式 8)... A 区 折 窒 
hk 开 蔡 代 思 ) 器 | 
站 | 更 新 四 - ‘hy 坐标 
和 重新 关联 标注 @)  。 0 
图 6-8 “标注 ”来 图 6-9 “标注 ”工具 栏 图 6-10 “标注 ”面板 


司 6.2.5 ”新 建 标注 样式 
用 户 在 标注 尺寸 之 前 ， 要 先 建 立 标 注 样 式 。 如 果 用 户 不 建立 标注 样式 而 直接 进行 标注 ， 
系统 使 用 默认 的 STANDARD 样式 。 如 果 用 户 认为 使 用 的 标注 样式 某 些 设置 不 合适 ， 也 可 以 
修改 标注 样式 。 
通过 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 可 以 进行 新 标注 样式 的 创建 和 标注 样式 的 参数 修改 等 
操作 。 
新 建 标注 样式 的 执行 方式 如 下 。 
@@ 菜单 栏 : 执行 “格式 | 标注 样式 ”或 “标注 | 标注 样式 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “标注 样式 ”按钮 吧 。 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”， 并 按 〈Enter 》 键 . 
调用 标注 样式 命令 后 ， 系 统 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-11 所 示 。 
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在 该 对 话 框 中 可 以 创建 新 样式 ,设置 当前 样式 ， 修 改 样 式 ， 设 置 当 前 样式 的 蕉 代 样式 以 
及 比较 样式 等 。 用 户 可 以 方便 直观 地 定制 和 浏览 尺寸 标注 样式 ， 还 可 以 根据 已 经 存在 的 标注 
样式 定义 新 的 标注 样式 ， 这 样 有 利于 创建 一 组 相关 的 标注 样式 。 对 于 已 经 存在 的 标注 样式 ， 
用 户 可 以 为 其 创建 一 个 子 样式 ， 子 样式 的 设置 仅 限 于 特定 类 型 的 矿 寸 标注 。 

单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 可 以 将 在 “样式 ”对 话 框 中 选 定 的 标注 样式 设置 为 当前 标注 样 
了 式 ， 当 前 样式 将 应 用 于 所 创建 的 标注 。 

单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-12 所 示 ， 从 中 可 以 定义 
新 的 标注 样式 。 


脸 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : Is0-25 
样式 (8): 
险 创建 新 标注 样式 

新 样式 名 (NW): 
副本 IS0-25| 维 绪 
基础 样式 (3): 
IS0-25 

TT 器] 注释 性 忆 ) 
用 于 几 ) : 

Ey 和 


图 6-11 “标注 样式 管理 器” 对 话 框 图 6-12 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
在 该 对 话 框 中 可 以 命名 新 标注 样式 ， 设 置 新 标注 样式 的 基础 样式 和 指示 要 应 用 新 样式 的 


标注 类 型 。 

令 “基础 样式 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 选取 创建 新 样式 所 基于 的 标注 样式 。 单 击 右 侧 的 下 
拉 按 钮 ， 出 现 样 式 列 表 ， 选 取 一 个 作为 定义 新 样式 的 基础 样式 ， 新 的 样式 是 在 这 个 
样式 的 基础 上 修改 一 些 特性 得 到 的 。 

令 “用 于 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 新 样式 应 用 的 尺寸 类 型 。 单 击 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 弹 出 尺 
寸 类 型 列表 。 如 果 新 建 样式 应 用 于 所 有 尺寸 ， 则 选 “ 所 有 标注 ”选项 ;如果 新 建 样 式 只 
应 用 于 特定 的 尺寸 标注 ( 如 只 在 标注 直径 时 使 用 此 样式 )， 则 选取 相应 的 尺寸 类 型 . 

令 “继续 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 : x x x ”对话 框 ， 如 图 6-13 所 
示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 定义 新 的 标注 样式 特性 。 

售 “修改 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系统 弹 出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 。 此 对 话 框 与 “新 
建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 各 选项 完全 相同 ， 用 户 可 以 在 此 对 话 框 中 修改 已 有 的 标注 
样式 。 

令 “替代 ”按钮 : 该 按钮 用 于 创建 当前 标注 样式 的 替代 样式 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 打 开 
“ 蔡 代 当前 样式 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 各 选项 与 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 完全 相 
同 ， 用 户 可 以 改变 选项 的 设置 来 覆盖 最 初 的 设置 ， 但 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 
起 作用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 变量 的 设置 。 

售 “ 比 较 ” 按 钮 : 该 按钮 用 于 比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 或 浏览 一 个 尺寸 
标注 样式 的 参数 设置 。 系 统 打 开 “ 比 较 标 注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-14 所 示 。 用 户 可 
以 把 比较 结果 复制 到 剪贴 板 上 ， 再 粘贴 到 其 他 Windows 应 用 软件 中 。 


比较 CC): 


与 世 ): |IS0-25 | 
标注 样式 “IS0-25” 的 所 有 特性 : 
说 明 


人 @ 标注 文字 的 前 如 @) 标注 立 字 的 方向 DIMTXTDIRECTION 关 

〇 标注 立 字 的 上 方 &) 长 度 比 例 DINMLFAC 1.0000 
口 无 @) DIMLUNIT 2 

半径 折 弯 标 注 5 DIMLTEX1 BYBLOCK 
折 弯 角度 (T): 45 DIMLTEX? 


s - 5 DIMEXE 
线性 折 弯 标注 
折 赤 高 度 因子 ) 寸 界 上 北 坑 DIMEXO 


15 千 * 文字 高 度 尺寸 轩 典 晓 帘 TITMT WR 


图 6-13 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 图 6-14 “比较 标注 样式 ”对 话 框 


1.“ 线 ”选项 卡 


“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “ 线 ” 选 项 卡 ， 可 以 设置 尺寸 线 、 延 伸 线 的 格式 和 特性 ， 
如 图 6-15 所 示 。 


新 建 标注 样式 : 副本 I50-25 


颜色 [C) 

线 型 IL): | 
线 宽 加 ) 一 一 Blec Iw 
超出 标记 好 ): | 
基 战 间距 必 ) : 全 


隐 赢 : 尺寸 线 1 人 [尺寸 线 2 血 ) 
尺寸 界 贱 
病名 四 ) ek | 相 Rd 屿 四 
[一 一 wow Iu] 
i - | 起 点 含 称 量 下) 四 
导 蜡 直 2 的 二 型: | 一 一 Wiivck 
s 四 一 一 zmou 着 s 
长 度 虹 ): 一 尹 
放疗 : [] 尺寸 界 斌 1 已 ) 


门 尺寸 界线 2 名) 


图 6-15 “ 线 ” 选 项 卡 


\ | » \ 二 
a i 


eg 知识 重点 Vy 


令 “尺寸 线 ” 选 项 区 域 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 。 
@ “ 磊 色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 ， 可 直接 输入 颜色 名 字 ， 也 可 从 下 拉 列 
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表 中 选择 。 默 认 情 况 下 ， 闫 色 是 随 块 ， 也 可 以 使 用 系统 变量 DIMCLRD 来 设置 。 

@ “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 线 型 ， 下 拉 列 表 中 列 出 了 各 种 线 型 的 名 
字 。 该 选项 没有 对 应 的 系统 变量 。 

@ “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 太 寸 线 的 宽度 ， 下 拉 列 表 中 列 出 了 各 种 线 宽 名 字 
和 宽度 。 默 认 情 况 下 ， 尺 寸 线 的 线 宽 是 随 块 的 也 可 以 使 用 系统 变量 DIMDLE 
来 设置 。 

@ “超出 标记 ”微调 框 : 当 尺 寸 箭头 设置 为 短 斜 线 、 短 波浪 线 等 ,或 尺寸 线 上 无 生 
头 时 ， 可 利用 此 微调 框 设置 尺寸 线 超出 延伸 线 的 距离 ， 也 可 以 使 用 系统 变量 
DIMDLE 来 设置 ， 如 图 6-16 所 示 。 

@ “基线 间距 ”微调 框 : 用 于 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 ， 相 邻 两 太 寸 线 之 间 的 距 
离 ， 也 可 以 用 系统 变量 DIMDLI 设 置 ， 如 图 6-17 所 示 。 
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图 6-16 超出 标记 图 图 6-17 ”基线 间距 
@ “隐藏 ”选项 区 域 : 用 于 确定 是 否 隐藏 谎 寸 线 及 相应 的 箭头 。 勾 选 “ 矿 寸 线 1” 
复 选 框 表示 隐藏 第 一 段 信 寸 线 ， 勾 选 “ 矿 寸 线 2” 复 选 框 表示 隐藏 第 二 段 尺 十 
线 。 相 对 应 的 系统 变量 为 DIMSD1 和 DIMSD2。 
令 “尺寸 界线 ”选项 区 域 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 。 
@ “ 撕 色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 颜色 ， 也 可 以 使 用 系统 变量 
DIMCLRE 来 设置 。 
@ “尺寸 界线 1 的 线 型 ”和 “尺寸 界线 2 的 线 型 ”下 拉 列 表 框 : 分 别 用 于 设置 尺寸 
界线 1 和 尺寸 界线 2 的 线 型 。 
@ “ 线 帘 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 太 寸 界线 的 宽度 ， 也 可 以 使 用 系统 变量 DIMLWE 
来 设置 。 
@ “超出 尺寸 线 ” 微 调 框 : 用 二 确定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 对 应 的 尺寸 变量 
是 DIMEXE. 
@ “起 点 偏 移 量 ” 微 调 框 : 用 于 确定 延伸 线 的 实际 起 点 相对 于 指定 延伸 线 的 起 始点 
的 偏 移 量 ， 也 可 以 用 系统 变量 DIMEXO 设置 
@ “隐藏 ”选项 区 域 : 用 于 确定 是 否 隐藏 太 寸 界线 。 勾 选 “ 矿 寸 界线 1” 复 选 框 表 
示 隐 藏 第 一 段 尺 寸 界线 ， 勾 选 “ 尺 寸 界线 2” 复 选 框 表示 隐藏 第 二 段 尺 寸 界 线 。 
相对 应 的 系统 变量 为 DIMSE1 和 DIMSE2. 
@ “固定 长 度 的 矿 寸 界线 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 以 固定 长 度 的 延伸 线 标 
注 尺 寸 。 用 户 可 以 在 下 面 的 “长 度 ” 微 调 框 中 输入 长 度 值 。 
@ “长度” 微调 框 : 用 于 确定 固定 长 度 的 尺寸 界线 的 长 度 。 
2.“ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 
“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 如 几 6-18 所 示 ， 用 于 设置 盘 


所 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


头 、 圆 心 标记 、 弧 长 符号 、 半 径 折 过 标注 和 线 型 打 雪 标注 的 形式 和 特性 。 


队 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


线 :符号 和 前 头 | 净 字 ”| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
入 头 


驱 长 符号 
全 标注 文字 的 前 缀 邓 ) 
人 标注 女 字 的 上 方 必 ) 
OO 无 @) 
半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 (J): 45 
线性 折 这 标注 
折 弯 高 度 因 子 全 ): 
1.5 会 * 立 字 高 度 


CD Cm Co 


图 6-18 “ 符 写 和 篆 尖 ”选项 卡 


We 选项 讲解 TO 本 本 


| Se 多 知识 要 点 V , 


令 “箭头 ”选项 区 域 : 用 于 设置 箭头 的 形式 和 大 小 等 。 
@ “第 一 个 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 第 一 个 尺寸 稍 头 的 形式 。 可 单 击 右 侧 的 下 拉 按 钮 从 
下 拉 列 表 中 选择 ， 其 中 列 出 了 各 种 箭头 形式 的 名 字 ， 以 及 各 类 箭头 的 形状 。 一 旦 确定 
了 第 一 个 箭头 的 类 型 ， 第 二 个 箭头 则 自动 与 其 相 匹 配 ， 要 想 ae 
状 ， 可 在 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 中 设置 。 第 一 个 稍 头 名 对 应 的 尺寸 变 
DIMBLK1. 
@ “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 确定 第 二 个 矿 寸 箭头 的 形式 ， 可 以 与 第 一 个 箭头 不 
同 。 第 二 个 箭头 名 对 应 的 矿 寸 变量 为 DIMBLK2.， 
@ “引线 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 确定 引线 的 有 形式， 设置 与 “第 一 个 ”设置 类 似 。 
@ “ 销 头 大 小 ”微调 框 : 用 于 设置 箭头 的 大 小 ， 相 应 的 矿 寸 变量 为 DIMASZ. 
令 “圆心 标记 ”选项 区 域 : 用 于 设置 中 心 标记 及 中 心 线 。 
@ “无 ” 单 选 按钮 : 既 不 产生 中 心 标记 也 不 产生 中 心 线 。 此 时 ， 变 量 DIMCEN 的 值 


为 0。 

@ “标记 ” 单 选 按钮 : 中 心 标 记 为 一 个 记号 。 系 统 将 标记 大 小 以 一 个 正 值 存在 
DIMCEN 中 。 

@ “直线 ” 单 选 按钮 : 中 心 标记 为 直线 的 形式 。 系 统 将 中 心 线 的 大 小 以 一 个 负 值 存 
在 DIMCEN 中 。 


@ 微调 框 : 用 于 设置 中 心 标记 和 中 心 线 的 大 小 和 粗细 。 

令 “ 弧 长 符号 ”选项 区 域 : 用 于 设置 弧 长 符号 的 位 置 等 。 
@ “标注 文字 的 前 级 ” 单 选 按钮 选择 该 单 选 按 钮 ， 将 弧 长 符号 放置 在 标注 文字 的 
前 面 。 
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@ “标注 文字 的 上 方 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 将 弧 长 符号 放置 在 标注 文字 的 


ee 


@ “无 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 不 显示 弧 长 符号 ， 
多 “半径 折 弯 标注 ”选项 区 域 : 用 于 控制 半径 标注 的 显示 。 半 径 折 弯 标 注 通常 在 中 心 
点 位 于 页 面 外 部 时 创建 。 在 “ 折 弯 角度 ”文本 框 中 可 以 输入 连接 半径 标注 的 尺寸 界 


或 和 尺寸 线 的 横向 直线 之 间 的 角度 . 


介 “线性 折 弯 标注 ”选项 区 域 : 可 以 在 “ 折 弯 高 度 因子 ”的 “文字 高 度 ”微调 框 里 设 


置 折 弯 高 度 因子 的 文字 高 度 。 


令 “折断 标注 ”选项 区 域 : 可 以 在 “折断 大 小 ”微调 框 中 设置 折断 标注 的 大 小 。 


3.“ 文 字 ” 选 项 卡 


“新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 的 “文学 ”选项 卡 ， 如 图 6-19 所 示 ， 用 于 设置 标注 文字 的 


格式 、 位 置 和 对 齐 方 式 等 。 


有 险 新 建 标注 样式 : 副本 I50-25 


文字 外 观 

文字 样式 邓 ) : Standard 
立 字 颜色 (C): 国 ByBlock 
填充 颜色 (L): 口 无 
文字 高 度 (I): 

分 数 高 度 比例 HM): 

口 给 制 交 字 边 框 企 ) 
文 宇 位置 

二 直 书 ) : 二 

水 平 区 ): 居中 
观察 方向 血 ) : 从 左 到 右 
从 尺寸 线 偏 称 名) : 


图 6-19 


选 让 天 讲解 CR RE i . 


线 符号 和 季 头 | 父子 .| 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 


@ 与 尺寸 线 对 齐 


O 〇 Iso 标准 


取消 


“文字 ”选项 卡 


由 识 委 点 册 


@ “文字 样式 ”下 拉 列表 框 : 用 于 选择 当前 标注 的 文字 样式 。 可 以 选择 “文字 样式 * 
下 拉 列表 中 提供 的 文字 样式 ， 也 可 以 单 击 右 侧 的 按钮 ， 在 弹出 的 “文字 样式 ”对 话 


框 中 选择 文字 样式 。 


令 “文字 据 色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 文字 的 磊 色 。 对 应 的 系统 变量 为 


DIMCLRT. 


令 “填充 颜色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 太 寸 文本 的 背景 闫 色 。 
。 “文字 高 度 ” 微 调 框 : 用 于 设置 尺寸 文字 的 高 度 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTXT。 需 
要 注意 的 是 ， 如 果 选 用 的 文字 样式 中 已 经 设置 了 文字 的 高 度 ， 则 此 处 的 设置 是 无 效 


所 于 = 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


的 ; 如 果 文 字样 式 中 设置 的 文字 高 度 为 0， 则 以 此 处 的 设置 为 准 。 

令 “分 数 高 度 比例 ”微调 框 : 用 于 确定 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比 
例 ， 系 统 将 此 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 高 度 。 

人 @ “绘制 文字 边框 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 在 标注 文字 周围 加 边框 ， O) 

令 “ 季 直 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 确定 太 寸 文本 相对 于 义 寸 线 在 垂直 方向 上 的 对 齐 方式 ， 对 应 的 
尺寸 变量 为 IMIAD。 其 中 的 选项 包括 “居中 > “上 ?”“ 下 ?” “外 部 ”和 “JIS"。“ 居 中 ”表示 
将 尺寸 文本 放置 在 尺寸 线 的 中 间 ; “上 ”表示 将 尺寸 文本 旋转 在 尺寸 线 的 上 方 ; “外 部 ” 表 
示 将 尺寸 文本 旋转 在 远离 第 一 条 尺寸 界线 起 点 的 位 置 ， 即 和 所 标注 的 对 象 分 别 位 于 尺寸 线 
两 侧 ; “JIS” 表 示 使 尺寸 文本 的 放置 位 置 符 合 JIS (日 本 工业 标准 ) 规则 。 

令 “水 平 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 的 位 
置 ， 包括 “居中 ”“ 第 一 条 尺寸 界线 ”“ 第 二 条 尺寸 界线 ”“ 第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 和 和 
“第 二 条 尺寸 界线 上 方 ”5 个 选项 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMJUST， 对 应 值 分 别 为 
0 

令 “观察 方向 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 选 定 观察 文字 的 方向 。 

令 “从 尺寸 线 偏 移 ” 微 调 框 : 用 于 设置 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 若 标注 文字 位 
于 尺寸 线 的 中 间 ， 就 表示 断 开 处 尺寸 线 端 点 与 尺寸 文字 的 间距 。 如 果 尺 寸 文 字 带 有 
边框 ， 则 可 以 控制 文字 边框 与 其 中 文字 的 距离 。 

令 “水 平 ” 单 选 按 钮 : 用 于 设置 标注 文字 是 否 为 水 平 放置 。 

命 “与 尺寸 线 对 齐 ” 单 选 按钮 用 于 设置 标注 文字 方向 是 否 与 尺寸 方向 一 致 

令 “ISO 标准 ” 单 选 按 钮 : 用 于 设置 标注 文字 是 否 按 ISO 标准 旋转 。 即 当 标 注 文字 在 尺 
寸 界 线 之 内 时 ， 它 的 方向 与 尺寸 方向 一 致 ， 而 在 尺寸 界线 之 外 时 将 水 平 放 置 。 

4.“ 调 整 ”选项 卡 

“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “调整 ”选项 卡 ， 如 图 6-20 所 示 ， 可 以 设置 标注 文字 、 

箭头 、 引 线 和 尺寸 线 等 的 相关 选项 。 


只 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


线 符号 和 前 头 | 文 宇 “ ji 丽 于 ;| 主 单 位 | 换算 单位 | 公差 
调整 选项 钙 ) 

如 果 尺 寸 界 线 之 间 流 有 足够 的 宝 

间 来 放置 文 宇和 和 前头 ， 那 么 首先 

从 尺寸 界线 中 称 出 : 


@@) 文字 或 盘 头 (最 佳 效果 ) 


人 文字 始终 保持 在 尺寸 界 上 线 之 间 
癌 ] 若 盘 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 


标注 特征 比例 
口 注释 性 &) 
ee 人 〇 将 标注 缩放 到 布局 
文字 位 置 到 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : ee 
人 @ 尺寸 线 这 过 加 ) 忧 化 多 
〇 RR 十 线 上 方 , 带 引线 也 口 手 动 放置 文字 ) 
〇 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 四 ) 在 尺寸 界线 之 间 绽 制 尺寸 线 四 ) 


取消 


图 6-20 “调整 ”选项 卡 
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令 “文字 或 箭头 (最 佳 效 果 )” 单 选 按钮 选择 此 单 选 按 钮 ， 系 统 按 最 佳 效 果 自 动 移 除 
文本 或 箭头 。 即 如 果 空 间 允 许 ， 把 义 寸 文本 和 箭头 都 放 在 两 矿 寸 界线 之 间 ; 如 果 两 
尺寸 界线 之 间 只 够 放置 尺寸 文本 ， 则 把 文本 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 而 把 稍 头 放 在 尺寸 
界线 的 外 边 ; 如 有 果 只 够 旋转 箭头 ， 则 把 箭头 放 在 里 边 ， 把 文本 放 在 外 边 ; 如 果 两 矿 
寸 界线 之 间 既 放 不 下 文本 ， 也 放 不 下 箭头 ， 则 把 两 者 均 放 在 外 边 。 

令 “ 壬 头 ” 单 选 按钮 ; 选择 此 单 选 按钮 ， 则 首先 将 箭头 移 到 尺寸 界线 之 外 ， 然 后 移动 
文字 。 

令 “文字 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 ， 则 首先 将 文字 移 到 尺寸 界线 之 外 ， 然 后 移动 
箭头 。 

令 “ 文 字 和 稍 头 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 可 将 文字 和 箭头 都 移出 。 即 如 果 空 间 
允许 的 话 ， 把 尺寸 文本 和 和 箭头 都 放 在 两 尺寸 界线 之 间 ; 否则 把 文本 和 箭头 都 放 在 太 
寸 界线 外 面 。 

令 “文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 ” 单 选 按 钮 ; 选中 此 单 选 按钮 ， 可 将 文字 始终 保持 
人 对 应 的 系统 变量 为 DIMTIX。 

令 “ 若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 ， 如 果 尺 寸 界 线 
之 间 的 空间 不 足以 容纳 箭头 ， 则 不 显示 标注 箭头 ， 相 对 应 的 系统 变量 为 
DIMSOXD. 

令 “文字 位 置 ” 选 项 区 域 ， 当 文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 可 以 在 这 里 选择 尺寸 文字 的 放 
置 位 置 ， 包括 “尺寸 线 旁 边 ”“ 尺 寸 线 上 方 ， 带 引线 ”和 “尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 ” 
到 水 时 选项 ， 

令 “注释 性 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 标注 特征 比例 设置 为 注释 性 的 。 

令 “将 标注 缩放 到 布局 ” 单 选 按钮 : 用 户 可 根据 当前 模型 空间 视 口 和 图 纸 空间 之 间 的 
比例 确定 比例 因子 。 当 在 图 纸 空间 而 不 是 模型 空间 视 口 工作 时 ， 或 者 当 TILEMODE 
被 设置 成 1 时 ， 将 使 用 默认 的 比例 因子 ， 即 1.0。 

令 “使 用 全 局 比例 ” 单 选 按钮 : 用 于 设置 是 否 对 所 有 的 标注 样式 应 用 缩放 比例 ， 该 比 
例 并 不 改变 尺寸 的 测量 值 。 用 户 可 在 其 后 的 微调 框 里 输入 缩放 因子 。 例 如， 图 形 打 
印 比 例 为 1:100， 则 全 局 比例 因子 可 设 为 100， 若 文字 高 度 设置 为 2.5， 全 局 比例 因 
子 为 100， 则 绘图 区 内 显示 的 高 度 为 250， 即 将 尺寸 标注 放大 100 倍 。 

令 “手动 放置 文字 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 ， 标 注 尺 寸 时 由 用 户 确定 尺寸 文本 的 位 
置 ， 急 略 前 面 的 对 齐 设置 

令 “在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 ， 不 论 尺寸 文本 在 尺寸 界线 
内 部 还 是 外 面 ， 在 两 尺寸 界线 之 间 均 可 绘 出 一 尺寸 线 ; 否则 ， 当 尺寸 界线 内 放 不 下 
尺寸 和 文本 而 将 其 放 在 外 面 时 ， 尺 寸 界 线 之 间 无 尺寸 线 。 对 应 的 系统 变量 为 
DIMTOFL. 


所 于 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


S.“ 主 单位 ”选项 卡 
“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 如 图 6-21 所 示 ， 可 以 设置 主 标注 单 
位 的 格式 和 精度 ， 并 设置 标注 文学 的 前 级 和 后 级 。 


脸 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 © 
线 符号 和 箭头 」 文 宇 “ 调整 “| 主 划 亿 ;| 换算 单位 | 公差 
线性 标注 
单位 格式 册 ) : 
精度 企 ): 
分 数 格式 册 ): 
小 数 分 隅 符 谍 ): 
会 入 里 ): 
前 绎 以 ) : 
后 坚 (8): 
测量 单位 比 全 
比 便 因子 息 ): oy 
口 充 应 用 到 布局 标注 角度 标注 
消 委 单位 格式 忆 ): 十进制 度数 
中 前 导 民 ) 后 续 (I) 
辅 单位 因子 虽 ): 精度 名) : 
消 零 
畏 单 位 后 绎 他 ): [| 前导 避 ) 
器 后续 加 ) 


| 确定 _ 取消 医生 


图 6-21 “ 主 单位 ”选项 卡 
i 人 
) 先 贡 讲解 1 “ 主 单 位 ”选项 卡 上... .. i 
| I , 知识 要 点 \ 


兮 “单位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 除 角度 标注 之 外 ， 其 余 各 种 标注 类 型 的 尺寸 单 
位 ， 其 中 包括 “科学 ”“ 小 数 ”“ 工 程 ”“ 建 筑 ”“ 分 数 ” 和 “Windows 桌面 ”6 种 单 
位 制 ， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 。 对 应 的 系统 变量 为 DIMLUNIT.。 

令 “精度 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 除 角度 标注 之 外 的 其 他 标注 的 尺寸 精度 ， 对 应 的 系 
统 变 量 为 DIMFRAC。 

令 “小 数 分 隔 符 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 十 进 制 单位 的 分 隔 符 ， 其 中 包括 “名 点”“ 训 
点 ”和 “空格 ”3 种 形式 。 对 应 的 系统 变量 为 DIMDSEP. 

令 “ 合 入 ”微调 框 : 用 于 设置 除 角度 标注 之 外 的 尺寸 测量 值 的 爸 入 值 。 对 应 的 系统 变 
量 为 DIMRND. 

令 “前 级” 文本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 前 缀 。 用 户 可 输入 文本 ， 也 可 以 用 控制 符 产 
生 特 殊 字 符 。 这 些 文本 会 被 加 在 所 有 尺寸 之 前 。 对 应 的 系统 变量 为 DIMPOST。 

令 “后 级 ”文本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 后 缀 。 

令 “测量 单位 比例 ”选项 区 域 : 用 于 确定 系统 自动 测量 尺寸 中 的 比例 因子 。 其 中 ,“ 比 
例 因 子 ” 微 调 框 用 来 设置 除 角 度 之 外 所 有 尺寸 测量 的 比例 因子 。 如 果 勾 选 “ 仅 应 用 
到 布局 标注 ” 复 选 框 ， 则 设置 的 比例 因子 只 适用 于 布局 标注 。 例 如 ， 设 置 “ 比 例 因 
子 ” 为 0.5， 若 标注 对 象 实际 尺寸 为 100， 则 尺寸 标注 的 显示 尺寸 为 50， 
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“单位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 角度 单位 ， 其 中 包括 “十 进 制 度数 ”“ 度 /分 / 秒 ” 
“ 百 分 度 ”和 “弧度 ”4 种 形式 。 对 应 的 系统 变量 为 DIMAUNIT. 

令 “精度 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 角度 标注 的 小 数位 数 ， 对 应 的 系统 变量 为 Dimadec。 
令 “前 导 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 省 略 标 注 角度 中 的 前 导 0。 

令 “ 辅 单位 因子 ”微调 框 : 用 于 设置 辅助 单位 因子 的 大 小 。 
令 

令 

6. 


4 


“ 辅 单位 后 级” 文本 框 : 用 于 设置 辅助 单位 的 后 级 。 
“后 续 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 省 略 标注 角度 中 的 后 续 0。 
“换算 单位 ”选项 卡 
“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “换算 单位 ”选项 卡 ， 如 图 6-22 所 示 ， 可 以 指定 标注 测 
量 值 中 换算 单位 的 显示 并 设置 其 格式 和 精度 。 


脸 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


线 符号 和 前 头 | 文字 “| 调整。 | 主 单位 |; 禹 虽 捍 记 ;公差 


总 显示 换算 单位 中) 
换算 单位 


单位 格式 岂 ) : 
精度 全) 
换算 单位 倍数 而) : 


舍 信 精度 攻 ] : 
前 缀 灾 ) : 
后 区 ) : 


消 委 


辅 单位 因子 (8): 


辅 单位 后 绎 8) : 


取消 


图 6-22 “换算 单位 ”选项 卡 


选项 讲解 


。. 
L 
， 一 一 。。 一 一 。。 一 a 


“换算 单位 ” 选项 卡 ] TAU- 


令 “显示 换算 单位 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 后 ， 对 话 框 中 其 他 的 选项 才 可 用 . 

“单位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 选取 替换 单位 采用 的 单位 制 。 

“精度 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 替换 单位 的 精度 。 

“换算 单位 倍数 ”微调 框 : 用 于 指定 主 单位 和 替换 单位 的 转换 因子 ， 对 应 的 系统 变 
量 为 DIMALTTE。 

“ 爹 入 精度 ”微调 框 : 用 于 设置 替换 单位 的 人 金 入 规则 。 

“前 级 ”文本 框 : 用 于 设置 替换 单位 文本 的 固定 前 级 ， 对 应 的 系统 变量 关 
DIMAPOST. 

令 “后 级 ”文本 框 : 用 于 设置 替换 单位 文本 的 固定 后 级 ， 对 应 的 系统 变量 关 


人 多 


人 多 
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所 于 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


DIMAPCOST。 


“ 消 零 ” 选 项 区 域 : 用 于 设置 是 否 省 略 尺 十 标注 中 的 0， 对 应 的 系统 变量 为 


DIMALIZ. 


令 “ 主 值 后 ” 单 选 按钮 将 替换 单位 斥 寸 标注 放置 在 主 单 位 标注 的 后 边 。 
令 “ 主 值 下 ” 单 选 按钮 : 将 蔡 换 单位 尺寸 标注 放置 在 主 单位 标注 的 下 边 
7 “NSE 选项 卡 


“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “公差 ”选项 卡 ， 如 图 6-23 所 示 ， 可 以 控制 标注 文字 中 


公差 的 格式 及 显示 。 


光大 浊 绍 BE i 


0 


队 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


线 符号 和 箭头 | 文 宇 “| 调整 
方式 册 ) : 无 


精度 全 ): 


上 人 坑 差 心 ) : 


下 坊 差 岂 ) : 
高 度 比 例 (0): 


于 直 位 置 (8): 
公差 对 齐 


精度 名 ) : 


| (了 | [WW 


图 6-23 “公差 ”选项 卡 


令 “方式 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 以 何 种 形式 标注 公差 。 单 击 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 弹 出 


全 多 


4 


下 拉 列 表 ， 提 供 了 5 种 标注 公差 的 形式 ， 用 户 可 从 中 选择 。 这 5 种 形式 分 别 是 “无 ” 
“对 称 ”“ 极 限 偏差 “极限 尺寸 ”和 “基本 尺寸 "， 其 中 , “无 ”表示 不 标注 公差 。 
“精度 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 确定 公差 标注 的 精度 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTDEC。 

“上 偏差 ”微调 框 : 用 于 设置 太 寸 的 上 偏差 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTP。. 

“下 偏差 ”微调 框 : 用 于 设置 尺寸 的 下 偏差 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTM. 

“高 度 比例 ”微调 框 : 用 于 设置 公差 文本 的 高 度 比 例 ， 即 公差 文本 的 高 度 与 一 般 尺 
寸 文本 的 高 度 之 比 ， 对 应 的 系统 变量 为 DIMTFAC。 

“垂直 人 位置” 下拉 列表 框 : 用 于 控制 “对 称 ” 和 “极限 偏差 ”形式 的 公差 标注 的 文 
本 对 齐 方 式 。“ 上 ”表示 公差 文本 的 顶部 与 一 般 尺 寸 文本 的 顶部 对 齐 ; “中 ”表示 公 
差 文 本 的 中 线 与 一 般 尺 寸 文 本 的 中 线 对 齐 ; “下 ”表示 公差 文本 的 底线 与 一 般 尺 寸 文 


> 
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本 的 底线 对 齐 。 
急 “公差 对 齐 ” 选 项 区 域 : 可 以 设置 对 齐 小 数 分 隔 符 和 对 齐 运 算 符 。 
令 “ 消 零 ”选项 区 域 : 用 于 设置 是 否 省 略 公 差 标 注 中 的 0， 对 应 的 系统 变量 为 


DIMTZIN. 
倒 “换算 单位 公差 ”选项 区 域 : 用 于 对 其 几何 公差 标注 的 替换 单位 进行 设置 ， 各 项 设 
署 方 法 与 上 面 类 似 。 
ks 尺寸 标注 
尺寸 标注 用 于 标注 图 形 中 两 点 间 的 长 度 ， 可 以 是 端点 、 交 点 、 圆 缴 弦 线 端 点 或 能 够 识别 
的 任意 两 个 点 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 长 度 型 尺寸 标注 包括 多 种 类 型 ， 如 线 型 标注 、 对 齐 标 


注 、 弧 长 标注 、 基 线 标 注 和 连续 标注 等 。 
1， 线 型 标注 
线 型 标注 用 于 标注 图 形 对 象 的 线 型 距离 或 长 上 度 ， 包 括 水 平 标注 、 王 直 标 注 和 旋转 标注 三 
种 类 型 。 水 平 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 水 平方 同上 的 距离 ， 尺 寸 线 治 水 平方 癌 放 
置 ;， 垂直 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 垂直 方向 上 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 牌 直 方 癌 放置 ， 旋 
转 标 注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 指定 方 癌 上 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 放 转角 度 方 问 放置 。 线 型 
标注 的 执行 方式 如 下 。 
镶 菜单 栏 : 执行 “标注 | 线 型 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 线 型 ”按钮 门 | 。 
令 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMLINEAR”( 快捷 键 为 “DIML”)， 并 按 
《Enter 》 键 . 
调用 线 型 标注 命令 ， 可 创建 用 于 标注 用 户 坐 标 系 XY 平面 中 的 两 个 点 之 间 的 距离 测量 
值 ， 并 通过 指定 点 或 选择 一 个 对 象 来 实现 。 命 令 行 提示 如 下 ， 其 标注 效果 如 图 6-24 所 示 。 
命令 : DIMLINEAR // 执行 线 型 标注 命令 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 单 击 选择 对 象 第 一 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 单 击 选择 对 象 第 二 氮 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (DD)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: /1/ 指定 尺寸 线 位 置 


标注 文字 =100 ”// 显示 当前 标注 尺寸 
人 TE | 
| 日 一 一 ‘ \ 小 下 了 -| 二 
| 技 ID 提示 1 对 象 的 线性 标注 | 一 .. 一. .一 . 一. 一. 一. 一. 一 .. i | | 
SS 区 3] 才 1 记 V 


在 提示 “指定 第 一 条 尺寸 界限 原点 或 < 选择 对 象 >: ” 时， 可 以 进行 两 种 操作 : 如 果 选 取 ， 
一 点 后 按 空格 键 ， 则 提示 “指定 第 二 条 尺寸 界限 原点 : ”， 选 取 第 二 点 ， 这 两 点 即 为 尺寸 界 1 
线 第 一 、 第 二 定位 点 。 如果 直 接 接 空 格 键 ， 系 统 提示 “选择 标注 对 象 ; ”在 采用 此 种 方式 ， 
标注 时 ， 系 统 会 自动 确认 尺寸 界线 的 端点 ， 如 果 选 择 的 对 象 为 斜 线段 ， 这 时 根据 确定 尺寸 ; 
、 线 位 置 来 确定 是 标注 的 水 平 距离 还 是 垂直 距离 ， 如 图 6-25 所 示 。 
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@@ 选择 对 象 
OO 
@ 尺寸 线 位置 人 
图 6-24 对 象 的 线性 标注 图 6-25 水平 或 垂直 标注 

人 一 - 个 
j 先 项 ] 井 解 : “线性 标注 ”命令 行 选项 |._.._.._.._.._.._.._.. i 
We 、 
“DE i > 知识 要 点 3 


令 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 : 指定 第 一 条 与 第 二 条 延伸 线 的 起 始点 。 

急 选择 对 象 : 光标 变 为 拾取 框 ， 且 命令 行 提示 “选择 标注 对 象 :”， 选 择 对 象 后 ， 命 令 
行 提示 “指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (DD/ 季 直 (V)/ 旋 转 
(R)]:”， 指 定位 置 ， 标 注 完成 。 

令 指定 尺寸 线 位 置 : 用 于 确定 尺寸 线 的 位 置 。 用 户 可 以 移动 鼠标 选择 合适 的 尺寸 线 位 
置 ， 按 《Enter》 键 或 单 击 鼠 标 左 键 确 定 即 可 。 

令 多 行文 字 (M ): 可 以 编辑 标注 文字 ， 弹 出 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 ， 编 辑 或 替换 
生成 的 测量 值 ， 输 入 新 文字 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 修改 。 

令 文字 (T): 以 单行 文字 的 形式 输入 标注 文字 ， 选 择 该 项 后 ， 系 统 提示 “输入 标注 文 
字 < 默 认 值 >:”， 其 中 默认 值 是 系统 自动 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接近 
《Enter 》 键 即 可 采用 此 长 度 值 ， 用 户 也 可 以 输入 其 他 的 值 代 蔡 默认 值 。 当 尺寸 文本 
包含 默认 值 时 ， 可 以 使 用 尖 括 号 表示 默认 。 

令 角度 (A): 用 来 设置 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 

令 水 平 (HH): 用 来 创建 水 平 线 型 标注 。 

令 亚 直 (V): 用 来 创建 牌 直线 型 标注 。 

令 旋转 (及 ): 用 来 创建 旋转 线 型 标注 ， 上 尺寸 线 与 坐标 轴 正 方向 形成 一 定 的 倾斜 角度 。 

2. 对 齐 标注 

对 齐 标注 用 来 创建 与 指定 位 置 或 对 象 平行 的 标注 。 对 齐 标注 的 执行 方式 如 下 。 

倒 菜单 栏 : 执行 “标注 | 对齐” 命令 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “对 齐 ” 
按钮 *。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMALIGNED” (快捷 键 为 “DIMA”)， 并 按 〈《Enter 》 键 。 

调用 对 齐 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : DIMALIGNED // 执行 对 齐 标注 命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 单 击 选择 对 象 第 一 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 单 击 选择 对 象 第 二 点 
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指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: / 指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 = 271.4 / 显示 对 象 的 距离 
其 中 ， 各 选项 的 含义 与 线 型 标注 中 各 选项 的 含义 相同 ， 这 里 不 再 重复 ， 利 用 对 齐 标 广 可 
以 进行 斜 线 标 注 ， 如 图 6-26 所 示 。 


@@ 第 一 点 


1 


和 尺寸 线 位 置 


图 6-26 对齐 标注 示意 图 


3. 角度 标注 
角度 标注 用 于 标注 两 条 不 平行 直线 之 间 的 角度 、 贺 和 圆 激 的 角度 或 三 点 之 间 的 角度 。 角 
度 标注 的 执行 方式 如 下 。 

售 菜单 栏 : 执行 “标注 | 角度 ”命令 。 

急 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “有 角度” 
按钮 全， 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMANGULAR”( 快捷 键 为 “DIMAN”)， 并 按 
(Enter 》 键 . 

执行 角度 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMANGULAR // 执行 角度 标注 命令 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: /1/ 选择 圆 弧 、 圆 或 第 一 直线 对 象 
选择 第 二 条 直线 : / 选择 第 二 条 直线 对 象 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: / 指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 = 60 // 显示 的 角度 值 
人 | od 一 . 
| 先 项 讲解 “角度 标注 ”命令 行 选 项 |. 一. 一. 一. 一. .一 . i 
I | 
| 4 知识 要 点 


令 选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 : 当 用 户 选 择 一 个 圆 绝 后 ， 系 统 提示 “指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 
行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A ) ]:”， 如 果 直 接 确 定 了 绝 线 的 位 置 ， 系 统 则 按 自 
动 测量 得 到 的 值 标注 出 相应 的 角度 ， 如 果 用 户 之 前 选择 了 “多 行文 字 ” “文字 ”或 
“角度 ”选项 ， 可 以 设置 尺寸 文字 和 和 它 的 旋转 角度 ， 略 弧 标 注 如 图 6-27 所 示 。 当 用 
户 选 择 圆 时 ， 系 统 提示 “指定 角 的 第 二 个 端点 :”， 需 要 用 户 确定 为 一 点 作为 圆 的 第 
二 个 端点 ， 这 个 点 可 以 在 圆 上 ， 也 可 以 不 在 贺 上 ， 之 后 系统 提示 “指定 标注 弧 线 位 
置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A ) ]:” 来 确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 圆 标注 如 
图 6-28 所 示 。 当 用 户 选择 直线 时 ， 必 须 选 取 两 条 直线 ， 再 确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 
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统 自 动 标注 出 这 两 条 直线 之 间 的 夹 角 ， 如 图 6-29 所 示 。 


也 


图 6-27 ”标注 圆 弧 角度 图 6-28 ”标注 圆 角度 图 6-29 ”标注 直线 间 角 度 


令 多 行文 字 (M ) /文字 (T) /角度 (A ): 这 三 项 的 含义 与 线 型 标注 中 各 选项 含义 相 
同 ， 这 里 不 再 重复 。 
令 指定 顶点 : 直接 按 《Enter〉 键 即 为 按 指 定 顶 点 标注 ， 即 先 确 定 角 的 顶点 ， 再 分 别 指 
定 角 的 端点 ， 最 后 确定 标注 绝 线 的 位 置 。 
令 象限 点 (Q): 指定 圆 或 圆 绝 上 的 象限 点 来 标注 绝 长 ， 尺 寸 线 将 与 圆 绝 重 合 。 
4. 弧 长 标注 
弧 长 标注 用 于 测量 圆 弧 或 多 段 线 弧 线段 上 的 距离 。 弧 长 标注 的 典型 用 法 包括 测量 围绕 凸 
轮 的 距离 或 表示 电费 和 长 度 。 为 区 别 它 们 是 线 型 标注 还 是 角度 标注 ， 默 认 情况 下 ， 弧 长 标注 
将 显示 一 个 圆 弧 符号 。 绝 长 标注 的 执行 方式 如 下 。 
镶 菜单 栏 : 执行 “标注 | 弧 长 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “ 弧 
长 ”按钮 扩 。 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMARC”( 快捷 键 为 “DIMAR”)， 并 按 〈Enter〉 键 . 
执行 弧 长 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMARC / 执行 珀 长 标注 命令 
选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : // 选择 圆 弧 对 象 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 和 角度 (A)/ 部 分 (PY 引线 (1L)]: 1/ 指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 = 61.77 // 显示 弧 长 值 
全 | — 人 
先 项 讲解 | “ 弧 长 标注 ”命令 行 选 项 |. .._.._.._.... 有 


、 | 


令 多 行文 字 (M) /文字 ( 工 ) /角度 (A): 这 三 项 的 含义 与 线 型 标注 中 各 选项 含义 相 
同 ， 这 里 不 再 重复 。 

令 部 分 (P): 用 于 缩短 弧 长 标注 的 长 度 。 选择 后 ， 系 统 提示 “指定 弧 长 标注 的 第 一 个 
点 :”， 指 定 后 ， 接 着 提示 “指定 弧 长 标注 的 第 二 个 点 :”， 指 定 圆 弧 上 弧 长 标注 的 终 
点 即 可 ， 如 图 6-30 所 示 。 
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令 引线 ( 工 ): 用 于 添加 引线 对 象 。 引 线 是 按照 径 向 绘制 的 ， 指 向 所 标注 图 弧 的 圆心 ， 
如 图 6-31 所 示 。 


2 2- De 
图 6-30 ”部 分 圆 孤 标注 图 6-31 引线 


5. 半径 标注 

半径 标注 区 是 标注 圆 或 圆 踊 的 半径 尺寸 ， 并 显示 前 面 融 有 字母 的 标注 文字 。 半 径 标 注 
的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 半径 ”命令 。 

全 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “半径 ” 

按钮 口 . 
仿 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMRADIUS”( 快捷 键 为 “DIMR”)， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 半径 标注 命令 后 ， 命 令 行 捉 示 如 下 。 


命令 : DIMRADIUS / 执行 半径 标注 命令 
选择 圆 跑 或 圆 : / 选择 圆 或 圆 中 对象 
标注 文字 =38.32 / 显示 圆 或 圆 踊 半径 值 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ”/W 指定 尺寸 线 位 置 


其 中 ,“ 多 行文 字 (MD)””“ 文 字 〈T)” 和 “角度 CA)” 的 信义 与 线 型 标注 中 各 选项 
含义 相同 ， 这 里 不 再 重复 。 

在 选择 对 象 时 ， 只 能 用 鼠标 选择 单个 对 象 ， 不 能 使 用 窗 选 。 坐 标 标 注 的 箭头 采用 “实心 
闭合 ”形式 ， 半 径 标 注 如 图 6-32 所 示 。 


VS 
< 
人 
& 


图 6-32 ”半径 标注 


6. 直径 标注 

志 径 标注 承 是 标注 圆 或 圆 踊 的 直径 尺寸 ， 并 显示 前 面 珊 有 直径 符号 的 标注 文字 。 和 直径 标 
注 的 执行 方式 如 下 。 

镶 菜单 栏 : 执行 “标注 | 直径 ”命令 。 


所 ; 和 文 字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “直径 ” 
按钮 岛 . 

令 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMDIAMETER” (快捷 键 为 “DIMD”)， 并 按 《〈Enter 》 键 . 

执行 直径 标注 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : DIMDIAMETER ”// 执行 直径 标注 命令 


选择 圆 跑 或 圆 : / 选择 圆 对 象 
标注 文字 = 60 // 显示 的 直径 值 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ”/W 指定 尺寸 线 位 置 


其 中 ,“ 多 行文 字 (M)”“ 文 学 《T)” 和 “角度 (A )” 的 含义 与 线 型 标注 中 各 选项 售 义 
相同 ， 这 里 不 再 重复 。 直 径 标 注 如 图 6-33 所 示 。 


图 6-33 ”直径 标注 


7. 坐标 标注 
应 用 化 标 标注 可 以 标明 位 置 点 相对 于 当前 坐标 系 原 点 的 坐标 值 ， 它 由 凶 坐 标 或 了 坐标 和 
引线 组 成 。 坐 标 标注 在 机 械 绘 图 中 应 用 比较 多 。 举 标 标 注 的 执行 方式 如 下 。 
全 菜单 栏 : 执行 “标注 | 坐标 ”命令 。 
令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “坐标 ” 
按钮 注 ， 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMORDINATE” (快捷 键 为 “DIMO”)， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 坐标 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : DIMORDINATE ”// 执行 坐标 标注 命令 
指定 点 坐标 : // 选择 点 对 有 象 
指定 引线 端点 或 [X 基准 (X)/Y 基准 (Y)/ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: // 指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 =25 // 显示 的 坐标 


I 选项 讲解 ，|[ “了 标注 ”市 令 行 训 IE RE 二 i 
el | 本 了 知识 要 点 V 


令 指定 引线 端点 : Ce 点 。 可 根据 这 两 个 点 之 间 的 坐标 值 差 决 定 是 否 生 成 马 
坐标 尺寸 。 如 果 这 两 个 点 的 了 坐标 值 相 差 较 大 ， 就 生成 系 坐 标 ; 否则 生成 了 坐标 ， 
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如 图 6-34 所 示 。 


33,65 


112,47 


图 6-34 举 标 标注 


令 X 基 准 : 用 于 生成 该 点 的 X 坐标 。 
令 Y 基准 : 用 于 生成 该 点 的 Y 坐标 。 
仿 多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) 这 三 项 的 含义 与 线 型 标注 中 各 选项 含义 相同 ， 不 
再 重复 ， 
8， 折 和 夫 标 注 
折 等 标注 主要 用 于 为 融和 圆 缴 创建 折 否 标注 ， 当 圆 孤 或 圆 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 
在 其 实际 位 置 显 示 时 ， 将 创建 折 弯 标注 。 可 以 在 更 方便 的 位 置 指定 标注 的 原点 〈 这 称 为 中 心 
位 置 奉 代 )。 折 弯 标 注 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 折 弯 ”命令 。 
@@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 ， 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “ 折 
弯 ” 按 钮 为。 
令 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMJOGGED”( 人 快捷 键 为 “DIMJ”)， 并 按 
《Enter 》 键 . 
执行 折 弯 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMJOGGED / 执行 折 弯 标注 命令 
选择 圆 弧 或 圆 : / 选择 圆 或 圆 弧 对 象 


指定 图 示 中 心 位 置 : // 指定 圆 或 圆 弧 的 中 心 点 
标注 文字 = 5 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ”1 指定 尺寸 线 位 置 
指定 折 蔡 位 置 : // 指定 折 营 位 置 
其 中 ,“ 多 行文 字 (M)”“ 文 字 (T)” 和 “角度 (A)” 的 含义 与 线 型 标注 中 各 选项 含 
义 相 同 ， 这 里 不 再 重复 。 折 过 标 注 如 图 6-35 所 示 。 


图 6-35 ” 扩 棕 标注 


所 ; 和 文 字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


9. 连续 标注 
连续 标注 可 以 目 动 从 创建 的 上 一 个 线 型 约束 、 角 上 度 约束 或 坐标 标注 继续 创建 其 他 标注 ， 
或 者 从 选 定 的 尺寸 界线 继续 创建 其 他 标注 ， 将 目 动 排列 尺寸 线 ， 如 图 6-36 所 示 。 


3,79 19,65 34,13 44,12 14,82 O) 


图 6-36 ”连续 标注 


连续 标注 的 执行 方式 如 下 。 

售 菜单 栏 : 执行 “标注 | 连续 ”命令 。 

令 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 连 续 ” 按 钮 中 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMCONTINUE”( 快捷 键 为 “DIMC”)， 并 按 《〈Enter 》 


执行 连续 标注 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : DIMCONTINUE / 执行 连续 标注 命令 
指定 第 二 条 矿 寸 界线 原点 或 [ 放 径 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: / 指定 矿 寸 界线 
标注 文字 = 20 / 显示 的 标注 值 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: / 继续 标注 或 授 Enter〉 键 结束 


GO — _ 人 
下 先 项 讲解 (“连续 标注 命令 行 选项 | 一. 一 一. 一. 一 .一 .一 . i 


令 指定 第 二 条 尺寸 界线 : 用 来 直接 确定 为 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 系 统 以 
上 次 标注 的 尺寸 为 基准 标 出 相应 尺寸 。 

令 选择 : 在 上 述 提示 下 直接 按 《Enter〉 键 ， 系 统 提示 “选择 基准 标注 :”， 用 户 选 取 作 
为 基准 的 尺寸 标注 。 

10. 基线 标注 

基线 标注 用 来 从 上 一 个 标注 或 选 定 标注 的 基线 处 创建 线 型 标注 、 角 度 标注 或 坐标 标注 。 在 

基线 标注 之 前 ， 应 首先 设置 好 合适 的 基线 间距 ， 以 免 尺 寸 线 重 夏 。 基 线 标注 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 基线 ”命令 。 

令 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 连 续 ” 下 拉 列 表 中 的 “基线 ” 按 
钮 同 |. 

仿 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “DIMBASELINE” (快捷 键 为 “DIMB”)， 并 按 〈《Enter 》 键 . 


££ AutoCGCAD 2014 中文 版 从 入 门 到 精通 


调用 基线 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMBASELINE // 执行 基线 标注 命令 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: // 指定 尺寸 界线 

标注 文字 = 60 / 显示 的 标注 值 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: // 继续 标注 或 按 (Enter) 键 结束 


其 中 各 选项 的 含义 与 连续 标注 中 选项 的 含义 完全 相同 ， 请 参照 连续 标注 。 其 线 标 注 如 图 
6-37 所 示 。 


le1l,e9 


图 6-37 基线 标注 


11. 形 位 公差 标注 

形 位 公差 (新 国标 中 为 “几何 公差 ”由 于 软件 未 更 新 ， 因 此 本 书 你 留 “ 形 位 公差 ”) 在 
机 械 图 形 中 极为 重要 。 一 方面 ， 如 果 形 位 公差 不 能 完全 控制 ， 装 配件 就 不 能 正确 装配 ， 男 一 
方面 ， 过 度 吻 合 的 形 位 公差 义 会 由 于 额外 的 制造 费用 而 造成 浪 汪 。 但 在 大 多 数 的 建筑 图 形 
中 ， 形 位 公差 几乎 不 存在 ， 如 图 6-38 所 示 。 


公差 的 几何 特征 符 
号 ， 如 定位 公差 人 
第 一 、 第 二 和 第 三 
基准 参照 字母 


OC0.05 WIG0.0010) A BMICO) 
HY 


可 选 的 直径 符号 公差 的 包容 条 件 
图 6-38 特征 控制 框 染 
形 位 公差 标注 的 执行 方式 如 下 。 
售 菜单 栏 : 执行 “标注 | 公差 ”命令 。 
令 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 | 公差 ”按钮 四 ， 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TOLERANCE”( 快捷 键 为 “TOL” )， 并 按 〈《Enter》 键 . 
调用 形 位 公关 标注 命令 后 ， 可 打开 “ 形 位 公关 ”对 话 框 ， 如 图 6-39 所 示 。 


区 形 位 公差 


符号 /公差 1 公差 2 基准 1 一 /基准 2 一 /基准 
国 图 国 国 加 国 国 国 
国 图 国 图 国 Ee 注 清 


高 度 (0: 还 仲 公差 带 ， 图 O) 


图 6-39 “ 形 位 公差 ”对 话 框 


“ 形 位 公差 ”对 话 杠 |... i 


| 
站 
上 知识 要 点 Vv 


0 ee 


令 “符号 ”选项 区 域 : 单 击 该 列 的 国 枉 ， 将 打开 “特征 符号 ”对 话 框 ， 可 以 为 第 1 个 
或 第 2 个 公差 选择 几何 特征 符号 ， 如 图 6-40 所 示 。 

令 “公差 1” 和 “公差 2” 选 项 区 域 : 单 击 前 面 的 国 框 ， 将 插入 一 个 直径 符号 。 在 中 间 
的 文本 框 中 ， 可 以 输入 公差 值 。 单 击 后 面 的 国 枉 ， 将 打开 “附加 符号 ”对 话 框 ， 可 
以 为 公差 选 择 包容 条 件 符号 ， 如 图 6-41 所 示 。 


图 6-40 “特征 符 写 ”对 话 框 图 6-41 “附加 符号 ”对 话 框 


令 “ 基 准 1” “基准 2” 和 “基准 3” 选项 区 域 : 用 于 设置 公差 基准 和 相应 的 包容 条 件 。 

令 “高 度 ”文本 框 : 用 于 设置 投影 公差 带 的 值 。 投 影 公差 带 控制 固定 垂直 部 分 延伸 区 
的 高 度 变 化 ， 并 以 位 置 公 差 控 制 公差 精度 。 

令 “延伸 公差 带 ” 选 项 : 单 击 该 轿 框 ， 可 在 延伸 公差 带 值 的 下 面 插入 延伸 公差 带 


符号 。 
多 “基准 标识 符 ” 文 本 框 :用 于 创建 由 参照 字母 组 成 的 基准 标识 符号 ， 
12. 多 重 引 线 
多 重 引 续 是 具有 多 个 选项 的 引线 对 象 。 对 于 多 重 引线 ， 先 放置 引线 对 象 的 头 部 、 尾 部 或 
内 容 均 可 。 


用 户 可 以 创建 与 标注 、 表 格 和 文字 中 的 样式 类 似 的 多 重 引 线 样式 ， 还 可 以 将 这 些 样式 转 
换 为 工具 并 将 其 添加 到 工具 选项 板 ， 便 于 快速 访问 。 创 建 多 重 引 线 样式 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “格式 | 多 重 引 线 样式 ”命令 。 

仿 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 注 释 | 多 重 引线 样式 ”按钮 吧 . 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLEADERSTYLE”， 并 按 〈Enter》 键 。 
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执行 上 述 命 令 后 ， 弹 出 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-42 所 示 ， 可 以 设置 当 
前 多 重 引 线 样式 ， 以 及 创建 、 修 改 和 删除 多 重 引 线 样 式 。 


敬 多 重 引 线 样 式 管理 器 


当前 多 本 攻守 了 ，， Standard 
预 损 ;Standard 


| 置 为 当前 ew | 
| 新建 名 | 
典 斌 站 池 [民政 好] 


ES 


图 6-42 “多 重 引线 样式 管理 大 ”对 话 框 


单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 新 多 重 引 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-43 所 示 ， 可 以 指定 
独 多 重 引 线 样 式 的 名 称 ， 并 指定 新 多 重 引 线 将 基于 的 现 有 多 午 引 线 样式 。 

单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “修改 多 重 引 线 样 式 : 副本 Standard” 对 话 框 ， 如 图 6-44 所 
示 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 多 重 引 线 样式 的 各 个 参数 。 


险 修改 多 重 引 线 样 式 : 副本 Standard 


引线 格式 | 引 贱 结构 | 内容 
类 型 [了 ): 
颜色 (C): 


线 型 人 L): 
线 宽 这 ): 
符号 (8): 卫 实 心 闭合 
大小 区 ): 4 翁 、 
引 虐 打 断 
打 断 太 小 (B): 令 
脸 创建 新 多 重 引线 样式 
新 样式 名 @@): 
副本 Standard 
基础 样式 (8): 取消 
Standard | 
一 [| 才 助 WD ] 一 
口 注 释 性 @&) 取消 


图 6-43 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 图 6-44 “修改 多 重 引 线 样式 : 副本 Standard” 对 话 框 


用 户 可 以 将 多 条 引线 附着 到 同一 注解 ， 可 以 均匀 隔 开 并 快速 对 齐 多 个 注解 。 用 户 通过 使 
用 此 命令 对 硅 干 多 重 引 线 对 象 与 块 内 容 进 行 纺 组 ， 并 将 其 附 看 到 一 条 引线 组 织 图 形 。 

对 齐 多 重 引 线 对 象 时 ， 也 可 以 将 它们 隅 开 。 通 过 分 布 多 重 引 线 ， 也 可 以 根据 需要 使 用 不 
可 见 的 线 均 匀 地 隅 开 多 重 引 线 对 象 。 多 重 引 线 将 沿 对 齐 线 的 长 度 均 匀 分 布 。 通 过 使 多 重 引 线 
平行 ， 押 有 选 定 多 重 引线 的 引线 都 将 相互 平行 放置 ， 如 网 6-45 所 示 。 


编辑 尺寸 标注 不 但 可 以 单独 地 修改 图 形 中 现 有 标注 对 象 的 所 有 部 分 ， 也 可 以 使 用 标注 样 


式 修改 图 形 中 现 有 标注 对 象 的 所 有 部 分 。 尺 寸 标注 的 编辑 包括 对 已 标注 尺寸 的 标注 位 置 、 文 
字 人 位置、 文字 内 容 、 标 注 样式 等 内 容 进 行 修改 。 编 辑 尺 寸 标注 的 执行 方式 如 下 。 

令 工具 栏 : 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “编辑 标注 ”按钮 向 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMEDIT”， 并 按 (Enter》 键 。 

调用 编辑 尺寸 标注 命令 后 ， 提 示 行 命令 如 下 。 


命令 : DIMEDIT // 执行 编辑 尺寸 标注 命令 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H)/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 冬 (0)] < 默认 >: H // 选择 编辑 类 型 
选择 对 象 : 找到 1 个 / 选择 编辑 对 象 
选择 对 有 象 : // 按 〈Enter〉 键 结束 

人 | 一 Of 

| 先 贡 讲解 “编辑 尺寸 标注 ”命令 行 选 项 |. .一 .一 _. TAR 

He == se 、 

“en NL i 4 知识 要 点 . 


令 默认 (HH): 用 于 将 尺寸 文字 移动 到 默认 位 置 。 

令 新 建 (N): 打开 多 行文 字 编 辑 嚣 ， 修 改 标注 文字 的 内 容 。 

仿 旋转 (R) 用 于 改变 尺寸 文本 行 的 倾斜 角度 。 尺 寸 文 本 的 中 心 不 变 ， 而 使 文本 沿 给 
定 的 角度 方向 倾斜 排列 。 

令 倾 儿 (0O) 用 于 调整 长 度 型 人 寸 界 线 的 倾斜 角度 。 


折断 标注 可 以 在 尺寸 线 或 尺寸 界线 与 几何 对 象 或 其 他 标注 相交 的 位 置 将 其 折断 ， 如 图 6-46 
所 示 。 虽 然 这 种 绘图 方法 不 经 名 采用 ， 但 是 在 某 些 情况 下 是 必要 的 。 折 断 标 注 的 执行 方 
Pus 

令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 标注 折断 ”命令 。 

令 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 折 断 ” 按 钮 二 。 
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@@ 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “DIMBREAK” (快捷 键 为 “DIMBR”)， 并 按 《〈Enter 》 键 。 


Si 


图 6-46 折断 标注 


De. 2.9” 折 弯 线 型 标注 


折 弯 线 型 标注 可 以 向 线 型 标注 添加 折 弯 线 ， 以 表示 实际 测量 值 与 尺寸 界线 之 间 的 长 度 不 
同 。 如 果 显 示 的 标注 对 象 小 于 被 标注 对 象 的 实际 长 度 ， 则 通常 使 用 折 弯 尺寸 线 表示 ， 如 图 6-47 
所 示 。 折 弯 线 型 标注 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 折 弯 标注 ”命令 。 

令 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 折 弯 标 注 ” 按 钮 失 。 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMJOGLINE”， 并 按 〈Enter 》 键 。 


[RE I AR 


图 6-47” 折 膏 线 型 标注 


思 RA 调整 标注 间距 


调整 标注 间距 可 以 自动 调整 图 形 中 现 有 的 平等 线 型 标注 和 角度 标注 ， 以 使 其 间距 相等 或 
在 尺寸 线 处 相互 对 齐 ， 如 图 6-48 所 示 。 调 整 标注 间距 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 等 距 标注 ”命令 。 

令 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “调整 间距 ”按钮 加 ， 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMSPACE”， 并 按 (Enter》 键 . 


图 6-48 调整 标注 间距 


所 于 = 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


司 6.2.11 检验 标注 
检验 标注 使 用 户 可 以 有 效 地 传达 检查 所 制造 的 部 件 的 频率 ， 以 确保 标注 值 和 部 件 公差 位 GS) 
于 指定 范围 内 。 检 验 标 注 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 检验 ”命令 。 
令 面 板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 检 验 ” 按 钮 加 . 
仿 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMINSPECT”， 并 按 《〈《Enter 》 键 。 
调用 检验 标注 命令 后 ， 弹 出 “检验 标注 ”对 话 框 ， 如 图 6-49 所 示 。 


形状 标 黎 /7 悦 糙 率 


OW 口 站 
入 区 四 
四 检验 率 并 1 


站 无 呈 ) 00% 100% 


图 6-49 “检验 标注 ”对 话 框 


检验 标注 最 多 可 以 包含 三 种 不 同 的 信息 字段 ， 检验 标签 、 标 注 值 和 检验 率 。 

令 “检验 标签 >: 用 来 标识 各 检验 标注 的 文字 。 该 标签 位 于 检验 标注 的 最 左 侧 。 

令 “标注 值 ”: 添加 检验 标注 之 前 ， 显 示 的 标注 值 是 相同 的 。 标 注 值 可 以 包含 公差 、 文 
字 (前 级 和 后 级) 和 测量 值 。 标 注 值 位 于 检验 标注 的 中 心 。 

全 “ 检 验 率 ”: 用 于 传达 应 检验 标注 值 的 频率 ， 以 百分比 表示 。 检 验 率 位 于 检验 标注 的 
最 右 侧 。 

可 以 将 检验 标注 添加 到 任何 类 型 的 标注 。 检 验 标注 的 当前 值 显 示 在 “特性 ”选项 板 的 

“其 他 ”选项 组 下 。 这 些 值 包 括 用 于 控制 边框 外 观 、 标 签 和 检验 率 值 的 文字 的 特性 。 


利用 更 新 尺寸 标注 命令 ， 可 以 实现 两 个 尺寸 样式 之 间 的 互 换 ， 即 将 已 标注 的 尺寸 以 新 
的 尺寸 样式 显示 出 来 。 更 新 尺寸 标注 命令 作为 改变 尺寸 样式 的 工具 ， 可 使 标注 的 尺寸 样式 
灵活 多 样 ， 从 而 满足 各 种 尺寸 标注 的 需要 ， 无 需 对 尺寸 进行 反复 修改 。 更 新 尺寸 标注 样式 
的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “标注 | 更 新 ”命令 。 

全 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 癌 。 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “-DIMSTYLE”， 并 按 〈Enter) 键 。 

调用 更 新 尺寸 标注 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : -DIMSTYLE 
当前 标注 样式 : ISO-25 
输入 标注 样式 选项 
[注释 性 (AN)/ 保 存 (S)/ 恢 复 R)/ 状 态 (ST)/ 变 量 (V)/ 应 用 (A)/?] < 
选择 对 象 : 找到 1 个 


注释 性 : 否 


| 
选项 讲解 。 


全 保存 (S): 选择 该 选项 ， 系 统 会 提示 “输入 新 标注 样式 名 或 [? ]:”。 


标注 样式 名 ”， 则 系统 
本 窗口 ， 提 示 “ 输 入 要 列 出 的 标注 样式 <*>: ”， 
系统 将 列 出 指定 的 标注 样式 。 


令 恢复 (R): 选择 此 选项 ， 系 统 提示 “输入 标注 样式 名 、 


< 恢复 >: apply 
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// 执行 更 新 命令 


// 选择 标注 对 象 
// 按 (Enter〉 键 结束 


“更 新 尺寸 标注 样式 ”命令 行 选项 | 一 .一 .. 一 .. 一 .一 .… i 


， | 
知识 要 点 V 


若 选 择 “ 输 入 新 


以 新 名 将 当前 样式 保存 ; 大 选择 “? ”， 则 系统 打开 命令 行文 
输入 要 列 出 的 标注 样式 或 “*” 号， 


] 或 < 选择 标注 >:”。 老 选 


Eee 
可 若 次 择 “? ”， 则 系统 打开 命令 行文 本 窗口 ， 并 提示 “输入 要 列 出 的 标注 样式 


>:”， 输 入 后 ， 系 统 
Pt Od 

令 状态 (ST): 选择 该 选项 ， 系 统 切 换 到 命令 
变量 设置 情况 ， 如 图 6-50 所 示 。 


[ed AutoCAD 文本 窗口 - Drawingl- dwg 


列 出 指定 的 标注 样式 ; 老 次 择 “ 选 择 标 注 ”， 则 系统 把 所 选择 


文本 窗口 ， 并 详细 列 出 当前 标注 样式 的 


辐 辐 义 


DIMTFILL 
DIMTFILLCLR 


WopPDe. 


He 
Wy 
BE 
oO 
旱 | 
两 


vg 


侧 的 文字 水 平 放 置 
于 尺寸 腊 线 内 侧 


文字 入 动 
加 丰 大 十 四 线 册 侧面 尺寸 
外 侧 文字 水 平 放 轩 


二 米 六 六 ”2 米 米 


Standard 
2.5000 
DIMTXTDIRECTION 关 
DIMTZIN 
DIMUPT 关 
DIMZIN 


令 变量 (V): 用 于 列 出 某 个 标注 演示 或 选 定 标注 的 标注 系统 变量 设置 ， 但 是 不 修改 当 


前 设置 。 用 户 输入 或 指定 
细 列 出 当前 标注 样式 的 变量 设置 。 
倒 应 用 (A): 选择 对 象 后 ， 系 乡 


一 个 标注 样式 后 ， 系 统 便 立即 切换 至 命令 行文 本 窗口 ， 详 


席 便 将 该 对 象 的 标注 样式 应 用 作为 当前 标注 样式 。 


令 ; : 输入 要 列 出 的 标注 样式 名 或 “*” 号 ， 系 统 将 列 出 指定 的 标注 样式 。 


所 于 文字 、 尺 寸 的 标注 与 编辑 


用 户 标注 尺寸 的 过 程 中 ， 可 以 在 原 标 注 样式 内 临时 改变 标注 样式 的 某 些 变量 ， 以 便 对 当 
前 标注 进行 编辑 ， 但 是 这 种 替代 只 对 当前 进行 的 标注 起 作用 ， 而 不 会 影响 原 系 统 设 置 的 变 
量 。 替 代 尺 寸 标注 样式 的 执行 方式 如 下 。 

令 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “替代 ”按钮 网 。 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMOVERRIDE”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

调用 替代 尺寸 标注 样式 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMOVERRIDE // 执行 蔡 代 命令 

输入 要 替代 的 标注 变量 名 或 [清除 替代 (C)]:C V 选择 “清除 替代 (C) ”选项 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选择 对 象 

选择 对 象 : / 按 〈Enter〉 键 结束 
人 国 汪汪 | 一 - 中 
”选项 讲解 村 i . 
| 3 L 
“| > 知识 要 点 : 


令 输入 要 替代 的 标注 变量 名 : 输入 后 ， 系 统 将 会 提示 用 户 输入 新 的 变量 值 ， 此 时 按照 
需要 输入 新 值 即 可 。 

令 清除 蔡 代 (C) 选择 对 象 后 ， 系 统 会 自动 取消 对 该 对 象 所 做 的 蔡 代 操作 ， 并 恢复 为 
原来 的 标注 变量 。 
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三 维 模型 的 创建 基础 


内 容 摘要 
AutoCAD 除了 有 共有 强大 的 二 维 绘图 功能 外 ， 还 具备 基本 的 三 维 
造型 能 力 。 帮 物体 并 无 复杂 的 外 表 曲 面 及 多 变 的 空间 结构 关系 ， 则 使 
ec, 本 章 将 介绍 
AutoCAD 三 维 绘图 的 基本 知识 。 
@ 三 维 坐 标 系 
三 维 观 察 模式 
显示 样式 
绘制 三 维 网 格 
基本 三 维 网 格 
网 格 的 编辑 
编辑 三 维 曲 面 


总 用 刘 | 碟 坊 


二 
"Ir 


Fe 
| 


PORKRXY NO NY + 


日 
带 
Lm 
Fal 
Cs? 
2 
加 
加 
忆 
曼 


om ee 


| RI 
装 轩 国峰 错 圈 圈 圈 同时 巴 


时 


第 7 首 


中 


和 章 


三 维 模 型 的 创建 基础 


从 标 系 《WCS); 男 一 es in de 党 用 的 坐标 系 即 世界 从 
标 系 《WCS)， 由 系统 默认 提供 。 世 界 坐 标 系 叉 种 0 对 于 二 维 绘图 来 
说 ， 世 界 坐 标 系 足 以 满足 要 求 。 为 了 方便 创建 三 维 模型 ，AutoCAD 2014 人 允许 用 户 根据 自己 的 
需要 设置 坐标 系 ， 即 用 户 坐标 系 《UCS)。 合 理 地 创建 UCS， 可 以 方便 地 创建 三 维 模 型 。 


《7 坐标 系 设置 


UCS 命令 用 于 新 建 或 修改 当前 的 用 户 坐 标 系 统 ， 以 及 保存 当前 坐标 和 恢复 或 删除 已 经 保 
存 的 坐标 系统 。 

令 菜单 栏 : 执行 “工具 | 命名 UCS” 命 

令 面板 : 在 “常用 ” oe “坐标 ” a “命名 UCS” 按 钮 世 ， 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “+UCSMAN”， 并 按 《Enter〉 键 . 

调用 命令 后 ， 将 弹出 “UCS” 对 话 框 ， 如 图 7-1 所 示 。 


苞 UC5 
命名 UCS | 正 变 Wcs | 设置 
当前 Ws: 世界 


图 7-1 “UCS” 对 话 框 


倒 “ 命 名 UCS” 选 项 卡 : 该 选项 卡 用 于 显示 已 有 的 UCS、 设 置 当 前 坐标 系 。 在 该 
选项 卡 中 ， 用 户 可 以 将 世界 坐标 系 、 上 一 次 使 用 的 UCS 或 某 一 命名 的 UCS 设置 
为 当前 坐标 系 。 其 具体 方法 是 : 从 列表 框 中 选择 某 一 坐标 系 ， 单 击 “ 置 为 当前 ” 
按钮 。 还 可 以 利用 选项 卡 中 的 “详细 信息 ”按钮 ， 了 解 指 定 坐标 系 相 对 于 某 一 坐 
标 系 的 详细 信息 。 其 具体 方法 是 : 单 击 “详细 信息 ”按钮 ， 系 统 打 开 如 图 7-2 所 
示 的 “UCS 详细 信息 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 详细 说 明了 用 户 所 选 坐 标 系 的 原点 


C2 
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及 了 对 了 和 2Z 轴 的 方向 。 


芍 0C5 详细 信息 


略称 : 世界 


原 扣 
X 0.0000 


1: 0.0000 


2: 0.0000 


相对 于 : 
| 加 世界 


图 7-2 “UCS 详细 信息 ”对 话 框 


令 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 : 该 选项 卡 用 于 将 UCS 设置 成 正 交 模式 ， 如 图 7-3 所 示 。 其 
中 , “深度 ” 列 用 来 定义 用 户 坐 标 系 XY 平面 上 的 正 投 影 与 通过 用 户 坐标 系 原点 平行 


平面 之 间 的 距离 。 

令 “ 设 置 ” 选 项 卡 : 该 选项 卡 用 于 设置 UCS 图 标的 显示 形式 、 应 用 范围 等 ， 如 图 7-4 
所 未。 

Ih Ucs x DE 


Wcs 图 标 设置 
名 开心 ) 
只 显示 于 Wcs 原点 0) 
中 应 用 到 所 有 活动 视 口 此 ) 
加 允许 选择 UCS 图 标 代 ) 


ET 
ER 


UCS 设置 
加 cs 与 视 口 一 起 保存 (8) 
回 修 改 CS 时 更 新 平面 视图 久 ) 


取消 


图 7-3 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 图 7-4 “设置 ”选项 卡 
| 技巧 提示 | EE 由 WA 
ey 4 学 习 笔 记 V 


| 默认 情况 下 ,“ 坐 标 ” 面 板 在 “草图 与 注释 ”工作 空间 中 处 于 隐藏 状态 。 要 显示 “坐标 ” 
| 面板 ， 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 ， 然 后 单 击 眠 标 右 刍 并 选择 “显示 面板 ”|“ 坐 标 ” 合 令 。 在 三 | 
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在 实际 操作 过 程 中 ， 为 使 操作 更 加 方便 ， 可 以 根据 个 人 习惯 对 坐标 系 进行 改动 ， 以 适合 
绘图 的 沉 要 。 


三 维 模 型 的 创建 基础 


令 菜单 栏 : 执行 “工具 | 新 建 UCS” 命 令 。 
令 面板 : 种 ae 选项 卡 的 “ 举 标 ” 面板 中 单 击 “新 建 UCS” 按钮 区 . 
令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “UCS”， 并 按 〈Enter》 键 。 


调用 新 建 UCS 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 O) 
命令 : UCS // 执行 创建 UCS 命令 


当前 UCS 名 称 : * 志 界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (EF)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世 


界 >: / 选择 各 类 型 选项 
人 OR 
| 先 项 讲解 和 山本 
| TE 多 知识 要 点 


令 指定 UCS 的 原点 : 使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 一 个 新 的 UCS。 如 果 指 定单 个 点 1， 

当前 UCS 的 原点 将 会 移动 而 不 会 更 改 处 了 和 2Z 轴 的 方向 。 选择 该 选项 ， 命 令 行 提 

示 与 操作 如 下 。 

指定 X 轴 上 的 点 或 < 接受 >: ”// 继续 指定 又 轴 通 过 的 点 2 或 直接 按 (Enter〉 键 ， 接 受 原 坐 标 

系 X 轴 为 新 坐标 系 的 X 轴 

指定 XY 平面 上 的 点 或 < 接受 >: // 断 续 指定 XY 平面 通过 的 点 3 以 确定 Y 轴 或 直接 按 (Enter) 
键 ， 接 受 原 坐 标 系 XY 平面 为 新 坐标 系 的 XY 平面 ， 根 据 右 
手法 则 ， 相 应 的 Z 轴 也 同时 确定 


令 面 (F): 将 UCS 与 三 维 实体 的 选 是 面 对 齐 。 要 选择 一 个 面 ,在 此 面 的 边界 内 或 面 的 
边界 上 单 击 ， 被 选中 的 面 将 高 亮 显示 ，UCS 的 筷 轴 将 与 找到 的 第 一 个 面 上 最 近 的 边 
对 齐 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 

选择 实体 面 、 曲 面 或 网 格 : / 选择 面 

输入 选项 [下 一 个 (N)/X 轴 反 向 (X)/Y 轴 反 向 (YD] < 接受 >: / 如 果 选 择 “ 下 一 个 ”选项 ， 系 统 将 
UCS 定位 于 邻接 的 面 或 选 定 边 的 后 
问 面 

@@ 对 象 (OB ): 根据 选 定 三 维 对 象 定 义 新 的 坐标 系 。 新建 UCS 的 拉 伸 方向 (Z 轴 正 方 
向 ) 与 选 吓 对 象 的 拉 促 方向 相同 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


选择 对 齐 UCS 的 对 象 : // 选择 对 和 象 


对 于 大 多 数 对 象 ， 新 UCS 的 原点 位 于 离 选 定 对 象 最 近 的 顶点 处 ， 并 且 和 轴 与 一 条 边 对 
齐 或 相 切 。 对 于 平面 对 象 ，UCS 的 XY 平面 与 该 对 象 所 在 的 平面 对 齐 。 对 于 复杂 对 象 ， 将 重 
新 定位 原点 ， 但 是 轴 的 当前 方向 保持 不 变 。 
令 视图 (V): 以 牌 直 于 观察 方向 (平行 于 屏幕 ) 的 平面 为 XY 平面 ， 创 建新 的 坐标 
系 ，UCS 原点 保持 不 变 。 

令 世界 (W ): 将 当前 用 户 坐 标 系 设置 为 世界 坐标 系 。WCS 是 所 有 用 户 坐 标 系 的 基 
准 ， 不 能 被 重新 定义 。 

令 X、Y、Z: 统 指 定 轴 旋转 当前 UCS。 
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令 7Z 轴 (ZA): 利用 指定 的 Z 轴 正 半 轴 定义 UCS。 
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打开 动态 坐标 系 的 具体 操作 方法 是 单 击 状态 栏 中 的 “允许 /禁止 动态 UCS” 按 钮 国 。 可 
以 使 用 动态 UCS 在 三 维 实 体 的 平整 面 上 创建 对 象 ， 而 无 需 手 动 更 改 UCS 方 同 。 在 执行 命令 
的 过 程 中 ， 当 将 光标 移动 到 面 上 方 时 ， 动 态 UCS 会 临时 将 UCS 的 好 平面 与 三 维 实体 的 平 
整 面 对 齐 ， 如 图 7-5 所 示 。 


原 坐 标 系 绘制 圆柱 体 时 的 动态 坐标 系 
图 7-5 动态 UCS 
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AutoCAD 2014 大 大 增强 了 图 形 的 观察 功能 ， 在 增强 原 有 的 动态 观察 功能 和 相机 功能 的 
前 提 下 ， 义 增加 了 漫游 和 飞行 以 及 运动 路 笃 动 画 的 功能 


O721 man 


AutoCAD 2014 提供 了 具有 交互 控制 功能 的 三 维 动态 观测 器 。 用 户 利用 三 维 动态 观测 器 
可 以 实时 地 控制 和 改变 当前 视 口 中 创建 的 三 维 视图 ， 以 得 到 期 望 的 效果 。 动 态 观 察 分 为 3 
类 ， 分 别 是 受 约 束 的 动态 观察 、 上 自由 动态 观察 和 连续 动态 观察 ， 有 具体 介绍 如 下 。 
1. 受 约 束 的 动态 观察 
受 约 束 的 动态 观察 可 以 在 三 维 空间 中 旋转 视 匈 ， 但 仅 限 于 水 平 动态 观察 和 垂直 动态 观 
。 受 约束 的 动态 观察 的 执行 方式 如 下 。 
急 菜单 栏 : 执行 “视图 | 动态 观察 | 受 约束 的 动态 观察 ”命令 
令 面板 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “导航 ”面板 中 单 击 “动态 观察 ”按钮 起。 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DORBIT” (快捷 键 为 “3DO”)， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 视 图 的 目标 将 保持 静止 ， 而 视点 将 围绕 目标 移动 。 但 是 ， 从 用 
户 的 视点 看 起 来 就 像 三 维 模型 正在 随 关 光标 的 移动 而 旋转 ， 用 户 可 以 以 此 方式 指定 模 
型 的 任意 视图 。 
系统 显示 三 维 动 态 观 察 光 标 图 标 。 如 果 水 平 拖 动 鼠 标 ， 相 机 将 平行 于 世界 坐标 系 


测 


E 汽 扰 于 三 维 模型 的 创建 基础 


CWCS) 的 了 平面 移动 。 如 来 牌 直 拖 动 鼠标 ， 相 机 将 沿 Z 轴 移动 ， 如 图 7-6 所 示 。 


原始 图 形 拖 动 鼠 标 


图 7-6 动态 UCS 


2. 自由 动态 观察 

在 三 维 目 由 动态 观察 期 间 ， 光 标 将 在 围绕 导航 球 移动 时 发 生 改变 。 以 指示 动态 观察 的 方 
问 。 上 自由 动态 观察 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 动态 观察 | 自由 动态 观察 ”命令 。 

仿 面板 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “导航 ”面板 中 单 击 “ 自 由 动态 观察 ”按钮 好 ， 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DFORBIT”， 并 按 〈Enter 》 键 . 

执行 上 述 操作 后 ， 在 当前 视 口 出 现 一 个 绿色 的 大 圆 ， 在 大 圆 上 有 4 个 绿色 的 小 圆 ， 
如 图 7-7 所 示 。 


图 7-7 目 由 动态 观察 需 


在 三 维 动态 观察 器 中 ， 查 看 目标 的 点 被 固定 ， 用 户 可 以 利用 鼠标 控制 相机 位 置 绕 观 察 对 
象 得 到 动态 的 观测 效果 。 当 光标 在 绿色 大 圆 的 不 同位 置 进行 拖 动 时 ， 光 标的 表现 形式 不 同 ， 
视图 的 旋转 方向 也 不 同 。 视 图 的 旋转 由 光标 的 表现 形式 和 位 置 决定 。 

3， 连续 动态 观察 

连续 动态 观察 可 以 在 三 维 空间 中 连续 旋转 视图 。 其 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 动态 观察 | 连续 动态 观察 ” 命 今 。 

令 面板 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “导航 ”面板 中 单 击 “ 连 续 动 态 观察 ”按钮 名 . 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DCORBIT”， 并 按 〈Enter》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 绘 图 区 出 现 动 态 观察 图 标 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 形 按 鼠标 拖 动 的 方 
向 旋转 ， 旋 转速 度 为 鼠标 拖 动 的 速度 。 
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| 如 果 设 置 了 相对 于 当前 UCS 的 平面 视图 ， 就 可 以 在 当前 视图 用 绘制 二 维 图 形 的 方法 在 | 
| 三 维 对 象 的 相应 面 上 绘制 图 形 。 


上 网 7.2.2 视图 控制 器 


单 击 视 图 控制 占 可 旋转 窗口 并 使 用 整个 模型 或 在 视图 中 选 定 的 对 和 象 填充 窗口 。 通 过 视图 
控制 堪 劳 显示 的 “ 主 视 图 ”按钮 ， 可 在 执行 布 满 视图 时 将 模型 旋转 至 四 分 之 三 视图 或 用 户 定 
义 的 视图 。 使 用 视图 控制 器 采 单 可 定义 模型 的 主 视图 。 

在 命令 行 输入 “NAVVCUBE” 可 以 打开 或 天 闭 视 网 探 制 器 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 :NAVVCUBE 
输入 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 设 置 (S)] <ON>: 


当选 择 “ 开 CON)” 选 项 时 ， 绘 图 区 的 右上 角 目 动 显示 视图 控制 项， 如 图 7-8 所 示 。 

单 击 视 网 控 制 右 的 显示 面 或 指示 箭头 ， 界 面 网 形 束 目 动 转换 到 相应 的 方向 视 网 。 如 
图 7-9 所 示 为 单 击 视图 控制 项 “上 ” 面 后 ， 系 统 转换 到 上 视图 的 情形 。 单 击 控制 姻 上 的 按钮 
工 ， 系 统 回 到 西南 等 轴 测 视图 。 
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第 用 实体 党 染 。 参数 化 。 插入 注释 
1 围 多 自体 | 有 加 | 页 | 回 [- 
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在 AutoCAD 中 ， 三 维 实体 有 多 种 显示 形式 ， 包 括 二 维 线 杠 、 三 维 线 杠 、 三 维 消 隐 、 真 


同 7.3.1 图形 隐藏 


生成 不 显示 隐藏 线 的 三 维 线 框 模型 ， 可 以 消除 屏幕 上 存在 而 实际 上 应 该 被 诞 挡住 的 轮 订 


三 维 模 型 的 创建 基础 


线 或 其 他 线条 。 隐 藏 后 的 实体 更 加 符合 现实 中 的 视觉 感受 ， 如 图 7-10 所 示 。 执 行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 消 隐 ”命令 。 

令 面板 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “视觉 样式 ”面板 中 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 咏 ， 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “HIDE”， 并 按 〈Enter〉 键 。 

执行 隐藏 命令 后 ， 用 户 不 需要 进行 目标 选择 ，AutoCAD 2014 会 检查 图 形 中 的 每 条 线 ， 
当 确 定 线 位 于 其 他 物体 的 后 面 时 ， 将 把 该 线条 从 视图 上 隐藏 掉 ， 这 样 图 形 看 起 来 就 更 加 通 
真 。 当 需要 恢复 消 隐 前 的 视图 状态 时 ， 可 采用 “重生 成 ”命令 实现 。 图 形 消 隐 后 不 能 使 用 
“实时 缩放 ”和 “平移 ”命令 。 


图 7-10 ”图形 消 隐 


在 AutoCAD 2014 中 ， 视 觉 样式 命令 可 以 设置 当前 视 口 的 视觉 样式 ， 使 三 维 模型 看 上 去 
更 真实 。 执 行 方式 如 下 。 
倒 菜单 栏 : 执行 “视图 | 视觉 样式 ”命令 
令 面板 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “视觉 样式 ”面板 中 单 击 “二 维 线 框 ” 下 拉 列 表 ， 如 
图 7-11 所 示 。 
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| 保存 为 新 视 沉 样式 
| 视觉 样式 管理 器 


图 7-11 “视觉 样式 ”面板 
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@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “VSCURRENT”， 并 按 〈Enter) 键 . 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 
命令 : VSCURRENT 
输入 选项 [二 维 线 框 (2)/ 线 框 (W)/ 隐 藏 (ED/ 真 实 (R)/ 概 念 (C)/ 着 色 (S)/ 带 边缘 着 色 (E)/ 灰 度 (G)/ 义 画 
(SK)/X 射线 CX)/ 其 他 (O)] < 二 维 线 框 >: 


选项 讲解 


“视觉 样式 ”命令 行 选 项 | Hm .. 


| 
| 
中 


令 二 维 线 框 (2 ): 用 于 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 光 顶 、OLE 对 象 、 线 型 和 
线 宽 都 是 可 见 的 。 即 使 将 COMPASS 系统 变量 的 值 设置 为 1， 它 也 不 会 出 现在 二 维 
线 框 视 图 中 。 

令 线 框 (W ): 用 于 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 显 示 着 色 三 维 UCS 图 标 。 可 
将 COMPASS 系统 变量 设置 为 1 来 查看 坐标 轴 。 

令 隐藏 ( 瑞 ): 用 于 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 向 面 的 直线 。 

令 真实 (R): 用 于 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 将 显示 已 附着 到 
对 象 的 材质 。 

令 概念 (C): 用 于 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 着 色 使 用 冷色 和 
暖色 之 间 的 过 渡 。 效 果 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 。 

令 着 色 (S): 用 于 产生 平滑 的 着 色 模 型 。 

急 带 边缘 着 色 (EE): 用 于 产生 平滑 、 带 有 可 见 边 的 着 色 模 型 。 

急 灰 度 (G): 使 用 单 色 面 颜色 模式 可 以 产生 灰色 效果 。 

令 勾画 (SK) 使 用 外 伸 和 拌 动 产生 手绘 效果 。 

令 X 射线 (X) 用 于 更 改 面 的 不 透明 度 使 整个 场景 变 成 部 分 透明 。 

急 其 他 (0O): 用 于 按 名 称 指 定 视 党 样式 。 


视觉 样式 管理 器 可 以 创建 和 修改 视觉 样式 ， 其 中 包含 图 形 中 可 用 的 视觉 样式 的 样 例 图 像 
面板 、 面 设置 、 环 境 设置 、 边 设置 和 光源 设置 特性 面板 。 打 开 视 觉 样式 管理 器 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 视觉 样式 | 视 沉 样式 管理 器 ”或 “工具 | 选项 板 | 视觉 样 

令 面板 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “视觉 样式 ”面板 中 单 击 “ 二 维 线 框 ” 下 拉 列 表 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “VISUALSTYLES”， 并 按 〈Enter 》 键 . 

执行 上 述 操作 后 ， 系 统 打 开 “ 视 觉 样式 管理 器 ”选项 板 ， 可 以 对 视觉 样式 的 各 参数 进行 
设置 ， 如 图 7-12 所 示 。 


a 


二 纵 战 民 


轮 访 素 线 
摊 制 直 实 辊 廊 


在 三 维 造 型 的 生成 过 程 中 ， 有 一 种 思路 是 通过 二 维 图 形 来 生成 三 维 网 格 。AutoCAD 提 
供 了 4 种 方法 来 实现 。 


旋转 网 格 曲面 可 以 用 于 通过 绕 轴 旋转 轮廓 来 创建 网 格 。 旋 转 网 格 曲面 的 方式 如 下 。 
镶 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 旋转 网 格 ” 命 令 。 

急 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “旋转 网 格 ”按钮 名 ， 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “REVSURF”( 快捷 键 为 “REVS”)， 并 按 〈Enter) 键 . 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : REVSURF // 执行 旋转 网 格 命令 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 // 显示 的 线 框 密度 

选择 要 旋转 的 对 象 : / 选择 旋转 对 象 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : / 选择 旋转 轴 

指定 起 点 角度 <0>: / 输入 值 或 直接 按 (Enter〉 键 接受 默认 值 


指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>: // 输入 值 或 直接 按 〈Enter〉 键 接受 默认 值 
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选项 讲解 


ee 0 


，[{ “旋转 网 格 ”命令 行 选项 Se HR 
令 指定 起 点 角度 : 如 果 设 置 为 非 零 值 ， 平 面 将 从 生成 路 径 曲 线 位 置 的 某 个 偏 移 处 开始 
旋转 。 
倒 指定 包含 角 : 用 来 指定 绕 旋 转轴 旋转 的 角度 。 
令 系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2: 用 来 控制 生成 网 格 的 密度 。SURFTAB1 控制 
在 旋转 方向 上 绘制 的 网 格 线 数目 : SURFTAB?2 控制 绘制 的 网 格 线 数目 并 进行 等 分 。 
选择 直线 、 圆 弧 、 圆 或 二 维 /三 维 多 段 线 ， 治 围绕 选 定 轴 的 环形 路 径 进行 扫 掠 ， 如 
图 7-13 所 示 。 


图 7-13 ”绘制 旋转 网 格 曲 面 


平移 网 格 曲面 可 以 用 于 从 沿 直线 路 径 扫 掠 的 直线 或 曲线 创建 网 格 。 平 移 网 格 曲 面 的 方式 
如 下 。 

镶 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 平移 网 格 ” 命 令 。 

令 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “平移 网 格 ”按钮 号 ， 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TABSURF”( 快捷 键 为 “TABS”)， 并 按 〈Enter〉》 键 . 


执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : TABSURF // 执行 平移 网 格 命令 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : // 选择 一 个 已 经 存在 的 轮廓 曲线 
选择 用 作 方 同和 失 量 的 对 象 : // 选择 一 个 方 回 线 


选项 讲解 


0 0 


“平移 网 格 ” 命 令 行 选 项 LL.._.._.._.._.. i 
知识 委 旧 V 
令 轮廓 曲线 : 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 二 维 或 三 维 多 段 线 。AutoCAD 默认 从 轮 
廓 曲线 上 离 选 定点 最 近 的 点 开 始 绘制 曲面 。 
急 方向 矢量 : 指出 形状 的 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 多 段 线 或 直线 上 选 定 的 端点 决定 拉 什 的 
方向 。 


| 
| 
;i 
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三 维 模 型 的 创建 基础 


路 径 曲 线 定义 多 边 形 网 格 的 近似 曲面 。 它 可 以 是 直线 、 圆 踊 、 圆 、 李 圆 、 二 维 或 三 维 多 
段 线 。 从 路 径 曲线 上 离 选 定点 最 近 的 点 开始 绘制 网 格 ， 指 定 用 于 定义 扫 护 方 同 的 直线 或 开放 
多 上 段 线 ， 如 图 7-14 所 示 。 


> 


图 7-14 绘制 平移 网 格 曲面 


和 直 纹 网 格 曲 面 可 以 用 于 创建 表示 两 条 直线 或 曲线 之 间 的 曲面 的 网 格 。 创 建 直 纹 网 格 曲 面 
HEN 
全 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 直 纹 网 格 ”命令 。 
全 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 直 纹 网 格 ” 按 钮 包 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RULESURF” (快捷 键 为 “RUL” )， 并 按 〈Enter》 键 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 
命令 :RULESURF / 执行 直 纹 网 格 命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 ”// 显示 的 线 框 密度 ， 数 值 越 大 ， 网 格 越 小 


选择 第 一 条 定义 曲线 : / 选择 第 一 条 曲线 
选择 第 二 条 定义 曲线 : // 选择 第 二 条 曲线 


选择 两 条 用 于 定义 网 格 的 边 。 边 可 以 是 直线 、 圆 踊 、 样 条 曲线 、 圆 或 多 段 线 。 如 条 有 一 
条 边 是 闭合 的 ， 那 么 ， 夯 一 条 边 必 须 也 是 财 合 的 。 也 可 以 将 点 用 作 开 放 曲 线 或 朵 合 曲 线 的 一 
条 边 ， 如 图 7-15 所 示 。 如 末 在 同一 中 选择 对 象 ， 则 创建 多 边 形 网 格 ;， 在 对 冰 选 择 对 象 ， 则 
创建 目 交 的 多 边 形 网 格 ， 如 图 7-16 所 示 。 


\ 八 
/ -日 一 一 
Le » 
2 et 同一 端 选择 
一 一 一 二 证 a 
1 J a 在 
~ 对 端 选择 


图 7-15 绘制 二 纹 网 格 曲面 图 7-16 同一 器 选 择 和 对 奖 选 择 


® 
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边界 网 格 曲面 可 以 用 于 在 四 条 相 邻 的 边 或 曲线 之 间 创 建 网 格 。 创 建 边界 网 格 曲面 的 方式 
wl 
倒 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 边界 网 格 ” 命 今 。 
令 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 边 界 网 格 ” 按 钮 四 。 
令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EDGESURF”( 快捷 键 为 “EDG”)， 并 按 〈《Enter 》 键 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 
命令 : EDGESURF // 执行 边界 网 格 命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=20 SURFTAB2=20 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 1: / 选择 第 一 条 边界 线 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 2: / 选择 第 二 条 边界 线 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 3: / 选择 第 三 条 边界 线 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 4: / 选择 第 四 条 边界 线 


选择 四 条 用 于 定义 网 格 的 边 。 边 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 样 条 曲线 或 开放 的 多 段 线 。 这 些 边 
必须 在 端点 处 相 区 以 形成 一 个 财 合 路 径 。 系 统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 控制 M、 
N 方向 的 网 格 分 段 数 。 可 通过 在 命令 行 输入 “SURFTAB1” 改 变 M 方向 的 默认 值 ， 在 命令 
行 输 入 “SURFTAB2” 改 变 N 方向 的 默认 值 。 如 图 7-17 所 示 将 SURFTAB1 和 SURFTAB2 
分 别 设置 为 30。 


图 7-17 绘制 边界 网 格 曲 面 


三 维基 本 图 元 与 三 维基 本 形体 表面 类 似 ， 有 长 方 体 表面 、 圆 柱 体 表面 、 校 锥 和 面 、 模 体 表 
面 、 球 面 、 圆 锥 面 、 圆 环 面 等 。 


网 格 长 方 体 可 以 用 于 创建 网 格 长 方 体 或 立方 体 。 创 建 网 格 长 方 体 的 方式 如 下 。 
会 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 图 元 | 长方体 ”命令 。 
令 面板 : 在 “网 格 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “网 格 长 方 体 ” 按 钮 团 . 


三 维 模 型 的 创建 基础 


全 命令 行 : 在 命令 行 中 执行 “MESH” 命 令 后 ， 选 择 “ 长 方 体 (B》 选项 。 


执行 网 格 长 方 体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 指定 三 点 ， 即 可 创建 网 格 长 方 体 对 象 ， 如 图 7-18 
所 示 。 
命令 : MESH ”// 执行 基本 三 维 网 格 命 令 O) 
当前 平滑 度 设置 为 :0 
输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 棉 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 长 
方 体 >: B // 选择 “长 方 体 B)” 选 项 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: / 选择 第 一 角 点 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: V 选择 其 他 角 点 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)]: / 指定 高 度 
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图 7-18 创建 网 格 长 方 体 

个 CN | {i 
) 先 项 讲解 和 “网 格 长 方 体 ”命令 行 选项 |...._.._.._.._.. TAR 
| 区 知识 委 点 

令 指定 第 一 个 角 点 /其 他 角 点 : 设置 网 格 长 方 体 的 第 一 个 角 点 。 

令 中 心 (C): 设置 网 格 长 方 体 的 中 心 。 

使 立方 体 (C) 将 长 方 体 的 所 有 边 设 置 为 长 度 相 等 。 

令 宽度 : 设置 网 格 长 方 体 沿 了 轴 的 宽度 。 

全 高 度 : 设置 网 格 长 方 体 沿 Z 轴 的 高 度 。 

仿 指定 高 度 / 两 点 (2P): 基于 两 点 之 间 的 距离 设置 高 度 。 


站 


See ; 
| 技巧 提示 . 基本 三 维 网 格 平滑 度 上. 一 .一 一 .一 一. 一. i 


网 格 圆 锥 体 可 以 用 于 创建 三 维 网 格 圆锥 体 。 创 建 网 格 圆 锥 体 的 方式 如 下 。 
会 采 单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 图 元 | 圆锥 体 ” 命 邻 。 
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全 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 网 格 圆锥 体 ” 按 钮 合 . 

全 命 今 行 : 在 命 今 行 中 执行 “MESH” 命令 后 ， 选 择 “ 圆 锥 体 (C)” 选 项 。 

执行 网 格 圆锥 体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 指定 底面 中 心 点 、 底 面 半径 和 高 度 即 可 ， 如 
图 7-19 所 示 。 


命令 ;MESH ”// 执行 基本 三 维 网 格 命令 


当前 平滑 虐 设 置 为 :0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 长 
方 体 >: C / 选择 “圆锥 体 ( 〇 ”选项 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: // 选择 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: / 输入 半径 值 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (AJ/ 顶 面 半径 (T)] <57.5781>: / 指定 高 度 值 


AAS 同属 核 锥 体 


BD me 
SN 
(>》 Mi 人 
图 7-19 创建 网 格 圆锥 体 
人 汪汪 | ; 人 
先 项 讲解 1 “了 网 格 圆锥 体 ” 命 令 行 选项 上. 一. 一. 一. 一. 一 .一 . i 
| ; 知识 要 所 V 


令 指定 底面 的 中 心 点 : 设置 网 格 圆锥 体 底 面 的 中 心 点 。 

@@ 三 点 (3P): 通过 指定 三 点 设置 网 格 圆锥 体 的 位 置 、 大 小 和 平面 。 

急 切 点 、 切 点 、 半 径 (T): 定义 具有 指定 半径 、 半 径 与 两 个 对 象 相 切 的 网 格 圆锥 体 的 
底面 。 

令 椭圆 (上 E): 指定 网 格 圆锥 体 的 椭圆 底面 。 

令 指定 底面 半径 : 设置 网 格 圆锥 体 底 面 的 半径 。 

令 直径 (D): 设置 圆锥 体 的 底面 直径 。 

令 指定 高 度 : 设置 网 格 圆锥 体 沿 与 底面 所 在 平面 垂直 的 轴 的 高 度 。 

仿 两 点 (2P): 通过 指定 两 点 之 间 的 距离 定义 网 格 圆锥 体 的 高 度 。 

令 轴 端 点 (A ): 设置 圆锥 体 的 顶点 位 置 ， 或 圆锥 体 平 截 面 顶 面 的 中 心 位 置 。 轴 端点 的 
方向 可 以 为 三 维 空间 中 的 任意 位 置 。 

令 顶 面 半径 (T): 指定 创建 圆锥 体 平 截面 时 圆锥 体 的 顶 面 半 径 。 
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多 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 图 元 | 圆柱 体 ”命令 ， 

信 面板 : 在 “网 格 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 网 格 圆柱 体 ”按钮 园 . 

多 命令 行 :在 命令 行 中 执行 “MESH” 命 令 后 ， 选 择 “ 圆 柱 体 (CY)” 选项 . 

执行 网 格 圆柱 体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 指定 底面 中 心 点 、 底 面 半径 和 高 度 即 可 ， 如 > 


图 7-20 所 示 。 


命令 : MESH ”/ 执行 其 本 三 维 网 格 命令 


当前 平滑 度 设 置 为 :0 

输入 选项 [长 方 体 (B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 校 锥 体 (P)/ 球 体 (S)/ 模 体 (W)/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 (SE)] < 长 
方 体 >: CY // 选择 “圆柱 体 (CY)” 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: // 选择 故 面 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <37.6880>: / 输入 半径 值 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <90.6230>: // 输入 高 度 值 


志 网 格 长 方 性 


网 格 回 久 体 

© 

ER @ 中 心 点 @@ 指定 半径 

@ 网 格 球体 人 一、 

网 格 攀 体 NS po 

We 网 属国 环 体 一 | 一 站 

图 7-20 创建 网 格 圆柱 体 

Raman 本 | 

‘ v pa) 1 66 已 | 二 ?9 从 人 5 一 、 了 -|- 
| j 先 项 ] 井 解 网 格 圆 柱 体 RD ~ 行 选 项 多 a 
| St 过 知识 要 局 V 


@ 指定 底面 的 中 心 点 ; 设置 网 格 圆锥 体 底面 的 中 心 点 。 

@ 三 点 (3P): 通过 指定 三 点 设置 网 格 圆柱 体 的 位 置 、 大 小 和 平面 。 第 三 个 点 确定 网 格 
圆柱 体 底面 的 大 小 和 平面 旋转 ， 

多 两 点 (直径 ) 通过 指定 两 点 设置 网 格 圆柱 体 底面 的 直径 ， 

@ 两 点 (高 度 ): 通过 指定 两 点 之 间 的 距离 定义 网 格 圆柱 体 的 高 度 ， 

多 切 点 、 切 点 、 半 径 (T): 定义 具有 指定 半径 ， 且 半径 与 两 个 对 象 相 切 的 网 格 圆柱 体 
的 底面 。 如 果 指 定 的 条 件 可 生成 多 种 结果 ， 则 使 用 最 近 的 切 点 

@ 指定 底面 半径 :设置 网 格 圆柱 体 底面 的 半径 ， 

@ 直径 (D): 设置 网 格 圆柱 休 的 底面 直径 ， 

@ 指定 高 度 : 设置 网 格 圆柱 体 沿 与 底面 所 在 平面 垂直 的 轴 的 高 度 . 

@ 轴 端 点 (A): 设置 网 格 圆柱 体 顶 面 的 位 置 。 轴 端点 的 方向 可 以 为 三 维 空间 中 的 
任意 位 置 ， 

@ 椭圆 (EB) 指定 网 格 圆柱 体 的 椭圆 底面 ， 


的 AutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


网 格 校 锥 体 可 以 用 于 创建 三 维 网 格 梭 锥 体 。 创 建 网 格 校 锥 体 的 方式 如 下 。 

会 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 图 元 | 校 锥 体 ” 命 令 。 

令 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “网 格 棱锥 体 ” 按 钮 会 . 

镶 命令 行 : 在 命令 行 中 执行 “MESH” 命 令 后 ， 选 择 “ 棱 锥 体 (P)” 选 项 。 

执行 网 格 楼 锥 体 命 令 后 ， 根 据 如 下 提示 指定 砌 面 中 心 点 、 撒 面 内 接 或 外 切 圆 半径 ， 再 指 
定局 有 度 即 可 ， 如 图 7-21 所 示 。 


命令 : MESH ”// 执行 基本 三 维 网 格 命令 


当前 平滑 度 设 置 为 :0 
输入 选项 [长 方 体 By 圆锥 体 (Cy/ 圆 柱 体 (CYy/ 棱 锥 体 (P)/ 球 体 (S)y/ 枫 体 (Wy/ 圆 环 体 (T)y/ 设 置 (CSE)] < 长 
方 体 >: 了 / 选择 “棱锥 体 (P)” 选 项 


4 个 侧面 ”外 切 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)/ 侧 面 (S)]: ”/W 指定 底面 中 心 点 

指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <32.8666>: /1/ 指定 半径 值 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A) 顶 面 半径 (T)] <98.6339>: ”// 指定 高 度 值 


A 
WW AON 


| 网 格 长 方 体 
网 格 圆锥 体 


© 
网 贴 和 柠 体 


(十 》 了 回环 休 


图 7-21 创建 的 网 格 棱锥 体 


A 1 1 个 
”选项 讲解 1“ 网 格 核 锥 体 ” 命 令 行 选项 .一 .一 .一 .一 .一 .… 一 i 
| S 知识 要 点 vy 


令 指定 底面 的 中 心 点 : 设置 网 格 圆锥 体 底 面 的 中 心 点 。 

令 边 (EE): 设置 网 格 棱锥 体 底 面 一 条 边 的 长 度 ， 与 指定 的 两 点 所 指明 的 长 度 一 样 。 
令 侧面 (S): 设置 网 格 校 锥 体 的 侧面 数 ， 输 入 3 一 32 之 间 的 正 值 。 

令 指定 底面 半径 : 设置 网 格 棱锥 体 底 面 的 半径 。 

令 内 接 (I): 指定 网 格 棱锥 体 的 底面 是 内 接 的 ， 还 是 绘制 在 底面 半径 内 。 

令 指定 高 度 : 设置 网 格 棱锥 体 沿 与 底面 所 在 的 平面 垩 直 的 轴 的 高 度 。 
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三 维 模 型 的 创建 基础 


@ 两 点 (高度 )， 通 过 指定 两 点 之 间 的 距离 定义 网 格 棱锥 体 的 高 度 . 

多 轴 端 点 (A ): 设置 棱锥 体 顶 点 的 位 置 ， 或 棱锥 体 平 截面 顶 面 的 中 心 位 置 。 轴 端点 的 
方向 可 以 为 三 维 空间 中 的 任意 位 置 。 

令 顶 面 半径 (T): 指定 创建 棱锥 体 平 截面 时 网 格 棱锥 体 的 顶 面 半径 。 O) 

多 外 切 : 指定 棱锥 体 的 底面 是 外 切 的 还 是 绕 底 面 半径 绘制 。 


网 格 球体 可 以 用 于 创建 三 维 网 格 球体 。 创 建 网 格 球体 的 方式 如 下 。 
镶 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 网 格 | 图 元 | 球体 ”命令 。 
急 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 网 格 球体 ”按钮 加 ， 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 执行 “MESH” 命 令 后 ， 选 择 “ 球 体 (S)》” 选项 。 
执行 上 述 命 令 后， 命令 行 所 示 与 操作 如 下 : 
命令 : MESH ”// 执行 基本 三 维 网 格 命 令 
当前 平滑 上 度 设置 为 :0 
输入 选项 [长 方 体 B)/ 圆 锥 体 (C)/ 圆 柱 体 (CY)/ 棱 锥 体 (P)/ 球 体 (Sy/ 枫 体 (Wy/ 圆 环 体 (T)/ 设 置 CSE)] < 长 
方 体 >:S _ V/ 选择 “球体 (S)” 选 项 


指定 中 心 点 或 [三 点 GP)/ 两 点 2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: / 指定 中 心 点 

指定 半径 或 [直径 (D)] <32.8666>: / 指定 半径 值 
人 本 | 二 由 
| 先 项 讲解 1 “网 格 球体 ”命令 行 选项 .一 .一 .一 . i. 
Ne 区 知识 要 后 vy 


全 指定 中 心 点 : 设置 球体 的 中 心 点 。 

全 三 点 (3P): 通过 指定 三 点 设置 网 格 球体 的 位 置 、 大 小 和 平面 。 

合 两 点 (直径): 通过 指定 两 点 设置 网 格 球体 的 直径 。 

合 切 点 、 切 点 、 半 径 (T): 使 用 与 两 个 对 象 相 切 的 指定 半径 定义 网 格 球体 。 


何 要 介绍 这 些 狐 功能 。 


利用 AutoCAD 2014 提供 的 新 功能 ， 可 以 提高 (降低 ) 网 格 曲 面 的 平滑 度 。 其 执行 方法 
Wis 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 网 格 编辑 | 提高 平滑 度 (降低 平滑 度 )” 命 今 。 
急 面板 : 在 “网 格 ” 选 项 卡 的 “网 格 ” 面 板 中 ， 单 击 “ 提 高 平 消 度 ”按钮 总 或 “降低 
平滑 度 ” 按 钮 癌 ， 


令 全 邻 行 : 


p44 201 颖 中文 版 从 入 门 到 精通 


在 命令 行 中 输入 “MESHSMOOTHMORE” 提 高 平滑 度 (输入 


“MESHSMOOTHLESS” 降低 平滑 度 )， 并 按 〈Enter〉 键 . 


执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 :' MESHSMOOTHMORE 
选择 要 提高 平滑 度 的 网 格 对 象 : 找到 1 个 
选择 要 提 吕 平滑 度 的 网 格 对 象 : 


选择 对 象 后 ， 系 统 将 对 网 格 对 象 提高 平 请 度 ， 
对 比 。 


ne 
As 


| 
| 


一 
六 ， 


/ 执行 提高 平滑 度 命 令 
// 选择 对 象 
// 按 (Enter〉 键 结束 


如 图 7-22 所 示 为 提高 网 格 平滑 度 前 后 的 


图 7-22 ”提高 网 格 平滑 度 前 后 对 比 


a) 提高 网 格 平滑 度 前 b) 提高 网 格 平 请 度 后 


AutoCAD 2014 还 提供 了 以 下 几 个 “网 格 编辑 ”和 沫 : 
令 锐 化 (取消 锐 化 ): 可 将 如 图 7-23 所 示 的 子 网 格 锐 化 为 如 图 7-24 所 示 的 结 


图 7-23 ”选择 子 网 格 对 象 


人 人 
命令 。 


图 7-24” 锐 化 对 象 


令 优化 网 格 : 可 用 于 实现 如 图 7-25 所 示 网 格 优化 的 效果 。 


Er 


a) 


db 
VN 
i 
Eu | EE 
yy 
oh 
A 
区 
pe 


GI rp 


j 


| 
TT 
二 


b) 


图 7-25 网 格 优化 前 后 对 比 
a) 优化 网 格 前 ”b) 优化 网 格 后 


~ 


急 分 割 面 : 可 将 如 图 7-26 所 示 的 子 网 格 按 如 图 7-27 所 示 指 定 分 
图 7-28 所 示 的 结果 。 一 个 网 格 面 被 以 指定 的 分 割 线 为 界线 分 
并 且 生 成 的 新 网 格 面 与 原来 的 整个 网 格 系统 匹配 。 


NN\ 
A 
站 
OU \ 


图 7-26 选择 网 格 面 图 7-27 指定 分 割 点 图 7-28 “分 割 结 


@@ 转换 为 具有 灸 褒 面 的 实体 : 可 将 如 图 7-29 所 示 的 网 格 转换 为 如 图 7-30 所 示 的 具有 
镶 髓 面 的 实体 。 


图 7-29 圆 环 网 格 图 7-30 圆 环 实体 


令 转换 为 具有 镰 误 面 的 曲面 : 可 将 网 格 转换 为 具有 镶 放 面 的 曲面 。 
令 转换 为 平滑 实体 : 可 将 网 格 转换 为 平滑 实体 ， 如 图 7-31 所 示 。 


图 7-31 平滑 实体 


令 转换 为 平滑 曲面 : 可 将 网 格 转换 为 平滑 曲面 。 


三 维 镜像 、 三 维 阵列 和 三 维 旋转 等 多 种 操作 。 


pe AutoCGCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 精通 


在 三 维 视图 中 显示 移动 夹 点 工具 ， 并 沿 指定 方向 将 对 象 移动 指定 距离 。 三 维 移动 


的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 三 维 操作 | 三 维 移动 ”命令 。 
令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 三 维 移动 ”按钮 名 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DMOVE”( 快捷 键 为 “3DMO”)， 并 按 《Enter》 
执行 三 维 移动 命令 后 ， 其 命令 提示 行 如 下 ， 操 作 步 又 如 网 7-32 所 示 。 


令 : 3dmove // 执行 “三 维 移动 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / 选择 要 移动 的 对 象 
选择 对 象 : / 按 空格 键 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: / 指定 基点 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 反 作 为 位 移 >:  // 指定 第 二 所 


@@ 选择 要 移动 的 对 象 @@ 移动 的 效果 
动 至 圆心 


@ 指定 基点 
图 7-32 ”三维 移动 操作 


三 维 镜像 命令 用 来 创建 相对 于 某 一 平面 的 镜像 对 象 。 其 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 三 维 操作 | 三 维 镜像 ”命令 。 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “三 维 镜像 ”按钮 25。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MIRROR3D”， 并 按 《Enter》。 
执行 三 维 镜像 命令 后 ,命令 提 示 行 如 下 ， 操 作 步 又 如 图 7-33 所 示 。 


命令 :mirror3d /1/ 执行“ 三维 镜像 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 
[对 象 (0) 最 近 的 (LYZ 轴 (Z)/ 视 图 (VYXY 平面 (XYYYZ 平面 (YZJZX 平面 CX/ 三 点 G3)] < 三 点 >: 3p 


是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: N 
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@ 执行 三 维 镜像 命令 @ 三 维 镜像 的 效果 


ss 
@ 选择 三 维 实体 
@@ 选择 3p 选项 @ 捕捉 三 个 中 点 @ 不 删除 源 对 象 
图 7-33 三 维 镜像 操作 
“三 维 镜像 ”命令 行 选 项 | i 


@@ 选择 对 象 : 选择 要 镜像 的 对 象 ， 然 后 按 〈Enter 》 键 。 

@@ 对 象 (0 ): 使 用 选 定 平面 对 象 的 平面 作为 镜像 平面 。 

令 股 除 源 对 象 : 如 果 选 择 “ 是 (Y )”， 则 镜像 的 对 和 象 将 置 于 图 形 中 并 删除 原始 对 象 。 如 
果 选 择 “ 否 (N )” 或 按 (Enter》 键 ， 则 镜像 的 对 象 将 置 于 图 形 中 并 保留 原始 对 象 。 

令 最 后 的 〈 工 ): 相对 于 最 后 定义 的 镜像 平面 对 选 定 的 对 象 进 行 镜像 处 理 . 

令 Z 轴 (Z): 根据 平面 上 的 一 个 点 和 平面 法 线 上 的 一 个 点 定义 镜像 平面 。 

令 视图 (V): 将 镜像 平面 与 当前 视 口 中 通过 指 定 瓜 的 视图 平面 对 芥 ， 

令 XY 平面 /YZ 平面 /ZX 平面 : 将 镜像 平面 与 一 个 通过 指定 点 的 标准 平面 (XY、YZ 或 
ZX ) 对 齐 。 

@ 三 点 (3): 通过 三 个 点 定义 镜像 平面 。 如 果 通 过 指定 点 来 选择 此 选项 ， 将 不 显示 
“在 镜像 平面 上 指定 第 一 点 ”的 提示 。 
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三 维 阵 列 命 令 用 于 在 三 维 空间 中 创建 对 和 象 的 矩形 阵列 或 环形 阵列 。 除 了 指定 列 数 (X 方 
向 》 和 行 数 ( 了 方向 ) 以 外 ， 还 要 指定 层 数 。 a 

仿 菜单 栏 : 执行 “修改 | 三 维 操作 | 三维 阵列 ” 命 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ” sh 和 竹 阵 列 ” 按 钮 蜡 . 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DARRAY”( 快捷 键 为 “3DAR”)， 并 按 〈Enter》。 

1) 执行 三 维 甜 形 阵列 操作 ， 命 令 提 示 行 如 下 ， 操 作 步 又 如 图 7-34 所 示 。 


命令 : .ARRAY // 执行 三 维 阵列 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 1 个 / 选择 阵列 的 对 象 


选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [矩形 (Ry 环 形 (P)] <R>: R /1/ 选择 “和 矩形 (R)” 项 
输入 行 数 (---) <1>:3 
输入 列 数 (|) <1>: 5 
输入 层 数 【(...) <1>: 2 


三 维 模 型 的 创建 基础 


pmp ry 


指定 行 间 距 (---): 50 
指定 列 则 距 (| 中 ): 30 
指定 层 间 踊 (...): 30 


3 行 ， 间 距 为 50 
5 列 ， 间 距 为 30 


选择 的 对 象 
图 7-34 三 维 滤 形 阵列 效 采 


2) 执行 三 维 环形 阵列 操作 ， 其 命令 提示 行 如 下 ， 操 作 步 怒 如 图 7-35 所 示 。 


命令 : .ARRAY 

选择 对 象 : ”找到 1 个 

选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [ 窍 形 (R)/ 环 形 (P)] <R>: 了 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)]: 

输入 阵列 中 项 目的 数目 : 8 指定 填充 角度 (t= 逆 时 针 ， 一 顺 时 针 ) <360>: 360 
是 否 旋转 阵列 中 的 对 象 ? [是 (Y)/ 合 IN)] <Y>:_Y 

指定 环形 阵列 中 心 点 : 

指定 旋转 轴 上 的 点 : 


选择 的 实体 设置 相关 参数 
旋转 轴 上 点 


环形 阵列 效果 


SN 


阵列 中 心 点 


7-35 ”三 维 环形 阵列 效果 


人 7 三 维 旋转 


三 维 旋转 命令 用 于 在 三 维 视图 中 显示 旋转 夹 点 工具 并 围绕 基点 旋转 对 象 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 三 维 操作 | 三维 旋转 ”命令 ， 


第 7 


急 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “三 维 旋转 ”按钮 怠 . 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DROTATE” ( 快捷 键 为 “3DRO”)， 并 按 〈Enter 
执行 三 维 旋转 命令 后 ， 命 令 提 示 行 如 下 ， 操 作 步 骤 如 图 7-36 所 示 。 


命令 : 3drotate / 执行 “三 维 旋转 ”命令 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 / 选择 要 旋转 的 对 象 
选择 对 象 : // 按 空 格 键 

指定 基点 : / 指定 基点 

拾取 旋转 轴 : / 选择 X 轴 


指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : / 输入 角度 值 


@@ 输入 旋转 角度 值 


7-36 三 维 旋转 操作 


EE 三 维 模型 的 创建 基础 
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内 容 摘 要 

实体 建 模 是 AutoCAD 三 维 建 模 中 比较 重要 的 一 部 分 ， 它 能 够 完 
整地 描述 对 象 的 三 维 模型 。 本 章 主 要 讲解 基本 三 维 实体 的 绘制 及 编 
辑 ， 以 及 对 基本 实体 对 象 运 用 布尔 运算 ， 生 成 更 为 复杂 的 实体 ， 最 后 
介绍 了 如 何 对 实体 对 象 进行 泻 染 处 理 等 。 

@ 绘制 基本 三 维 实体 

@ 编辑 三 维 实体 

@ 利用 二 维 图 形 创建 三 维 模型 

@ 由 而 造型 

@ 布尔 运算 

@ 演 染 实体 


二 ;十 瑚 记 三 维 模 型 的 创建 与 编辑 


实体 是 能 够 完整 表达 物体 几何 形状 和 物理 特性 的 空间 模型 。 与 线 框 和 网 格 相 比 ， 实 体 的 
信息 最 完整 ， 容 易 构 造 和 编辑 ， 相 对 更 容易 构造 和 编辑 复 汐 的 三 维 实体 ， 是 AutoCAD 的 核 
心 建 模 手 段 。 复 杂 的 三 维 实体 都 是 由 最 基本 的 实体 单元 ， 比 如 长 方 体 、 圆 柱 体 等 通过 各 种 方 
式 组 合 而 成 的 。 


同 8.1.1 绘制 多 段 体 
“多 段 体 ”命令 用 于 创建 三 维 墙 状 多 段 体 。 绘 制 多 段 体 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 多 段 体 ”命令 。 
争 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 多 段 休 ”按钮 0. 
全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POLYSLID”( 快捷 键 为 “POLYS”)， 并 按 〈Enter 》 键 . 
当 执 行 多 段 体 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 创建 多 段 体 ， 如 图 8-1 所 示 。 


命令 : Polysolid / 执行 多 段 体 命令 

高 度 = 80.000， 宽 度 = $.000, 对 正 = 居中 / 显示 当前 多 段 体 的 模式 
指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 高 度 (HD)/ 宽 度 (W)]/ 对 正 (D] < 对 象 >:h ””// 选择 “高 度 (H)” 选 项 
指定 高 度 <80.000>: 3900 / 指定 多 段 体 的 高 度 
指定 起 点 或 [对 象 (OY/ 高 度 (HD/ 宽 度 (WyJ/ 对 正 (J] < 对 象 >: w  ”// 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 宽度 <5.000>: 120 // 指定 多 段 体 的 宽度 
高 度 = 3900.000， 宽 度 = 120.000, 对 正 = 居中 / 显示 所 设置 的 参数 值 
指定 起 点 或 [对 象 (Oy/ 高 度 (HD/ 宽 度 (WJ/ 对 正 (JJ)] < 对 象 >: / 按 (Enter〉 键 

选择 对 象 : / 在 视图 中 选择 对 象 


@ 绘制 的 多 段 线 @@ 创建 的 多 段 体 


es 


@ 设置 多 段 体 选项 。 @ 选择 的 对 象 


图 8-1 创建 的 多 段 体 
LE Re -| 
选项 讲解 |“ 多段 体 ”命令 行 选项 | 一 -一 i . 
| EE 4 知识 要 后 V 


令 对 象 (0 ): 表示 通过 视图 中 现 有 的 直线 、 二 维 多 段 线 、 圆 弧 或 圆 等 对 象 来 创建 多 段 
体 ， 如 图 8-2 所 示 。 


的 AutoCAD 2014 和 三 和 Pa 二 


0- 


由 多 边 形 转换 为 多 段 体 由 圆 转换 为 多 段 体 
图 8-2 ”通过 对 象 创建 多 段 体 
令 高 度 (HH): 用 于 设置 多 段 体 的 高 度 ， 如 图 8-3 所 示 。 


-2-@- 


@ 转换 的 对 象 @ 高 度 =200 @@ 高 度 =300 
图 8-3 ”设置 不 同 的 高 度 
倒 宽度 (W ): 用 于 设置 多 段 体 的 宽度 ， 如 图 8-4 所 示 。 


0-@@- 


@ 转换 的 对 象 @ 宽度 =120 @ 宽度 =240 
图 8-4 ”设置 不 同 的 宽度 
令 对 正 (J): 用 于 设置 多 段 体 的 对 齐 方式 ， 包 括 左 对 齐 、 居 中 对 齐 和 右 对 齐 ， 如 图 8-5 
所 示 。 


二 :二 天 有 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 长方体 ”命令 ， 
仿 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 长 方 体 ”按钮 书 ， 
全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BOX”， 并 按 〈《Enter〉 刍 。 


执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 O) 

命令 : BOX // 执行 长 方 体 命令 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (OJ: // 指定 第 一 点 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (LL)]: ”/W 指定 其 他 角 点 

指定 高 度 或 [两 点 (2P)]: / 指定 高 度 
人 汪汪 | — 个 
| 先 项 讲解 1 “长 方 体 ”命令 行 选 项 | 一. 一. . ON .. 
| 


| 知识 委 点 \ 

令 指定 其 他 角 点 : 输入 田 一 角 点 的 数值 ， 首 先 指定 点 1 和 点 2 确定 底面 ， 再 指定 点 3 
确定 长 方 体 的 高 ， 即 可 确定 该 长 方 体 。 如 果 输 入 的 是 正 值 ， 则 沿 着 当前 UCS 的 大 
7 和 2Z 轴 的 正 向 绘制 长 度 ; 如 果 输 入 的 是 负 值 ， 则 沿 系 了 和 和 Z 和 轴 的 负 向 绘制 长 度 ， 
如 图 8-6 所 示 。 

急 立方 体 (C): 创建 一 个 长 、 宽 、 高 相等 的 长 方 体 ， 如 图 8-7 所 示 。 


局 局 SN 


图 8-6 长方体 图 8-7 立方 体 


- ”| [命令 行 选项 绘制 步 又 n 

技巧 提示 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 出 到 

| 如 果 在 创建 长 方 体 时 选择 “立方 体 (C)” 或 “长 度 (DJ” 选 项 ， 则 还 可 以 在 单 击 以 指定 长 | 
| 度 时 指定 长 方 体 在 XY 平面 中 的 旋转 角度 ， 如 果 选 择 “ 中 心 (C)” 选 项 ， 则 可 以 利用 指定 中 心 | 


一 
| 
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令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 模 体 ”命令 。 

仿 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 多 段 体 | 模 体 ”按钮 也， 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “WEDGE”( 快捷 键 为 “WE”) 并 按 〈Enter》 键 确定 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : WEDGE // 执行 攀 体 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: // 指定 第 一 角 点 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (CO)/ 长 度 (L)]: ”WW 指定 其 他 角 点 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <9.3963>: // 指定 高 度 


命令 中 各 个 选项 的 含义 和 长 方 体 命令 各 个 选项 的 含义 相同 ， 这 里 不 再 介绍 。 首 先 指定 点 
1 和 点 2 确定 底面 ， 再 指定 点 3 确定 攀 体 的 高 ， 如 图 8-8 所 示 。 


人 


图 8-8 枫 体 


“球体 ”命令 用 于 创建 三 维 实心 球体 。 可 以 通过 指定 圆心 和 半径 上 的 点 来 创建 球体 ， 首 
先 指定 点 1 为 球 心 ， 再 指定 点 2 确定 半径 ; 也 可 以 通过 系统 变量 FACETRES 控制 看 色 或 隐 
猴 视 觉 样式 的 曲面 三 维 实体 的 平滑 度 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 球体 ”命令 。 

令 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 球 体 ”按钮 局. 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SPHERE” (快捷 键 为 “SPH”)， 并 按 《〈《Enter 》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SPHERE / 执行 球体 命令 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 指定 球体 中 心 点 
指定 半径 或 [直径 (D)]: / 输入 球体 半径 值 
i | - a 
| 先 贡 讲解 .J “球体 ”命令 行 选 项 |. .. .一 . Wh.. 


| 
知识 要 点 改 


急 中 心 点 : 指定 球体 的 中 心 点 。 指 定 中心 点 后 ， 将 旋转 球体 以 使 其 中 心 轴 与 当前 用 户 
坐标 系 (UCS ) 的 之 轴 平 行 ， 纬 线 与 X7 平面 平 行 。 

仿 三 点 (3P): 通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 三 个 点 来 定义 球体 的 周围 。 三 个 指定 点 
也 可 以 定义 圆周 平面 。 


学: 主席 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


全 两 点 (2P): 通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 两 个 点 来 定义 球 


sg SN 
体 的 圆周 。 第 一 点 的 Z 值 定义 圆周 所 在 平面. (EN 
@ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T): 通过 指定 半径 定义 可 与 两 个 对 象 相 “MSN 
& 定 最 / 有 NE AAS 
切 的 球体 。 指 定 的 切 点 将 投影 到 当前 UCS。 2 忆 
例如 ， 绘 制 一 个 半径 为 80 的 球体 ， 系 统 变量 ISOLINES 设置 为 NSSSSLy 


20， 如 图 8-9 所 示 。 


8.1.S ”绘制 圆柱 体 

“圆柱 体 ” 命 令 用 于 创建 一 个 以 圆 或 椭圆 为 底面 和 顶 面 的 实体 圆柱 体 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 圆柱 体 ”命令 。 

争 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 癌 。 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CYLINDER” (快捷 键 为 “CYL?， 并 按 (Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : CYLINDER // 执行 圆柱 体 命令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (BE)]: // 指定 的 面 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <17.7363>: / 指定 底面 半径 


定局 / 指定 局 度 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <6.7460>: 


CO | 
| 先 项 讲解 一 
| 本 


: | 
知识 要 点 


多 指定 底面 的 中 心 点 ， 指定 圆柱 体 底面 的 中 心 点 。 

@ 三 点 (3P): 通过 指定 三 个 点 来 定义 圆柱 体 的 底面 ， 再 指定 圆柱 体 的 高 . 

@ 两 点 (2P): 通过 指定 两 个 点 来 定义 圆柱 体 的 底面 。 

多 切 点 、 切 点 、 半 径 (T): 定义 具有 指定 半径 ， 目 与 两 个 对 象 相 切 的 圆柱 体 底面 。 有 
时 会 有 多 个 底面 符合 指定 的 条 件 。 程 序 将 绘制 具有 指定 半径 的 
底面 ， 其 切 点 与 选 定点 的 距离 最 近 . 

@ 椭圆 (E) 指定 圆柱 体 的 底面 为 糊 圆 ， 如 图 8-10 所 示 。 

@ 直径 (D ): 指定 圆柱 体 的 底面 直径 。 最 初 ， 默 认 高 度 未 设置 任 
何 值 。 绘 制图 形 时 ， 高 度 的 默认 值 始终 是 先前 输入 的 任意 实体 
图 元 的 高 度 值 。 

多 轴 端 点 (A): 指定 圆柱 体 轴 的 端点 位 置 。 此 端点 是 圆柱 体 的 顶 
面 中 心 点 ， 轴 端点 可 以 位 于 三 维 空间 的 任何 位 置 ， 轴 端点 定义 “图 8-10 椭圆 柱 体 
了 圆柱 体 的 长 度 和 方向 。 
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站 绍 。“ 顶 面 半径 《T)” 选 项 可 以 在 创建 圆 台 时 指定 圆 台 的 顶 面 半 答 。 利 
用 该 选项 可 以 绘制 一 个 圆 台 ， 如 图 8-11 所 示 。 


表面 ， 最 后 交 于 一 点 ， 或 交 于 圆 或 椭圆 平面 。 绘 制 圆锥 体 的 方式 如 下 。 


令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 圆锥 体 ”命令 。 

仿 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 多 段 体 | 圆锥 体 ”按钮 全。 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CONE”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : CONE // 指定 圆锥 命令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (BE)]: // 指定 的 面 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <8.7212>: / 指定 底面 半径 值 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)] <18.8528>: V/ 指定 高 度 值 


命令 行 中 各 选项 的 含义 与 圆柱 体 命令 行 各 选项 的 含义 相同 ， 这 里 不 再 


图 8-11 圆 台 
CD 817 绘制 圆 环 体 


. 


“ 圆 环 体 ” 命 令 用 于 创建 三 维 圆 环形 实体 。 绘 制 圆 环 体 的 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 圆 环 体 ”命令 . 

多 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 多 段 体 | 圆 环 体 ”按钮 @， 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TORUS” ( 快捷 键 为 “TOR”)， 并 按 〈《Enter〉 键 . 
执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : TORUS / 执行 圆 环 体 命 令 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (TD)]: // 指定 圆 环 中 心 点 
指定 半径 或 [直径 (D)] <6.5066>: / 指定 圆 环 半径 值 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 CP)/ 直 径 (D)]: / 指定 圆 管 半径 值 
NA 1 号 i 
选项 讲解 ;| “ 圆 环 体 ”命令 行 选 项 0 
| 识 委 点 
DE i Bp 知识 要 点 2 


急 指定 中 心 点 : 指定 中 心 扎 后， 将 放置 圆 环 体 以 使 其 中 心 轴 与 当前 用 尸 坐标 系 
(UCS ) 的 Z 轴 平行 。 圆 环 体 与 当前 工作 平面 的 XY 平面 平行 且 被 该 平面 平分 。 

令 三 点 (3P): 用 指定 的 三 个 点 定义 圆 环 体 的 圆周 。 三 个 指定 点 也 可 以 定义 圆周 平面 ， 

急 两 点 (2P): 用 指定 的 两 个 点 定义 圆 环 体 的 圆周 。 第 一 点 的 Z 值 定义 圆周 所 在 
下面: 

急切 氮 、 切 点 、 半 径 (T): 使 用 指定 半径 定义 可 与 两 个 对 象 相 切 的 圆 环 体 。 指 定 的 切 反 
将 投影 到 当前 UCS。 

令 指定 半径 : 定义 圆 环 体 的 半径 (从 圆 环 体 中 心 到 圆 管 中 心 的 距离 )。 负 的 半径 值 创建 
形似 美式 橄 梳 球 的 实体 。 


二 :二 天 有 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


“棱锥 体 ” 命 令 用 于 创建 三 维 棱锥 实体 。 绘 制 棱锥 体 的 方式 如 下 。 全 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 棱锥 体 ”命令 ， 

仿 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 多 段 体 | 棱锥 体 ”按钮 人 >。 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PYRAMID”( 快捷 键 为 “PYR”)， 并 按 〈《Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 :PYRAMID / 执行 棱锥 体 命令 
4 个 侧面 ”外 切 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (B)/ 侧 面 (S)] // 指定 底面 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <9.3530>: // 指定 底面 半径 值 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <-13.3988>: ”// 指定 高 度 值 
选项 讲解 “棱锥 体 ”命令 行 选项 | 一 .一 一 可 


令 议 (E): 通过 拾取 两 点 ， 指 定 校 锥 体 底面 一 条 边 的 长 度 。 
令 侧面 (S) 指定 校 锥 体 的 侧面 数 。 侧 面 数 默认 为 4， 可 以 输入 3 一 32 之 间 的 数 。 
令 内 接 (I): 指定 棱锥 体 底面 内 接 于 (在 内 部 绘制 ) 校 锥 体 的 底面 
半径 。 
急 两 点 (2P): 将 棱锥 体 的 高 度 指定 为 两 个 指定 点 之 间 的 距离 。 
仿 轴 端 点 (A ): 指定 核 锥 体 轴 的 端点 位 置 。 该 端点 是 校 锥 体 的 顶 
点 。 轴 端点 可 以 位 于 三 维 空间 的 任意 位 置 。 轴 端点 定义 了 核 锥 体 
的 长 度 和 方向 。 
令 顶 面 半径 (T): 指定 棱 合 体 的 顶 面 半径 ， 并 创建 校 合体 平 截 面 ， 而 
如 图 8-12 所 示 。 


“螺旋 ”命令 用 于 绘制 二 维 螺旋 或 三 维 螺旋 。 绘 制 螺旋 的 方式 如 下 。 

% 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 螺旋 ”命令 

仿 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 绘 图 | 螺旋 ”按钮 时 . 
@@ 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “HELIX”， 并 按 〈《Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : HELIX // 执行 螺旋 命令 
圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 
指定 底面 的 中 心 点 : // 指定 底面 中 心 点 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <5.0000>: 5 // 指定 底面 半径 值 
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指定 项 面 半径 或 [直径 (D)] <5.0000>: 5 // 指定 顶 面 半径 值 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (Ty/ 轿 高 GD/ 扭 曲 (W)] <50.1214>: 。 ”/W/ 指定 螺旋 高 度 值 
ee pe 人 
] 选项 讲解 3 螺旋 ”命令 行 选项 |. .._.._ .i.. 已 本 
一 一 et 区 知识 要 局 V 


倒 直径 (D): 指定 螺旋 底面 〈 顶 面 ) 的 直径 。 最初， 底面 直径 默认 为 2。 绘 制图 形 
时 ， 底 面 直径 的 默认 值 始终 是 先前 输入 的 底面 直径 的 值 。 顶 面 直径 的 默认 值 始终 是 
底面 直径 的 值 。 

全 轴 关 点 (A ): 指定 螺旋 轴 的 端 扣 位 置 。 轴 端点 可 以 位 于 三 维 空 间 的 任意 位 置 。 轴 端 
点 定义 了 螺旋 的 长 度 和 方向 。 

令 圈 数 (TT): 指定 螺旋 的 圈 (旋转 ) 数 。 螺 旋 的 圈 数 不 能 超过 500。 最 初 ， 圈 数 
的 默认 值 为 3。 绘 制图 形 时 ， 圈 数 的 默认 值 始 终 是 先前 输入 的 圈 数 值 ， 如 图 8-13 
所 未 。 


风 


4 


圈 数 为 3 的 螺旋 圈 数 为 10 的 螺旋 
图 8-13 ”螺旋 圈 数 
令 图 高 (H): 指定 螺旋 内 一 个 完整 圈 的 高 度 。 当 指定 圈 高 值 时 ， 蜡 旋 中 的 圈 数 将 相应 
地 自动 更 新 。 如 果 已 指定 螺旋 的 圈 数 ， 则 不 能 输入 圈 高 的 值 。 
急 扭曲 (W): 指定 以 顺 时 针 方向 还 是 逆 时 针 方 向 绘制 螺旋， 默认 值 是 逆 时 针 。 


面 、 
i 


三 维 实体 编辑 可 分 为 “和 面 ”编辑 、“ 边 ”编辑 和 “ 体 ” 编 辑 三 大 类 。“ 耐 ”编辑 包括 拉 伸 
移动 面 、 俩 移 面 、 删 除 面 、 旋 转 面 、 倾 糙 面 、 复 制 面 和 看 色 面 。“ 体 ”编辑 包括 压 印 
看 色 边 和 复制 和 边 。“ 体 ”编辑 包括 清除 、 分 割 、 抽 元 和 检查 。 


拉 伸 面 是 指 将 选 定 的 三 维 实 体 对 象 的 面 拉 伸 到 指定 的 高 度 或 滞 一 路 径 拉 伸 ， 一 次 可 以 选 


拌 多 个 面 。 拉 伸 面 的 执行 方式 如 下 。 


二 ;十 瑚 记 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 拉 伸 面 ” 命 令 。 

急 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 ” 按 钮 加， 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE (F) | EXTRUDE (E)”， 并 按 
(Enter 》 键 。 


执行 “ 拉 伸 和 面 ” 命 令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 拉 伸 指定 的 向， 操作 步 桑 如 网 8-14 所 示 。 ee 


命令 : extrude // 局 动 拉 伸 面 命令 - 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 @)]: 找到 1 个 面 。 / 选择 要 拉 伸 的 面 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: // 按 (Enter〉 键 结束 选择 

指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 10 / 输入 拉 伸 的 高 度 值 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: // 输入 拉 伸 的 角度 值 


@ 指定 拉 伸 高 度 =10 


@ 单 击 

k 齐 可 向 和 小 @ 指定 拉 伸 角度 =0 

加 厚 加 提取 过 同 | 外 次 

入 压 印 回 信 移 边 回 角 过 拉 伸 面 抽 : ED 

实体 蝙 加 

@ 选择 要 拉 伸 的 面 
@@ 拉 伸 面 的 效果 
图 8-14 拉 伸 面 操作 

ee = 人 
| 玩 项 讲解 1{“ 拉 伸 面 ”命令 行 选项 .一 .一 .一 .一 .一 .一 .一 .… pt 
| | 区 知识 要 点 V 


全 放弃 (U): 取消 选择 最 近 添 加 到 选择 集中 的 面 后 将 重新 显示 提示 。 如 果 已 删除 所 有 
面 ， 将 显示 “已 完全 放弃 面 选择 操作 ”。 

令 删除 (R ): 从 选择 集中 删除 以 前 选择 的 面 ， 系 统 将 显示 “删除 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 
(R)/ 全 部 (ALD)]: 选 择 一 个 或 多 个 面 ， 或 选择 选项 ”。“ 放 弃 ” 为 取消 选择 最 近 添 加 到 
选择 集中 的 面 选择 后 重新 显示 提示 ; “删除 ”为 删除 以 前 选 定 的 面 后 重新 显示 提示 ; 
“全 部 ”为 选择 所 有 男 并 将 它们 添加 到 选择 集 并 重新 显示 提示 ，。 

令 全 部 (ALL ): 选择 所 有 面 并 将 它们 添加 到 选择 集中 ， 

令 指定 拉 伸 高 度 : 设置 拉 伟 的 方向 和 高 度 。 如 果 输 入 正 值 ， 则 沿 面 的 法 向 拉 伸 。 如 果 
输入 负 值 ， 则 沿 面 的 反 法 向 拉 伸 。 

令 路 径 (P): 以 指定 的 直线 或 曲线 来 设置 拉 伸 路 径 。 所 有 选 定 面 的 轮廓 都 将 沿 此 路 径 
拉 伸 。 


)8.2.2 ”移动 面 


移动 面 是 指 治 指定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 三 维 实体 对 象 的 面 。 移 动 面 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 移动 面 ”命令 。 
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令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 | 移动 面 ”按钮 避 。 

令 命 今 行 : 在 命 今 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE (F) | MOVE (M)”， 并 按 
(Enter 》 键 。 

当 执 行 “移动 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 移动 指定 的 面 ， 如 图 8-15 所 示 。 


命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face // 选择 “和 面 (F)” 选 项 


输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (GE)/ 移 动 (My/ 旋 转 (Ry/ 仿 移 (OX/ 倾 斜 (IT 删除 (DJ 复制 (Cy/ 颜 色 (LX 材 质 (Ay/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO] < 退 
出 >: _ move 
选择 而 或 [放弃 (U)/ 删 除 @R)]: 找到 一 个 面 。 // 选择 要 移动 的 面 
选择 面 或 [放弃 (加 )/ 圳 除 (R)/ 全 部 (ALLD)]: // 按 (Enter〉 键 结束 选择 
指定 基点 或 位 移 : // 选择 移动 的 基点 位 置 
指定 位 移 的 第 二 点 : < 正 交 开 > / 指定 位 移 的 第 二 个 点 
@ 单 击 
© 提 职 浊 * 
oo oe uy mb 
实体 编辑 v 
@@ 选择 移动 的 面 
@ 指定 圆心 点 起 ”指定 象限 点 @ 移动 面 的 效果 


图 8-15 移动 面 操作 


偏 移 面 是 指 按 指定 的 距离 或 通过 指定 的 点 ， 将 面 均匀 地 偏 移 。 正 值 增 大 实体 尺寸 或 体 


积 ， 负 值 减 小 实体 尺寸 或 体积 。 偏 移 面 的 执行 方式 如 下 。 

售 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 偏 移 面 ”命令 。 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 | 偏 移 面 ”按钮 口 。 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE(F) | OFFSET(O)”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
当 执 行 偏 移 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 偏 移 指 定 的 面 ， 如 图 8-16 所 示 。 


命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: face // 选择 面 


输入 和 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 仿 移 (O)/ 倾 科 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: offset 


选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 // 选择 要 偏 移 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 人 R)/ 全 部 (ALD)]: // 按 〈(Enter〉 键 结束 选择 


第 8 至 


中 


三 维 模型 的 创建 与 编辑 


指定 侦 移 距离 : -2 / 输入 俩 移 的 距离 值 


@ 单 击 
总 训 切 入 干涉 
Ep 


| 过 因 鳞 提 各 达 加 角 边 。 偏 区 面 措 过 
钨 压 印 团 仿 移 迪 > 7 


@ 指定 偏 移 距离 =-2 


实体 编辑 


旋转 是 指 绕 指 定 的 轴 旋 转 一 个 或 多 个 面 或 实体 的 果 些 部 分 。 旋 转 面 的 执行 方式 如 下 。 
仿 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 旋转 面 ”命令 。 
仿 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 | 旋转 面 ” 按 钮 名 . 
多 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE(F) | ROTATE(R)”， 并 按 〈Enter) 键 . 
当 执 行 旋转 面 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 旋转 指定 的 面 ， 如 网 8-17 所 示 。 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [而 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face // 选择 面 


输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 谍 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 冬 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CY 颜色 (LL)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: ”rotate 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 四 个 面 。 // 选择 要 旋转 的 四 个 面 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: // 按 〈(Enter〉 键 结束 选择 
指定 轴 点 或 [ 轴 (A)/ 视 图 (VY/X 轴 (X)YY 轴 (Y)Z 轴 (Z)] < 两 点 >: // 指定 第 一 点 

在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : / 指定 第 二 点 


指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: 90 ”/W 输入 旋转 的 角度 值 


@ 单 击 @ 选择 要 旋转 的 4 个 面 


@ 旋转 面 的 效果 


@ 提取 这 

号 谍 与 旋转 面 人 @@ 指定 轴 点 @ 指定 轴 点 

四 哆 即 刘 、 FE 办 ED 
实体 广 辑 ~ ] 


@ 指定 旋转 角度 =90 


8-17 ”旋转 面 操作 


es 


zz 


自 。 


a 剖 切 留 干 涉 SA 


哆 加 厚 团 提取 过 
钨 压 印 回 坊 移 过 
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本 人 
) 生 TI 间 j 和 是 必 旋转 男生 命令 行 选 项 站 一 一 一 一 i 
一 量 和 4 知识 要 点 V 


急 指定 轴 点 : 使 用 两 个 点 定义 旋转 轴 。 

令 指定 旋转 角度 : 从 当前 位 置 起 ， 使 对 象 绕 选 定 的 轴 旋 转 指定 的 角度 。 

急 参照 (R): 指定 参照 角度 和 新 角度 。 

令 视图 (V): 将 旋转 轴 与 当前 通过 选 定点 的 视 口 的 观察 方向 对 齐 。 

令 义 轴 (X)/Y 轴 (YY)/Z 轴 (Z) 将 旋转 轴 与 通过 选 定点 的 轴 (了 了 Z 轴 ) 对 齐 。 
倒 轴 (A): 首选 此 选项 ， 表 示 将 旋转 轴 与 现 有 对 象 对 齐 。 


倾斜 面 是 指 按 一 个 角度 将 面 进 行 倾斜 。 倾 斜 角 的 旋转 方向 由 选择 基点 和 第 二 点 的 顺序 决 

倾斜 面 的 执行 方式 如 下 。 

镶 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 倾斜 面 ”命令 。 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 | 倾斜 面 ”按钮 从。 

多 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE(F) | TAPER(T)”， 并 按 〈 Enter》 
键 . 

当 执 行 “ 倾 斜面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 倾斜 指定 的 面 ， 如 图 8-18 所 示 。 


命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face // 选择 面 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 贷 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 0X)] < 退 


出 >: _ taper 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 R)]: 找到 一 个 面 。 // 选择 要 倾 糙 的 圆柱 面 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: // 按 〈(Enter〉 键 结束 选择 
指定 基点 : / 选择 圆柱 的 压 面 圆心 点 
指定 沿 倾 斜 轴 的 男 一 个 点 : / 选择 圆柱 的 项 面 圆心 点 
指定 倾斜 角度 : 45 / 输入 倾 竹 的 角度 值 


@ 单 击 @ 选择 要 倾斜 的 圆柱 面 


圆 角 过 。 倾 侨 面 。” 抽 壳 


实体 编辑 


加 选择 圆柱 的 
底面 圆心 点 顶 面 圆 心 点 


图 8-18 倾斜 的 面 
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复制 是 指 将 面 复制 为 面 域 或 体 。 其 执行 方式 如 下 。 
倒 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 复制 面 ” 命 令 。 
争 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 | 复制 面 ”按钮 名 
@@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE(F) | COPY(C)”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
当 执 行 “ 复 制 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 复制 指定 的 面 ， 如 网 8-19 所 示 。 
命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face // 选择 面 


输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 M)/ 访 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 斜 (TD)/ 删 除 (D)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 C00] < 退 
出 >: _ Copy 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 / 选择 要 复制 的 面 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: // 按 (Enter〉 键 结束 选择 
指定 基点 或 位 移 : // 选择 复制 的 基点 
指定 位 移 的 第 二 点 : < 正 交 关 > < 正 交 开 > // 选择 复制 的 位 置 点 
@ i @@ 复制 的 面 

(DJ) 提取 过 ~ 

© 区 ) 复制 面 > 

@ 哆 闭 分 草 - 

实体 编辑 ~ 


“着 色 面 ”命令 用 于 修改 面 的 颜色 。 其 执行 方式 如 下 。 

售 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 着 色 面 ”命令 。 

多 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 | 着 色 面 ”按钮 加。 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | FACE(F) | COLOR(L)”， 并 按 〈Enter)》 键 。 
当 执 行 “ 着 色 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 对 指定 的 面 进行 着 色 ， 如 图 8-20 所 示 。 


命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_ face // 选择 面 
输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 M)/ 讶 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 和 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CO)/ 颜 色 (LL)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 


出 >: color 
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选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 @)]: 找到 一 个 面 。 / 选择 要 着 色 的 实体 表面 
选择 面 或 [放弃 (加 )/ 圳 除 (R)/ 全 部 (ALL)]: // 按 (Enter〉 键 结束 选择 


@ 执行 着 色 面 命令 
@ 选择 要 着 色 的 面 


加 司 国 面 国 罩 | 


| 哺 甩 | 
210 | 


颜色 人) 


(4D | @ 着 色 面 的 效果 


图 8-20 着色 面 操作 


提取 边 
“提取 边 ”命令 可 以 从 三 维 实体 、 曲 面 、 网 格 、 面 域 或 子 对 象 的 边 创 建 线 框 几何 图 形 。 
其 执行 方式 如 下 。 
令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 提 取 边 ”按钮 鱼 。 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “XEDGES”( 快捷 键 为 “XE”)， 并 按 〈Enter》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : XEDGES / 执行 提取 边 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 ”// 选择 要 提取 的 对 象 
选择 对 象 : // 按 〈Enter〉 键 结束 


使 用 提取 边 命 令 ， 通 过 从 以 下 对 和 象 中 提取 所 有 边 ， 可 以 创建 线 框 几何 体 ， 三维 实体 、 
维 实 体 子 对 象 、 网 格 、 面 域 、 曲 面 和 子 对 象 〈 边 和 面 )。 

按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 面 、 边 和 部 件 对 象 ， 如 果 需 要 ， 可 重复 此 操作 。 直 线 、 
踊 、 样 条 曲线 或 三 维 多 段 线 等 对 象 是 治 选 定 的 对 象 或 子 对 象 的 边 创建 的 。 


[1l 


1 


18.2.9” 压 印 边 

“ 压 印 边 ”命令 用 于 在 选 定 的 对 象 上 压 印 一 个 对 象 。 为 了 使 压 印 操作 成 功 ， 被 压 印 的 对 
象 必须 与 选 定 对 象 的 一 个 或 多 个 面相 交 。 

“ 压 印 ”选项 仅 限 于 以 下 对 和 象 执 行 : 圆 踊 、 圆 、 直 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 李 圆 、 样 条 
曲线 、 面 域 、 体 和 三 维 实体 。 压 印 边 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 压 印 边 ”命令 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 提 取 边 | 压 印 ”按钮 间 . 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “IMPRINTR”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
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命令 : IMPRINT / 执行 压 印 边 命 令 

选择 三 维 实体 或 曲面 : // 选择 三 维 实体 对 象 

选择 要 压 印 的 对 象 : / 选择 与 对 象 相交 的 第 二 个 实体 对 象 
是 否 删除 源 对 象 [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: Y /1 选择 是 否 删 除 源 对 象 

选择 要 压 印 的 对 象 : // 按 (Enter〉 键 结束 


“复制 边 ” 命 令 用 于 复制 三 维 边 。 所 有 三 维 实体 边 都 被 复制 为 百 线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 或 
样 条 曲线 。 复 制 边 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 复制 边 ” 命 令 。 
@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 提 取 边 复制 边 ”按钮 | 口 . 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | EDGE(E) | COPY(C)”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
当 执 行 “ 复 制 边 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 操作 即 可 复制 指定 的 边 ， 如 网 8-21 所 示 。 
命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _edge // 选择 “ 边 (E)” 选 项 
输入 边 编 辑 选项 [复制 (C)/ 着 色 (L)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: copy /1/ 选择 复制 


选择 边 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: // 选择 大 圆 边 

选择 边 或 [放弃 (U)/ 删 除 人 R)]: // 选择 小 圆 边 

选择 边 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: // 按 〈(Enter〉 键 结束 选择 
指定 基点 或 位 移 : // 选择 复制 的 基点 位 置 
指定 位 移 的 第 二 点 : // 选择 复制 的 位 置 点 


@ 单 击 @ 选择 要 复制 的 边 
SN 


加 | 铺 癌 复制 过 - 

四 部 向 介 制 面 - 

D9 HM- 
实体 编辑 > ] 


@ 指定 第 二 点 


8-21 复制 的 边 


分 割 是 指 用 不 相连 的 体 ( 有 时 称 为 “ 块 ”) 将 一 个 三 维 实体 对 象 分 割 为 几 个 独立 的 三 维 
实体 对 象 。 使 用 并 集 操 作 (UNION) 组 合 离 艇 的 实体 对 象 可 导致 生成 不 连续 的 体 。 

并 集 或 过 集 操 作 可 导致 生成 一 个 由 多 个 连续 体 组 成 的 三 维 实体 ， 可 以 将 这 些 体 分 割 为 独 
立 的 三 维 实体 。 分 割 的 执行 方式 如 下 。 

令 采 单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 分割” 命令 。 
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令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 分 割 ” 按 人 钮 名 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | BODY(B) | SEPARATE(P)”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

命令 : SOLIDEDIT 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:B ”// 选择 “ 体 (B)” 选 项 


输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 /分 制 实 体 (Py 抽 坎 (S) 请 除 (L) 检 查 (O)/ 放 弃 (Uy 退出 00]|< 退 出 >:P // 选择 “分 割 实体 (P)” 选 项 
选择 三 维 实体 : // 选择 三 维 实体 对 象 
输入 体 编辑 选项 // 按 〈Enter〉 键 确 定 


[ 压 印 /分 割 实体 (P)/ 抽 壳 (Sy7 清 除 (L)/ 检 碍 (CC 放弃 (U)/ 退 出 CO] < 退出 >: V 按 〈Enter〉 键 确定 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 按 (Enter〉 键 结 


请 除 命令 可 以 删除 共 孚 边 以 及 那些 在 边 或 顶点 共有 相同 表面 或 曲线 定义 的 项 氮 ， 删 除 所 
有 多 余 的 边 、 顶 扣 以 及 不 使 用 的 儿 何 图 形 ， 不 删除 压 印 的 边 。 


在 特殊 情况 下 ， 此 命令 可 删除 共享 边 或 那些 在 边 的 侧面 或 项 点 具有 相同 曲面 或 曲线 定义 
的 项 点。 清除 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 清除 ”命令 。 
令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 分 割 | 清除 ”按钮 已 ， 
仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | BODY(B) | CLEANGL)”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SOLIDEDIT 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:B /1/ 选择 “ 体 (B)” 选 项 


输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 (OD/ 分 割 实 体 (P)/ 抽 壳 (S7 请 除 (L)/ 检 奉 (CJ/ 放 弃 (D)/ 退 出 CO] < 退出 >:L /1 选择 “清除 ”选项 
选择 三 维 实体 : / 选择 三 维 实体 对 象 
输入 体 编辑 选项 // 按 〈(Enter〉 键 确定 


[ 压 印 分割 实 体 (P)/ 抽 壳 (Sy 请 除 (L)/ 检 奋 (C)X/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO] < 退出 >: 。 ”/W 按 《Enter〉 键 确定 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 按 〈(Enter〉 键 结束 


抽 元 是 用 指定 的 厚度 创建 一 个 空 的 莓 层 ， 可 以 为 所 有 面 指定 一 个 固定 的 厚度 。 通 过 选择 
面 ， 可 以 将 这 些 面 排除 在 序 外 。 一 个 三 维 实体 只 能 有 一 个 充 。 通 过 将 现 有 面 俩 移出 其 原 位 置 
来 创建 新 的 面 。 
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建议 用 户 在 将 三 维 实体 转换 为 壳 体 之 前 创建 其 副本 。 通 过 此 种 方法 ， 如 果 用 户 需 要 进行 
重大 修改 ， 可 以 使 用 原始 版 本 ， 并 再 次 对 其 进行 抽 壳 。 抽 壳 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 抽 壳 ”命令 。 
@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 分 割 | 抽 过 ”按钮 回 . > 
合 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | BODY(B)JISHELL(S)”， 并 按 〈Enter》 键 。 
当 执 行 抽 壳 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 对 实体 指定 的 面 进 行 抽 壳 ， 如 图 8-22 所 示 。 
命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_body 


输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 (9D/ 分 割 实 体 (P)/ 抽 充 (S)/ 清 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _shell 

选择 三 维 实体 : // 选择 要 抽 壳 的 实体 对 象 

删除 面 或 [放弃 (加 /添加 (A)/ 全 部 (ALLD)]: 找到 1 个 面 ,已 删除 1 个 。 V 指定 抽 壳 面 

删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALD)]: // 按 〈Enter〉 键 结束 选择 

输入 抽 却 偏 移 距 离 : 12 / 输入 抽 壳 的 厚度 值 
0 人 @ 输入 抽 过 距离 -12 


回 角 过 ”倾斜 面 。” 抽 壳 ; 
局 压 印 秃 偏 徐 边 ” mm 


@@ 选择 抽 壳 实体 面 @ 抽 壳 的 效果 
图 8-22 ” 抽 壳 操作 
如 宋 在 抽 吉 时 选择 了 多 个 要 抽 有 元 的 面 ， 将 抽 充 成 其 他 形状 的 实体 ， 如 图 8-23 所 示 。 


选择 要 抽 壳 的 2 个 面 抽 壳 多 个 面 的 效果 
图 8-23 ” 抽 壳 多 个 面 


“检查 ”命令 用 于 检查 三 维 对 象 是 否 为 有 效 的 实体 。 此 损 作 独立 于 SOLIDCHECK 设 
置 。 检 查 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 检查 ”命令 。 

@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “分 割 | 检查 ”按钮 2 

多 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SOLIDEDIT | BODY(B) | CHECK(C)”， 并 按 〈Enter〉 键 . 


哆 加 厚 向 提取 过 
| 和 压 印 加 偏 徐 边 
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执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SOLIDEDIT 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:B /1/ 选择 “ 体 (B)” 选 项 
输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 GD/ 分 割 实体 (P)/ 抽 壳 (S)/ 请 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO] < 退出 >:C ”/W 选择 “检查 (C)” 选 项 


选择 三 维 实体 : 此 对 象 是 有 效 的 ShapeManager 实体 。 / 选择 三 维 实体 ， 按 
(Enter〉 键 确定 
输入 体 编辑 选项 


[ 压 印 GD/ 分 割 实体 (P)/ 抽 壳 (S)/ 请 除 (C)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO] < 退出 >: 。 /W 按 《Enter) 键 确定 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 按 〈(Enter) 键 结束 


通过 训 切 ， 可 以 创建 新 的 三 维 实体 。 痢 切 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 三 维 操作 | 剖 切 ”命令 。 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 章 切 ”按钮 空 。 
急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SLICE”， 并 按 〈Enter 》 键 . 

启动 放 切 命令 后 ， 按 照 如 下 提示 进行 操作 即 可 将 实体 进行 痢 切 ， 如 图 8-24 所 示 。 


命令 : slice 


选择 要 痢 切 的 对 象 : 找到 1 个 
选择 要 前 切 的 对 象 : 
指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0)/ 曲 面 (SYZ 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XYCXY)YZ(CYZJZX(CZX)/ 三 点 (3)] < 


指定 YZ 平面 上 的 点 <0,0,0>: 
在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B)] < 保留 两 个 侧面 >: 


@ 单 击 @ 选择 剖 切 实体 
2 剖 切 二 干涉 各 [SS 加 


例 角 过 怖 斜面 抽 壳 


实体 编辑 | 


@@ 选择 也 平面 @@ 选择 保留 对 象 @ 剂 切 后 的 效果 


8-24 前 切 操作 


晶 -3 利用 二 维 图 形 创建 三 维 模型 


必 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 > EPEEEEEEEHEEEEEH 本 


用 户 除 了 可 以 利用 基本 形体 来 绘制 三 维 实体 便 型 外 ， 还 可 以 采用 拉 伸 二 维 对 象 或 将 二 维 
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对 象 绕 指定 轴线 旋转 的 方法 生成 三 维 实体 。 被 拉 伸 或 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 三 维 平面 、 封 闭 
的 多 段 线 、 宽 线 、 算 形 、 多 边 形 、 圆 、 圆 环 、 椭 圆 、 封 闭 的 样 条 曲线 和 面 域 


CBsa. 拉 伸 > 
通过 沿 指定 的 方向 将 对 象 或 平面 拉 伸 出 指定 距离 ， 可 以 创建 三 维 实体 或 曲面 。 拉 伸 的 执行 
方式 如 下 。 


令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 拉 伸 ”命令 。 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 加 。 

傅 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXTRUDE”( 快捷 键 为 “EXT”)， 并 按 〈Enter 》 键 . 
执行 拉 伸 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 拉 伸 实体 对 象 ， 如 图 8-25 所 示 。 


命令 : extrude // 局 动 拉 伸 命 令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 / 显示 当前 线 框 密度 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 / 选择 拉 伸 的 面 域 对 象 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : / 按 (Enter〉 键 结束 选择 


指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 问 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 和 斜 角 (T)] <60.0000>: 60 / 输入 拉 伸 高 度 


选择 拉 伸 的 对 象 @@ 指定 拉 伸 的 高 度 =60 
@ 单 击 

合 ) 拉 伸 

应 按 性 并 拖 动 二 = = 

部 旋转 

E33 
@ 拉 伸 的 实体 对 象 
8-25 创建 拉 伸 实体 

+ a 加 ee | 66 42 》 一 小 
| 选项 讲解 拉 伸 ”命令 行 选 项 | 一. TAR 
CE 人 A \y 


全 方向 (D): 通过 指定 两 点 确定 对 象 的 拉 伸 高 度 和 和 方向， 如 图 8-26 所 示 。 
@ 执行 拉 伸 命令 @ 向 下 拉 伸 的 实体 


@ 选择 拉 伸 的 对 象 


@@ 选择 “方向 (D)” 选 项 , TN 
图 8-26 ”确定 拉 伸 方 同 及 高 度 
镶 路 径 (P): 用 于 选择 拉 伸 路 径 。 拉 传 路径 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 多 
段 线 或 样 条 曲线 。 路 径 既 不 能 与 轮廓 共 面 ， 也 不 能 具有 高 曲率 的 区 域 。 拉 伸 实 体 始 
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于 轮廓 所 在 的 平面 ， 终 于 路 径 端 点 处 与 路 径 垂 直 的 平面 。 路 径 的 一 个 端点 应 该 在 轮 
廓 平面 上 ， 和 否则 ，AutoCAD 将 移动 路 径 到 轮廓 的 中 心 ， 如 图 8-27 所 示 。 


@ 执行 拉 伸 命 令 @ 通过 路 径 拉 伸 
的 实体 效果 


be 
@@ 选择 拉 伸 路 径 


@ 选择 拉 伸 的 对 象 各 选择 “路 径 
(P)” 选 项 


8-27 治 路 径 拉 伸 实 体 
令 倾斜 角 (T): 用 于 确定 对 象 拉 介 的 倾斜 角度 。 正 角度 表示 从 基准 对 象 逐 渐变 细 地 拉 


伸 ， 而 负 角 度 则 表示 从 基准 对 象 逐 渐变 粗 地 拉 伸 。 但 过 大 的 斜 角 ， 将 导致 对 象 或 对 
象 的 一 部 分 在 到 达 拉 伸 高 度 之 前 就 已 经 汇聚 到 一 点 ， 如 图 8-28 所 示 。 


命令 : extrude // 启动 拉 伸 命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 / 选择 拉 伸 的 对 象 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : // 按 (Enter〉 键 结 束 选择 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <35.4362>: t // 选择 倾 冬 角 (T) 选 项 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: 30 / 输入 倾斜 角度 值 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 回 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <35.4362>: 50 / 输入 拉 伸 高 度 值 


@ 执行 拉 伸 命令 @ 拉 伸 的 实体 
@ 指定 拉 伸 的 倾 
@ 选择 拉 伸 的 对 象 斜 角度 =30 
Ee== 3 
加 选择 “ 借 斜 角 人 
CD” 选项 sd 


图 8-28 ”创建 倾斜 角度 的 拉 伸 实体 


通过 绕 轴 旋转 对 象 ， 可 以 创建 三 维 实体 或 曲面 。 旋 转 的 执行 方式 如 下 。 

倒 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 旋转 ”命令 。 

全 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 单 击 “旋转 ”按钮 加 ， 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “REVOLVE”( 快捷 键 为 “REV”)， 并 按 〈Enter〉 键 。 
执行 “旋转 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 旋转 实体 对 象 ， 如 网 8-29 


所 示 。 


EB 半 ; 污 瑞 放 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


@@ 选择 旋转 轴 
@ 选择 旋转 的 对 象 


@ 指定 旋转 角度 =-270。 


多 拉 伸 /2 


Em 他 
应 按 攻 并 扼 动 
ep 扫 挤 = as 
实体 
oe 单 击 @ 旋转 的 实体 对 象 上 


图 8-29 创建 旋转 实体 
命令 : revolve / 局 动 旋转 命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 


选择 要 旋转 的 对 象 : 找到 1 个 / 选择 旋转 的 对 象 

选择 要 旋转 的 对 象 : 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)/X/Y/Z] < 对 象 >: // 按 (Enter〉 键 

选择 对 象 : / 选择 旋转 的 轴 对 象 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)] <360>: -270 / 输入 旋转 的 角度 
选项 讲解 |. “旋转 ”命令 行 选项 | 灿 
加 4 知识 要 点 V 


令 选择 要 旋转 的 对 象 : 指定 要 绕 某 个 轴 旋 转 的 对 象 。 

令 模式 (MO ): 控制 旋转 动作 是 创建 实体 还 是 创建 曲面 ， 会 将 曲面 延伸 为 NURBS 曲 
面 或 程序 曲面 ， 具 体 取决 于 系统 变量 SURFACEMODELINGMODE. 

令 指定 轴 起 点 : 指定 旋转 轴 的 第 一 个 点 。 轴 的 正方 向 从 第 一 点 指向 第 二 点 。 

令 轴 端 点 : 设置 旋转 轴 的 端点 。 

令 起 点 角度 (ST): 为 从 旋转 对 象 所 在 平面 开始 的 旋转 指定 偏 移 ， 可 以 拖 动 光标 以 指定 
和 预览 对 象 的 起 点 角度 。 

令 指定 旋转 角度 : 指定 选 定 对 象 绕 轴 旋 转 的 距离 。 正 角度 将 按 逆 时 针 方 向 旋转 对 象 。 
负 角 度 将 按 顺 时 针 方 向 旋转 对 象 。 还 可 以 拖 动 光标 以 指定 和 和 预览 旋转 角度 。 

@@ 对 象 (O): 指定 要 用 作 轴 的 现 有 对 象 。 轴 的 正方 向 从 该 对 象 的 最 近 端 点 指向 最 远 端 点 。 

令 X/Y/Z: 将 当前 UCS 的 和 和 民 Z 轴 正 向 设置 为 轴 的 正方 向 。 


和 8.3.3 ” 扫 掠 


通过 沿路 径 扫 掠 二 维 对 象 ， 可 以 创建 三 维 实体 或 曲面 。 扫 掠 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 扫 掠 ”命令 。 

令 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ”面板 中 单 击 “ 扫 掠 ”按钮 器。 

令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SWEEP”( 快捷 键 为 “SW”) 并 按 〈Enter 》 键 。 

执行 “ 扫 掠 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 扫 掠 实体 对 象 ， 如 图 8-30 所 示 。 
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@@ 选择 扫 掠 路 径 


@ 单 击 
{和 拉 伸 


ER 扫 杭 less ED 
实 位 
图 8-30 ”创建 扫 掠 实体 

命令 : sweep // 局 动 扫 拔 命令 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 / 显示 线 框 密度 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 

选择 要 扫 掠 的 对 象 : 找到 1 个 / 选择 扫 拔 对 象 

选择 要 扫 护 的 对 象 : / 按 〈Enter〉 键 结束 选择 

选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 扭 曲 (T)]: ”W 选择 扫 掠 的 路 径 
AR 人 ms . C 
“选项 讲解 ，(“ 扫 掠 ”命令 行 选 项 | -一 i 


| 
ne 一 知识 要 点 。 


急 选择 要 扫 掠 的 对 象 : 指定 要 用 作 扫 掠 截面 轮廓 的 对 象 。 

急 选择 打 掠 路 径 : 基于 选择 的 对 象 指定 打 掠 路 径 。 

令 模式 : 控制 扫 掠 动作 是 创建 实体 还 是 创建 曲面 。 会 将 曲面 扫 掠 为 NURBS 曲面 或 程 
序曲 面 ， 上 其 体 取 决 于 系统 变量 SURFACEMODELINGMODE. 

急 对 齐 (A ): 指定 是 否 对 齐 轮 廓 以 使 其 作为 扫 扼 路径 切 向 的 法 向 。 如 果 轮 廓 与 路 径 起 
点 的 切 向 不 垂直 (法 线 未 指向 路 径 起 点 的 切 向 )， 则 轮廓 将 自动 对 齐 。 出 现 对齐 提 示 
时 ， 输 入 “No” 以 避免 该 情况 的 发 生 。 

令 其 点 (B): 指定 要 扫 掠 对 象 的 基点 。 

令 比例 (S): 指定 比例 因子 以 进行 扫 掠 操作 。 从 扫 掠 路 径 的 开始 到 结束 ， 比 例 因 子 将 
统一 应 用 到 扫 掠 的 对 象 ， 其 效果 如 图 8-31 所 示 。 


a) b) 
图 8-31 未 设置 比例 和 设置 比例 的 三 维 实体 
a) 未 设置 比例 的 三 维 实体 b) 设置 比例 的 三 维 实体 
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令 扭曲 (T): 设置 正在 被 打 掠 的 对 象 的 扭曲 角度 。 扭 曲 角 度 指 定 沿 打 掠 路 径 全 部 长 度 
的 旋转 量 ， 其 效果 如 图 8-32 所 示 。 


> ° 


图 8-32 未 扭曲 和 扭曲 的 三 维 实体 
a) 未 扭曲 的 三 维 实体 b) 扭曲 的 三 维 实体 


“放样 ”命令 用 于 在 若干 横 截 面 之 间 的 空间 中 创建 三 维 实体 或 曲面 。 放 样 的 执行 方式 如 下 。 

@@ 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 放样 ”命令 。 

仿 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 单 击 “ 放 样 ”按钮 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LOFT”， 并 按 〈Enter》 键 。 

执行 “放样 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 放样 实体 对 象 ， 如 图 8-33 
所 示 。 


命令 : loft // 局 动 放样 命令 
按 放样 次 序 选 择 横 截面: 找到 1 个 // 选择 横 截 面 1 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 选择 横 截面 2 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 // 选择 横 截面 3 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 // 选择 横 和 截面 4 
按 放样 次 序 选择 横 截面 : // 按 〈Enter〉 键 结束 选择 横 截面 


输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 截 面 (C)] < 仅 横 截面 >: C // 选择 “ 仪 模 和 截面 (C)” 选 项 


Se 
Oe 以 号 共 面 4 


盾 ] 拉 伸 \ 横 截面 3 


* 二 
屋 按 全 并 卸 动 放样 Ee 


| 旋转 
亦 葵 ] 横 截面 2 
@ 选择 横 截面 1~4 
@ 按 (Enter) 键 结束 选择 截面 1 @ 放样 的 实体 


图 8-33 ”创建 放样 实体 


> 


pe AutoCGCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 精通 


选项 讲解 ， “放样 ”命令 行 选项 ||... 可 


倒 按 放 样 次 序 选 择 横 截面 : 按 曲面 或 实体 通过 曲线 的 次 序 指定 开放 或 团 合 曲线 。 

令 点 (PO): 指定 放样 操作 的 第 一 个 点 或 最 后 一 个 点 。 如 果 以 “点 ”选项 开始 ， 接 下 
来 必须 选择 闭合 曲线 。 

令 合并 多 条 边 (J): 将 多 个 端点 相交 的 边 处 理 为 一 个 横 截 面 。 

令 模式 (MO ): 控制 放样 对 象 是 实体 还 是 曲面 。 

令 导向 (G): 指定 控制 放样 实体 或 曲面 形状 的 导向 曲线 。 可 以 使 用 导向 曲线 来 控制 点 
如 何 匹 配 相 应 的 横 截 面 以 防止 出 现 不 希望 看 到 的 效果 (例如 结果 实体 或 曲面 中 的 
争 裙 ). 

倒 路 径 (P): 指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 。 路 径 曲线 必须 与 横 截 面 的 所 有 平面 相交 。 

令 仅 模 截面 (C): 在 不 使 用 秆 向 或 路 径 的 情况 下 ， 创 建 放 样 对 象 。 

急 设置 (S): 选择 该 选项 后 ， 显 示 “放样 设置 ”对 话 框 ， 如 图 8-34 所 示 。“ 放 样 设 
置 ”对 话 框 可 以 控制 放样 曲面 在 其 横 截面 处 的 轮 忆 ， 用 户 还 可 以 闭合 曲面 或 实体 。 


脸 放样 设置 
横 截 面 上 的 曲面 控制 
〇 直 纹 8) 
名 平滑 拟 合 到 ) 
起 点 连续 性 这 ) : 起 点 凸 度 幅 值 (6): 
端点 连续 性 @) 端点 凸 度 幅 值  : 
C 〇 法 战 指向 四 ; 
〇 拨 醒 斜 度 器) 
起 点 角度 8) 起 点 幅 值 LD): 
端点 角度 区 ) : 端点 幅 值 山 ): 
口 闭 全 曲面 或 实体 C) 
] CR Co 


图 8-34 “放样 设置 ”对 话 框 


通过 沿 开 放 或 团 合 路 人 径 扫 拯 开 放 或 团 合 的 平面 曲线 或 非 平面 曲线 轮廓)， 创建 实体 或 | 
| 曲面 。 开放 的 曲线 创建 曲面 ， 闭 合 的 曲线 创建 实体 或 曲面 《有 共 体 取决 于 指定 的 模式 )。 


I 


mm 


曲面 造型 能 够 适应 复 傈 造型 设计 各 质 量 曲 向 的 要 求 ， 建 模 录 活性 和 目 由 度 局 ， 但 它 不 


学; 主席 沁 三 维 模 型 的 创建 与 编辑 


只 备 实体 的 物理 信息 和 加 工 制造 信息 。 


“平面 ”命令 用 于 创建 平面 曲面 。 其 执行 方式 如 下 。 

镶 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 曲面 | 平面 ”命令 。 

仿 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “平面 ”按钮 他 。 

全 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PLANESURF”( 快捷 键 为 “PLA”)， 并 按 〈Enter 》 键 . 


执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : PLANESURF // 执行 平面 曲面 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)] < 对 象 >: ”// 指定 第 一 角 点 
指定 其 他 角 点 : / 指定 第 二 角 点 


向 8.4.2 过渡 


“过 渡 ” 命 令 用 于 在 两 个 现 有 曲面 之 间 创 建 连续 的 过 渡 曲 面 ， 如 图 8-35 所 示 。 过 渡 的 
执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 曲面 | 过 渡 ” 命 令 。 

令 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 过 渡 ” 按 钮 写 。 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFBLEND” (快捷 键 为 “SURFB”)， 并 按 


《Enter 》 键 。 
\ 之 | 


图 8-35 曲面 过 小 
执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 所 示 如 下 。 


命令 : SURFBLEND // 执行 过 渡 命 令 

连续 性 = G1 - 相 切 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CHJ]: 找到 1 个 // 选择 第 一 个 曲面 边 对 象 ， 按 ‘Enter〉 键 
确定 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CHD]: 

选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: 找到 1 个 // 选择 第 二 个 曲面 边 对 象 ， 按 ‘Enter〉 键 
确定 

选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: 按 《Enter〉 键 接受 过 渡 曲 面 或 [连续 性 (CON)/ 凸 度 幅 值 (B)]: 

// 按 〈Enter〉 键 结束 
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选项 讲解 ， “过 渡 ” 命 信行 选 硕 | fg. 
ee i a 


令 选择 要 过 渡 的 第 X 个 曲面 的 边 : 选择 边 子 对 象 、 曲 面 或 面 域 (而 不 是 曲面 本 身 ) 作 
为 第 一 条 边 和 第 二 条 边 。 
令 链 (CH): 选择 连续 的 连接 这 
令 连续 性 (CON ): 测量 曲面 彼此 融合 的 平滑 程度 。 默 认 值 为 G0。 选 择 一 个 值 或 使 用 
网 来 更 改 连 续 性 。 
山 度 幅 值 (B ): 设置 过 渡 曲 面 边 与 其 原始 曲面 相交 处 该 过 渡 曲 面 边 的 圆 度 。 默 认 值 
0.5。 有 效 值 介 于 0 和 1 之 间 。 


“修补 ”命令 通过 在 形成 闭环 的 曲面 边 上 拟 合 一 个 封口 来 创建 新 曲面 ， 如 图 8-36 所 示 。 修 
补 的 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 曲面 | 修补 ”命令 。 
* 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “修补 ” 按 钮 日 ， 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFPATCH”( 快捷 键 为 “SURFP”)， 并 按 《〈Enter 》 键 。 


DAD 


图 8-36 曲面 修补 
执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SURFPATCH / 执行 修补 命令 

连续 性 = G0 - 位 置 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CHD)/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: 找到 1 个 // 选择 曲面 边 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CH)/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: 找到 1 个， 总 计 2 个 // 继续 选择 曲面 边 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CHJ/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: // 按 〈Enter〉 刍 确定 

按 (Enter〉 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON)/ 凸 度 幅 值 By/ 导 向 (G)]: / 按 (Enter〉 键 结束 
选 选项 讲解 ER 山 虽 
一 一 oe 区 知识 要 点 \y 


全 选择 要 修补 的 曲面 边 : 选择 个 别 曲面 边 并 将 它们 添加 到 选择 集中 。 
人 链 (CH) 选择 连接 而 单独 的 曲面 对 象 的 连续 边 ， 


二 :二 天 有 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


急 曲线 (CU) 选择 曲线 而 不 是 讽 。 

令 按 《Enter〉 键 接受 修补 曲面 : 创建 跨 选 定 边 的 修补 。 

令 连续 性 (CON): 测量 曲面 彼此 融合 的 平滑 程度 。 上 默认 值 为 GO0。 选 择 一 个 值 或 使 用 
夹 点 来 更 改 和 连续 性 . 

令 口 度 幅 值 (B ): 为 获得 最 佳 效 果 ， 输 入 一 个 介 于 0 和 1 之 间 的 值 ， 以 设置 修补 曲 
面 边 与 原始 曲面 相交 处 修补 曲面 边 的 圆 度 。 默 认 值 为 0.5。 

令 导向 (G): 使 用 其 他 导向 曲线 以 塑造 修补 曲面 的 形状 。 导 向 曲线 可 以 是 曲线 ， 也 可 


“ 偏 移 ”命令 可 以 创建 与 原始 曲面 相距 指定 距离 的 平行 曲面 ， 如 图 8-37 所 示 。 偏 移 的 
执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 曲面 | 偏 移 ”命令 。 
仿 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 仿 ， 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFOFFSET”( 快捷 键 为 “SURFO”)， 并 按 《Enter)》 
键 确定 。 


图 8-37 ”曲面 仿 移 


执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 所 示 如 下 。 


命令 : SURFOFFSET / 执行 偏 移 命令 
连接 相 邻 边 = 否 

选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 找到 1 个 / 选择 偏 移 曲 面 
选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : // 按 〈Enter〉 键 确定 


1 个 对 象 将 偏 移 。 

1 个 偏 移 操作 成 功 完 成 。 

指定 偏 移 距 离 或 [翻转 方向 (FY 两 侧 (B)/ 实 体 (SY 连接 (OC)/ 表 达 式 (E)]<20.0000>:// 输入 偏 移 距离 ， 按 
(Enter〉 键 结束 


选项 讲 和 


“ 偏 移 ” 命 令 行 选项 | .._.._.._.._.... 1 


知识 得 点 V/ 


| 
| 


令 指定 候 移 距离 : 指定 候 移 曲面 和 原始 曲面 之 间 的 距离 。 
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令 翻转 方向 (F): 反 转 箭头 显示 的 仿 移 方向 。 

争 两 侧 (B): 沿 两 个 方向 偏 移 曲 面 (创建 两 个 新 曲面 而 不 是 一 个 )。 
全 连接 (C): 如 果 原 始 曲 面 是 连接 的 ， 则 连接 多 个 偏 移 曲面 。 

全 表达 式 (EE): 输入 公式 或 方程 式 来 指定 曲面 偏 移 的 距离 。 


同 8.4.5 圆 角 


“ 圆 角 ”命令 用 于 在 两 个 其 他 曲面 之 间 创 建 圆 角 曲 面 ， 如 图 8-38 所 示 。 其 执行 方式 
如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “绘图 | 建 模 | 曲面 | 圆 角 ”命令 。 

全 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 也 

急 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFFILLET”( 快捷 键 为 “SURFF”)， 并 按 《Enter》 键 . 


图 8-38 曲面 圆 角 


执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 所 示 如 下 。 


命令 :_SURFFILLET // 执行 圆 角 命令 
半径 = 10.0000， 修 剪 曲面 = 是 

选择 要 圆 角 化 的 第 一 个 曲面 或 面 域 或 者 [半径 (CR)/ 修 剪 曲面 (D]: / 选择 第 一 面 
选择 要 圆 角 化 的 第 二 个 曲面 或 面 域 或 者 [半径 (R)/ 修 瘟 曲 面 (T)]: / 选择 第 二 面 


按 (Enter〉 键 接受 圆 角 曲面 或 [半径 (R)/ 修 剪 曲面 ( 门 ]: R // 选择 “半径 CR) ”选项 

指定 半径 或 [表达 式 (E)] <10.0000>: / 输入 半径 值 

按 〈Enter〉 键 接受 圆 角 曲面 或 [半径 GR)/ 修 剪 曲面 (T 门 ]: // 按 〈Enter〉 键 结束 
人 加 | — ( 
| 先 贡 讲解 .i. | 
[RS 


知识 重点 V/ 

令 选择 要 圆 角 的 第 X 个 曲面 或 面 域 : 指定 第 一 个 和 第 二 个 曲面 或 面 域 。 

令 半径 (R): 指定 圆 角 半径 。 使 用 圆 角 夹 点 或 输入 值 来 更 改 半 径 。 输 入 的 值 不 能 小 于 
曲面 之 间 的 间 除 。 如 果 未 输入 半径 值 ， 将 使 用 系统 变量 FILLETRAD3D 的 值 。 


争 修剪 曲面 (T): 将 原始 曲面 或 面 域 修剪 到 圆 角 曲面 的 边 。 
全 表达 式 (EE): 输入 公式 或 方程 式 来 指定 圆 角 半径 。 


学 :二 天 沁 三维 模型 的 创建 与 编辑 


“修剪 ”命令 用 于 修剪 与 其 他 曲面 或 其 他 类 型 的 几何 图 形 相 交 的 曲面 部 分 。 其 执行 方式 G 
如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 曲面 编辑 | 修剪 ”命令 。 
多 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 修 前 ”按钮 名. 
令 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFTRIM”， 并 按 (Enter 》 键 。 
执行 上 述 操 作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_SURFTRIM // 执行 修剪 命令 
延伸 曲面 = 是 ， 投 影 = 目 动 
选择 要 修 檀 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E)/ 投 影 方 回 (PRO)]: 找到 1 个 // 选择 第 一 个 曲面 


选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (Ey/ 投 影 方向 PRO)]: // 选择 第 二 个 曲面 
选择 剪 切 曲 线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 / 单 击 要 修剪 的 曲面 
选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : // 按 〈Enter〉 键 结束 


选择 要 修 丁 的 区 域 [放弃 (UD)]: 
选择 要 修 本 的 区 域 [放弃 (DD)]: 


“延伸 ”命令 用 于 按 指 定 的 距离 拉 长 曲面 。 其 执行 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 曲面 编辑 | 延伸 ” 命 今 。 
全 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 安 . 
仿 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFEXTEND”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 :_SURFEXTEND // 执行 延伸 命令 

模式 = 延伸 ， 创 建 = 附加 

选择 要 延伸 的 曲面 边 : 找到 1 个 / 选择 曲面 边 

选择 要 延伸 的 曲面 边 : 

指定 延伸 距离 [表达 式 (E)/ 模 式 (M)]: // 输 入 延伸 距离 ， 按 (Enter〉 键 结束 


“造型 ”命令 用 于 修剪 并 合并 限制 无 间隙 区 域 的 边界 以 创建 实体 的 曲面 。 其 执行 方 
二 下 3 

人 @@ 菜单 栏 : 执行 “修改 | 曲面 编辑 | 造型 ”命令 。 

令 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “造型 ”按钮 他 

@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SURFSCULPT”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
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命令 :_SURFSCULPT // 执行 造型 命令 
网 格 转换 设置 为 : 平滑 处 理 并 优化 。 


处 理 操作 中 引用 了 这 种 逻辑 运算 方法 以 使 们 时 的 基本 图 形 组 合 产 生 新 的 形体 ， 并 由 二 维 布尔 
运算 发 展 到 三 维 图 形 的 布尔 运算 。 


“并 集 ” 命 令 将 两 个 或 多 个 三 维 实体 、 曲 面 或 二 维 面 域 合并 为 一 个 复合 三 维 实体 、 曲 面 
或 面 域 。 其 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 并 集 ” 命 令 。 

令 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “布尔 值 ”面板 中 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 CU) 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “UNION”， 并 按 (Enter 》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 :UNION // 执行 并 集 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / 选择 第 一 个 实体 对 象 


选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 / 继续 选择 实体 ， 按 (Enter〉 键 结 
选择 集 可 以 包含 位 于 任意 多 个 不 同 平面 中 的 对 象 。 对 于 混合 对 象 类 型 ， 将 选择 集 分 成 分 
别 合并 的 子 集 。 实 体 被 分 组 于 第 一 个 子 集 中 。 第 一 个 选 定 面 域 和 所 有 后 续 共 面 面 域 被 分 组 于 
第 二 个 子 集中 ， 以 此 类 推 。 如 图 8-39 所 示 。 


图 8-39 ”并 和 集 
得 到 的 复合 实体 包括 所 有 选 定 实体 所 封闭 的 空间 。 得 到 的 复合 面 域 包括 子 集中 所 有 面 域 
所 封闭 的 面积 。 不 能 对 网 格 对 象 使 用 UNION 命令。 但 是 ， 如 果 选 择 了 网 格 对 象 ， 系 统 将 提 
示 用 户 将 该 对 象 转换 为 三 维 实体 或 曲面 。 


二 :二 天 有 三 维 模型 的 创建 与 编辑 


“ 差 集 ” 命 令 用 于 通过 从 一 个 对 象 减 去 一 个 重 有 登 面 域 或 三 维 实体 来 创建 为 新 对 象 。 其 执 GO) 
Es 
令 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 差 集 ”命令 
争 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “布尔 值 ”面板 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 0， 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SUBTRACT / 执行 差 集 命令 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 
选择 对 象 : 找到 1 个 V/ 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 确定 
选择 对 象 : 选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .… 
选择 对 象 : 找到 1 个 V 选择 要 减 去 的 对 象 
选择 对 象 : / 按 〈Enter〉 键 结束 
先 选择 要 保留 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 ， 然 后 选择 要 减 去 的 对 象 。 从 第 一 个 选择 集中 的 对 
得 减 去 第 二 个 选择 集中 的 对 象 ， 然 后 创建 一 个 狐 的 三 维 实体 或 曲面 。 当 减 去 面 域 时 ， 从 第 一 
个 选择 集中 的 对 象 减 去 第 二 个 选择 集中 的 对 象 ， 并 创建 一 个 狐 的 面 域 。 不 能 对 网 格 对 象 使 用 
左 集 命令 。 但 是 ， 如 果 选 择 了 网 格 对 和 象 ， 系 统 将 提示 用 户 将 该 对 象 转换 为 三 维 实体 或 曲面， 
如 图 8-40 所 示 。 


图 8-40” 差 集 


“交集 ”命令 用 于 通过 重 登 实体 、 曲 面 或 面 域 创建 三 维 实体 、 曲 面 或 二 维 面 域 。 其 执行 


让 
仿 菜单 栏 : 执行 “修改 | 实体 编辑 | 交集 ”命令 。 
急 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “布尔 值 ”面板 中 单 击 “ 交 集 ” 按 钮 (0)， 
@@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “INTERSECT”， 并 按 〈Enter)》 键 . 
执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
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命令 : INTERSECT // 执行 交集 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / 选择 第 一 个 对 象 


选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 继续 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 


使 用 交集 命令 ， 可 以 从 两 个 或 两 个 以 上 现 有 三 维 实 体 、 曲 面 或 面 域 的 公共 体积 创建 三 维 
实体 。 如 果 选 择 了 网 格 对 象 ， 则 可 以 先 将 其 转换 为 实体 或 曲面 ， 然 后 再 完成 此 操作 。 通 过 拉 
伸 三 维 轮廓 使 它们 相交 ， 可 以 融 效 地 创建 复杂 的 模型 。 选 择 集 可 包含 位 于 任意 多 个 不 同 平面 
中 的 面 域 、 实 体 和 曲面 。INTERFERE 将 选择 集 分 成 多 个 子 集 ， 并 在 每 个 子 集 中 测试 交集 。 
第 一 个 子 集 包 含 选 择 集 中 的 所 有 实体 和 曲面 。 第 二 个 子 集 包 含 第 一 个 选 定 的 面 域 和 所 有 后 续 
共 面 的 面 域 。 第 三 个 子 集 包 含 下 一 个 与 第 一 个 面 域 不 共 面 的 面 域 和 所 有 后 续 共 面 面 域 ， 如 此 
直到 所 有 的 面 域 分 属 各 个 子 集 为 止 ， 如 图 8-41 所 示 。 


图 8-41 交集 


有 后 | 演 头 体 We we (4 


洽 染 是 对 三 维 图 形 对 象 加 上 上 颜色、 材质、 灯光、 背景 、 场 景 等 因 系 的 操作 ， 这 样 能 够 更 丰 
实地 表达 图 形 的 外 观 和 纹理 。 泻 染 是 输出 图 形 前 的 关键 步 又 ， 尤 其 是 在 效果 图 的 设计 中 。 


贴图 功能 是 在 实体 附 看 带 纹 理 的 材质 后 ， 调 整 实体 或 面 上 纹理 贴图 的 方 回 。 当 材质 被 映 
冉 后 ， 调 整 材质 以 适应 对 象 的 形状 ， 将 合适 的 材质 贴图 类 型 应 用 到 对 和 象 中 ， 可 以 使 之 更 加 适 
合 于 对 象 。 贴 图 的 执行 方式 如 下 。 

令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 渲染 | 贴图 ”命令 。 

多 面板 : 在 “渲染 ”选项 卡 的 “材质 ”面板 中 单 击 “ 材 质 贴图 ”按钮 外 ， 

仿 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MATERIALMAP”， 并 按 〈Enter 》 键 。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

命令 : MaterialMap / 执行 贴图 命令 

选择 选项 [长 方 体 (B)/ 平 面 (P)/ 球 面 (S)/ 柱 面 (C)/ 复 制 贴 图 至 (YY/ 重 置 贴 图 (R)] < 长 方 体 >: B 
// 选择 贴图 类 型 

选择 面 或 对 象 : 找到 1 个 / 选择 对 象 ， 按 (Enter〉 键 结束 


三 维 模 型 的 创建 与 编辑 


选项 讲解 | “贴图 ”命令 行 选项 | 灿 
Ne i 区 知识 和 向 V 
倒 长 方 体 (B ): 将 图 像 映 射 到 类 似 长 方 体 的 实体 上 。 该 图 像 将 在 对 象 的 每 个 面 上 重复 © 
使 用 。 


令 平面 (P): 将 图 像 映 射 到 对 象 上 ， 就 像 将 其 从 幻灯 片 投影 器 投影 到 二 维 曲 面 上 一 
样 ， 图 像 不 会 失真 ， 但 是 会 被 缩放 以 适应 对 象 。 该 贴图 最 常用 于 面 。 

令 球面 (S ): 在 水 平和 垂直 两 个 方向 上 同时 使 图 像 弯 曲 。 纹 理 贴图 的 顶 边 在 球体 的 
“北极 ”压缩 为 一 个 点 ; 同样 ， 底 边 在 “南极 ”压缩 为 一 个 点 。 

令 柱 面 (C): 将 图 像 映 射 到 圆柱 形 对 象 上 ， 水 平 边 将 一 起 弯曲 ， 但 顶 边 和 底 边 不 会 弯 
曲 。 图 像 的 高 度 将 沿 圆柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 

令 复制 贴图 至 (Y): 将 贴图 从 对 象 或 面 应 用 到 选 定 对 象 上 。 此 选项 可 以 复制 纹理 贴图 
以 及 对 其 他 对 象 所 做 的 所 有 调整 。 

令 重 置 贴图 (R): 将 UV 坐标 重 置 为 贴图 的 默认 坐标 。 使 用 此 选项 可 反 转 先前 通过 贴 
图 小 控件 对 贴图 的 位 置 和 方向 所 做 的 所 有 调整 。 


Ese2 HR 


利用 材质 浏览 右 可 以 管理 、 应 用 和 修改 材质 。 打 开 材 质 浏览 需 的 方式 如 下 。 
令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 渲染 | 材质 浏览 器 ”命令 。 

多 面板 : 在 “ 演 染 ”选项 卡 的 “材质 ”面板 中 单 击 “ 材 质 浏览 器 ”按钮 忽 ， 
合 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RMAT”， 并 按 〈《Enter 》 键 。 
执行 上 述 操 作 后 ， 可 打开 “材质 浏览 占 ” 选 项 板 ， 如 图 8-42 所 示 。 


x 


面 | 文档 材质 : 全 部 》 ee 
名 称 < 类 型 ”类别 
畏 Global 常规 默认 


图 8-42 “材质 浏览 器 ”选项 板 
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选择 需要 的 材质 类 型 ， 直 接 拖 动 到 对 象 上 ， 即 可 为 对 象 附 独 材质 。 在 面板 上 单 击 “ 材 


质 / 纹 理 关 ”下 拉 列 表 中 的 “材质 / 纹理 开 ” 人 命令， 如 图 8-43 所 示 ， 可 以 看 到 材质 和 纹理 效 
果 ， 如 图 8-44 所 示 。 


材质 / 绍 理 开 ~ 


图 8-43 ”面板 “材质 /纹理 开 ” 图 8-44 ”材质 和 纹理 效果 


令 菜单 栏 : 执行 “视图 | 党 染 | 渲染 ”命令 。 
令 面板 : 在 “党 染 ”选项 卡 的 “ 淀 染 ”面板 中 单 击 “ 演 染 ”按钮 。 


傅 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RENDER”， 并 按 〈Enter 》 键 。 
执行 上 述 操 作 后 ， 系 统 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “ 演 染 ”对 话 框 ， 显 示 演 染 结 果 和 相关 


虽 Draving1-Tenp006 - 泻 染 


文件 到 ) 视图 WW) 工具 


-Temp006 5 :00: 
(BDravingl-Temp005 640 x 460 当前 00:00:03 中 
DDrawingl-TempO04 640 x 480 当前 00:00:02 中 


泻 染 : 100.0% 


8-45 “ 泻 染 ”对 话 框 
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图 形 的 输出 、 打 印 


内 容 摘要 

AutoCAD 2014 提供 了 图 形 输入 与 输出 接口 ， 不 仪 可 以 将 其 他 应 
用 程序 中 处 理 好 的 数据 传送 给 AutoCAD， 以 显示 其 图 形 ， 还 可 以 将 
在 AutoCAD 中 绘制 好 的 图 形 打印 出 来 ， 或 者 把 它们 的 信息 传送 给 其 
他 应 用 程序 。 

@ 图 形 的 输入 与 输出 

@ 切换 模型 空间 与 图 形 空间 

@ 创建 和 管理 布局 

@ 布局 的 页 耐 设置 

@ 打印 设置 

@ 打印 输出 

@ 通过 Internet 打开 、 你 存 或 插入 图 形 

@ 发 布 DWF 文件 


虹 “Dr avwvingl. dwg 


住宅 椒 (外 一 (1) 立 面 图 1:100 


住宅 楼 (GJ 一 (&) 立 而 四 1:100 


ee ee ee ee em ee 。 。。 cm 
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图 形 的 输入 与 输出 


在 AutoCAD 2014 中 可 以 将 绘制 的 图 形 文件 输入 和 输出 为 其 他 格式 的 文件 ， 还 可 以 打开 
和 保存 DWG 格式 的 图 形 文 件 。 


在 AutoCAD2014 中 选择 “文件 | 输入” 命令， 将 打开 “输入 文件 ”对 话 框 。 在 其 中 的 
“文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 看 到 系统 允许 输入 图 元 文件 、ACIS 及 3D Studio 图 形 格式 的 
文件 ， 如 图 9-1 所 示 。 


脸 输入 文件 

查找 范围 (I): | 号 喇 Docunents 加 a | @ p> 4 弓 查看 (WW) vv 工具 (LL 了 
会 | 名 称 小 修改 日 期 
2013-4-18 21:01 
2013-4-18 19:07 
2013-4-18 19:07 


区 | wl | 出 | 


文件 名 中; | ~ BF EO 
| HH 类 a): |r et Mu 


图 9-1 “输入 文件 ”对 话 框 


此 外 ， 用 户 还 可 以 选择 “搬入 | 3D Studio” 人 命令“ 插入 | ACIS 文件 ”命令 及 “插入 | 
Windows 图 元 文件 ”命令 ， 分 别 输入 上 述 3 种 格式 的 图 形 文件 。 


出 9.1.2 ”输入 与 输出 DXF 文件 


DXF 文件 是 标准 的 ASCII 人 码 文本 文件 ， 由 以 下 5 个 信息 段 构 成 。 

令 标题 段 : 存储 图 形 的 一 般 信息 ， 由 用 来 确定 AutoCAD 作 图 状态 和 参数 的 标题 变量 组 
成 ， 而 且 大 多 数 变 量 与 AutoCAD 的 系统 变量 相同 。 

令 表 段 : 表 段 包含 8 个 列表 ， 每 个 表 中 又 包含 不 同 数量 的 表 项 。 

令 块 段 : 措 述 图 形 中 块 的 有 关 信 息 ， 例 如 抉 名 、 插 入 点 、 所 在 图 层 以 及 块 的 组 成 对 
象 等 。 

令 实体 段 : 描述 图 中 所 有 图 形 对 象 及 块 的 信息 ， 是 DXF 文件 的 主要 信息 段 。 

令 结束 段 : DXF 文件 结束 段 ， 位 于 文件 的 最 后 两 行 。 
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在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 两 种 方法 打开 DXF 格式 的 文件 ， 一 是 选择 “文件 | 打开 ” 命 
令 ， 使 “选择 文件 ”对 话 框 打开 ;， 二 是 执行 DXFIN 命令 ， 打开 “选择 文件 ”对 话 框 。 

如 果 要 以 DXF 格式 输出 图 形 ， 可 选择 “文件 | 保存 ”命令 或 “文件 | 另存 为 ”命令 ， 
在 打开 的 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 的 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 DXF 格式 ， 然 后 在 对 话 
框 右上 和 角 选择 “工具 | 选项” 命令， 打开 “ 男 存 为 选项 ”对 话 框 ， 如 图 9-2 所 示 。 在 “DXF 
选项 ”选项 卡 中 设置 保存 格式 ， 如 ASCII 格式 或 者 “二进制 ”格式 。 


队 另存 为 选项 
DWG 选项 DxF 选项 


里 深 仔 目 年 心计 车 的 代理 图 刚 (EJ 
索引 类 型 (I): 无 四 
所 有 图 形 另存 为 (8): | AutoC&AD 2013 图 形 (+. dwe) v| 


__ 确定 _| | 取消 


图 9-2 “另存 为 选项 ”对 话 框 
二 进 制 格式 的 DXF 文件 包含 ASCII 格式 DXF 文件 的 全 部 信息 ， 但 它 更 为 紧凑 ， 


AutoCAD 对 它 的 读 写 速度 也 有 很 大 的 提高 。 此 外 ， 可 通过 此 对 话 框 确 定 是 售 将 指定 的 对 象 
以 DXF 格式 保存 ， 以 及 是 盏 保存 微 绒 预 帘 图 像 。 如 末 图 形 以 ASCII 格式 保存 ， 还 能 够 设置 
小 数 的 保存 精度 。 


选择 “搬入 | OLE 对 象 ” 命 令 ， 打开“ 插入 对 象 ” 对 话 框 ， 可 以 插入 对 象 链接 或 者 姐 入 
对 象 ， 如 图 9-3 所 示 。 


畦 六 对 得 
对 香 准 型 [T): 
全 新 建 负 ) 


避 由 文件 创建 字 ) 


结果 


将 一 个 新 的 Aatoci Drawing 对 村 插 六 您 的 


i J 


图 9-3 “插入 对 象 ” 对 话 框 


选择 “文件 | 输出” 命令， 打开 “输出 数据 ”对 话 框 。 可 以 在 “保存 于 ”下 拉 列 表 框 中 
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设置 文件 输出 的 路 径 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 称 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 文件 的 输出 类 型 ， 如 “图 元 文件 入 _ACIS、“ 平 板 印刷 ”封装 PS 和 DXX 提取 、 位 图 、 
3D Studio 及 块 等 。 

设置 了 文件 的 输出 路 径 、 名 称 及 文件 类 型 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 “保存 ”按钮 ， 将 切换 a 到 
绘图 窗口 中 ， 可 以 选择 需要 以 指定 格式 保存 的 对 象 。 


模型 空间 是 完成 绘图 和 设计 工作 空间 。 使 用 在 模型 空间 中 建立 的 模型 可 以 完成 二 维 或 三 
维 物 体 的 造型 ， 并 且 可 以 根据 需求 用 多 个 二 维 或 三 维 视图 来 表示 物体 ， 同 时 配 有 必要 的 尺寸 
标注 和 注释 等 完成 所 需要 的 全 部 绘图 工作 。 在 模型 空间 中 ， 用 户 可 以 创建 多 个 不 重 车 的 视 口 
以 展示 图 形 的 不 同 视 图 ， 如 图 9-4 所 示 。 


测 Dravwingl. drg 


住宅 朴 《外 (1) 主 而 图 1:100 


竹 吕 楼 《<G) 一 (8 二 而 1:100 


引 Pb 模型 /布局 1 /市 局 2 / 


图 9-4 ”在 模型 空间 中 同时 显示 4 个 视图 


图 纸 空间 用 于 图 形 排 列 ， 绘 制 局 部 放大 图 及 绘制 视图 。 通 过 移动 或 改变 视 口 的 尺 
寸 ， 可 在 图 纸 空 间 中 排列 视图 。 在 图 纸 空 间 中 ， 视 口 被 作为 对 象 来 看 符 并 且 可 用 
AutoCAD 的 标准 编辑 命令 对 其 进行 编辑 。 这 样 就 可 以 在 同一 绘图 页 进行 不 同 视图 的 放置 
和 绘制 。 每 个 视 口 能 展现 模型 不 同 部 分 的 视图 或 不 同 视 点 的 视图 ， 如 图 9-5 所 示 。 每 个 
视 口中 的 视图 可 以 独立 编辑 ， 男 成 不 同 的 比例 ， 冻 结 和 解冻 特定 的 图 层 ， 给 出 不 同 的 标 
注 或 注释 。 在 图 纸 空间 中 ， 还 可 以 用 MSPACE 命令 和 PSPACE 命令 在 模型 空间 与 图 形 空 
间 之 间 切 换 。 这 样 ， 在 图 纸 空间 中 束 可 以 更 灵活 、 更 方便 地 编辑 、 安 排 及 标注 视图 ， 以 
得 到 一 幅 内 容 详尽 的 图 。 
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人 模型 人 布局 1 人 布局 2 


图 9-5 在 图 纸 空间 中 同时 显示 4 个 视图 


赋 可 以 工作 在 模型 空间 和 图 纸 空间 中 ， 也 可 以 在 模型 空间 和 图 纸 空间 之 间 切 换 ， 这 由 系 


统 变 量 TLEMODE 来 控制 。 当 系统 变量 TLEMODE 设置 为 1 时 ， 将 切换 到 “模型 ”标签 ， 
用 户 工作 在 模型 空间 中 。 当 系统 变量 TLEMODE 设置 为 0 时 ， 将 打开 “布局 ”标签 ， 工 作 
在 图 纸 空间 中 。 

当 在 图 形 中 第 一 次 改变 TLEMODE 的 值 为 0 时 ，AutoCAD 将 从 “模型 ”标签 切换 到 
“布局 ”标签 。 而 在 “布局 ”标签 中 ， 既 可 以 工作 在 图 纸 空 间 中 ， 又 可 以 工作 在 模型 空间 
中 。 如 果 在 图 纸 空间 中 ，AutoCAD 将 显示 图 纸 空间 图 标 。 同 时 ， 在 图 形 窗口 中 有 一 个 矩形 
的 轮 廊 框 ， 表 示 在 当前 配置 的 打印 设备 下 的 图 纸 大 小 。 图 形 内 的 边界 表示 了 图 纸 的 可 打印 
区 域 。 

在 打开 “布局 ”标签 后 ， 可 以 按 以 下 方式 在 图 纸 空 间 和 模型 空间 之 间 切 换 。 

令 通过 使 一 个 视 口 成 为 当前 视 口 而 工作 在 模型 空间 中 。 要 使 一 个 视 口 成 为 当前 视 
口 ， 双 击 该 视 口 即 可 。 要 使 图 纸 空 间 成 为 当前 状态 ， 可 双击 浮动 视 口 外 布局 内 的 
任何 地 方 。 

令 通过 状态 栏 上 的 “模型 ”按钮 或 “图 纸 ” 控 钮 来 切换 在 “布局 ”标签 中 的 模型 空间 
和 图 纸 空间 。 当 通过 此 方法 由 图 纸 空 间 切 换 到 模型 空间 时 ， 最 后 活动 的 视 口 成 为 当 
前 视 口 。 

令 使 用 MSPACE 命令 从 图 纸 空 间 切换 到 模型 空间 ， 使 用 PSAPCE 命令 从 模型 空间 切换 
到 图 纸 空 间 。 
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例 ， 并 能 够 控制 视 口 中 图 层 的 可 见 性 。 


通过 “创建 布局 ” 同 导 ， 可 以 指定 打印 设备 ， 人 确定 相应 的 图 纸 尺 寸 和 图 形 的 打印 方 问 ， 
选择 布局 中 使 用 的 标题 栏 或 确定 视 口 设置 。 创 建 布局 的 步骤 如 下 。 

1 ) 选择 “工具 | 向 导 | 创建 布局 ”命令 ， 打 开 “ 创 建 布局 ”向 导 ， 如 图 9-6 所 示 。 

2 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 中 ， 选 择 当 前 配置 的 打 
印 机 ， 如 图 9-7 所 示 。 


创建 布局 - 开始 创建 布局 - 打印 机 
bp 开始 和 ns 开始 为 新 市 局 选择 配置 的 给 图 佼 。 
打印 机 本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 ， 打印 机 > 
图 纸 尺寸 可 以 选择 打印 设备 和 打印 设置 ， 插 人 标题 栏 ， 图 纸 太 才 Microsoft XES jocument Writer 
方向 以 及 指定 视 口 设 置 。 方向 Microsoft Office Document Image Writer 
标题 栏 六 本 向 导 完 成 时 ， 所 做 的 设置 将 与 图 光一 起 保 标题 栏 Pp ht ht 
定义 视 口 a 定义 视 口 Fub]lishToWeb JPG. pe3 
, 四 PublishToWeb PHG. pce3 

拾取 位 置 要 企 站 该 相 设置 ne 拾取 位 置 DYFx eFlot OPS Compatible). pe3 
完成 完成 o FIF. 

输入 新 布局 的 名 称 侧 ) : 

Nylayout 

取消 取消 


图 9-6 布局 辣 导 图 9-7 设置 打印 机 


3 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -图 纸 太 寸 ” 对 话 框 中 选择 打印 图 纸 的 大 
小 并 选择 所 用 的 单位 。 图 形 单 位 可 以 是 毫米 、 英 寸 或 像素 。 这 里 选择 图 形 单 位 为 毫米 ， 图 纸 
尺寸 为 A4， 如 图 9-8 所 示 。 

4) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -方向 ”对 话 框 中 设置 打印 的 方向 ， 可 以 
横向 打印 ， 也 可 以 纵向 打印 ， 这 里 选择 “横向 ” 单 选 按钮 ， 如 图 9-9 所 示 。 


创建 布局 - 图 纸 尺 十 创建 布局 - 方向 


开始 选择 布局 使 用 的 图 纸 尺寸 。 可 用 图 纸 尺 寸 册 选择 的 开始 选择 图 形 在 图 纸 上 的 方向 。 
打印 机 打印 设备 决定 下)。 打印 机 
i 一 加 志向 上 加) 

PP 图纸 尺 十 | 图 纸 尺 十 

方向 bp 方向 中 糟 向 i 

标题 栏 输入 布局 “Hylayout” 的 图 纸 单位 。 0 

定义 视 吕 图 形 单位 图 纸 尺寸 定义 视 口 

拾取 位 置 馈 毫 米 吧 ) 宽度 : 297.01 毫米 拾取 位置 

完成 加 英寸 眶 ) 完成 


高 度 :”210. 02 毫米 


可 可 


图 9-8 设置 图 纸 尺 寸 图 9-9 设置 布局 方 问 


5 ) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -标题 栏 ”对 话 框 中 ， 选 择 图 纸 的 边框 和 
标题 栏 的 样式 。 对 话 框 石 边 的 预览 框 中 给 出 了 所 选 样式 的 预览 图 像 。 在 “类 型 ”选项 区 域 
中 ， 可 以 指定 所 选择 的 标题 栏 图 形 文 件 是 作为 块 还 是 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 中 ， 如 
图 9-10 所 示 。 
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6) 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -定义 视 口 ”对 话 框 中 指定 新 创建 布局 的 
默认 视 口 的 设置 和 比例 等 。 在 “ 视 口 设置 ”选项 区 域 中 选择 “单个 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 视 口 比 
例 ” 下 拉 列 表 框 中 选择“ 按 图 纸 空 间 缩放 ”选项 ， 如 图 9-11 所 示 。 


创建 布局 -标题 栏 国 | “是 布局 证 义 袖口 > 
开始 选择 用 于 此 布局 的 标题 栏 。 可 以 选择 插入 标题 栏 或 者 外 部 参照 标题 栏 。 开始 
打印 机 标题 栏 将 放 在 图 纸 的 左下 角 (了 )。 要 向 布局 中 添加 视 口 ， 博 指定 设置 类 型 、 比 例 以 及 多 
打印 机 果 可 用 ) 行 数 、 列 数 和 上 中。 
路 径 : 图 纸 尺寸 视 口 设置 视 口 比例 : 
到 | 览 方向 〇 无 @@) 按 图 纸 空间 缩放 | 六] 
AR 标题 站 
SE AHNSI B title block. dwe - bp 定义 视 口 〇 标准 三 维 工 程 视图 邓 ) 
ANSI C title block. dw 和 
拾取 位 置 AHSI D phe block. dm 拾 职位 置 〇 阵列 (&) 
完成 AHNSI E title block. dwe 完成 
hrchitectural Title Block. dwe 
DIN AD title block. dwe 
DIN Al title block. dwe 
DIN A2 title block. dwe mk 
TTN 上 3 +i1t+l1o hlnntr dw 
类 型 
《 上 一 步 @@) | 下 一 步 QU) > 取消 《 上 一 步 @B) 下 一 步 QI) > 取消 


图 9-10 设置 标题 栏 图 9-11 定义 视 口 


7) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -拾取 位 置 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 选 择 位 
按钮 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 并 指定 视 口 的 大 小 和 位 置 ， 如 图 9-12 所 示 。 

8 ) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 在 打开 的 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 
完成 新 布局 及 默认 的 视 口 创 建 。 创 建 的 打印 布局 如 图 9-13 所 示 。 


创建 布局 - 拾取 位 置 


3 


?7 


置 


开 如 选择 “选择 位 置 * 可 在 图 形 中 指定 视 口 配置 的 位 
打印 机 四。 
图 纸 尺寸 
局 
标题 栏 
定义 视 口 
》。 拾取 位 置 
完成 


本 向 导 提示 选择 要 创建 的 视 口 配置 的 角 点 。 


(CET 亡 列 


[<I> TR 模型 允 布 局 ! 拓 布 局 2 大 Myrlayout 


图 9-12 设置 拾取 位 置 图 9-13 创建 的 打印 布局 


也 可 以 使 用 LAYOUT 命令 ， 以 多 种 方式 创建 新 布局 。 例 如 ， 可 以 从 已 有 的 布局 创建 或 
直接 从 头 开 始 创 建 。 这 些 方式 分 别 对 应 LAYOUT 命令 的 相应 选项 。 另 外 ， 用 户 还 可 用 
LAYOUT 命令 来 管理 已 创建 的 布局 ， 如 删除 、 改 名 、 保 存 以 及 设置 等 。 


网 9.3.2 ”管理 布局 


右 击 “布局 ”标签 ， 使 用 弹出 的 快捷 荣 单 中 的 命令 ， 可 以 删除 、 新 建 、 重 命名 、 移 动 或 
复制 布局 ， 如 图 9-14 所 示 。 


C2 
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四 


新 建 布 局 向) 

来 自 样板 江 ).. 
删除 0) 

重 命名 R) 
移动 或 复制 岂 ).. . 
选择 所 有 布局 忆 ) 


流 活 前 一 个 布局 民 ) 
激活 模型 选项 卡 虑 ) 


页 面 设置 管理 器 (6)... 
打 ED (FY... 
给 图 标准 设置 (3)... 
将 布局 输出 到 模型 多 )... 
隐 半 布局 和 模型 选项 卡 

有 PIMT 模型 六 市 局 1 六 布局 2 》 ylayout 7 
图 9-14 布局 快捷 荣 单 
默认 情况 下 ， 单 击 某 个 “布局 ”选项 卡 时 ， 系 统 将 目 动 显示 “页 面 设 置 ” 对 话 框 ， 供 设 


置 页 耐 布局。 如 末 以 后 要 修改 页 面 布局 ， 可 在 快捷 菜单 中 选择 “页 面 设置 管理 融 ” 命 令 。 通 
过 修改 布局 的 页 面 设置 ， 将 图 形 控 不 同比 例 打印 到 不 同 尺 寸 的 图 纸 中 。 


ne, 
a 


在 模型 空间 中 完成 图 形 的 设计 和 绘图 工作 后 ， 残 要 准备 打印 图 形 。 此 时 ， 可 使 用 布局 功 
能 来 创建 图 形 多 个 视图 的 布局 ， 以 完成 图 形 的 输出 。 当 第 一 次 从 “模型 ”标签 切换 到 “ 布 
局 ”标签 时 ， 将 显示 一 个 默认 的 单个 视 口 并 显示 在 当前 打印 配置 下 的 图 纸 太 十 和 可 打印 区 
域 ; 也 可 以 使 用 “页 面 设置 ”对 话 框 对 打印 设备 和 打印 布局 进行 详细 的 设置 ， 还 可 以 保存 页 
面 设置 ， 然 后 应 用 到 当前 布局 或 其 他 布局 中 。 


选择 “文件 | 页 面 设 置 管理 器 ”人 命令， 打开“ 页 面 设置 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 图 9-15 
所 示 。 


多 页 面 设置 管理 器 


Fm 
oy 当前 布局 : Nylayout 


页 面 设置 代 ) 
当前 页 面 设置 : 《< 无 > 
0 


选 定 页 面 设 置 的 详细 信息 

设备 名 : 1 ft Office Document Image Writer 

给 图 仪 : 1 ft Office Document Image Writer Driver 
打印 大 小 : 210.06 x 297.05 毫米 ( 慌 向 ) 

位 置 : Nicrosoft Document Imaglmng Writer Fort: 


说 明 : 


门 创 哇 新 布局 时 显示 


图 9-15 “页 面 设置 管理 右 ” 对 话 框 


图 形 的 输出 、 打 印 
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选 选项 讲解 i “风向 议 置 官 理 帮 2 本 框 一 一 … 一 … 一 … 一 … 山 呈 


令 “页 面 设置 ”选项 区 域 : 其 中 的 列表 框 中 列举 当前 可 以 选择 的 布局 。 © 
令 “ 置 为 当前 ”按钮 : 用 于 将 选中 的 布局 设置 为 当前 布局 。 
倒 “新 建 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 打开 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 ， 如 图 9-16 所 示 ， 可 
从 中 创建 新 的 布局 。 
倒 “修改 ”按钮 : 用 于 修改 选中 的 布局 。 
令 “输入 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 打开“ 从 文件 选择 页 面 设置 ”对 话 框 ， 可 以 选择 已 经 
设置 的 布局 设置 。 当 在 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 中 选择 一 个 布局 后 ， 单 击 “ 修 
改 ” 按 钮 将 打开 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 如 图 9-17 所 示 。 


有 险 页 面 设 置 - ylayout 
页 面 设置 打印 样式 表 (画笔 指定 ) (6) 
rm 
和 名称: <TE> hy | 无 bd 还 
显示 打 E 
名 称 加 ) : 下 Werosoft DEfice jocument inage 全 v 特性 外 着 色 视 口 沈 项 
给 图 似 : Nicrosoft Office Document Image Writer D... | 210 MM 全 
(一 一 人 位 置 : Nicrosoft Document Imaging Writer Port: 9 re = 
险 新 建 页 面 设置 a 3 质量 @) [入 裔 加 
三 
2 
新 页 面 设置 名 他 ): 
- 图 纸 尺 寸 它 ) 打印 选项 
设置 1 一 打印 对 象 线 宽 
基础 样式 (8): 回 ] 使 用 透明 度 打 印 (Y) 
打印 区 域 打印 比 便 按 样 式 打 Fh 下】 
售 汶 输出 设备 Nah 加 最 后 打印 图 纸 裤 间 
yl ayoutw* 布局 v me 了 | 口 隐 雇 图纸 空 间 对象 四 ) 
# 布 局 1*# 
# 布 局 2# 打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 毫米 [|x|= 二 图 形 方向 
.|0.o0 部 | 〇 拟 向 ) 
- i : 省 加 横向 邦 
Y: |0.00 毫米 > 
I 人 中 缩放 线 宽 O) 口上 下 斯 合 打印 全) 
REQ)) SHE) Eh | 忆 枉 也 己 观 ] Co 


图 9-16 “新 建 页 面 设 置 ” 对 话 杠 图 9-17 “页 面 变 置 ” 对 话 框 
人 | 人 
选项 讲解 .i 本 


| a 知识 委 点 \ 


令 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 域 : 指定 打印 机 的 名 称 、 位 置 和 说 明 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 
表 框 中 ， 可 以 选择 当前 配置 的 打印 机 。 如 果 要 查看 或 修改 打印 机 的 配置 信息 ， 可 单 
击 “ 特 性 ”按钮 ， 在 打开 的 “绘图 仪 配置 编辑 器 -Microsoft Office Document…” 对话 
框 中 进行 设置 ， 如 图 9-18 所 示 。 

令 “打印 样式 表 ( 画笔 指定 》 选项 区 域 : 为 当前 布局 指定 打印 样式 各 打印 样式 表 。 当 
在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 打印 样式 后 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 唱 ， 在 打开 的 “打印 样式 
表 编 辑 器 ”对 话 框 中 可 以 查看 或 修改 打印 样式 。 当 在 下 拉 列 表 框 中 选择 “新 建 ” 选 
项 时 ， 将 打开 “添加 颜色 相关 打印 样式 表 ” 向 时 来 创建 新 的 打印 样式 表 ， 如 图 9-19 
所 示 。 另 外 ， 在 “打印 样式 表 (画笔 指定 )” 选项 区 域 中 , “显示 打印 样式 ” 复 选 杠 
用 于 确定 是 否 在 布局 中 显示 打印 样式 。 
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5 绘图 仪 配 置 编 辑 器 一 Microso ft Office Docunent... 
常规 “| 端口 “| 借 备 和 北 档 仅 置 


tt Office Document Image Writer 人 


上 源 和 尺寸 < 未 小 : M4> 
多 介质 目标 竹 认 > 


自 定 以 图 纸 尺 十 
修改 标准 图 纸 尺 寸 (可 打印 区 域 ) 添加 颜色 相关 打印 样式 表 - 开始 
过 滤 图 纸 尺 十 
蛤 图 仪 校准 天 开始 本 向 导 可 从 头 创建 颜色 相关 打印 样式 表 ,或 者 从 在 _PCP、 
i hy Ti 训 览 文件 PC2 或 R14 CFG 女 件 中 输入 设置 。 新 打印 样式 表 可 指定 给 
要 RE 文件 名 性向 颜色 相关 的 图 形 。 
访问 自 定 尺 对 话 框 完成 


单 击 如 下 按钮 以 访问 误 备 的 特定 驱动 
程序 的 用 户 寞 面 。 
es 从 头 创 建新 的 打印 样式 表 。 
得 


自 定 久 特性 忆 ).. . 扎 狠 表 CF6 去 他 


输入 自动 保存 在 CFG 文件 中 的 R14 笔 设 置 。 


但 ) 创建 新 打印 样式 表 (8) 


人 使 用 PCP 或 FC2 文件 邓 ) 
输入 保存 在 FCP 或 FC2 次 件 中 的 R14 笔 设 置 。 


另 下 为 G) 默认 值 O) 
一 本 CE Co 二 ED Ca 


图 9-18 “绘图 仪 配置 编辑 左 ” 对 话 框 图 9-19 “ 诬 加 颜色 相关 打印 样式 表 ” 问 寻 


令 “图 纸 太 寸 ”选项 区 域 : 指定 图 纸 的 尺寸 大 小 ， 

令 “打印 区 域 ”选项 区 域 : 设置 布局 的 打印 区 域 。 在 “打印 郊 围 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 
选择 要 打印 的 区 域 ， 包 括 布局 、 视 图 、 显 示 和 窗口 。 默 认 设 置 为 布局 ， 表 示 针 对 
“布局 ”次 项 卡 ， 打 印 图 纸 太 寸 边 界 内 的 所 有 图 形 ， 或 表示 针对 “模型 ”选项 卡 ， 
打印 绘图 区 中 所 有 显示 的 几何 图 形 . 

倒 “打印 篇 移 (原点 设 置 在 可 打印 区 域 交 选项 区 域 : 设置 相对 于 介质 源 左 下 角 的 打印 
偏 移 值 。 在 布局 中 可 打印 区 域 的 左下 角 点 由 图 纸 的 左下 这 路 决定 ， 用 户 可 以 在 
“X” 和 “Y” 文 本 框 中 输入 售 移 量 。 如 果 选 中 “居中 打印 ” 复 选 框 ， 则 可 以 自动 计 
算 输入 的 偏 移 值 以 便 居中 打印 。 

令 “打印 比例 ”选项 区 域 : 设置 打印 比例 。 在 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 标准 缩 
放 比 例 ， 或 者 输入 自 定义 值 。 布 局 空间 的 默认 比例 为 1 : 1， 模 型 空间 的 默认 比例 为 
“ 按 图 纸 空 间 编 放 ”。 如 果 要 按 打 印 比 例 缩放 线 宽 ， 可 选中 “缩放 线 宽 ” 复 选 框 。 布 
局 空间 的 打印 比例 一 般 为 1 : 1。 如 果 要 缩小 为 原矿 十 的 一 半 ， 则 打印 比例 为 1 : 2， 
线 宽 也 随 此 比例 缩放 。 

兮 “看 色 视 口 选项 ”选项 区 域 : 指定 着 色 和 党 染 视 口 的 打印 方式 ， 并 确定 它们 的 
分 辨 率 大 小 和 DPI 值 。 其 中 ， 在 “着 色 打 印 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 指定 视图 的 
打印 方式 。 要 将 “布局 ”选项 卡 上 的 视 口 指定 为 此 设置 ， 应 在 选择 视 口 后 选择 
“工具 | 特性 ”命令 ; 在 “质量 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 指定 着 色 和 演 染 视 口 的 
打印 分 辩 率 ; 在 DPI 文本 框 中 ， 可 以 指定 泻 染 和 着 色 视 图 每 英寸 的 点 数 ， 最 大 
可 为 当前 打印 设备 分 办 率 的 最 大 值 ， 该 选项 只 有 在 “质量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 目 定 义 ” 后 才 可 用 。 

令 “打印 选项 ”选项 区 域 : 设置 打印 选项 ， 例 如 打印 线 宽 、 显 示 打 印 样式 和 打印 几 
何 图 形 的 次 序 等 。 如 果 选 中 “打印 对 象 线 宽 ” 复 选 框 ， 则 可 以 打印 对 象 和 图 层 的 
线 宽 ; 如 果 选 中 “ 按 样 式 打印 ” 复 选 框 ， 则 可 以 打印 应 用 于 对 象 和 图 层 的 打印 样 
式 ; 如 林 选 中 “最 后 打印 图 纸 空 间 ” 复 选 框 ， 则 可 以 先 打 印 模型 空间 几何 图 形 ， 


图 形 的 输出 、 打 印 
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通常 先 打印 图 纸 空间 几何 图 形 ， 再 打印 模型 空间 几何 图 形 ; 如 果 选 中 “隐藏 图 纸 

空间 对 象 ” 复 选 框 ， 则 可 以 指定 “ 消 隐 ”操作 应 用 于 图 纸 空间 视 口中 的 对 象 ， 此 

选项 仅 在 “布局 ”选项 卡 中 可 用 ， 并 且 该 设置 效果 反映 在 打印 预览 中 ， 而 不 反映 

在 布局 中 ， O) 
信 “图 形 方向 ”选项 区 域 : 指定 图 形 方向 是 横向 还 是 纵向 。 选 中 “上 下 颠倒 打印 ” 复 

选 框 ， 还 可 以 指定 图 形 在 图 纸 页 上 倒置 打印 ， 相 当 于 旋转 180" 打印 


布局 样板 是 从 DWG 文件 或 DWT 文件 中 导入 的 布局 ， 利 用 现 有 样板 中 的 信息 可 以 创建 
新 的 布局 。AutoCAD 提供 了 众多 布局 样板 ， 以 供用 户 设计 靳 布局 环境 时 使 用 。 根 据 布 局 样 
板 创 建新 布局 时 ， 痢 布局 中 将 使 用 现 有 样板 中 的 网 纸 空间 几何 图 形 及 其 页 面 设 置 。 这 样 ， 将 
在 图 纸 空间 中 显示 布局 儿 何 图 形 和 视 口 对 象 ， 用 户 可 以 决定 你 留 或 删除 从 样板 中 叶 入 的 几何 
图 形 。 

AutoCAD 提供 的 布局 样板 文件 的 扩展 名 为 .dwt， 来 自任 何 图 形 的 任何 布局 样板 都 可 以 导 
入 到 当前 图 形 中 。 

通 管 情况 下 ， 将 图 形 或 样板 文件 插入 到 新 布局 ， 源 图 形 或 源 样板 文件 保存 的 符号 表 及 块 
定义 信息 部 将 插入 到 新 布局 中 。 但 是 ， 如 果 使 用 LAYOUT 命令 的 “为 存 为 ”选项 保存 源 样 
板 文 件 ， 任 何 未 经 引用 的 符号 表 和 块 定义 信息 都 不 随 布 局 样板 一 起 保存 。 使 用 “样板 ”选项 
可 以 在 图 形 中 创建 新 的 布局 。 使 用 这 种 方法 保存 和 插入 布局 样板 ， 可 以 避免 删除 不 必要 的 从 
反 表 信息 。 在 当前 图 形 中 使 用 现 有 布局 样板 的 步 又 如 下 。 

1 ) 选择 “插入 | 布局 | 来 自 样板 的 布局 ”命令 ， 打 开 “ 从 文件 选择 样板 ”对 话 框 ， 在 
样板 文件 列表 中 选择 图 形 样板 文件 ， 如 图 9-20 所 示 。 

2 ) 单 击 “打开 ”按钮 打开 选中 的 样板 文件 ， 此 时 将 弹出 “插入 布局 ”对 话 框 ， 如 图 9-21 
所 未 。 


脸 从 文件 选择 样板 
查找 范围 [I): | 回 Template v| 千 国 @Q 尖 国 查看 WD ~ 工具 C) ~ 


> 
Autodesk 360 


人 名 称 大 小 | 六 预览 


用 
IN A4 -Jamed Flot Styles 


EPERRERRERRER 
Si 
色色 


胡 = 表 = 天 = 而 = 胡 = 轴 = 轴 = 轴 = 轴 = 大 = 大 = 大 = 大 = 大 = 大 = 大 > 


_a2 -Ham 

"A 

me : 

加 ad -Hamed Plot Styles 

Generic 

时 Generic 

Iso io - 

网 7 ~ 

< > 
文件 名 四 :|Gb_a3 -Hamed Plot Styles v| [打开 四 | 癌 

妆 | 文件 类 型 I): | 图 形 样板 (x. dwt) v 


图 9-20 ”选择 样板 图 9-21 “插入 布局 ”对 话 框 
3 ) 在 “插入 布局 ”对 话 框 的 “布局 名 称 ” 列 表 框 中 选择 布局 样板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
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按钮 ， 结 果 如 图 9-22 所 示 。 


[| | 
A 


图 9-22 利用 布局 样板 创建 布局 


任何 图 形 都 可 以 保存 为 样板 图 形 ， 所 有 的 几何 图 形 和 布局 设置 痢 可 你 存 为 DWT 文件 。 
选择 LAYOUT 命令 的 “ 男 存 为 ”选项 可 以 将 布局 保存 为 样板 文件 。 在“ 选项” 对话 框 的 
“文件 ”选项 卡 中 ， 可 以 在 “样板 设置 ”选项 区 域 的 “样板 图 形 文件 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 设 
年 样板 文件 的 存放 位 置 。 

创建 新 的 布局 样板 时 ， 任 何 引用 的 符 吕 定义 都 将 随 样板 一 起 保存。 如果 将 这 个 样板 输入 
到 新 的 布局 ， 引 用 的 符 扎 定义 将 被 输 入 为 布局 设置 的 一 部 分 。 建 议 使 用 LAYOUT 命令 的 
“为 存 为 ”选项 创建 新 的 布局 样板 ， 此 时 没有 使 用 的 符号 表 定 义 将 不 随 文 件 一 起 保存 ， 也 不 
添加 到 输入 样板 的 新 布局 中 。 


本 .与 | [打印 设置 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 通过 “打印 ”命令 将 图 形 文 件 信息 发 送 到 打印 机 ， 转 化 为 实际 
的 图 纸 。 打 印 之 前 需要 对 绘图 仪 和 打印 样式 进行 设置 。 


1 ) 执行 “文件 | 绘图 仪 管理 器 ”菜单 命令 或 在 “输出 ”选项 下 的 “打印 ”面板 中 单 击 
“绘图 仪 管理 器 ”按钮 ， 弹 出 如 图 9-23 所 示 的 资源 管理 器 。 

打印 机 的 设置 主要 取决 于 所 选用 的 打印 机 ， 通 常情 况 下 ， 读 者 只 要 安装 了 随机 销售 的 驱 
动 软件 ， 该 打印 机 的 图 标 即 被 添加 到 列表 中 。 

2 ) 双击 “添加 绘图 仪 向 导 ” 图 标 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 -简介 ”对 话 框 ， 如 图 9-24 
所 示 。 
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OPlotters 局 加 因 | 
文件 下 ) 编辑 偿 ) 查看 人) ”收藏 由) 工具 I) 和 儿 助 册 ) 人 
3 DD - 店 | 内 拉 (和文 和 天 - 
地 址 种) DCi\Documents and Settines\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2014\R19. 1\chs\PFlotters ~| 国 转 到 
文件 和 文件 夹 芷 务 全 


D 总 本 和 ps Flot Styles 加 PMP Files 
四 创建 一 个 新 文件 夹 添加 给 图 仪 - 简介 


[和 将 这 个 文件 夹 发 布 到 Default Windows DFG ePlot 而 DWF ot QPS 
芒 共享 此 文件 来 en 于 吕 从 本 5 ts 丰 图 区 本 本 向 导 可 配置 现 有 的 Windows 给 图 仪 或 新 的 非 Windows 系统 绘图 仪 。 配置 
信息 将 保存 在 FC3 女 件 中 。FC3 文件 将 深 加 为 给 图 长 图 标 ， 访 图 标 可 从 


YY Rs 
DWG To FIF PublishToWeb JFG PublishToWeb FHG Autodesk 纵 图 僻 管 理 强 中 选择 
其 它 位 置 从 AutoCAD 欠 图 似 配 AutoCAD 给 图 仅 配 AutoCAD 给 图 公 配 
PC3 2 到 1 玛 PC3 1 到 


添加 绘图 仪 向 导 


晤 我 的 文档 二 方式 
3 We 


可 选择 从 FCP 或 FC2 文件 输入 配置 信息 ， 然 后 将 输入 的 信息 添加 到 新 创建 一 
的 给 图 攻 配 置 中 。 


取消 


图 9-23 ”资源 管理 器 图 9-24 “添加 绘图 仪 -简介 ”对 话 框 


3 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 -开始 ”对 话 框 ， 如 图 9-25 所 示 。 在 该 对 
话 框 中 有 三 个 单 选 按钮 。 

令 “我 的 电脑 ” 单 选 按钮 可 以 将 DWG 文件 传输 到 其 他 类 型 的 文件 供 其 他 软件 使 用 。 

令 “网 络 绘图 仪 服务 器 ” 单 选 按钮 适用 于 多 人 台电 脑 共 用 一 台 打 印 机 的 工作 环境 。 

急 “系统 打印 机 ” 单 选 按 钮 适用 于 打印 机 直接 连接 在 电脑 上 的 个 人 用 户 ， 

4) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 -绘图 仪 型 号 ”对 话 框 ， 如 图 9-26 所 示 。 


添加 终 图 仪 - 开始 添加 终 图 仪 - 终 图 仪 型 号 
开始 本 %， 请 选择 下 列 选 项 之 一 : 开始 选择 给 图 仪 生产 商 和 型 号 。 如 果 该 给 图 仪 未 列 出 ， 请 参考 给 图 仪 文档 以 
开始 要 配置 新 给 图 仪 ， 请 选择 下 列 选 项 之 站 ee 这 本 站 加 作 秆 让 和 型 i i 
纵 图 似 型 号 巴 荆 的 电脑 而 六 给 图 仪 型 号 可 选 ， 如 果 有 包含 J0I 驱动 程序 的 安装 盘 ， 请 选择 “从 磁盘 安装 ”。 将 
所 有 的 设置 都 由 Autodesk Heidi 给 图 仪 驱动 程序 配置 ， 并 人 
输入 PCP 或 FC2 且 由 此 计算 机 管理 。 输入 FCP 或 PC2 . 
端口 端口 
给 图 仪 名 称 C 〇 网 络绎 图 仪 服务 器 到) 给 图 仪 名 称 生产 商人 型 @) 
完成 完成 hdobe dA) Postscript Level 1 
AutoCAD DXB 立 件 一 | PostScript Level 1 Plus 
Autodesk eFlot (DWF) E FostScript Level 2 
Autodesk eFlot (DWFx) 
人 系统 打印 机 (3) Rs eFlot (FDF) | - 
支持 此 型 号 的 格式 : Adobe PostSceript by Anatodesk 从 磁盘 安装 HH... 


图 9-25 “添加 绘图 仪 -开始 ”对 话 杠 图 9-26 “添加 绘图 仪 -绘图 仪 型 号 ”对 话 框 


5 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 - 输 入 PCP 或 PC2” 对 话 框 ， 如 图 9-27 所 示 。 
6) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 -端口 ”对 话 框 ， 如 图 9-28 所 示 。 


添加 给 图 仪 - 输入 PCP 或 PC2 


添加 绘图 仪 - 端口 
开始 要 从 原来 保存 的 FCP 或 FC2 净 件 中 输入 给 图 局 特定 信 开始 DEald El 1m | 上 TE 
a 息 ， 请 选择 “ 输 入 立 件 ”。 图 弦 尺 寸 、 扩印 惰 化 级 入 、 2 OMPARE O 〇 O 打 CE 宦 ) ”O) 后 台 打 印 忆 ) 
i ea he ht PC3 候 件 A 所 有 文档 都 将 打印 
民 输 入 PCP 或 PC2 输入 FCF 或 FC2 端口 说 明 打印 机 多 | 
端口 输入 净 件 [I)... hp Microsof. . ， 本 地 端口 Microsoft ... | 
绽 图 仪 名 称 dh 绽 图 仪 名 称 i en 
5 成 注意 : 用 “添加 打印 样式 表 ” 向 导 来 输入 笔 指 定 信息 。 完成 COM2 本 地 端口 
用 “输入 FCF7FC2 设 半 ”向 导 来 输入 PCP 或 FC2 页 CoW3 本 地 端口 
留 设 置信 息 。 CoW4 本 地 端口 | 
配置 端口 (C)... 什么 是 后 台 打 印信 )... 
口 显 示 所 有 系统 端口 并 禁用 I/0 端口 校 验 (8) 
可 


图 9-27 “添加 绘图 仪 - 输 入 PCP 或 PC2” 对 话 框 图 9-28 “添加 绘图 仪 -端口 ”对 话 框 
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7) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 -绘图 仪 名 称 ” 对 话 框 ， 如 图 9-29 所 示 . 
8 ) 单 击 “下 一 步 ”按钮 ， 弹 出 “添加 绘图 仪 -完成 ”对 话 框 ， 如 图 9-30 所 示 。 单 击 
“完成 ”按钮 ， 完 成 对 绘图 仪 的 设置 ， 


添加 给 图 仪 - 给 图 仪 名 称 四 添加 绘图 仪 - 完成 因 
开始 选 定 的 型 号 名 是 默认 给 图 羽 配 置 名 。 可 接受 默认 的 名 开始 给 图 局 Postscript Level 1 已 安装 并 使 用 【路 内 际 四 
称 ， 或 者 输入 新 名 称 ， 以 标 计 新 创建 的 Fc3 文件 。 所 这 秆 。 要 入 坟 六 设置 ” 洁 沪 择 “ 绵 招 信 图 公有 置 ” 
应 用 的 名 称 将 显示 在 “页 和 面 设 置 ” 和 “打印 ”对 话 框 
给 图 仪 型 号 二 给 图 仪 型 号 
输入 FCP 或 FC2 De PCP 或 FC2 
端口 给 图 仪 名 称 呈 ): = ~- 
给 图 仪 名称 Postscript Level 1 Ee 的 引 四 太 Re 和. 
完成 
可 选 ,要 校准 新 配置 的 蚂 图 局 ,并 检查 图 形 测 县 单位 的 
精确 度 ， 堵 选择 “校准 痊 图 议 ”。 
注意 : 如 果 输 和 的 名 称 与 系统 打印 机 的 名 称 完全 一 样 ， 
那么 将 看 不 到 该 系 纺 打 F pt AutoCAD 2014 一 简体 
中 女 (Simplified Chinese) 的 “打印 ”或 “页 面 设 校准 绘图 会 C)... 
置 ” 对话 稚 中 。 
CEE Cw EEC Cw 
66、 + 39 6、 929 
图 9-29 “添加 绘图 仪 -绘图 仪 名 称 ” 对 话 框 图 9-30 “添加 绘图 仪 -完成 ”对 话 框 


人 ys: 打印 样式 设置 


执行 “文件 | 打印 样 陈 管理 器 ”菜单 命令 ， 或 单 击 “ 输 出 ”选项 卡 下 “打印 ”面板 中 的 
“打印 样式 管理 器 ”按钮 ， 弹 出 资源 管理 咒 。 

用 户 可 以 双击 “添加 打印 样式 表 癌 导 ” 疼 标 ， 弹 出 “添加 打印 样式 表 ” 对 话 框 ， 单 击 
“下 一 步 ” 按 钮 添加 打印 样式 。 


创建 完 图 形 之 后 ， 通 常 要 打印 到 图 纸 上 ， 也 可 以 生成 电子 图 纸 ， 以 便 从 互联 网 上 
进行 访问 。 打 印 的 图 形 可 以 包含 图 形 的 香 一 视图 ， 或 者 更 为 复杂 的 视图 排列 。 根 据 不 
同 的 需要 ， 可 以 打印 一 个 或 多 个 视 口 ， 或 设置 选项 以 决定 打印 的 内 容 和 图 像 在 图 纸 上 
的 布 症 。 


.6.1 打印 预览 


在 打印 输出 图 形 之 前 可 以 预览 输出 结果 ， 以 检查 设置 是 否 正 确 ， 例 如 ， 图 形 是 否 都 在 有 
效 输出 区 域内 等 。 预 览 输 出 结果 的 方法 有 以 下 3 种 。 
仿 面板 : 在 “标准 注释 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 印 预览 ”按钮 由 
倒 菜单 栏 : 选择 “文件 | 打印 预览 ”命令 。 
合 命令 行 在 命令 提示 行 中 输入 命令 PREVIEW。 
we Oe 会 图 样式 表 等 在 屏幕 上 绘制 最 终 要 
输出 的 图 纸 ， 如 图 9-31 所 示 。 


图 形 的 输出 、 打 印 


9-31 绘图 输出 结果 预 帘 


在 预览 窗口 中 ， 光 标 变 成 了 带 有 加 号 和 减 写 的 放大 错 状 ， 向 上 拖 动 光标 可 以 放大 图 像 ， 
癌 下 拖 动 光标 可 以 缩小 图 像 。 要 结束 全 部 的 预 宽 操 作 ， 可 直接 按 《Esc〉 键 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 “打印 ”对 话 框 打印 图 形 。 当 在 绘图 窗口 中 选择 一 个 布 
局 选项 卡 后 ， 选 择 “ 文 件 | 打印 ”命令 ， 打开“ 打印 ”对 话 框 ， 如 图 9-32 所 示 。 


页 面 设 置 打印 样式 表 (画笔 指定 ) (6) 
和 名称: [5 加 天 


打印 机 /给 图 仪 着 色 视 口 选项 
名 称 钾 ) : i ft Dffice Document Image Writer i 着 色 打 印 久 ) | 按 显 示 


ft Office Document Image Writer Driv... 210 MM 上 质量 (@)】 
ft Document Imaging Writer Port: 


DET 


打印 选项 
器] 打印 到 文件 字 ) 2 器] 后台 打 印 色 ) 


打印 对 象 线 宽 


纸 尺 
图 纸 太 十 区) 打印 份 数 加 ) 口 使 用 透明 度 打印 四) 


局 时 回 按 样式 打印 包 ) 

Sa 打印 比例 回 最 后 打印 图 纸 空间 

La 布 满 图 纸 CI) 口 辽 蔬 图 纸 空间 对 象 I) 
日 i 

> 比例 @): | 自 定义 门 打开 打印 改 记 名 


器] 将 修改 保存 到 布局 加 ) 
打印 坊 移 ( 禁 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 | 
.00 毫米 大 中 打印 CC) 1.031 | 单位 四 


TY， |0.00 | 毫米 口 缩 放 线 宽 册 ) 


四 


ET [CE [CR [CO 多 


口 上 下 戎 图 打 Eh C) 


9-32 “打印 ”对 话 框 


“打印 ”对 话 框 中 的 选项 与 “页 面 设置 ”对 话 框 中 的 选项 基本 相同 ， 用 户 还 可 以 设置 其 
他 选项 。 


| | 人 
选 先 项 讲解 3 “打印 ”对 话 框 | 一 .一 .一 .一 一 一 一 也 本 


3 Sg 知识 要 点 V , 


令 “页 面 设置 ”选项 区 域 中 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 可 以 选择 打印 设置 ， 并 能 够 随时 
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保存 、 命 名 和 恢复 “打印 ”对 话 框 和 “页 面 设置 ”对 话 框 中 的 所 有 设置 。 单 击 “ 添 
加 ”按钮 ， 打 开 “ 添 加 页 面 设置 ”对 话 框 ， 可 以 从 中 添加 新 的 页 面 设置 ， 如 图 9-33 
所 示 。 

令 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 域 中 的 “打印 到 文件 ” 复 选 框 : 可 以 指示 将 选 定 的 布局 发 
送 到 打印 文件 ， 而 不 是 发 送 到 打印 机 . 

令 “打印 份 数 ”微调 框 : 可 以 设置 打印 图 纸 的 份 数 。 

全 在 “打印 选项 ”选项 区 域 : 选中 “后 全 打印 ” 复 选 框 ， 可 以 在 后 全 打印 图 形 ; 选中 
“将 修改 保存 到 布局 ” 复 选 框 ， 可 以 将 “打印 ”对 话 框 中 改变 的 设置 保存 到 布局 
中 ; 选中 “打开 打印 戳记 ” 复 选 框 ， 可 以 在 每 个 输出 图 形 的 某 个 角 沙 上 显示 绘图 标 
记 ， 以 及 生成 日 志文 件 ， 此 时 单 击 其 后 的 “打印 戳记 设置 ”按钮 名， 将 打开 “打印 
戳记 ”对 话 框 ， 可 以 设置 打印 改 记 字段 ， 包 括 图 形 名 、 布 局 名 称 、 日 期 和 时 间 、 打 
印 比例 、 设 备 名 及 图 纸 太 寸 等 ， 还 可 以 定义 自己 的 字段 ， 如 图 9-34 所 示 。 


脸 打 钻 发 记 
打印 禹 记 字 段 预览 
回 上 i 委 s 回 设 备 名 上) 
口 布 局 名 称 已) 口 图纸 尺寸 巴 ) 
日 期 和 时 间 (D) 口 打印 比例 @) 
口 登录 名 册 ) 
用 户 定义 的 字段 
从 添加 页 面 设置 > ME 门 
添加 /编辑 外) 
新 页 面 设置 名 凶 ) : 打印 竹 记 参数 文件 
设置 1| C:\Documents and Settines\Administrator\Applic: 另存 汶 偿 ) 
确定 避 ) 职 消 (C) 帮助 (H) 
| (BO | [中 | Ca 本 CC] CD 


图 9-33 “添加 页 面 设置 ”对 话 框 图 9-34 “打印 戳记 ”对 话 框 

各 部 分 都 设置 完成 之 后 ， 在 “打印 ”对 话 杠 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，AutoCAD 将 开始 输 
出 图 形 并 动态 显示 绘图 进度 。 如 果 图 形 输出 时 出 现 错误 或 要 中 断 绘 图 ， 可 按 (Esc〉 键 ， 
AutoCAD 将 结束 图 形 输出 。 


从 Internet 下 载 和 保存 文件 。 在 进入 Internet 中 的 茶 站 点 后 ， 选 择 需 要 的 网 形 文件 ， 确 认 后 即 
可 将 图 形 文件 下 载 到 本 地 计算 机 中 ， 并 在 AutoCAD 绘图 区 中 打开 。 然 后 ， 可 对 该 图 形 进行 
各 种 编辑 ， 再 保存 到 本 地 计算 机 或 有 访问 权限 的 任何 Internet 站 点 。 为 外 ， 利 用 AutoCAD 的 
I-drop 功能 ， 还 可 直接 从 Web 站 点 将 图 形 文件 拖 入 到 当前 图 形 中 ， 作 为 块 插入 。 


选择 “文件 | 打开 ”命令 ， 或 在 “标准 注释 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 |， 都 可 以 打 
开 “ 选 择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 9-35 所 示 。 选 择 “文件 | 另存 为 ”命令 ， 可 以 打开 “图 形 另 
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存 为 ”对 话 框 。 选 择 “ 文 件 | 输出 ”命令 ， 可 以 打开 “输出 数据 ”对 话 框 。 这 3 个 对 话 框 的 内 
容 和 结构 都 非 党 类似， 下面 以 “选择 文件 ”对 话 框 为 例 ， 介 绍 如 何 使 用 它们 来 访问 Intemet。 

在 “选择 文件 ”对 话 框 左 侧 的 一 系列 图 标 中 ， 包 括 “ 历 史记 录 ”“ 我 的 文档 ”“ 收 藏 来” 
“FTP”“ 困 面 ” 和 “BHzzsaw” 多 个 图 标 。 可 以 单 击 “FTP” 图 标 选 择 某 个 FTP 站 点 ， 也 可 ] 
以 单 击 “Buzzsaw” 图 标 ， 直 接 打开 浏览 器 并 进入 相关 站 点 ， 从 这 些 站 点 可 下 载 及 保存 图 形 和 诈 
文件 ， 如 图 9-36 所 示 。 “es 


| 60 安全 浏览 关 6.1 » 3 至 x 宗 ”工具 种 口 x 
队 选择 文件 部 € i | 会 | Qlhtw://usa.autodesk.com/buzzss #5 v 国 . Q 


痪 和 订 ” 国 溃 辽 起 网 站 大 全 的 黄 红 中 心 思 述 党 器 网 上 购 均 旬 001200 小 门 2 系 妨 下 辆 闻 主 是 FT 局 电 让 主题 六 中 六 时 ”加 了 R ” 轩 部 东 ” 萎 夫 田 ” 因 首 履 ” 网 于 好 管家 
uz rs a t LS 其 - 


查找 范围 I): 


四 | 名 称 
=P 本 地 磁盘 (C:) 
< 大 本 地 磁盘 血 :) 
=P 本 地 磁盘 (E:) 
Autodesk 360 
回 共 享 文档 
DOAdministrator 的 立 档 


V 


bo 
Lo) 


8 
© 
各 
1 KA 史 


洁 
油 
可 
济 


民 


器] 选择 初始 视图 字 ) 


时 
Ee 
[m3 


污 
如 
条 


| 


rd 
器 
rd 


问 


| 
) 


中 和 


文件 名 中 :| 网 蔷 工 程 图 避 HF 癌 
Ml 文件 类 型 ([): | 图 形 .dwe) 四 


思 L WA 
F 


Tee Trial F 
区 生 日 下 二 总 同 中 芒 I005 


图 9-35 “选择 文件 ”对 话 框 图 9-36 浏览 AutoCAD 站 点 


9.7.2 ”使 用 “浏览 Web ”对话 框 

在 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 单 击 “搜索 Web” 按 钮 辐 ， 系 统 将 打开 “浏览 Web- 打 开 ” 
对 话 框 ， 并 连接 到 www.autodesk.com.cn， 如 图 9-37 所 示 。 
浏览 Web - 打开 


人 年 足 国 马 人 台 四 


查找 范围 I): http: rwww. autodesk. com. crv 


A AUTODESK 


艺术 家 、 制 作者 、 以 及 每 个 人 
的 工具 


dr er bs sk a | 


《| 


名 称 或 UFL (ND): 


图 9-37 “浏览 Web- 打 开 ” 对 话 框 


在 “浏览 Web- 打 开 ” 对 话 框 中 ， 从 所 加 载 的 HTML 页 中 选 定 一 个 超级 链接 ， 可 快速 定 
位 到 某 具 体 Internet 位 置 ， 以 便 打 开 或 保存 文件 。 当 然 ， 朋 提 是 该 Internet 位 置 提 供 文 件 下 载 
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或 上 传 服务 。 如 果 是 保存 文件 ， 只 能 通过 使 用 FTP 站 点 列表 框 ， 这 样 将 更 加 方便 和 快捷 。 如 
东 是 打开 文件 ,在 HTML 页 中 单 击 要 打开 文件 的 超 链接 ， 则 该 文件 路 径 和 名 称 将 出 现在 
“浏览 Web- 打 开 ” 对 话 框 底部 的 “名 称 或 URL” 文 本 框 中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 将 该 文 
件 下 载 到 本 地 计算 机 上 ， 并 在 图 形 窗 口中 打开 。 

当 要 从 茶 个 Internet 位 置 打 开 文 件 而 不 知道 其 正确 的 URL， 或 者 想 避 免 每 次 访问 该 位 置 
时 都 要 输入 见长 的 URL 时 ， 使 用 此 对 话 框 特别 方便 。 


CD97 .3 ”处理 Internet 外 部 参照 


可 以 把 存储 在 Internet 或 Intranet 上 的 外 部 引用 图 形 链接 到 存储 在 系统 上 的 图 形 。 例 如 ， 
用 户 可 能 拥有 一 组 每 天 都 由 许多 承包 人 员 修 改 的 建筑 图 形 。 这 些 图 形 被 存储 在 Internet 上 的 
一 个 工程 目录 中 。 用 户 可 以 在 目 己 的 计算 机 上 保存 一 个 主 控 图 形 ， 并 将 Internet 图 形 作为 外 
部 引用 链接 到 主 控 图 形 。 当 任何 Internet 图 形 被 修改 时 ， 在 下 次 打开 主 控 图 形 时 ， 所 做 的 变 
化 融和 被 包含 在 其 中 了 。 这 是 一 种 功能 强大 的 机 制 ， 可 用 于 开发 那些 由 设计 组 共 孚 的 精确 且 最 
新 的 复合 网 形 。 

为 了 把 外 部 引用 链接 到 存储 在 Internet 上 的 图 形 中 ， 可 选择 “插入 | 外 部 参照 ”命令 
打开 “外 部 参照 ”选项 板 ， 如 图 9-38 所 示 。 在 选项 板 上 方 单 击 “ 附 着 DWG” 按 钮 入， 可 以 
打开 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 如 网 9-39 所 示 。 选 择 参照 文件 后 ， 将 打开 “外 部 参照 ”对 
话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 将 图 形 文件 以 外 部 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 。 


险 选择 参照 文件 
查找 范围 I): | 苏 桌面 v| 鱼 思 全 兴国 查看 WD ~ 工具 WD ~ 


< | > 


文件 名 加 ) : v| [打开 oj] 
疗 | 文件 类 型 (I): | 图 形 (+. dwe) v| 


图 9-39 “选择 参照 文件 ”对 话 框 


现在 ， 国 际 上 通常 采用 DWF (Drawing Web Format， 图 形 网 络 格式 ) 图 形 文件 格式 。DWF 
文件 可 在 任何 装 有 网 络 浏览 器 和 Autodesk WHIP! 插件 的 计算 机 中 打开 、 查 看 和 输出 。 

DWE 文件 支持 图 形 文件 的 实时 移动 和 织 放 ， 并 文 持 控制 图 层 、 命 名 视图 和 骨 入 链接 显 
不 效果 。DWTF 文件 是 矢量 压缩 格式 的 文件 ， 可 提高 岁 形 文件 打开 和 传输 的 速度 ， 缩 短 下 载 
时 间 。 以 矢量 格式 保存 的 DWF 文件 ， 完 整地 保留 了 打印 输出 属性 和 链接 信息 ， 并 且 在 进行 


图 形 的 输出 、 打 印 
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局 部 放大 时 ， 基 本 能 够 保持 图 形 的 准确 性 。 


要 输出 DWF 文件 ， 必 须 先 创建 DWF 文件 ， 在 这 之 前 还 应 创建 ePlot 配置 文件 。 使 用 配 
置 文件 ePlotpc3， 可 创建 珊 有 上 白色 背景 和 纸张 边界 的 DWF 文件 。 

通过 AutoCAD 的 ePlot 功能 ， 可 将 电子 图 形 文件 友 布 到 Internet 上 ， 上 所 创建 的 文件 以 
Web 图 形 格式 保存 。 安 朔 了 Internet 浏览 器 和 Autodesk WHIP! 4.0 插入 模块 的 任何 用 户 都 可 
打开 、 介 看 和 打印 DWE 文件 。DWF 文件 支持 实时 平移 和 红 放 ， 可 控制 图 层 、 命 名 视图 和 的 
入 超级 链接 的 显示 。 

在 使 用 ePlot 功能 时 ， 系 统 先 按 建议 的 名 称 创建 一 个 虚拟 电子 图 。 通 过 ePlot 可 指定 多 种 
设置 ， 如 指定 画笔 、 旋 转 和 网 纸 尺 寸 等 。 所 有 这 些 设置 都 会 影响 DWEF 文件 的 打印 外 观 。 创 
建 DWF 文件 的 步骤 如 下 。 

1 ) 选择 “文件 | 打印 ”人 命令， 打开“ 打印 -模型 ”对 话 框 ， 如 图 9-40 所 示 。 


队 打印 - 模型 
页 面 设置 
名 称 四 | 夺 》 > 
打印 机 ; 痊 图 世 
和 名称 侧 ): 名 无 v 
蚂 图 长: 二 -3.5 | 
位 置 不 可 用 ZN kh 
说 明 : 在 选择 新 的 给 图 攻 配 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 8 
2 由 
图 纸 尺 寸 亿 ) 打印 份 数 人 E) 
ANSI 上 后 .50 x 11.00 英寸 ) v 
打印 区 域 打印 比 阐 
打印 范围 邮 ) : 布 满 图 纸 诺 ) 
显示 四 比例 @): 
打印 坊 移 ( 硕 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 英寸 v|= 
XxX: 0.000000 “| 英寸 口 居 中 打印 (c) 
Y， 0.000000 “英寸 
® 


图 9-40 “打印 -模型 ”对 话 框 


2 ) 在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 域 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 DWEF6 ePlotpc3 选项 。 

3 ) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 中 设置 ePlot 文件 的 名 称 
和 路 径 。 

4) 单 击 “保存 ”按钮 ， 完 成 DWE 文件 的 创建 操作 。 


和 9.8.2 ”指定 DWE 文件 分 辩 率 

在 不 同 的 DWE 分 辩 率 设置 下 ， 可 以 改变 图 形 的 分 辩 率 。 设 置 DWE 文件 分 辩 京 的 步 又 
如 下 。 

1 ) 选择 “文件 | 打印” 命令， 打开 “打印 -模型 ”对 话 框 。 

2 ) 在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 区 域 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选中 ePlot 打印 设备 ， 然 后 


C2 
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单 击 “ 特 性 ”按钮 ， 打 开 “ 绘 图 仪 配置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3” 对 话 框 ， 如 图 9-41 所 示 。 
3 ) 在 “设备 和 文档 设置 ”选项 卡 的 树 状 列表 中 选择 “ 自 定 义 特 性 ”选项 ， 此 时 “设备 
和 文档 设置 ”选项 卡 下 部 变 成 “访问 自 定 义 对 话 框 ”选项 区 域 ， 如 图 9-42 所 示 。 


< 绘图 仪 配置 编辑 器 - DWF6 ePlot.pc3 给 图 仪 配置 编辑 器 - DWF6 ePlot. pc3 


常规 “| 端口 “| 设备 和 文档 设 秆 


常规 “| 端口 | 设备 和 文档 设置 


ER DYF6 eflot. pe3 


BD DYF6 ePlot. pe3 
LA 


眉 -2 介质 2 
洲 和 尺寸 “大 小 :ANSIT A 上 @.50 x 11.00 英寸 )> 局 源 和 尺寸 大 小 : ABRST A (8.50 x 11.00 英寸 )> 
|! Ee 网 昼 形 
总 目 定 必 特性 
-| 局 用 户 定 必 图纸 尺寸 与 校准 


自 定 
习 | 局 用 户 定 以 图 纸 尺 寸 与 校准 
自 定 必 图 


修改 标准 图 纸 尺寸 呵 打印 区 域 ) 
过 涯 图 纸 尺 寸 过 滤 图 纸 尺 十 
给 图 局 校准 
FMP 文件 名 “元 > 
访问 自 定 尺 对 话 框 


自 定 光 图 纸 尺 十 
修改 标准 图 纸 太 寸 呵 打印 区 域 ) 


给 图 仪 校准 
己 FM 文件 名 “元 > 
-介质 源 和 尺寸 


尺寸 多) 单 击 如 下 按钮 以 访问 设备 的 特定 驱动 
DIso fall bleed B5 (250.00 ... [a 程序 的 用 尸 界面 。 
Iso Ful bleed BS (li76.00 总 
Re EXE 
可 打印 范围 : 8. 04in x 9.60in 
本 设备 无 法 配置 部 分 或 全 部 值 | 
另存 为 @), 默认 值 O) 另行 为 @)... 默认 值 m | 


CL 夺 ] 记 陋 ] [家 yw ] 


图 9-41 “绘图 仪 配 置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3” 对 话 框 图 9-42 显示 “访问 目 定 义 对 话 框 ”选项 区 域 


4) 在 “访问 自 定义 对 话 框 ”选项 区 域 中 ， 单 击 “ 自 定义 特性 ”按钮 可 打开 “DWF6 
ePlot 特性 ”对 话 框 ， 如 图 9-43 所 示 。 

5 ) 在 “矢量 和 渐变 色 分 辨 率 ( 点 每 吴 寸 》 选项 区 域 的 “矢量 分 辨 率 ” 下 拉 列 表 框 中 设 
置 矢量 分 辨 率 ， 在 光栅 图 像 分 辩 率 选项 组 的 “彩色 和 和 灰 度 分 辨 率 ” 下 拉 列 表 框 中 设置 最 大 分 
辨 率 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 返回 到 “绘图 仪 配置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3” 对 话 框 中 。 

6 ) 在 “绘图 仪 配 置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 打 开 “ 修 改 
打印 机 配置 文件 ”对 话 框 ， 如 图 9-44 所 示 。 


DWF6 ePlot 特性 


渐变 色 分 辩 率 @ 
200 dpi mw| 


光栅 图 像 分 辩 率 (点 每 英寸 ) 


彩色 和 灰 度 分 辩 率 (C): 
400 dpi ~| 
黑白 分 状 率 四 ): 一 — 
400 dpi Bd ES 修改 打印 机 配置 文件 
宇 体 处 理 
〇 不 捕获 如 全 捕获 部 分 如 加 全 部 捕获 凶 ) 已 对 PC3 打印 机 配置 文件 做 出 修改 。 

@) 届 对 当前 打印 应 用 修改 久 ) 
te CO 〇 将 修改 保存 到 下 列 文 件 (8): 
压缩 二 进 制 (推荐 ) | 。 口 包 含 图 层 信息 已 ) 
在 查看 器 中 显示 的 背 最 色色 ) 
口 白 四 口 将 预览 保存 为 DWF 格式 (8) 

\ Eh 


图 9-43 “DWEF6 ePlot 特性 ”对 话 框 图 9-44 “修改 打印 机 配置 文件 ”对 话 框 


7) 在 “修改 打印 机 配 署 文件” 对话 框 中 ， 选 择 “ 仅 对 当前 打印 应 用 修改 ” 单 选 按钮 ， 
将 对 应 用 配置 进行 设置 但 不 保存 到 ePlot 配置 文件 中 。 如 果 选 择 “ 将 修改 保存 到 下 列 文件 ” 
单 选 按钮 ， 则 把 对 配置 的 更 改 保存 到 ePlot 配置 文件 中 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “打印 - 
模型 ”对 话 框 。 


图 形 的 输出 、 打 印 


第 9 草 


.8.3 ”在 外 部 浏览 器 中 浏览 DWF 文件 


如 果 在 计算 机 系统 中 安 产 了 4.0 或 以 上 版 本 的 WHIP! 插件 和 浏览 器 ， 则 可 在 Internet 
Explorer 或 Netscape Communicator 浏览 器 中 查看 DWF 文件 。 如 果 DWE 文件 包含 图 层 和 命 
名 视图 ， 还 可 在 浏览 费 中 控制 其 显示 特征 ， 如 图 9-45 所 示 。 


C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\1111-ModeLdwf 
文件 (FE) ”编辑 (E) ”查看 (V) 收 辣 (A) 工具 (D 帮助 (H) 


+ | I 人 9 马 - 邹 可 国文 日 全 


图 9-45 浏览 DWE 图 形 


Cds 将 图 形 发 布 到 Web 页 


在 AutoCAD 2014 中 ， 即 使 用 户 不 熟悉 HTML 代码 ， 通 过 选择 “文件 | 网 上 发 布 ” 命 
令 ， 也 可 以 方便 、 迅 速 地 创建 格式 化 Web 页 。 该 Web 页 包含 有 AutoCAD 图 形 的 DWF、PNG 
或 JPEG 等 格式 图 像 。 一 旦 创建 了 Web 页 ， 束 可 以 将 其 发 布 到 Internet。 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 选择 “文件 | 网 上 发 布 ” 命 令 ， 打 开 “ 网 上 发 布 - 开 始 ” 对 话 框 ， 如 图 9-46 所 示 。 
通过 “创建 新 Web 页 ”或 “编辑 现 有 的 Web” 单 选 按 钮 ， 用 户 可 以 选择 是 创建 新 Web 页 还 
是 编辑 已 有 的 Web 页 。 此 处 选中 “创建 新 Web 页 ” 单 选 按钮 。 

2 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 打 开 “ 网 上 发 布 -创建 Web 页 ”对 话 框 ， 如 图 9-47 所 示 。 在 

“指定 Web 页 的 名 称 (不 包括 文件 扩展 名 )” 文本 框 中 输入 Web 页 的 名 称 MyWeb。 也 可 以 
指定 文件 的 存放 位 置 。 


oe 网 上 发 布 - 创建 Yeb 页 x 
网 上 有 发布 ”开始 Ea 
I 本 页 。 日 可 进行 上 eb 内 小 

ee i 【从 员 提 建 ve 页 轩 扣 可 局 和 拓 业 人 呈 贡生 抽 各 千代 四 时 

ee 创建 Web 页 之 后 ,您 可 以 用 本 向 导 对 其 进行 更 新 。 Ee er 

选择 样板 © j 

应 用 主题 3 草 | 建 新 Web 商店 应 用 主题 1yWeb 

本 二 C 〇 编辑 现 有 的 Yeb 页 字 ) 2 a 指定 净 件 系统 中 Web 页 立 件 来 的 上 级 目录 。 

生成 图 像 生成 图 像 C:\Documents and ... ta\Autodesk\MyNeb 四 

预览 并 发 布 预览 并 发 布 


提供 显示 在 Web 页 上 的 说 明 中)。 


图 9-46 “网 上 发 布 - 开 始 ” 对 话 框 图 9-47 “网 上 发 布 - 创 建 Web 页 ”对 话 框 
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3 ) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 打 开 “ 网 上 发 布 -选择 图 像 类 型 ”对 话 框 ， 如 图 9-48 所 示 ， 
可 以 选择 将 在 Web 页 上 显示 的 图 形 图 像 的 类 型 ， 即 通过 左 侧 的 下 拉 列 表 框 在 DWF、JPG 和 
PNG 之 间 选 择 ， 确 定 文件 类 型 后 ， 使 用 右 侧 的 下 拉 列表 框 可 以 确定 Web 页 中 显示 图 像 的 大 
小 ,包括 “小 ”“ 中 ”“ 大 ”和 “ 极 大 ”4 个 选项 

4) 单 击 “ 下 一 步 ” 按钮， 打开 “网 上 发 布 -选择 样板 ”对 话 框 ， 设 置 Web 页 样板 ， 如 
图 9-49 所 示 。 当 选择 对 应 选项 后 ， 在 预览 框 中 将 显示 出 相应 的 样板 示例 


网 上 发 布 ”选择 圆 像 半 开 网 上 发 布 -选择 样板 
A 从 下 面 的 列表 中 选择 一 种 图 你 类型 &)。 开始 后 
a | 图 异 大 小 ): 创建 teb 页 De 
和 文件 是 hotscAD 图 次 伯 航 从 是 表 东 ,可 以 全 Ee a 
信 选择 图 像 关 型 用 Internat Explorer 7 或 免费 的 -Anatodesk Des 选择 图 像 类 型 图 党 列表 
i De i Alea nT 二 
行 
ee 和 PP 
选择 图 形 DWFx 立 伞 以 经 过 忧 化 的 大 小 插入 到 守成 的 Yeb 页 选择 图 形 
生成 图 和 中 ， 以 户 保 在 大 多 数 浏览 句 设 首 下 正 案 旺 示 。 Es 
i 预览 并 发 布 创建 包 全 图 形 列表 、 图 你 框架 和 关于 当前 先 定 图 形 的 捕 
要 信息 的 中 册 。 岳 信息 包 法 示 让 “天 光 居住、 对 证 和 
卡 的 值 (用 DWGPRDFS 命令 访问 ) 


图 9-48 “网 上 发 布 -选择 图 像 类 型 ”对 话 框 图 9-49 “网 上 发 布 - 选 择 样 板 ” 对 话 框 


5 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 打开“ 网 上 发 布 - 应 用 主题 ”对 话 框 ， 如 图 9-50 所 示 。 可 以 
在 该 对 话 框 中 选择 Web 页 面 上 各 元 素 的 外 观 样式 ， 如 字体 及 颜色 等 。 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 
表 框 中 选择 样式 后 ， 在 预览 框 中 将 显示 出 相应 的 样式 。 

6 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 打开 “网 上 发 布 -启用 i-drop” 对 话 框 ， 如 图 9-51 所 示 。 系 统 
将 询问 是 否 要 创建 i-drop 有 效 的 Web 页 。 选 中 “启用 i-drop” 复 选 框 ， 即 可 创建 i-drop 有 效 
的 Web 页 


同上 发 布 - 应 用 主题 国 
主题 是 一 些 预 设 元 素 ， 用 以 控制 个 完成 的 Yeb 页 CR EOP 
开始 上 不同 直率 (出 如 二 信 各 色 的 外 观 。 从 下 的 
创建 Web 页 人 开始 扣 果 吉村 父 以 他 时下 个 局 用 记 宇 吕 让 的, 
创建 Yeb 页 ,将 你 的 多 个 DYG 立 件 随 疡 生成 的 图 称 一 起 发 布 。 

和 有 和 访问 放 的 et 估 国 关 天 请 直 
件 抛 放 到 Autoci 的 任务 中 。i-drop Web 贝 非 党 庆 

选择 图 像 类 型 网 页 标题 合十 将 图 块 库 装 布 到 Taternst。 

选择 样板 页 选择 图 你 类 型 

友 应 用 主题 页 标题 选择 样板 a 

启用 i-drop | 应 用 主题 2 

选择 图 形 网 页 说 明 有 > 启用 i-drop 

生成 图 他 选择 图 形 

览 并 发 直 签 1: 图 形 1 生成 图 人 
et 标签 1: 图 形 预览 并 发 布 
说 明 : 图 形 1 
汇总 信息 : 字段 1 
[上 |- 此 
66 SS -日 6k66 > 。 、 
图 9-50 “网 上 友 布 -应 用 主题 ”对 话 框 图 9-51 “网 上 发 布 - 启 用 i-drop” 对 话 框 


7) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “网 上 发 布 -选择 图 形 ” 对 话 框 ， 可 以 确定 在 Web 页 上 
要 显示 成 图 像 的 图 形 文件 ， 如 图 9-52 所 示 。 设 置 图 像 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 即 可 将 文件 添 
加 到 “图 像 列 表 ” 列 表 框 中 。 

8 ) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 打 开 “ 网 上 发 布 - 生 成 图 像 ” 对 话 框 ， 可 以 选择 重新 生成 已 修 
改 图 形 的 图 像 还 是 重新 生成 所 有 图 像 ， 如 图 9-53 所 示 。 


开始 3 这 得 4 二 可 中 去 
旬 建 Yeb 页 着 上 本 全 过 提 " 贡 


图 形 名): id 


冻 * 让 裔 也 图 形 的 输出 、 打 印 


全 开始 选择 “下 一 步 ” 来 生成 您 的 Web 页 。 Heb me 你 以 前 
号 表示 创建 Yeb 页 二 和 时 中 半 定 定 的 交 件 久 目 泉 中 剖 建 * 日 让 各 从 
编辑 Web 页 开 娟 执行 ， 束 不 能 放弃 。 


-图 像 设置 图 像 列表 红 ) 描述 Web 页 在 后 续 步骤 中 , 您 可 以 选择 预览 该 Web 页 并 将 其 发 布 


D:\kutoCAD . .工程 图 .dwg |x|[] [vo 
布局 QL): 
和 有 1 


标签 下 ) : 
布局 1 
描述 (8): 


上 称 下 ) 


下 移 邓 ) 


选择 图 像 类 型 到 Internet Es 
在 生成 图 称 期 间 请 稍 候 。 


〇 重新 生成 所 有 图 像 忆 ) 


9-52 “网 上 发 布 -选择 图 形 ” 对 话 框 9-53 “网 上 发 布 - 生 成 图 像 ” 对 话 框 


9 ) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 打开“ 


网 上 发 布 -预览 并 发 布 ” 对 话 框 ， 如 图 9-54 所 示 。 单 


击 “ 预 览 ”按钮 即 可 预览 所 创建 的 Web 页 。 单 击 “ 立 即 发 布 ”按钮 ， 则 可 立即 发 布 新 创建 
的 Web 页 。 发布 Web 页 后 ， 通 过 “发 送 电 子 邮件 ”按钮 可 以 创建 、 发 送 包 括 URL 及 其 位 置 


等 信息 的 邮件 。 


开始 
创建 Web 页 


加 币 拘 并 发 


完成 的 Web 页 成 功 地 在 以 下 目录 中 创建 : 


C:\Documents and Settines\Administrator\hpplicatiorn 
Data\hutodesk\MyNeb 


忆 后 梅 此 目 示 中 的 扩 有 文件 复 届 到 Web 站 点 ， 即 可 自 
已 将 Web 页 发 布 到 Intern 


也 可 以 立即 发 布 Web 页 

立即 发 布 @) 
发 布 了 您 的 Web 页 后 ， 副 届 和 建 并 发 送 “ 个 电 了 邮件 
消息 ;其 中 包含 到 Web 页 的 URL 


发 送 电子 邮件 他) 


Kt- 


9-54 “网 上 有 发布 -预览 并 发 布 ” 对 话 杠 


AutoCAD ® 


住宅 楼 施工 图 的 绘制 


内 容 摘 要 
本 革 以 尔 现 代 风 格 的 住宅 楼 建筑 施工 图 为 例 ， 对 相应 的 施工 图 进 


人 寺 
上 中 训 加 碑 踪 


E) 


一 行 详 略 得 当 的 绘制 讲解 ， 包 括 图 纸 目 录 、 门 窗 表 及 门窗 大 样 、 建 筑 设 
ea (al 计 总 说 明 、 施 工 图 平面 图 预览 、 住 宅 楼 一 层 平面 图 的 绘制 、 二 层 和 
Ee a 屋顶 平面 图 的 效果 预览 、1-7 立 面 图 的 绘制 、7-1 立 面 图 效果 预览 、 
Ed Er] ee 立 面 图 效 来 预览、G-A 立 面 图 效果 预 完 、1-1 谢 面 图 效 束 预 扼 ， 以 及 
人 小 [| 其 他 相关 帮工 图 的 玫 ， 包 括 本 本 平面、 阳台 大 样 图 、 卫 生 间 详 
| |esli 图 等 . 通过 该 套 住宅 楼 的 预览 及 绘制 ， 让 用 户 掌握 怎么 综合 阅读 一 下 
国 | | 基因 6 工 国 ， 

a a a e@ 预览 并 识 读 住宅 楼 的 图 纸 目 录 、 门 窗 表 及 门窗 大 样 图 效果 
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根据 本 章 中 住宅 楼 建 多 帮 施 工 图 的 要 求 ， 均 按照 A3 幅面 纸张 1 : 1 标准 出 图 ， 共 有 17 张 
建 施 图 纸 。 用 户 可 使 用 “表格 ”(Table) 命令 ,插入 一 个 16 行 5 列 的 表格 ， 再 使 用 “单行 文 > 
学 ”(DT) 命令 ， 输 入 相关 的 目录 文学 说 明 。 用 户 可 打开 “ 架 例 \10\ 图 纸 目 录 .dwg” 文 件 参 
考 绘 制 ， 如 图 10-1 所 示 。 
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图 10-1 图 纸 日 录 
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专业 知识 | 图 纸 目 录 的 功用 | .一 .一 一. 一 .一 一 一 一. 山本 
-下 人 


为 了 便于 查阅 图 纸 、 管 理 档案 并 方便 施工 ,一 套 完整 的 房屋 施工 图 总 是 按照 一 定 的 次 序 | 
| 进行 编排 装订 的 。 对 于 各 专业 图 纸 ,在 编排 时 按 下 面 的 要 求 进行 , @ 基 本 图 在 前 ， 详 图 在 后 ; 
| 四 先 施工 的 在 前 ， 后 施工 的 在 后 ，@ 重 要 的 在 前 ， 次 要 的 在 后 。 
| 一 套 完整 的 房屋 施工 图 的 编排 次 序 如 下 。 

1) 首页 图 。 首 页 图 列 出 了 图 纸 目录 ， 在 图 纸 目录 中 有 各 专业 图 纸 的 图 件 名 称 、 数 量 、 
: 所 在 位 置 ， 反 映 出 了 一 套 完整 施工 图 纸 的 编排 次 序 ， 便 于 查找 。 

2) 设计 息 说 明 。(W 工 程 设计 的 依据 ; 建筑 面积 ， 单 位 面积 造价 ， 有 关 地 质 、 水 文 、 
| 象 等 方面 资料 。 包 设计 标准 : 建筑 标准 ， 结 构 傈 载 等 级 ， Be 采暖 、 通 风 、 二 
标准 等 图 施工 要 求 : 施工 技术 要 求 ， 建 筑 材料 要 求 ， 如 水 泥 标号 、 0 
标号 、 钢 航 的 强度 等 级、 水 泥人 i \ 
| 3) 建筑 施工 图 (简称 奸 于 筑 层 平面 图 、 标 准 层 平面 图 、 
人 缘 立 面 图 、 人 
| 面 图 (1-1 剖面 图 、2-2 章 面 图 ) 一 一 建筑 详 图 (卫生间 详 图 、 屋 顶 详 图 、 外 墙 身 详 图 、 楼 ! 
| 梯 详 图 、 门 窗 详 图 、 节 点 详 图 等 )。 
| 4) 结构 施工 图 (简称 结 施 图 )。 结 构 设计 说 明 一 一 基础 平面 图 一 一 基础 详 图 一 一 8 构 
| 平面 图 (楼 层 结构 平面 图 、 屋 顶 结构 平面 图 ) 一 一 构件 详 图 (楼 梯 结 构 施工 图 、 现 浇 构件 
配角 图 )。 
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。 5) 给 排水 施工 图 。 管 道 平面 图 一 管道 系统 图 一 管道 加 工 安装 详 图 一 图 例 及 施工 说 明 。: 
。 “6) 采暖 通风 施工 图 。 管道 平面 图 一 管道 系统 图 一 管道 加 工 安装 详 图 一 图 例 及 施工 : 


| | 
| 说明。 / 
| “7) 电气 施工 图 。 线 路 平面 图 一 一 线路 系统 图 一 一 线路 安装 详 图 一 一 图 例 及 施工 说 明 。 


视频 : 无 0 
案例 ， 门 窗 表 及 门窗 大 样 图 .dwg 


整个 建筑 施工 图 中 ， 所 涉及 的 门窗 对 象 包括 夹板 门 (M1 一 M4)、 铝 合金 门 (MCI1 ~ 
MC6)、 铝 合金 窗 (C1~C10)。 其 中 门 采 用 90 系列 铝 合 金门 连 窗 ， 窗 采用 70 系列 铝 合金 固 
定 窗 ， 所 有 的 门窗 均 为 白色 铝 合 金 框 和 清水 玻璃 。 
同样 ， 用 户 打 开 “ 架 例 \LIO\ 门 窗 表 及 门窗 大 样 图 .dwg” 文 件 ， 即 可 僵 看 该 仁 建 施 图 所 涉 
及 的 相关 门窗 表 以 及 门窗 大 样 详 图 的 尺寸 效果 ， 由 于 此 处 篇 幅 的 限制 ， 将 门窗 大 样 图 和 门窗 
表 的 效果 分 别 进行 显示 ， 如 图 10-2 和 图 10-3 所 示 。 


+ 
- 上 


图 10-2 门窗 大 样 图 的 效果 
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同 加 则 旧 回回 刁 加 加 


设计 相关 要 求 ， 从 而 使 施工 人 员 对 整个 工程 有 和 轮 序 性 的 了 解 。 

用 户 首先 打开 “案例 \I0\ 建 筑 设计 总 说 明 .txt” 文 本 文件 ， 全 部 选中 文本 内 容 ， 按 
(Ctrl+C〉 组 合 键 ， 将 其 复制 到 内 存 中 ; 在 AutoCAD 中 再 使 用 “多 行文 字 ”(MT) 命令 ， 
按 《Ctrl+tV》 组合 键 ， 将 文本 内 容 粘贴 到 多 行文 字 的 文本 框 中 。 

同样 ， 也 可 打开 “案例 \I0\ 建 筑 设计 总 说 明 .dwg” 文 件 ， 即 可 看 到 该 套 建 施 图 中 《建筑 
设计 总 说 明 》 的 设计 说 明 ， 如 图 10-4 所 示 。 


施工 图 设计 总 说 


本 工程 导 = 甩 民用 乱 践 埠 屁 衣 诬 7.806m ( 宇 外 基 到 有 和 ) 。 

更 站 侦 细作 %， 

惠氏 生理 使 用 生根 SO 年， 

其 和 导 太 水 类 六 级。 

其 了 为 = 有 条 引 构 对 全 大 每 顷 为 - 氏 。 

有 玉 谨 , 扫 归 济 人 基 类 。 

本 和 所在 四平 而 图。 设计 标识 十 〇 .OO 相当 于 绝对 标识 。 黄 尖 训 得 .OSOrm ， 图 中 所 注 及 二 村 为 结 格 标 高。 

本 工 各 也 注 上 二 是 因 有 标识 以 “im” 为 则 位 外 ， 其余 以 “im rr” 为 单位 。 

9.。 _ 杠 笑 峰 肝 小 MU10 纺 了 5 法 于 二 ,四 洛 竺 江 注 出 外 ， 一 各 外 培 为 2 40 其余 尖 2， 培 、 柱 和 接 详 结构 说明 。 

10.。 ”月 左 丰 -0.060 央 20 甩 : 2 本 浇 纱 六 加 吕 隐 水 谭 的 了 潭 层 -省 如 一 O 〇 .OG O 〇 外 为 吉 财 ， 可 不 没 了 法 

11。 。 j 捕 内 二 拓 大 了 外 芭 向 600 前 : 2 本 党 劝 亲切 外 每 地 6O 〇 ， 习 三 打 而 刘 平 。 

12.， -小 兴 入 涪 册 ,和 开户 方 生体 打 而; 涤 居 寺 中 这 梳 。 所 有 木门 区 侦 本 内 。 

13，。 本人 末 失 公民 让 人 于 和 人 相克， 划 闪 顷 技 展 《 下 请 革 工程 打 术 大 东 》(JGU102 一 2003) 由 取得 次 质 审 查 台 格 种 导 记 注册 的 企业 间 生 技术 设计 及 仙人 安装 。 

14，。 用 外 源 间 和风 和 品 机 高 最 应 于 相 介 是 完 上 而 本店 20rnrn 。 

15。 。 几 及 并排 水 的 房间， 地 均 很 5 和 上 ， 折 网 地 泊 拓 水 光 。 

16， 腾 页 合 、 秆 语 , 和 颖 和 湖 者 重申 0mm, 后 0mm 代 齐 划 20mm， 

17， 用 侧 庆 Hp、 本 兴 、 旧 台 皇 重庆 等, 一 彼 应 用 ;2.5 本 沈 王 向 5X20 流 村 绵 , 

18。 。。 琴 入 四 周 《 队 由 入 口 台阶 候 BO 〇 宽 届 水 。 基 二分 层 杰 实 ,BO 〇 用 C1 浪 增 民 20 剧 :2.5 要 寺 未 和夫 , 旨 2m 认 0mm 宽 分 寻 ， 用 | :2 ,5 淘 表 硝 娄 或 站 注 江 引 。 
19。 出 贡 四 骨 (由 由 入 口 对 ) 修 区 水 内 沟 : 沟 放 O 〇 用 C1 〇 放 恬 寺 ， 流 | 2 用 。2 〇 悍 | :2 水 沙 妆 失 流放 、 内 放流 转角 外 设 匠 太夫 。 

20， 入 本 削 外 ， 放 工交 玉音 人 内 须 天 相关 行 国家 须 布 的 现行 有 关 放 工区 台 规范， 

21.。 “机具 从 生 肥 了 和 潮红 的 专业 放 工 国 。 

22.， “其 笠 贿 询 中 出 娃 畦 | 沂 , 起 甸 ,、 产 有 主 要 用 房 的 一 保罗 平 讶 以 上 们 站 本 不 入 并 外。 

23，- 婚 梯 , 物 肠 80, 由 抽 肌 20， 楼 岂 间 蜗 虹 180， 户 与 户 半生 180 。 

25.。 振 括 吴 岳 由 所 有 卫生 轩辕 记过 址 ， 均 做 2 OO 〇 商 C2 〇 来 海 肖 寺 水 避 ， 研 记 沁 寺 硬 ， 泛 门 润 时 南 开 。 

26.。 。_ 驶 名 久久 也 洒 二 光 37O 〇 X350， 修法 详 上 国信 GJTOO3， 选用 TGCF1 2 型， 卫生间 拓 所 弟 和 久居 浙 怀 二 为 57O 〇 X30OO， 代 法 详 由 图 钱 GJTOO3， 壬 用 TGWE 9 型。 
25. 发 和 向 R 当 70X350， 估 法 放风 加 集 GUTOO3 ， 半 用 GCF 12 型 史 了 和 则 关 所 汪 村 久 季 汗 此 秆 为 37O 〇 X30O0O， 修法 详 风 轩 集 3JTOO3， 选用 TGWE 9 型。 


图 10-4 建筑 设计 总 说 明 的 效果 
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在 绘制 施工 图 总 平面 图 时 ， 首 先 绘制 总 平面 图 中 需要 新 建 建筑 的 轮 廊 ， 如 图 10-5 所 
示 。 在 如 图 10-6 所 示 的 施工 图 总 平面 图 中 可 以 看 出 ， 和 需要 按照 A3 图 纸 打 印 ， 其 比例 为 
1 : 500， 上 北 下 南 ， 左 侧 为 4 栋 原 有 住宅 楼 建筑 ， 右 侧 则 为 新 建 建筑 
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图 10-5 新建 建 筑 的 轮廓 效 末 


总 平面 图 1: 500 


图 10-6 施工 图 总 平面 图 的 效果 


二 :【0 请 记 住宅 楼 施工 图 的 绘制 


-一重 住宅 楼 一 层 平面 图 的 绘制 | we G9 
案例 ， 住 宅 楼 一 层 平面 图 .dweg \ 训 练 / 
该 住宅 楼 一 层 平面 图 的 水 平 宽度 为 16480mm， 有 1~7 号 纵向 轴线 ， 垂 直 宽 度 为 他) 
16 640mm， 有 A~H 号 横向 轴线 。 其 建筑 面积 为 324.96m”， ee 右 下 角 
有 台阶， 台阶 的 高 度 为 300mm， 平 面 图 的 外 墙 宽 为 240mnm， 其 余 场 宽 为 120mm; 分 别 安 效 
有 木门 、 夹 板 门 、 卷 阅 门 ， 以 及 70 系列 智 合 金门 和 90 0 其 一 层 平 面 图 的 效 末 
如 图 10-7 所 示 。 
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住宅 楼 一 层 六 面 图 1:100 


图 10-7 ”住宅 楼 一 层 平 而 图 的 效果 
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和 10.5.1 调用 绘图 环境 


在 绘制 住宅 楼 一 层 平 面 图 之 前 ， 首 先 应 设置 绘图 环境 ， 本 采 例 调用 “建筑 平面 图 .dwt” 


样板 文件 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 按 《CtrltO〉 组 合 键 打开 “案例 \I0\ 建 筑 平 面 
图 .dwt” 文 件 。 

2 ) 再 按 《 Ctrl+ShifttrS 》 键 ， 将 该 样板 文件 太 存 为 “ 委 例 \1A\ 住 宅 楼 一 层 平 面 图 .dwg” 
文件 。 


通过 前 面 几 章 的 讲解 ， 用 户 已 经 初步 掌握 了 绘制 建筑 平面 图 的 方法 。 通 过 使 用 构造 线 、 
偏 移 、 修 前 等 命令 ， 绘 制 轴 网 线 ， 再 使 用 多 线 命 令 绘制 墙 体 对 象 ， 使 用 矩形、 图 案 填 充 等 命 
令 ， 绘 制 柱 子 对 象 。 

1 ) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 轴 线 ” 图 层 为 当前 层 。 

2) 按 〈《F8》 键 切换 到 “ 正 交 ”模式 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 分 别 绘制 水 平和 垂直 的 构造 线 各 一 条 ; 再 执行 “ 偏 
移 ” 命 令 (0O )， 按 照 如 图 10-8 所 示 的 尺寸 ， 将 构造 线 进行 偏 移 ; 再 执行 “修剪 ”命令 
(TR )， 将 其 轴线 结构 进行 修剪 操作 ， 从 而 完成 轴 网 线 结构 的 绘制 。 
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图 10-8 绘制 的 轴 网 线 结构 


4 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 墙 体 ” 图 层 为 当前 层 . 
5 ) 执行 “多 线 样式 ”命令 (MLSTYLE )， 新 建 名 称 为 “240Q” 的 多 线 样式 ， 并 设置 图 


二 光 【,E 汉 住宅 楼 施工 图 的 绘制 


元 的 偏 移 量 分 别 为 120mm 和 -120mm， 并 置 为 当前 ， 如 图 10-9 所 示 。 
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当前 多 线 样式 :STANDAED 说 明 (BE): ry 4 ) 
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新 样式 名 @g) ; @ 


去 i 线 型 : 线 型 
基础 样式 (8): 显示 连接 (D: 口 
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图 10-9 新建 “240Q” 多 线 样 式 
6 ) 在 “240Q” 多 线 样式 的 基础 上 上， 新建 “120Q” 多 线 样 式 ， 设 置 图 元 的 偏 移 量 为 
60mm 和 -60mnm。 
7 ) 执行 “多 线 ” 命 令 (ML )， 根 据 命令 行 的 提示 ， 设 置 对 正方 式 为 “无 ?>， 比 例 为 1， 
分 别 捕捉 轴线 的 交点 ， 绘 制 240mm 的 墙 体 对 象 ， 如 图 10-10 所 示 。 


图 10-10 绘制 240mm 的 墙 体 


8 ) 此 处 为 了 观察 墙 体 前 后 的 效果 ， 可 以 单 击 “ 图 层 ” 下 拉 列 表 ， 在 “轴线 ”图 层 前 
单 击 亮色 图标 ， 让 其 变 成 灰色 图 标 ， 隐 藏 “ 轴 线 ”图 层 ， 墙 体 编辑 前 的 效果 如 图 10-11 
所 未。 


£2 AUutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


9 ) 直接 用 鼠标 双击 需要 编辑 的 多 线 对 象 ， 将 打开 “多 线 编 辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 10-12 
所 未 。 


区 多 线 编辑 工具 


要 使 用 工具 ,请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 

多 线 编辑 工具 
FI — | 
| = 上 局 
十 字 闭 合 T 形 闭 合 角 点 结合 单个 前 切 
下 地 at 
i 四 咱 
十 字 打 开 T 形 打开 添加 顶点 全 部 前 切 
= = 下 | | 
一 一 三 川 
十 字 合 并 T 形 合 并 删除 项 点 全 部 接合 

图 10-11 编辑 前 的 墙 体 效 果 图 10-12 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 


10 ) 单 击 “T 形 打 开 ” 按 钮 5F， 对 其 指定 的 交点 进行 T 形 打 开 编 辑 操 作 ， 效 果 如 
图 10-13 所 示 。 


T 形 打开 的 效果 


图 10-13 ”编辑 后 的 载体 效果 


11 ) 再 使 用 绘制 和 编辑 240mm 墙 体 的 方法 ， 绘 制 和 编辑 120mm 的 墙 体 ; 并 单 击 “T 形 
打开 ”按钮 FF， 对 其 指定 的 交点 进行 工 形 打 开 编 辑 操作 ， 效 果 如 图 10-14 所 示 。 
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图 10-14 绘制 120mm 的 墙 体 


12 ) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 柱 子 ” 图 层 为 当前 层 。 

13 ) 执行 “和 矩形”( REC ) 和 “图 案 填充 ”等 命令 ， 分别 绘 制 和 填充 240mmx240mm 和 
240mmx400mm 的 矩形 ， 表 示 柱 子 ， 如 图 10-15 所 示 。 

14 ) 再 使 用 “ 夹 点 编辑 ”方法 中 的 “复制 ”命令 ， 将 柱子 对 象 分 别 复制 到 相应 的 轴线 交 

上 上， 结果 如 图 10-16 所 示 。 


图 10-15 ”绘制 的 柱子 图 10-16 复制 的 柱子 


B10.s.3 开户 门 宙 酒 吕 和 安装 窗 ， 


根据 图 形 的 绘制 要 求 ， 在 一 层 平 面 图 中 安装 有 相应 的 门窗 对 象 ， 其 门窗 的 尺寸 可 以 参照 
前 面 10.2 节 中 的 门窗 图 来 绘制 。 


1 ) 执行 “ 偏 移 ”(O) 和 “修剪 ”( TR ) 命令 ， 按 照 如 图 10-17 所 示 的 尺寸 ， 偏 移 和 修 
剪 线段 ， 从 而 形成 门窗 洞口 。 
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图 10-17 开户 门窗 洞口 


2 ) 继续 执行 “ 偏 移 ”(O) 和 “修剪 ”( TR ) 命令 ， 仿 移 和 修剪 线段 ， 开 启 其 他 的 门窗 
洞口 ， 如 图 10-18 所 示 。 
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图 10-18 开局 其 他 的 门窗 洞口 


3 ) 继续 执行 “ 偏 移 ”(O ) 和 “修剪 ”( TR ) 命令 ， 对 部 分 窗 洞 口 进 行 编辑 ， 结 果 如 
图 10-19 所 示 。 

4) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “0” 图 层 为 当前 层 。 

5 ) 执行 “直线 ”( 工 )、“ 圆 弧 ”( A ) 等 命令 ， 分 别 绘制 M-1 和 M1000 平面 门 对 象 ， 如 
图 10-20 所 示 。 

6) 执行 “ 
图 10-21 所 示 。 


ul 


块 ” 命 令 (W )， 将 平面 门 保存 为 “ 积 例 \IOIM1000.dwg” 文 件 ， 结 果 如 
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pr 
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部 分 窗 洞口 编辑 的 效果 
图 10-19 ”编辑 部 分 窗 洞口 
SS 
三 S 
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1070 430 
@ 平面 门 M1000 
图 10-20 ”绘制 的 平面 门 
名 框 选 全 部 对 象 


基点 对 和 
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XK: |257194. 2224225216 句 保 留 @@) 
: |-7574. 291987045086 口 转 换 为 块 邢 ) 

〇 从 图 形 中 删除 局 ) 4 囊 
已 选择 2 个 对 象 


辫 件 名 和 路 径 宦 ) : © 


(EAutoCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 精通 \10%\M1000. dwg 门 | 
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10-21 保存 平面 站 
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7) 执行 “插入 ”命令 (1)， 将 “案例 \10” 文 件 夹 下 的 M-1 和 M1000 图 块 ， 分 别 揪 入 
到 相应 的 位 置 ; 再 使 用 “旋转 ”( RO )、“ 镜 像 ”(MI ) 等 命令 ， 对 插入 的 门 块 进 行 编辑 ， 结 
果 如 图 10-22 所 示 。 
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图 10-22 插入 的 门 图 块 
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| ”用户 在 插入 图 块 时 ， 可 以 将 同一 方向 、 相 同比 例 的 图 块 全 部 插入 到 相应 位 置 ,这 样 省 去 | 
.了 重复 设置 旋转 角度 的 烦 瑛 操作 。 如 果实 际 门 宽 为 900， 则 图 块 的 缩放 比例 为 900 志 1000= | 
| 09); 如 果实 际 门 宽 为 850， 则 图 块 的 缩放 比例 为 《850 二 1000=0.85)。 | 

8 ) 使 用 “多 线 样式 ”命令 (MLST )， 新 建 “C” 多 线 样式 ， 设 置 图 元 的 偏 移 量 分 别 为 
120mm、-120mm、40mm 和 -40mm， 如 图 10-23 所 示 。 


本 Ea 新 建 多 线 样式 5C 
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图 10-23 ”新 建 多 线 样 式 “C” 
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9 ) 使 用 相同 的 方法 ， 在 “C” 样 式 的 基础 上 ， 新 建 “C-1” 多 线 样 式 ， 设 置 图 元 的 偏 移 
量 为 120mm、80mm 和 50mm。 返 回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 中 ,将 “C” 样 式 置 为 当前 。 

10 ) 按 〈(F8》 键 ， 打 开 正 交 模 式 。 使 用 “多 线 ” 命 令 (ML ) 分 别 捕 提 轴线 交点 ， 从 而 
绘制 窗 “C”， 如 图 10-24 所 示 。 
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图 10-24 ”绘制 的 窗 “C” 


11 ) 使 用 “多 线 ” 命 令 (ML)， 将 “C-1” 样 式 置 为 当前 ， 绘 制 窗 “C-1” 对 象 的 效果 


如 图 10-25 所 示 。 


图 10-25 ”绘制 的 窗 “C-1” 
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本 案例 中 的 住宅 楼 一 层 平面 图 包括 散 水 、 楼 梯 、 步 行 梯 对 象 。 

1 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 散 水 ”图 层 为 当前 层 。 

2 ) 执行 “多 段 线 ”(PL )、“ 偏 移 ”( OO )、“ 删 除 ”( 卫 ) 等 命令 ， 沿 着 外 墙 线 绘制 一 条 封 
闭 的 多 上 段 线 ; 再 将 绘制 的 多 段 线 向 外 偏 移 800mm; 并 删除 与 外 墙 线 重 合 的 多 段 线 ， 结 果 如 
图 10-26 所 示 。 


图 10-26 绘制 的 散 水 


| 散 水 是 与 外 墙 勒 脚 垂直 交接 倾斜 的 室外 地 面部 分 ， 用 以 排除 雨水 ， 保 护 墙 基 免 受 两 水 侵 | 
| 蚀 。 其 作用 是 防止 屋面 落水 滴 下 渗入 地 基 ， 损 坏 地 基 。 | 
| 散 水 的 宽度 应 根据 屋面 挑 出 的 实际 尺寸 来 定 ,会 受到 当地 土壤 性 质 、 气 候 条 件 、 建 筑 物 | 
| 的 高 度 和 屋面 排水 形式 等 影响 ， 一 般 为 600~1000mm。 当 屋面 采用 无 组 织 排水 时 ， 散 水 宽 ! 
| 度 应 大 于 榴 口 挑 出 长 度 200 一 300mm。 为 保证 排水 顺畅 ， 一 般 散 水 的 坡度 为 3% 一 5%， 散 水 
外 毕 高 出 室外 地 坪 0 一 50mm。 获 水 常用 材料 为 混凝土 、 水 泥 砂 桨 、 卵 石 、 块 石 等 
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3 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 与 散 水 端点 连接 的 斜 线段 ， 如 图 10-27 所 示 。 

4) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 楼 梯 ” 图 层 为 当前 层 。 

5 ) 使 用 “矩形 ”( REC )、 “分解 ”(X)、“ 偏 移 ”(O ) 等 命令 ， 首 先 绘制 1440mmx 
1030mm 的 矩形 ， 再 对 矩形 进行 分 解 操 作 ， 然 后 按照 图 10-28 所 示 的 尺寸 水 平和 垂直 信 移 
线段 。 
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图 10-27 绘制 若水 的 连接 线段 


1440 
| @ ” 偏 移 线段 


@ 绘制 矩形 © 


图 10-28 ”绘制 及 偏 移 线 段 


6 ) 使 用 “直线 ”(L)、“ 人 修剪 ”( TR ) 等 命令 ， 先 绘制 一 条 表示 断 开 效 果 的 和 斜 线段 ， 再 
修剪 掉 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 10-29 所 示 。 

7) 使 用 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 绘 制 起 点 宽度 为 200mm、 端 点 宽度 为 0mm 的 箭头 多 段 
线 ， 如 图 10-30 所 示 。 


@ 绘制 线段 @ 修剪 线段 
图 10-29 ”绘制 及 修剪 线 段 图 10-30 ”绘制 的 方向 箭头 
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8 ) 使 用 “编组 ”命令 (G)， 分 别 选择 前 面 绘制 的 梯 步 对 象 1~3， 进 行 编组 操作 . 

9 ) 使 用 “移动 ”命令 (M)， 将 编组 后 的 梯 步 对 象 移动 相应 的 位 置 ， 如 图 10-31 所 示 。 

10 ) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 其 他 ”图 层 为 当前 层 。 

11 ) 执行 “多 上段 线 ”( PL )、“ 偏 移 ”( OO) 等 命令 ， 绘 制 和 偏 移 线段 ， 表 示 合 阶 和 花 合 对 
象 ， 如 图 10-32 所 示 。 
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图 10-31 移动 的 楼 梯 对 象 图 10-32 ”绘制 的 台阶 和 花 侣 
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在 住宅 楼 的 一 层 平 面 狗 中 ， 可 使 用 插入 图 块 的 方法 ， 分 别 布置 客房 、 餐 厅 和 客厅 。 

1 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 设 施 ” 图 层 为 当前 层 。 

2) 在 “案例 \10” 文 件 夹 下 ， 准 备 好 组 合 沙发 、 双 人 床 、 餐 桌 等 图 块 对 象 ， 如 图 10-33 
所 未 。 
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图 10-33 ”准备 好 的 图 块 


3 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \10” 文 件 夹 下 的 组 合 沙 发 、 双 人 床 、 餐 桌 等 图 
块 ， 插 入 到 一 层 平面 图 的 相应 位 置 ， 如 图 10-34 所 示 。 
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图 10-34 布置 的 设施 


前 面 已 将 图 形 基本 绘制 好 ， 接 下 来 进行 文字 说 明 、 尺 寸 标 注 、 图 名 的 标注 。 

1 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 文 字 标注 ”图 层 为 当前 层 。 

2 ) 单 击 “注释 ”选项 板 中 的 “文字 ”面板 ， 选 择 “ 图 内 说 明 ” 文 字样 式 。 

3 ) 执行 “单行 文字 ”命令 (DT )， 对 图 形 进 行文 字 说 明 ， 文 字 大 小 为 “500”。 

4 ) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 将 “标高 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

5 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \10\ 标 高 .dwg” 设 置 比例 为 2.35， 插 入 到 图 形 左 便 
的 位 置 ， 并 修改 其 属性 值 ， 结 果 如 图 10-35 所 示 。 
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图 10-35 ”进行 文字 和 标高 标注 


6) 单 击 “ 图 层 ” 面 概 的 ee 0 选择 0 图 层 为 当前 层 。 
7 ) 执行 “ 线 型 标注 ”( DLI) 和 “连续 标注 ” (DCO ) 等 命 今 ， 对 一 层 平 面 图 的 四 周 进 
行 尺 寸 标注 ， 如 图 10-36 所 示 。 
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16480 
图 10-36 ”进行 尺寸 标注 


8 ) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 将 “轴线 编号 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 
9 ) 执行 “插入 ”命令 (TI)， 将 “案例 \10\ 轴 线 编号 .dwg” 插 入 到 图 形 四 周 的 位 置 ， 并 修 
改 其 属性 值 ， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 
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由 于 事先 准备 好 的 图 块 “ 案 例 \10\ 轴 线 编号 .dwg” 文 件 是 一 个 属性 对 象 ， 当 用 户 插入 到 | 
| 相应 的 位 置 时 ， 即 可 修改 相应 的 轴 编 号 。 | 
| 另外 ， 当 下 侧 的 两 个 轴 号 靠 得 太 近 时 ， 可 以 对 两 个 轴 号 进行 移动 编辑 ， 其 移动 的 示意 图 
| 如 图 10-38 所 示 。 


@ 轴 号 相 挤 状态 ge 移动 轴 号 ， 基 知 i 点 为 左 ”@ 捕捉 端点 和 辆 ”全 修剪 多 余 线 段 。 人 @ 移动 后 的 效果 
点 为 圆心 点 侧 象限 点 心 点 绘制 直线 


10-38 ”调整 轴 与 的 步骤 
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图 10-37 插入 的 定位 轴线 


10 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 之 前 绘制 的 “案例 \10\ 指 北 针 .dwg” 插 入 到 图 形 的 右 下 
角 位 置 。 

11 ) 单 击 “ 注 释 ” 选 项 板 中 的 “文字 ”面板 ， 选 择 “ 图 名 ”文字 样式 。 

12 ) 执行 “单行 文字 ”(DT )、“ 多 段 线 ”(PL ) 0 输入 文字 内 容 ， 其 图 名 和 比例 
的 大 小 分 别 为 700 和 500; 并 在 图 名 的 下 侧 绘制 一 条 宽度 为 50mm 且 与 文字 标注 大 约 等 长 的 
水 平 多 线段 。 

13 ) 至 此 ， 该 住宅 楼 一 层 平面 图 已 经 绘制 完毕 ， 用 户 可 按 《Ctrl+S 》 组 合 键 进行 保存 。 


由 >» "J HIi® > 钱 乡 
案例 ， 住 宅 楼 二 层 平面 图 .dwg 


从 图 10-39 所 示 的 住宅 楼 二 层 平面 图 中 可 以 看 人 到， 所 有 的 外 载 厚 为 240mm， 隔 断 处 的 
墙 厚 为 120mm， 并 安装 有 部 分 铝 合 金门 窗 。 其 中 ，M-2 表示 900mmx2100mm 的 夹板 门 ， 
M-3 ee 850mmx2100mm 的 夹板 门 ，MC-4 表示 2680mmx2500mm 的 铝 合金 窗 。 
饥 幅 有 限 ， 用 户 可 以 参照 前 面 的 方法 来 绘制 住宅 楼 的 二 层 平 面向 ， 从 而 提高 目 行 给 
能 力 ， 以 及 综合 看 图 的 水 平 。 


【 住 毛 楼 二 层 层 平 面 图 的 绘制 
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住宅 楼 二 层 平 面 图 1:100 


图 10-39 ”住宅 楼 二 层 平面 图 的 效果 
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案例 : 住宅 楼 屋顶 平面 图 .4wg 


在 如 图 10-40 所 示 的 住宅 楼 屋顶 平面 图 的 屋顶 处 安装 琉璃 瓦 。 


二:【0 请 记 住 宅 楼 施工 图 的 绘制 


住宅 楼 屋顶 平面 图 1:100 


图 10-40 ”住宅 楼 屋顶 平面 图 的 效果 


- 字 楼 1 一 7 立 昌 引 生 | ] | 视频 : 住宅 楼 1-7 立 面 图 的 绘制 .avi I@ /10\N 
1 0B | 住宅 楼 1-7 立 面 图 的 绘制 } - 区 住宅 楼 1_7 立 面 图 dm 区 
ee HEHEHEHEHHHEHEEEHEHEHEHHHEHEEEHEHEHEHEHHEHEHEEEHEHEHHHH 


Et 


建筑 立 面 图 是 在 其 一 层 平 面 图 的 基础 上 进行 绘制 的 ， 立 面 图 的 横 同 尺寸 由 相应 的 平 
面 图 确定 。 因 此 ， 在 绘制 住宅 楼 1-7 立 面 图 时 ， 要 参照 其 一 层 平 面 图 的 定位 尺寸 ， 并 且 
在 建筑 平面 图 的 基础 上 设置 立 耐 图 的 绘图 环境 ， 然 后 根据 建筑 立 面 图 的 绘制 步 又 绘制 各 
图 形 元 素 。 

在 立 面 图 中 ， 一 层 安 闭 的 门窗 从 左 同 右 分 别 是 M-4、C-1、MC-1 和 MC-1， 二 层 从 左 
向 右 分 别 安装 MC-4、MC-4、C-8 和 MC-4 立 面 窗 。 其 中 ，M-4 表示 3880mmx2550mm 的 
卷 闸门 ，C-1 表示 直径 为 1000mm 的 圆 窗 ，MC-1 表示 2680mmx2800mm 的 铝 合 金 固 定 窗 ， 
MC-4 表示 2680mmx2500mm 的 铝 合金 固定 窗 ，C-8 表示 2680mmx1450mm 的 江面 窗 。 绘 制 
完成 的 1-7 并 而 图 效果 如 图 10-41 所 示 。 
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住宅 楼 个-@O 立 面 图 1:100 


图 10-41 住宅 楼 1-7 立 面 图 的 效果 


在 绘制 住宅 楼 立 面 图 时 ， 首 先 调用 其 一 层 平面 图 的 绘图 环境 ， 将 其 另存 为 “住宅 楼 1-7 
头面 图 .dwg” 文 件 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 按 《CtrlHO 》 组 合 键 ， 在 打开 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 
将 “案例 \10\ 住 宅 楼 一 层 平 面 图 .dwg” 打 开 。 

2 ) 按 《CtrltShiftt+S〉 组 合 键 ， 在 打开 的 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 中 ， 将 其 为 存 为 “案例 
\I0\ 住 宅 楼 1 ~7 立 面 图 .dwg”。 


CD 102 绘制 1-7 立 面 图 


一 层 平面 图 的 定位 尺寸 ， 绘 制 水 平 引申 线段 ， 再 使 用 偏 移 、 修 前 等 命 人 
面 图 的 绘制 。 
1 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 辅 助 线 ” 图 层 为 当前 层 。 
2) 按 〈《F8》 键 切换 到 “ 正 交 ”模式 。 
3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 捕 提 墙 线 端点 ， 分 别 绘制 垂直 构造 线 ， 如 图 10-42 所 示 。 


专业 知识 ， 关闭 图 层 全 
ym 


由 于 住宅 楼 一 层 平面 图 中 所 包含 的 元 素 较 多 ， 单 击 各 相应 图 层 前 面 的 亮色 小 灯泡 9， 将 | 
| 其 变 成 灰色 小 灯泡 9， 即 可 隐藏 暂时 不 需要 的 图 层 对 象 ， 从 而 更 加 快捷 地 给 | 重 直 引申 线段 。， 


ee ee ee Me ee oo mm。 


必 
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法 
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4 ) 执行 “构造 线 ”( XL )、“ 偏 移 ”( O )、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 绘 制 水 平 构造 线 ; 再 
将 水 平 构造 线 向 上 偏 移 3900mm、2750mm 和 1656mm: 再 进行 修剪 操作 ， 如 图 10-43 
所 示 。 


【汉人 住 宅 楼 施工 图 的 绘制 
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@ 绘制 垂直 引申 线段 


图 10-42 ”绘制 引申 线段 
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图 10-43 ”形成 的 立 面 轮廓 


5 ) 执行 “图 层 ” 命 令 (LA )， 新 建 一 个 “地 坪 线 ” 图 技 ， 其 线 宽 为 0.7mm， 如 图 10-44 
所 不 。 


丰 国 白 coNTINUOWS 


图 10-44 新 建 “ 地 坪 线 ”图 层 


6 ) 将 最 抵 侧 的 水 平 线段 由 “辅助 线 ” 图 层 ， 转 换 为 “地 坪 线 ” 图 层 。 
7) 执行 “ 偏 移 、(O 〇 )、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 按 照 如 图 10-45 所 示 的 太 寸 ， 偏 移 和 修 


前 线段, 


图 10-45 ” 偏 移 和 修剪 线段 


pe AutoCGCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 精通 


8 ) 执行 “ 仿 移 ”(O)、“ 修 辈 ”( TR ) 等 售 令 ， 按 照 如 图 10-46 所 示 的 太 寸 ， 人 篇 移 和 修 
哀 线 段 ， 表 示 柱 合 和 合 阶 ， 


图 10-46 ” 偏 移 和 修剪 线段 


9 ) 执行 “图 弧 ”( A )、“ 直 线 ”(L)、“ 偏 移 ”(O)、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 按 照 如 
图 10-47 所 示 的 尺寸 ， 绘 制 立 面 窗 上 方 的 圆 形 轮 廓 ，。 
630 4280 670 


图 10-47 绘制 圆 形 轮 序 


10 ) 执行 “复制 ”( CO )、“ 拉 伸 ”(S ) 等 命令 ， 将 上 一 步 绘制 的 图 形 分 别 复 制 到 图 形 
中 ， 结 果 如 图 10-48 所 示 。 


图 10-48 复制 的 对 象 


11 ) 省 “ 圆 ” CE 和 (LL). “ 修 前 ” ( TR )、 “移动 ” (M) 等 命令 和 | 圆 形 
窗 ， 如 图 10-49 所 示 。 
12 ) 执行 “直线 ”( 工 ) “修剪 ”(TR ) 等 命令 ， 绘 制 表示 屋顶 的 线段 ， 如 图 10-50 所 示 。 


二:【0 请 记 住宅 楼 施工 图 的 绘制 


@ 绘制 3 个 同心 圆 @ 绘制 和 修剪 线段 @ 移动 的 对 象 


图 10-49 ”绘制 圆 形 窗 C-1 


92980 


6380 


6480 
图 10-50 ”绘制 屋顶 


13 ) 执行 “复制 ”( CO)、“ 拉 伸 ”(S ) 等 命令 ， 将 上 一 步 绘 制 的 对 象 复制 一 份 ， 再 框 选 
左 、 右 侧 的 对 象 ， 向 左 、 右 侧 分 别 拉 促 $00mm， 将 斜 三 角 向 上 拉 伟 196mm， 如 图 10-51 
所 示 。 
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图 10-51 拉 伸 对 和 象 


Oo. i 


人 上 /外 | - | 

Se 
| 使 用 拉 伸 〈Stretch) 命令 ， 最 关键 的 操作 就 是 “选择 对 象 ”， 一 旦 命令 提示 要 求 用 户 选 | 
| 择 拉 伸 对 象 ， 用户 就 必须 采用 “从 右 下 到 左上 划算 形 选 框 ” 或 者 “从 左下 到 右上 划 秆 形 选 框 ” 
| 的 方法 来 框 选 需要 拉 伸 的 图 形 。 只 有 与 矩形 选 框 相交 或 者 完全 落 在 矩形 选 框 内 的 图 形 对 象 ，| 


14) 执行 “移动 ”(M)、“ 直 线 ”( 工 )、“ 修 剪 ”(TR ) 等 命令 ， 将 绘制 的 屋檐 对 象 分 别 
移动 到 指定 的 位 置 ， 再 绘制 和 修剪 线段 ， 形 成 立 面 图 的 效果 如 图 10-52 所 示 。 

15 ) 执行 “矩形 ”( REC )、“ 直 线 ”(L)、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 绘 制 如 图 10-53 所 示 
的 图 形 对 象 。 

16 ) 执行 “矩形 ”( REC )、“ 直 线 ”(L)、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 绘 制 如 图 10-54 所 示 


的 图 形 对 象 ， 表 示 立 柱 。 
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图 10-53 ”绘制 的 图 形 


图 10-54 ”绘制 的 立柱 


17 ) 执行 “矩形 ”( REC )、“ 直 线 ”(L)、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 绘 制 如 图 10-55 所 示 
的 图 形 对 象 。 

18 ) 执行 “和 矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 如 图 10-56 所 示 的 图 形 对 象 ， 表 示 检 修 口 。 

19 ) 执行 “移动 ”命令 (M)， 将 上 一 步 绘制 的 图 形 移动 到 屋顶 ， 如 图 10-57 所 示 。 


【0 住宅 楼 施工 图 的 绘制 


3400 


图 10-55 绘制 的 图 形 


2480 
2580 
图 10-56 ”绘制 的 检修 口 图 10-57 进行 移动 操作 


20 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “0” 图 层 为 当前 层 。 

21 ) 执行 “ 圆 弧 ”(A)、“ 人 篇 移 ”(O )、“ 直 线 ”( 工 )、“ 和 矩形 ”(REC ) 等 命令 ， 绘 制 立 面 
门 对 象 ， 表 示 立 面 卷 闸门 。 

22 ) 再 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 两 个 矩形 对 象 ， 选 择 “ 和 矩形 (及 ) 阵列 ， 将 新 增 
“阵列 创建 ”面板 ， 如 图 10-58 所 示 ， 设 置 行 数 为 4， 行 间距 为 -480mm; 列 数 为 S， 列 间距 
为 770mm， 效 果 如 图 10-59 所 示 。 
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@ 绘制 立 面 门框 @ 绘制 并 选择 门窗 @@ ”矩形 阵列 的 效果 


图 10-59 ”绘制 的 江面 门 M-4 


£2 AutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


23 ) 执行 “ 写 块 ”命令 ( W )， 将 立 面 卷 疗 门 保存 为 “案例 \10\M-4.dwg” 文 件 ， 恕 
图 10-60 所 示 。 


一 人 柱 选 全 部 对 象 


〇 块 @@): 

〇 整个 图 形 区 ) 

@) 对 象 旧 ) 
基点 


对 象 


X: 1123931. 7T678947262 人 @) 保留 局 ) 
中 〇 转换 为 块 C) 


¥: |-52471. 27603101936 
加 从 图 形 中 册 除 上 4 
2: 0 已 选择 130 个 对 象 
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净 件 名 和 路 径 偿 ): 


插入 单位 W) : | 无 单位 


@ CC 本 DCae Caol| 四 远 择 基点 


图 10-60 保存 图 块 M-4 
24 ) 执行 “ 圆 约 ” ( A ). “ 仿 移 ” (OO). “直线 ” (L). “给 形 ” ( REC 外 “镜像 ” (MI ) 等 


命令 ， 绘 制 立 面 铝 合金 窗 MC-1， 如 图 10-61 所 示 。 


800 540 


@ 绘制 立 面 窗 框 @ 绘制 和 偏 移 线段 @@ 镜像 的 效果 
图 10-61 绘制 的 了 立 面 窗 MC-1 


25 ) 执行 “复制 ”( CO )、“ 拉 伸 ”(S ) 等 命令 ,将 MC-1 对 象 复制 一 份 ， 将 其 高 由 
2800mm 缩短 到 2500mm， 并 进行 相应 的 编辑 操作 ，MC-4 的 效果 如 图 10-62 所 示 。 

26 ) 使 用 上 一 步 的 方法 ， 将 MC-4 对 象 再 复制 一 份 ， 将 其 高 由 2500mm 缩短 到 
1900mm， 并 进行 相应 的 编辑 操作 ，MC-4A 的 效果 如 图 10-63 所 示 。 

27 ) 使 用 上 一 步 的 方法 ， 将 MC-4 对 象 再 复制 一 份 ， 将 其 高 由 2800mm 缩短 到 
1450mm， 并 进行 相应 的 编辑 操作 ，C-8 的 效果 如 图 10-64 所 示 ; 事先 准备 好 的 “阳台 栏 
杆 ” 图 块 的 效果 如 图 10-65 所 示 。 

28 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 门 窗 ” 图 层 为 当前 层 。 


【5 住宅 楼 施工 图 的 绘制 
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图 10-62 ” 立 面 窗 MC-4 图 10-63” 立 面 窗 MC-4A 
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图 10-64 ” 立 面 窗 C-8 图 10-65 ”阳台 栏杆 


29 ) 执行 “插入 ”命令 (I1)， 将 “案例 \10” 文 件 夹 下 的 M-4、MC-1、MC-4、MC- 
4A、C-8、 阳 合 栏 杆 等 图 块 ， 分 别 插入 到 相应 的 位 置 ， 效 果 如 图 10-66 所 示 。 
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图 10-66 插入 的 图 块 


30 ) 单 击 “图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 填 充 ” 图 层 为 当前 层 。 

31 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (H)， 选 择 图 案 “LINE”， 设 置 比例 为 1000， 角 度 为 90。， 
填充 后 的 效果 如 图 10-67 所 示 。 

32 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 文 字 标注 ”图 层 为 当前 层 。 

33 ) 单 击 “注释 ”选项 板 中 的 “文字 ”面板 ， 选 择 “ 轴 号 文字 ”文字 样式 。 

34) 执行 “ 圆 ”( C )、“ 单 行文 字 ”( DT ) 等 命令 ， 对 图 形 进行 详 图 索引 标注 ， 文 字 大 小 
0 

35 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 尺 寸 标注 ”图 层 为 当前 层 。 
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图 10-67 进行 图 案 填 充 


36 ) 执行 “线性 标注 ”( DLI) 和 “连续 标注 ” (DCO ) 等 命令 ， 在 立 面 图 的 左 、 右 侧 分 
别 进 行 尺 寸 标注 ， 效 果 如 图 10-68 所 示 。 
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图 10-68 ”进行 文字 和 尺寸 标注 


37 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 一 层 平面 图 中 的 轴线 编号 四 和 人 @@ 复 制 到 立 面 图 的 
底 侧 。 

38 ) 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 ， 将 “标高 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

39 ) “插入 ”命令 (IT)， 将 “案例 \1Q\ 标 高 .dtwg”， 插 入 到 图 形 左 、 右 两 侧 ， 并 修改 
其 属性 值 ， 结 果 如 图 10-69 所 示 。 
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图 10-69 ”进行 标高 标注 


二 :【0 请 记 住宅 楼 施工 图 的 绘制 


40 ) 单 击 “ 注 释 ” 选 项 板 中 的 “文字 ”面板 ， 选 择 “ 图 名 ”文字 样式 。 

41 ) 执行 “单行 文字 ”(DT )、“ 多 上段 线 ”( PL ) 等 命令 ， 输 入 文字 内 容 ， 其 图 名 和 比例 
的 大 小 分 别 为 700 和 500; 并 在 图 名 的 下 侧 绘制 一 条 宽度 为 50mm、 与 文字 标注 大 约 等 长 的 
水 平 多 线段 ， 如 图 10-70 所 示 。 


住 毛 楼 人 -GO 面 图 1:100 
图 10-70 ”进行 图 名 标注 
42 ) 至 此 , 该 “住宅 楼 1-7 立 面 图 ”已 经 绘制 完毕 ， 用 户 可 按 《CtrItS〉 组 合 键 进行 保存 。 


et , Hi® Cs 
案例 ， 住 宅 楼 7-1 立 面 图 的 演练 dwg 


从 图 10-71 所 示 的 住宅 楼 7-1 立 面 图 中 可 以 看 出 ， 一 层 安 闭 的 门窗 从 左 问 石 分 别 是 
MC-3、C-2、C-9 和 MC-3， 二 层 安 装 的 门窗 从 左 问 右 分 别 是 C-6、C-6、MC-5、C-10、 
C-6 和 C-6。 其 中 ，MC-3 表示 2900mmx2400mm 的 铝 合金 国定 窗 ，MC-5 表示 1600mmx 
2000mm 的 铝 合金 固定 窗 ， 并 且 MC-5 立 面 窗外 面 安装 有 1000mm 高 的 阳台 栏杆 C-2， 表 示 
1600mmx1000mm 的 窗 ，C-6 表示 600mmx600mm 的 窗 ，C-9 与 C-10 合并 为 1280mmx 
4550mm 的 窗 。 
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图 10-71 住宅 楼 7-1 立 面 图 的 效果 
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案例 : 住宅 楼 A-G 立 面 图 .dwg 


从 图 10-72 所 示 的 住宅 楼 A-G 立 面 图 中 可 以 看 出 ， 一 层 安 装 的 门窗 从 左 同 右 分 别 是 C- 
6、C-6、M-1、MC-2、MC-6、MC-6 和 MC-6， 二 层 有 立柱 、C-6 窗 和 阳台 栏杆 。 其 中 ， 


M-1 表示 1500mmx2260mm 的 木门 ，MC-2 表示 2580mmx2800mm 的 铝 合 金 窗 ，MC-6 表示 
1200mmx2425mm 的 铝 合 金 窗 。 
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2 6 450 2 


图 10-72 ”住宅 楼 A-G 立 耐 图 的 效果 


i We 
案例 : 住宅 楼 G-A 立 面 图 .dwg 


从 图 10-73 所 示 的 住宅 楼 G-A 立 面 图 中 可 以 看 出 ， 一 层 安 装 的 门窗 从 左 同 右 分 别 是 C- 
4、C-4、C-5、M-4、C-4、C-3 和 C-3， 二 层 安 朔 有 立 面 窗 C-7。 其 中 ，M-4 表示 900mm 
x2100mm 的 夹板 门 ，C-7 表示 70 系列 铝 合 金 固 定 窗 ， 尺 寸 为 700mmx1200mm。 
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住宅 楼 @-Q@ 了 立 面 图 1.100 


图 10-73 ”住宅 楼 G-A 立 面 图 的 效果 


二 :【0 请 记 住宅 楼 施工 图 的 绘制 


二 视频 : 无 me/ 1 
1012) Dic 住宅 楼 和 0 i a -加 住宅 楼 1-1 齐 面 图 .dwg i 
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在 绘制 建筑 剖面 图 之 前 ， 首 先 应 在 建筑 底 (一) 层 平面 图 上 作出 相应 的 前 切 符号 ， 才 能 
够 绘制 相应 的 剖面 图 。 在 本 实例 的 住宅 楼 1-1 剖面 图 中 ， 用 户 首先 应 根据 如 图 10-7 所 示 的 
一 层 平 面 岗 中 削 切 符号 的 指 同 ， Ee A-G 立 面 图 ， 从 而 绘制 1- 副 面 
图 。 其 中 ，1-1 齐 切 符号 在 一 层 平 面 图 中 ， 罕 过 C-6 窗 、C-1 窗 、 门 厅 、 卫 生 间 的 通 
房 M-2 门 、 楼 梯 、C-9 窗 ， 在 二 层 平 面 图 中 和 罕 过 露台 、MC-4 窗 、 主 卧室 M-2 门 、 -a 
C-10 窗 ， 绘 制 完成 的 最 终 效 果 如 图 10-74 所 示 。 


_._ | 视频 : 无 el oN 
，。 案例， 住宅 楼 相关 详 图 .dwg 
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住宅 楼 相关 的 施工 图 包括 楼 梯 平 面 图 、 楼 顶 平 面 图 、 阴 人 台 平面 图 、 阳 台 立 面 图 、 卫 生 间 
详 图 、 泛 水 详 图 以 及 其 他 建筑 详 图 等 ， 其 效果 如 图 10-7S 一 图 10-77 所 示 。 
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阳台 (三) 平面 大 样 区 
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”阳台 (一 ) 立 面 大 样 图 


阳台 (三 ) 立 面 大 样 图 


图 10-75 ”住宅 楼 建筑 施工 详 图 (一) 
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图 10-76 ”住宅 楼 建筑 施工 详 图 (二 ) 
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图 10-77 住宅 楼 建筑 施工 详 图 (三) 
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内 容 摘 要 

本 半 以 余地 七 层 建筑 的 给 水 工程 设计 为 例 ， 介 绍 了 该 七 层 建 筑 标 
准 层 平面 图 的 绘制 、 标 准 层 给 排水 平面 图 的 绘制 、 建 筑 给 排水 系统 图 
的 绘制 ， 以 及 建筑 给 排水 工程 相关 的 基本 专业 知识 。 通 过 该 实例 的 学 
习 ， 使 读者 迅速 掌握 建筑 给 排水 工程 的 CAD 制图 方法 及 相关 的 给 排 
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绘制 建筑 标准 层 给 水 平面 图 }- 轧 是 0 ol 
1 ,1 [给 制 建筑 标准 层 给 水 平面 图 | 案例 : 七 层 建筑 标准 层 给 水 平面 图 .dwg Sa 练 / 


绘制 完 建 筑 标 准 层 的 平面 图 以 后 ， 接 着 使 用 绘制 的 建筑 标准 层 平 面 图 来 进行 建筑 标准 层 
给 水 平面 图 的 绘制 。 首 先进 行 用 水 设备 的 绘制 ， 接 看 绘制 给 水 管 着 线路 ， 再 对 省 道 名 称 、 规 
格 及 房屋 层 遍 进行 标注 ， 最 后 对 图 形 进行 文学 、 尺 寸 、 图 名 及 比例 的 标注 ， 再 加 上 图 框 及 设 
置 狗 签 中 的 文字 。 绘 制 的 该 七 层 建筑 标准 层 给 水 平面 图 如 图 11-1 所 示 。 
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建筑 标准 层 给 水 平面 图 1:1o0 


图 11-1 打开 文件 


前 面 已 经 绘制 了 建筑 标准 层 平面 图 ， 接 下 来 调用 已 经 绘制 的 建筑 标准 层 平面 图 ， 并 对 调 
用 的 文件 进行 图 名 及 图 层 的 修改 ， 其 操作 步 又 如 下 。 


1. 打开 文件 并 修改 


1 ) 启动 AutoCAD 2014 应 用 程序 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \11\ 七 层 建 
贷 标 准 层 平面 图 .dwg” 文 件 打 开 ， 如 图 11-2 所 示 。 


2 ) 执行 “文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 文件 另存 为 “案例 \1LN 七 层 建筑 标准 层 给 水 平面 


立 件 名 外): 
立 | 文件 类 型 (1): 


第 11 瘟 你 ii 


器] 选择 初始 视图 凶 ) 
七 层 建筑 标准 层 平面 图 


图 形 (*. dwg) 


= ED". Sia 7 0 


预览 


图 ” 
> 


3 ) 双击 图 形 下 侧 的 图 名 “建筑 标准 层 平面 图 ”， 
如 图 11-3 所 示 。 
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图 11-2 打开 文件 
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给 排水 施工 图 的 绘制 


建筑 标准 层 平面 图 1 


将 其 修改 为 “建筑 标准 层 给 水 平面 


ED 


修改 的 图 名 


图 11-3 


2. 规划 图 层 
由 前 面 可 知 ， 


2 人 


一 公 


修改 图 名 


的 该 建筑 标准 层 给 水 平面 图 主要 由 载体 、 


门窗 、 标 注 、 图 框 、 轴 线 、 


给 水 管线 、 给 水 设备 等 元 素 组 成 ， 因 此 ， 绘 制 该 建筑 标准 层 给 水 平面 图 时 ， 应 建立 如 表 11-1 


所 示 的 图 层 。 


表 11-1 图 层 设置 


序 打印 属性 
打印 
、 楼 本 上 三 二 全 区 | 向 于 二 于 和 打包 
3 ww 打印 
5 TE 
6 ”| 给 水 管线 给 水 管线 黄色 打印 


® 


| AutoCAD 2014 文员 人 入门 到 六 
a 8 


如 果 在 已 经 打开 的 建筑 平面 图 中 有 一 些 图 层 对 象 ,那么 这 时 用 户 只 需要 创建 还 没有 的 图 | 


1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 上 ， 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”按钮 特 ， 如 图 11-4 所 示 。 
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Er = ] 多 
EE ] ?了 0 地: 
FN ' a | = 


单 击 此 按钮 
图 11-4 单 击 “ 网 层 特性 管理 左 ” 按 钮 


2) 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 根 据 表 11-1 设置 图 层 的 名 称 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 
等 ， 如 图 11-5 所 示 。 


线 型 

Continmuous 
Continuous 
Continuous 
Continuous 
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EKER 
四 四 四 四 四 四 四 四 四 | 忆 
由 这 意 商洛 襄 衣 这 浏 
外 外 外 臣 臣 外 臣 臣 且 | 可 
国 国 二 回国 口 国 国 国 | 对 


尚 吏 久久 肘 山 冲 呈 中 | 区 
司 , 司 , 同 , 司 , 司 , 同 , 司 同 , 司 | 党 


看 日 忆 


在 前 而 已 经 设置 了 绘图 的 环境 ， 接 下 来 为 建筑 标准 层 布 置 套 内 设施 ， 其 操作 步 又 如 下 。 

1 ) 在 “图 技 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设 置 为 “给 水 设备 ” 
图 层 。 

2 ) 选择 “工具 | 设计 中 心 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ” 选 项 板 ， 如 图 11-6 所 示 。 


| AutoCAD 设计 中 心 为 用 户 提供 了 大 量 的 “ 块 ”， 在 以 后 的 绘图 中 用 户 可 以 直接 调用 ， 这 | 
| 样 就 大 大 节省 了 绘图 的 时 间 ， 提 高 了 绘图 效率 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 绘制 一 些 模块 ，| 
| 存 入 指定 的 位 置 ， 以 便 在 绘图 过 程 中 需要 使 用 模块 时 直接 调用 。 

3 ) 在 选项 板 左 侧 的 “文件 夹 列表 ”窗口 中 双击 “House Designerdwg” 文 件 ， 然 后 在 石 
侧 的 窗口 中 双击 “ 抉 ” 呈 ， 出 现 如 图 11-7 所 示 的 内 容 。 
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闸 设计 中 心 


图 11-7 打开 的 模块 


4 ) 双击 右 侧 图 框 中 的 “ 蕊 桶 - (俯视 )” 图 块 对 象 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 如 图 11-8 所 示 。 
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革 表格 样式 
.个 市 局 
:也 多 重 引 线 样式 
辣 央 


口 统 - 比 阅 由) 
< 多 图 层 


0 OI Cm ET 


Wl i 9 ml 


加 


D:\Program Files\hutodesk\hutoCAD 2012 - Simplified Chinese\Sample\DesienCenter\House Desiener. dwgky 块 (20 个 项 目 ) 


11-8 选择 图 块 对 象 


ym mp ry 


5 ) 指定 相应 的 基点 ， 将 “马桶 - (和 仍 视 六 图 块 对 象 移动 到 图 形 中 相应 的 位 置 ， 如 图 11-9 
所 未 。 


生活 阳台 


图 11-9 插入 马桶 图 块 


6 ) 使 用 同样 的 方法 ， 依 次 双击 需要 的 图 块 ， 青 将 其 分 别 插入 到 建筑 图 上 方 己 型 中 的 相 
应 位 置 。 在 插入 的 过 程 中 可 以 调整 块 的 大 小 ， 以 适应 房间 布局 的 大 小 ， 如 图 11-10 所 示 。 


知 厅 


11-10 布置 的 建筑 上 方 户型 用 水 设备 


第 11 音 CE 


7) 使 用 相同 的 方法 ， 在 建筑 图 下 方 另 一 套 户 型 的 相应 位 置 也 插入 相同 的 图 块 ， 如 图 11-11 
所 示 。 


和 帮 


图 11-11 布置 建筑 图 下 方 户型 的 用 水 设备 


司 11.1.3 ”绘制 给 水 管道 


布置 完 建 筑 标准 层 的 用 水 设备 后 ， 接 着 绘制 给 水 管道 。 管 道 连 接 各 给 水 设备 ， 表 达 其 连 
接 关 系 ， 在 绘制 管线 路 前 应 注意 其 安装 走 同 及 方式 ， 规 划 出 较为 理想 的 线路 布局 ， 其 操作 步 
骤 如 下 。 


1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设置 为 “给 水 管线 ? 
图 层 ， 如 图 11-12 所 示 。 


图 11-12 设置 图 层 


2 ) 选择 “格式 | 点 样式 ”命令 ， 选 择 一 种 点 样式 ， 然 后 设置 点 大 小 为 “50”， 并 选择 
“ 按 绝 对 单位 设置 大 小 (A)” 单 选 按 钮 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 点 的 样式 设置 ， 如 
图 11-13 所 示 。 


3 ) 由 于 给 水 龙头 一 般 在 用 水 设备 的 中 点 处 ， 所 以 可 以 启用 捕 近 的 方法 辅助 给 


， 设 
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置 捕捉 可 以 用 鼠标 右键 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕 所 ”按钮 站， 再 在 快捷 菜单 中 选择 “ 设 
置 ” 命 今 

4) 在 打开 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 ， 勾 选 “ 启 用 对 象 捕 提 (F3 )” 复 选 枉 ， 并 单 击 右 侧 
的 “全 部 选择 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 11-14 所 示 ， 


A 草图 设置 


Bd 点 样式 x | 捕 提 和 栅 格 | | 极 轴 追踪 对 和 象 捕 提 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
: 门 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) 区 ) 
ET 
口 回 端 点 色 ) 中 回 插入 点 @) (Ew) 
AA 回 中 点 咖 bb 回 委 足 巴 ) 
六 回国 心 (C) 豆 加 切 点 凶 ) 
光 加 节点 吧 ) 耿 加 最 近 点 &) 
<> 加 票 限 点 @) 因 区 外 观 变 点 总 ) 
X 加 变 点 总 ) 4 平行 线 民 ) 
~ [vy 延长 线 尺 ) 
上 6 小 (59)@ 单位 ”0 
交友 用 个 时 点 上 
CO) 相对 于 屏幕 设置 大 小 凶 ) | 
GEESEERCE 3， [3 | 
3 T(E [mE EN 22770 


图 11-13 设置 点 样式 图 11-14 捕捉 设置 


5 ) 运用 捕捉 的 方式 捕 提 各 用 水 设备 给 水 点 的 中 心 处 ， 再 执行 “绘图 | 点 | 多 点 ”菜单 
命令 给 各 用 水 设备 绘制 给 水 点 ， 如 图 11-15 所 示 。 


给 水 点 给 水 点 


了 卫生间 


给 水 点 


Hr 
Ho 


给 水 点 
‘©.1®) 
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给 水 点 


图 11-15 绘制 给 水 点 


Ee 于 (建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 


6 ) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 根 据 命令 行 提示 将 多 段 线 的 起 点 及 端点 的 宽度 设置 
为 20。 
命令 : PLINE 
指定 起 点 : (指定 多 段 线 的 起 点 ) 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (Ay/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LX/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (WJ]:Wx 
指定 起 点 宽度 <0.000>: 20 久 
§ 定 端点 宽度 <0.000>: 20x 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: (指定 多 段 线 的 下 一 点 ) 
7 ) 按照 建筑 给 水 管线 的 设计 布局 要 求 ， 首 先 绘制 出 建筑 上 方 户型 中 的 给 水 管线 ， 再 将 
给 水 管 与 各 用 水 设备 的 用 水 点 连接 起 来 ， 如 图 11-16 所 示 。 


图 11-16 绘制 上 方 户型 的 给 水 管道 


8 ) 使 用 相同 的 方法 ， 绘 制 建筑 下 方 尸 型 的 给 水 管线 ， 如 图 11-17 所 示 。 


“3 


确定 线 宽 的 方法 有 很 多 ， 管道 的 宽度 也 可 以 在 设置 图 层 性 质 的 时 候 确定 ， 这 时 管线 用 
“Continus” 线 型 绘制 ， 给 水 管用 0.25mm 的 线 宽 ， 排 水 管用 0.30mm 的 线 宽 ， 用 “点 ” 表 
| 示 用 水 点 。 但 是 对 于 初学 者 来 说 ,可 能 对 线 宽 的 具体 尺寸 把 握 不 好 ， 所 以 在 这 时 根据 实际 效 | 
、 果 来 输入 线 宽 可 能 比较 直观 。 I 
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图 11-17 绘制 下 方 户 型 的 给 水 管道 


绘制 完 建筑 标准 层 的 管道 布置 线路 后 ， 接 下 来 对 各 给 水 管 的 名 称 及 规格 进行 标注 ， 其 操 
作 步 骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设 置 为 “标注 ”图 
层 ， 如 图 11-18 所 示 。 


图 11-18 设置 图 层 


2 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 ( MT )， 设 置 文字 的 样式 为 “图 内 说 明 ”， 文 字 的 高 度 为 
350， 文 字样 式 为 大 字体 样式 ， 字 体 组 合 为 txtshx+hztxtshx， 宽 度 比例 因子 为 0.7， 如 图 11-19 
所 示 。 


字体 样式 ”字体 组 合 文字 高 度 
立 宁 格式 Re 加 
(、 图 内 说 明 )w | (让 txt, hztxt ) 四 BI UO ~ 3 | 国 yiayer | | 中 || 确定 
= 


宽度 比例 因子 


图 11-19 设置 文字 样式 


全 洛 台 二 请 纪 建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 


给 排水 布置 图 的 标注 说 明 


在 进行 给 排水 布置 图 的 标注 说 明 时 ， 应 按照 以 下 方式 来 操作 。 
| 1D) 文字 标注 及 相关 必要 的 说 明 ， 建筑 给 排水 工程 图 一 般 采 用 图 形 符号 与 文字 标注 符号 
| 相 结合 的 方法 ， 文 字 标 注 包括 相关 尺寸 、 线 路 的 文字 标注 以 及 相关 的 文字 特别 说 明 等 ， 都 应 
| 按 相关 标准 要 求 ， 做 到 文字 表达 规范 、 清 晰 明了 。 

| 2) 管 径 标注 : 给 排水 管道 的 管 径 尺 寸 以 毫米 (mm) 为 单位 。 

: 3) 管道 编号 ， 当 建筑 物 的 给 水 引入 管 或 排水 排出 管 的 根 数 大 于 1 根 时 ， 
通常 用 汉语 拼音 的 首 字母 和 数字 对 管道 进行 标号 。@@ 对 于 给 水 立 管 及 排水 立 管 ， 即 穿 过 一 导 
或 多 层 的 竖 向 给 水 或 排水 管道 ， 当 其 根 数 大 于 1 根 时 ,也 应 采用 汉语 拼音 首 字母 及 阿拉 伯 数 
| 字 对 其 进行 编号 ， 如 “JL-2” 表 示 2 号 给 水 立 管 ,“J” 表 示 给 水 ,“PL-6” 则 表示 6 号 排水 


立 管 ,“P” 表 示 排 水 。 

4) 标高 : 对 于 建筑 平面 图 来 说 ， 在 同一 标准 层 上 可 以 同时 表示 出 各 个 层 的 标高 ， 这 样 
更 加 直观 。 

5) 尺寸 标注 : 建筑 的 尺寸 标注 共 三 道 ， 第 一 道 是 细部 标注 ， 主 要 是 门窗 洞 的 标注 ， 第 
| 二 道 是 轴 网 标注 ， 第 三 道 是 建筑 长 宽 标注 。 


NS 


3 ) 设置 好 字体 样式 后 ， 对 建筑 标准 层 中 的 2 根 给 水 管道 进行 名 称 标注 ， 标 注 的 名 称 分 
别 为 JL-1” 及 “JL-2”。 

4) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 标高 符号 ; 再 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 在 标高 
符号 上 添加 标高 文字 ， 如 图 11-20 所 示 。 


图 11-20 标注 后 的 效果 
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绘制 完 一 幅 标 准 的 给 水 平面 图 以 后 ， 还 需要 对 图 形 添 加 图 签 ， 并 对 图 签 中 的 文字 内 容 进 
行 编辑 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设 置 为 “图 框 ” 层 ， 
如 图 11-21 所 示 。 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \11\A3 图 框 .4wg” 文件 插入 到 绘图 区 中 ， 插 入 的 
图 框 如 图 11-22 所 示 。 


ET 
ET 时 一 


图 11-22 插入 的 图 框 


3 ) 执行 “缩放 ”命令 (SC )， 将 图 框 放大 100 倍 ， 接 着 将 绘制 的 给 水 系统 图 全 部 选 
中 ， 将 其 移动 到 图 框 中 相应 的 位 置 ， 如 图 11-23 所 示 。 


| ”本 工程 建筑 制图 比例 为 1 : 100， 此 比例 为 缩小 比例 ， 所 以 需要 将 图 框 相对 放大 100, 随 ! 
| 后 图 样 即 可 按照 1 : 1 原 尺寸 绘制 ， 从 而 获得 1 : 100 的 比例 图 样 。 对 图 框 进行 缩放 的 目的 在 
| 于 AutoCAD 比例 制图 的 概念， 手工 制图 是 在 1 ; 1 的 纸 质 图 纸 中 绘制 缩小 比例 的 图 样 , 而 在 
| AutoCAD 电子 制图 中 却 相反 ， 即 将 图 样 按 1 : 1 绘制 ， 而 将 图 框 按 放大 比例 绘制 ， 即 相当 于 : 


: “放大 了 的 标准 图 纸 ”。 | 


| 
本 


建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 
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建筑 标准 层 给 水 平面 图 1.:100 


图 11-23 ”加 入 图 框 的 效果 
4) 至 此 ， 一 幅 完 整 的 建筑 标准 层 的 给 水 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 在 “图 后 ”工具 栏 的 
“图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 将 “轴线 ”图 层 关闭 ， 然 后 按 (CtrltS〉》 组 合 键 将 该 文件 进行 
保存 。 


视频 ， 绘制 七 层 建筑 给 水 系统 加 avi | ji@/ 11 \ 
案例 ， 七 层 建 筑 给 水 系统 图 .dwg \ 训 练 / 


本 市 仍 以 菏 七 层 建筑 为 例 ， 介 绍 该 七 层 建筑 给 水 系统 图 的 绘制 流程 ， 使 用 户 和 掌握 建 筑 给 
水 系统 图 有 的 绘制 方法 以 及 相关 的 知识 后 。 绘 制 的 该 七 层 建 筑 给 水 系统 图 如 图 11-24 所 示 。 


) 11.2.1 绘图 环境 的 设置 
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在 绘制 该 七 层 建筑 的 给 水 系统 图 之 前 ， 首 先 要 设置 绘图 的 环境 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014 应 用 程序 ， 新 建 一 个 空白 文件 ;再 执行 “文件 | 另存 为 ”菜单 
命令 ， 将 文件 另存 为 “案例 \11\ 七 层 建 筑 给 水 系统 图 .dwg” 文 件 。 

由 前 面 可 知 ， 绘 制 该 七 层 建 筑 给 水 系统 图 时 ， 应 建立 如 表 11-2 所 示 的 图 层 。 


等 ， 
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JL-1 给 水 系统 图 1:100 


图 11-24 七 层 建筑 给 水 系统 图 


表 11-2 图 层 设置 


3 给 水 管线 给 水 管线 实 线 (CONTINUOUS ) 打印 


4 给 水 设备 给 水 设备 0.15 实 线 (CONTINUOUS) 打印 


2 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 上 ， 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 如 图 11-25 所 示 ， 


了 PR we EY 7 

“A ) Yew ra = rr 
vy . 图 : = 7 = 
加 关 “ 本 0 J 一， 


单 击 此 按钮 
图 11-25 单 击 “ 图 层 特性 管理 右 ” 投 钊 


3 ) 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 根 据 表 11-2 设置 图 层 的 名 称 、 线 宽 、 线 型 和 磊 色 


如 图 11-26 所 示 。 


E 泛 手 二 大 纪 建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 


线 型 

Contimous 
Continmous 
Contirmous 
Contirmmous 
Contimous 


EE 


图 11-26 设置 图 层 


| 网 11.2.2 绘制 给 水 系统 的 主管 道 

设置 完 绘图 环境 以 后 ， 接 下 来 进行 建筑 标准 层 给 水 系统 主管 道 的 绘制 ， 并 对 各 楼 层 进 行 
标高 、 楼 层 号 的 标注 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 将 当前 图 层 设 置 为 “给 水 管线 ” 
图 层 。 

2 ) 石 键 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 摘 担 追踪” 按钮， 然后 在 快捷 菜单 中 “设置 ”命令 ， 接 
着 在 打开 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 ， 久 选 “ 尼 用 极 轴 追 踪 ” 复 选 枉 ， 在 “ 增 量 角 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “45”， 在 “对 象 捕 捉 追 踪 设 置 ” 选 项 区 域 中 选择 “用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 ” 单 选 
按钮 ， 在 “ 极 轴 角 测量 ”选项 区 域 中 选择 “绝对 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 11-27 所 示 。 


隐 草图 设置 
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图 11-27 设置 极 轴 追踪 


3 ) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 根 据 如 下 命令 行 提 示 将 多 段 线 的 “起 点 宽度 ”及 “ 端 后 
宽度 ” 均 设 置 为 60。 
命令 : PLINE 
指定 起 点 : 〈 指 定 多 段 线 的 起 点 ) 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驳 (Ay/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LX/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (WJ]:Wx 
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指定 起 点 宽度 <0.000>: 60 
指定 冰点 宽度 <0.000>: 60 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驳 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W)]: “〈 指 定 多 段 线 的 下 一 点 ) 
4) 绘制 坚 向 管 庆 (制图 时 ， 由 左 及 右 、 自 下 而 上 绘制 ， 其 水 平 及 竖 向 尺寸 由 给 水 平面 
图 中 的 平面 尺寸 及 标高 确定 ); 再 利用 前 面 设置 的 “ 极 轴 追踪 ”绘制 管道 相应 位 置 的 弯曲 部 
分 ， 如 图 11-28 所 示 。 
5 ) 执行 “直线 ”“ 偏 移 ” 等 命令 ,绘制 两 条 平行 的 直线 段 作为 楼 面 线 ， 然 后 根据 各 楼 层 
的 层 高 连续 复制 楼 面 线 ， 表 示 出 不 同 楼 层 的 位 置 。 
6 ) 在 图 形 左 侧 绘制 标高 符号 ; 再 执行 “复制 ” “移动 ”等 命令 ， 将 标高 符号 多 次 复制 后 
分 别 移动 到 各 层 相 应 的 位 置 处 。 
7) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 将 当前 图 层 设 置 为 “标注 ”图 层 。 
8 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT ),， 设 置 文字 的 样式 为 “图 内 说 明 ”， 文 字 的 高 度 为 
350， 文 字样 式 为 大 字体 样式 ， 字 体 组 合 为 txt.shx+hztxt.shx， 宽 度 比 例 因 子 为 0.7。 
9 ) 设置 完 字 体 样 式 后 ， 对 图 中 各 楼 层 的 “标高 ”以 及 各 楼 层 的 “楼 层 号 ”进行 标注 ， 
如 图 11-29 所 示 。 
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10.200 四 层 
A 


7.200 。 三 导 
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图 11-29 标注 标高 及 楼 层 号 
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绘制 完 给 水 主管 道 以 后 ， 根 据 给 水 平面 图 识 读 各 支管 线 的 连接 空间 关系 ， 人 然后 绘制 出 给 
水 管道 的 支管 线 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设置 为 “给 水 管线 ” 
图 层 ， 如 图 11-30 所 示 。 


图 11-30 设置 图 层 


2) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 根 据 如 下 命令 行 提示 将 多 段 线 的 “起 点 宽度 ”及 “端点 
宽度 ”设置 为 60。 


命令 : PLINE 

指定 起 点 : (指定 多 段 线 的 起 点 ) 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (Ay/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LX/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (WJ]:Wx 

指定 起 点 宽度 <0.000>: 60 

指定 端点 宽度 <0.000>: 60 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (GH)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: (指定 多 段 线 的 下 一 点 )》 


3 ) 根据 给 水 平面 图 识 读 各 支管 线 的 连接 空间 关系 ， 及 具体 矿 二 绘制 出 管道 的 支管 线 ， 


如 图 11-31 所 示 。 
1 | 绘制 支管 技 | i . 


| | 


绘制 完 给 水 支管 线 以 后 ， 接 下 来 对 各 给 水 管线 添加 用 水 设备 及 附件 ， 以 及 对 各 支管 线 进 
行 标 蜗 及 省 径 的 标注 ， 其 操作 步 又 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 置 为 “给 水 设备 ”图 
层 ， 如 图 11-32 所 示 。 

2 ) 绘制 “管道 标号 ”符号 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 绘 制 一 个 半径 为 300mm 的 圆 ， 然 
后 通过 圆心 绘制 一 条 水 平 线段 ， 将 圆 平分 为 两 半圆 ， 如 图 11-33 所 示 。 

3 ) 执行 “多 行文 字 ” 命令 (MT )， 设 置 文字 的 样式 为 “图 内 说 明 ”， 文 字 的 高 度 为 
350， 文 字样 式 为 大 字体 样式 ， 字 体 组 合 为 fxtshx+hztxtshx， 客 度 比 例 因子 为 0.7。 

4) 设置 字体 样式 后 ， 在 圆 的 上 下 分 别 输 入 “J” 和 “1?” 两 个 字符 ， 如 图 11-34 所 示 。 


£2 AUutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


绘制 的 支管 
绘制 的 支管 
绘制 的 支管 
7 
佐 制 的 文人 绘制 的 支管 


图 11-31 绘制 的 给 水 支管 线 


交流 


图 11-32 设置 图 层 


> 


四 2 
图 11-33 ”绘制 管道 标号 
5 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \1N 用 水 设备 图 例 .dwg” 文 件 插 入 到 绘图 区 中 ， 插 
入 的 图 例文 件 如 图 11-35 所 示 。 
6 ) 执行 “分 解 ”命令 将 插入 的 图 块 对 象 分 解 ; 再 执行 “复制 ” “移动 ”和 “旋转 ”等 基 
本 命令 ， 将 各 用 水 设备 图 例 插入 到 各 支管 线 相应 的 管线 处 。 


建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 
用 水 设备 图 例 
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—®@— 水 龙头 | @ 截止 六 


图 11-34 ”输入 说 明文 学 图 11-35 插入 的 图 例文 件 


7 ) 选中 前 面 绘制 的 管道 标号 并 移动 到 管道 相应 的 位 置 ; 再 执行 “单行 文字 ”命令 
(DT )， 人 从 水 来 源 的 相关 文字 说 明 ， 如 图 11-36 所 示 。 


读者 也 可 以 打开 AutoCAD 设计 中 心 ，PIPE Fitting 项 提供 了 一 些 和 常用 的 管 # 道 用 水 设备 图 
i 例 ， 单 击 某 个 设备 图 例 ， 将 该 图 例 插入 相应 的 支管 线 端 即 可 ， 如 图 11-37 所 示 。 | 
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设计 中 心 


3 国 忆 a rocess, dyg hd 
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< 
| D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Sinplified Chinese\Sanple\DesienCenter\Pipe Pittings. dea\ 块 (20 个 项 目 ) 


0 于 @ 打开 设计 中 心 


国 - 


截止 阔 双 | 他 - 回 | 急 | 丁 各国 同上 局 


SNQ LE 
文件 严打 开 的 图 形 ) 历史 记录 
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面 :Ek Integrated Cir 
+ El cal Power| 法 癌 - 快速 关 加 - 门 法 兰 
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中 比例 旋转 
昌国 Landsewpin, dwe | | 回 在 屏 得 上 指定 G@) 在 屏 黄 上 指定 双 ) 在 屏 再 上 指定 C) 
二 号 Pipe Fittines. dw| x 1 角度 @&) 0 


[4 
区 表格 样式 Y: |1 堪 草 位 | 
es. 二 上 sa i 过世 | x 
网 人 块 比例 : 1 
乡 图 层 统一 比例 了) 
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文字 样式 | 口 分 解 @ 区 CR Cu 
六 六 区 
rs BF Plant Process. dwg 设计 中 心 管 政 配件 样 例 
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说 D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chineze\Sample\DesienCenter\Pipe Fittings, dyg\ 块 (20 个 项 目 ) 


J00 一 层 
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管道 标号 @ 插入 相应 的 图 块 


图 11-36 添加 用 水 设备 及 附件 图 11-37 通过 设计 中 心 插入 图 块 
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和风 11.2.5 ”文字 标注 说 明 


为 给 水 管道 添加 完 用 水 设备 、 附 件 及 管道 标号 以 后 ， 接 下 来 对 各 文 管线 标高 及 管 径 进行 
标注 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设置 为 “标注 ”图 
层 ， 如 图 11-38 所 示 。 


[ET 


图 11-38 设置 图 层 
2 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设 置 文字 的 样式 为 “图 内 说 明 ”， 文 字 的 高 度 为 
350， 文 字样 式 为 大 字体 样式 ， 字 体 组 合 为 txt.shx+hztxt.shx， 筑 度 比 例 因 子 为 0.7。 
3 ) 设置 完 字体 样式 后 ， 首 先 对 管道 的 一 个 支管 线 进行 “管线 标高 ”标注 ; 再 执行 “ 复 
制 ”命令 (CO )， 将 标注 文字 复制 到 需要 标注 的 相应 位 置 ， 再 逐一 双击 文字 ， 根 据 需要 进行 
编辑 修改 操作 ， 如 图 11-39 所 示 。 


19.200 


16.200 六 层 


图 11-39 管线 标高 标注 


全 洛 台 二 请 纪 建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 


4) 继续 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 字 体 样式 同上 一 步 ; 首先 对 一 个 管道 的 管 径 大 
小 进行 “ 管 径 标注 ”再 执行 “复制 ”命令 ( CO )， 将 标注 文字 复制 到 需要 标注 的 相应 位 
置 ， 再 逐一 双击 文字 ， 根 据 需 要 进行 文字 内 容 的 修改 ， 如 图 11-40 所 示 。 


标注 文字 中 的 “DN20” 和 “DN25” 表 示 立 管 的 公称 直径 为 DN20 或 DN25， 即 管道 的 ， 
小 为 20mm 或 25mm。 


| 管 


| 虽 


丛 


5 ) 根据 绘制 “JL-1” 给 水 系统 图 的 方法 ， 绘 制 “JL-2” 给 水 管 的 系统 轴 测 图 ， 绘 制 完 
成 的 效果 如 图 11-41 所 示 。 


19.450 
20.200 


16.200 认 层 


10.200 ”四 层 
一 > 
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图 11-40 ” 管 径 标注 图 11-41 “J 儿 -2” 给 水 管 系统 图 


6 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (DT )， 设 置 文字 的 高 度 分 别 为 700 及 350， 文 字 字 体 为 
宋体 . 
7) 设置 完 字 体 样式 后 ， 分 别 对 “JL-1” 给 水 系统 图 、“JL-2” 给 水 系统 图 进行 图 名 及 比 
例 的 标注 ， 如 图 11-42 所 示 。 
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图 名 及 比例 标注 图 名 及 比例 标注 


图 11-42 图 名 及 比例 标注 


添加 平面 图 图 丛 


绘制 完 一 幅 标 准 的 给 水 系统 图 以 后 ， 需 要 对 狗 形 添加 图 签 ， 并 对 网 签 中 的 文字 内 容 进行 
编辑 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 置 为 “图 框 ” 层 ， 如 
图 11-43 所 示 。 


有 | 全 六 局 呈 日 图 框 


图 11-43 设置 图 层 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \11\A3 图 框 .dwg” 文 件 插 入 到 绘图 区 中 ， 插 入 的 
图 框 如 图 11-44 所 示 。 

3 ) 执行 “缩放 ”命令 (SC )， 将 图 框 放大 100 倍 ， 接 着 将 绘制 的 排水 系统 图 全 部 选 
中 ， 将 其 移动 到 图 框 中 相应 的 位 置 ， 如 图 11-45 所 示 。 


建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 
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图 11-44 插入 的 图 框 


16200 让 


本 -1 给 水 系统 图 1.100 本 -2 给 水 系统 图 1.100 
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图 11-45 添加 图 签 


AutoCAD 201.4 中 文 版 从 入 门 到 精通 


4) 至 此 ， 该 七 层 建筑 的 “给 水 管 1” 及 “给 水 管 2” 给 水 系统 图 就 绘制 完成 了 ， 按 
(CtrlHLS 》 组 合 键 将 该 文件 进行 保存 


2 和 | : 视频 :绘制 建筑 标准 层 排 水 平面 图 avi | We [11 、\ 
11.3 绘制 建筑 标准 层 排水 平面 图 - 全 七 层 建筑 标准 层 排水 平面 图 dwg | 训练 / 


本 市 仍 以 前 一 节 的 某 七 层 建 筑 为 例 ， 介 绍 该 七 层 建 和 a andl 会 制 流程 ， 使 
用 户 掌 所 建筑 排水 平面 图 的 绘制 方法 以 及 相关 的 知识 点 。 绘 制 的 该 七 层 建 筑 标准 层 排水 平面 
图 如 图 11-46 所 示 。 


小 2 | 
和 人 


建筑 标准 层 排水 平面 图 1, 1o0 谢 硒 鱼 | 戎 作 E [要 和 一 一 
| 钴 | | 旺 | 一 一 一 
时 | | 图 级 。 [ 蜡 [ | 


图 11-46 ”建筑 标准 层 排 水 平面 图 


《Da .3.1 绘图 环境 设 


在 本 节 中 ， 用 户 可 以 直接 打开 已 经 绘制 的 某 七 层 建 筑 标准 层 平面 图 ， 并 对 打开 的 图 形 
进行 修改 ， 然 后 在 该 标准 层 平面 图 的 基础 之 上 进行 标准 层 排水 平面 图 的 绘制 ， 其 操作 过 程 
nl Ts 

) 启动 AutoCAD 2014 应 用 程序 ， 选 择 “ 文 件 | 打开” 命令， 将 “案例 \11\ 七 层 建 筑 标 
准 层 平面 图 .dwg” 文 件 打开 ， 如 图 11-47 所 示 。 

2) 执行 “文件 | 为 存 为 ”命令 ， 将 当前 文件 为 存 为 “案例 \11\ 七 层 建筑 标准 层 排 水 平面 

图 .dwg” 文件 。 


中 
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区 透 反 文件 
查找 范围 : (( 轧 11 ) 全 加 和 急 愉 拓 村 四 > IRW ~ 
[会 | | 名 称 大 小 | 着 
9 | 川 | 大 建委 排水 未 纺 图 、 147 三 nt 
历史 记录 “| | 《七 层 建筑 标准 层 平面 图 38 EB Aut 
十 层 尘 闪 穆 住 层 矢 水 平面 145 KB Aut 
和 7 | | 陋 排 水 设备 图 鲁 50 EB Aut 
| | 陪 给 排水 设备 常用 图 例 67 EB Mut 
各 图 框 49 EB Aut 


| a 


| 口 选 择 初始 视图 双 ) 
| 文件 名 咖 : [七 层 建筑 标准 层 平面 图 


@ 打开 的 文件 


汉 | 文件 类 型 区 ): | 图 形 _k. da 


图 11-47 打开 的 文件 


由 前 面 可 知 ， 绘 制 的 该 建筑 标准 层 排 水 平面 图 主要 由 增 体 、 门 窗 、 标 注 、 图 框 、 轴 线 、 
排水 管线 、 排 水 设备 等 元 素 组 成 ， 因 此 绘制 该 建筑 标准 层 排水 平面 网 时 ， 应 建立 如 表 11-3 
所 示 的 图 层 。 


表 11-3 图 层 设 置 


颜色 | 打印 属性 


2 门窗 门 、 窗 、 楼 梯 24 色 打印 
3 绿色 | 打印 
5 红色 |。 杀 


了 H 
由 
多 
MU 
ny 
十 
GE 
Way 
让 
Ee 
让 
过 


时 | 站 


3 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 上 ， 单 击 “ 图 层 特 性 管理 器 ”按钮 特 ， 接 着 打开 “图 层 特 性 管理 
器 ”选项 板 ， 根 据 表 11-3 设置 图 层 的 名 称 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 等 ， 如 图 11-48 所 示 。 


中 


冲冲 冲冲 调调 站立 和 这 


线 型 线 宽 

Contirmuous 一 一 一 默认 
Contirnmuous 一 一 一 默认 
Contirnmuous 一 一 一 0.15 毫米 
Contiruous 一 一 0.15 毫米 
DASH 一 一 一 默认 
Contirmuous 一 一 0.15 毫米 
Continuous 一 一 0.30 毫米 
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ACAD_ISO004W100 一 一 一 0.15 毫米 


也 


3 关 全 部 
绽 所 有 使 用 的 图 层 Defpoints 

标注 

门窗 

排水 管 号 
排水 设备 
堵 仁 

图 框 

轴线 


苇 盈 且 印 盈 且 印 印 盈 | 过 
国 口 回国 口 国 回回 加 
秒 融 久 周 由 中 鼻 正 加 | 应 
Coke Ee Ee ek ke By 


IOOOOOOOO 


i 
A 
— 
/7 
一 > 
Pa dd 
= 
一 
= 
py 
< 
i 
2 
二 


《| 
凤 | [| 反 转 过 滤器 ) «||<| 
司 | 至 而 ”明示 了 9 不 国 奈 ， 共 9 不 国情 


图 11-48 设置 图 层 
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自 11.3.2 ”绘制 排水 设备 


在 对 调用 的 文件 进行 修改 以 后 ， 接 看 绘制 建筑 标准 层 中 相应 位 置 的 排水 设备 ， 其 操作 步 
又 如 下 。 


1. 绘制 圆 形 地 漏 图 例 


1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设置 为 “排水 设备 ” 
图 技 ， 如 图 11-49 所 示 。 


有 有关 [日 六 局 达 帮 排水 设备 


图 11-49 设置 图 层 


2 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 一 个 半径 为 30mm 的 圆 。 


3 ) 执行 :图案 填 这 ”人 命令 (再 )， 选 择 图 案 “ANST31”、 比 个 为 1 的 图 案 对 圆 内 部 进行 
填充 ， 其 绘制 流程 如 图 11-50 所 示 。 
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图 11-S$0 ”绘制 圆 形 地 漏 


2. 绘制 排水 立 管 图 例 
1 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 一 个 半径 为 50mm 的 圆 。 
2 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0O )， 根 据 提 示 将 圆 向 内 偏 移 Smm， 其 绘制 流程 如 图 11-51 


所 未 。 


图 11-51 绘制 排水 立 管 


3. 绘制 洗衣 机 地 漏 图 例 

1 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 一 个 半径 为 30mm 的 圆 。 

2 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 将 圆 向 内 偏 移 10mm。 

3 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 捉 大 圆 上 相应 的 点 绘制 圆 的 水 平 直径 及 垂直 直径 。 

4) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 圆 内 多 余 的 线段 修剪 看， 其 绘制 流程 如 图 11-52 
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图 11-52 绘制 洗衣 机 地 漏 


上 局 11.3.3 布置 排水 设备 


在 前 面 已 经 对 本 实例 中 相关 的 排水 设备 图 例 进 行 了 绘制 ， 接 下 来 将 绘制 的 排水 设备 图 例 
布置 到 平面 图 中 相应 的 位 置 处 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 将 上 面 绘制 的 排水 设备 图 例 分 别 选 中 后 ， 执 行 “创建 块 ”命令 (B )， 将 其 分 别 创建 
为 图 块 对 象 。 

2 ) 执行 “复制 ”和 “移动 ”等 命令 ， 分 别 将 其 布置 到 建筑 上 方 一 套 户型 中 相应 的 位 
置 ， 如 图 11-53 所 示 。 
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图 11-53 布置 建筑 上 方 户型 排水 设备 


3 ) 同样 ， 为 建筑 标准 层 下 方 的 为 一 套 己 型 布置 排水 设备 ， 如 图 11-54 所 示 。 
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图 11-54 布置 建筑 下 方 户型 排水 设备 


同 11.3.4 ”绘制 排水 管线 

在 布置 完 本 建筑 中 各 房间 的 排水 设备 以 后 ， 接 下 来 进行 排水 管线 的 绘制 工作 ， 其 操作 步 
又 如 下 。 

1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设置 为 “排水 管线 ” 
图 层 ， 如 图 11-55 所 示 。 


| 苞 | 吕 意 式 蕊 口 排水 管线 


图 11-55 设置 图 层 


2 ) 执行 “多 段 线 ” 命 仿 (PL )， 根 据 命令 行 提示 将 多 段 线 的 起 点 宽度 及 端点 宽度 均 设置 
为 20。 

3 ) 选择 “格式 | 线 型 ”菜单 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 将 线 型 比例 设置 为 500， 然 后 单 
击 下 方 的 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 线 型 比例 的 设置 ， 如 图 11-56 所 示 。 

4) 设置 完 多 段 线 的 线 宽 及 线 型 比例 以 后 ， 接 着 按照 本 建筑 排水 管线 的 布局 设计 要 求 ， 
绘制 出 建筑 标准 层 上 方 户型 的 排水 管线 ， 并 将 排水 管线 与 前 面 绘制 的 排水 设备 连接 起 来 。 

5 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 两 条 同样 长 度 的 平行 线 来 表示 管 描 ， 人 然后 执行 “ 复 
制 ” 命 令 (CO )， 多 次 复制 管 增 后 将 其 布置 到 图 中 相应 的 位 置 处 ， 如 图 11-57 所 示 。 
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图 11-57 绘制 建筑 上 方 户型 的 排水 管线 及 管 堵 
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6 ) 运用 相同 的 方法 ， 在 建筑 标准 层 下 方 的 一 套 己 型 中 绘制 排水 管线 及 管 增 ， 如 图 11-58 
所 未 。 
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图 11-58 绘制 建筑 下 方 户型 的 排水 管线 及 管 堵 


绘制 完 建筑 标准 层 的 排水 管道 布置 线路 后 ， 接 下 来 对 各 排水 管 的 名 称 及 规格 进行 标注 ， 


其 操作 步 又 如 下 。 
1 ) 在 “图 层 ” 工 内 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设 置 为 “标注 ”图 


层 ， 如 图 11-59 所 示 。 


图 11-59 设置 图 层 


2 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设置 文字 的 样式 为 “图 内 说 明 ”， 文 字 的 高 度 为 
350， 字 体 组 合 为 txt.shx+hztxt.shx， 宽 度 比 例 因 子 为 0.7， 如 图 11-60 所 示 。 

3 ) 设置 完 文字 样式 后 ， 分 别 对 图 形 中 的 4 根 排水 立 管 进行 标注 ， 标 注 的 名 称 分 别 为 
“PL-1”“PL-2”“PL-3” 和 “PL-4”; 再 进行 “ 管 径 大 小 ”标注 ， 管 径 的 大 小 为 100mm， 
用 “DN100” 来 表示 ， 标 注 的 效果 如 图 11-61 所 示 。 


全 洛 台 二 请 纪 建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 


字体 样式 ”字体 组 合 文字 高 度 宽度 比例 因子 
AW Ne) lA) ulB IT UO ~ Sere MM | Ws 
屠 - | 次 -| 霖 | 恒 委 对 二 穴 | 生 -| 丘 7| 项 | %4 A | @-| gooo 峡 |ablio0 和 册 | 刁 


图 11-60 设置 文字 样式 


| ” ”标注 文字 中 的 “DN100” 表 示 立 管 的 公称 直径 为 DN100， 即 立 管 的 管 径 大 小 为 100mm。 | 


4) 根据 前 面 章节 中 的 介绍 ， 分 别 对 图 形 进 行 尺 寸 、 轴 号 、 图 名 、 比 例 等 标注 ， 标 注 的 
效果 如 图 11-62 所 示 。 
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图 11-62 标注 的 效果 


绘制 完 一 幅 标 准 的 建筑 排水 平面 图 以 后 ， 需 要 对 图 形 添 加 图 签 ， 并 对 图 签 中 的 文字 内 容 
进行 编辑 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

1 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 将 当前 图 层 设 置 为 “图 框 ” 层 ， 
如 图 11-63 所 示 。 


图 11-63 设置 图 层 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \11\A3 图 框 .dwg” 文 件 插入 到 绘图 区 中 ， 插 入 的 
图 框 如 图 11-64 所 示 。 


建筑 给 排水 施工 图 的 绘制 
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图 11-64 插入 的 图 框 


3 ) 执行 “缩放 ”命令 (SC )， 将 图 框 放大 100 倍 ， 接 着 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 绘 
制 的 图 形 全 部 选中 ， 然 后 移动 到 图 框 中 的 适当 位 置 即 可 ， 如 图 11-65 所 示 。 
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图 11-65 加 入 图 框 的 效果 


4) 至 此 ， 一 幅 完整 的 建筑 标准 层 排水 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 
层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 将 “轴线 ”图 层 和 关闭 ， 然 后 按 《CtrltS〉 组 合 键 将 该 文件 进行 保存 。 
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内 容 摘 要 
建筑 设备 工程 是 指 安装 在 建筑 物 内 的 电气 线路 、 燃 气管 道 、 采 了 暧 


风 空 调 管 道 ， 以 及 相应 的 设施 、 装 置 。 建 筑 设备 施工 图 一 般 由 平面 
图 、 系 统 图 、 详 图 以 及 统计 表 、 文字 说 明 组 成 
在 本 划 中 ， 专 业 讲 解 了 音 用 电气 安装 施工 图 的 基本 图 例 等 。 然 后 
介绍 在 AutoCAD 环境 中 绘制 相关 的 设备 施工 网 ， 包括 某 居民 楼 照 
胃 、 电视 电话 平面 图 的 绘制 实例 ， 从 而 让 读者 掌握 建筑 设备 官 道 图 的 
绘制 方法 和 步骤 。 
绘制 居民 楼 照明 平面 图 
绘制 居民 楼 电视 电话 平面 图 


了 照明 施工 图 的 绘制 


标准 层 照明 平面 图 1，lo0 
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ee 楼 为 例 ， 介 绍 该 居民 术 标 准 层 照明 平面 网 的 绘制 流程 ， 使 用 户 笠 担 
照明 平面 图 的 绘制 方法 以 及 相关 的 知识 点 。 绘 制 的 该 居民 楼 标准 层 照明 平面 图 如 图 12-1 
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标准 层 照 明 平 面 图 1，100 


标准 层 照 明 平 面 区 


图 12-1 居民 楼 标准 层 照 明 平 面 图 


在 绘制 居民 楼 标准 层 的 照明 平面 图 之 前 ， 冯 先 应 设置 其 绘图 的 环境 ， 包 括 打 开 并 男 存 文 
件 、 狐 建 图 层 和 新 建文 学 样式 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 | 打开 ”命令 ， 打 开本 书 配套 光盘 “案例 \12\ 
居民 楼 标准 层 平 面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 12-2 所 示 。 

2 ) 执行 “文件 | 另存 为 ”命令 ， 将 文件 另存 为 “案例 \1 和 居民 楼 标准 层 照 明 平 面 
图 .dwg” 文件 。 

3 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 上 ， 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 如 图 12-3 所 示 。 

4 ) 在 打开 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 下 ， 建 立 如 图 12-4 所 示 的 图 层 ， 并 设置 图 层 的 
颜色 、 线 型 以 及 线 宽 。 
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图 12-4 设置 图 层 


5 ) 选择 “格式 | 文字 样式 ”命令 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 然 后 在 打开 的 “文人 字样 
式 ” 对 话 框 下 新 建 “ 图 名 标注 ”及 “图 内 说 明 ” 两 种 文字 样式 ， 如 图 12-5 所 示 ， 


建筑 电气 照明 施工 图 的 绘制 
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图 12-5 新 建文 字样 式 
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| 电气 系统 图 是 表现 建筑 室内 外 电力 、 照 明 及 其 他 日 用 电器 的 供电 与 配 电 的 图 样 。 在 家 居 | 
| 的 装饰 装修 中 ， 电 气 系统 图 不 经 常 使 用 。 它 主要 采用 图 形 符号 表示 电源 的 引进 位 置 ， 配 电 箱 | 
| 〈 盘 )、 和 干线 的 分 布 ， 各 相 线 的 分 配 ， 电 能 表 和 熔断 器 的 安装 位 置 、 相 互 关系 和 数 设 方法 等 。 


| 住宅 电气 系统 图 常见 的 有 照明 系统 图 、 弱 电 系统 图 等 ， 如 图 12-6 所 示 。 | 
| 


A ee | | 
24kW BY-3*10-SC32-FC_ 
| 40A * | 
| BM-63/2P | BYV-3*10-SC32-FC_ ,| 
(40 ) A 到 

1004 0 ,BY-3*10-SC32-FC_ 
Pe=24kY 40A 

Rr=0. 9» BM-63/2P | 
pjs=22 gkW ~ | BY-3*10-8C32-FC \ 
| 1js=104A 40A | | 
L620*620*180 了 | 
| 12-6 电气 系统 图 | 


在 设置 了 绘图 的 环境 后 ， 本 实例 讲解 为 居民 楼 的 各 个 功能 区 布置 相应 的 照明 电气 元 
证 件 。 
1 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 中 将 “电气 设备 ” 
图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-7 所 示 。 
ss 电气 设备 Continuous 


图 12-7 设置 当前 图 层 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \12\ 电 气 设备 图 例 1.dwg” 文 件 插 入 到 当前 文件 的 
空白 位 置 ， 揪 入 的 图 例文 件 如 图 12-8 所 示 。 
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3 ) 执行 “分 解 ”命令 (X)， 将 插入 的 图 块 对 象 分 解 。 

4) 执行 “移动 ”命令 (M)， 将 图 例 中 的 “由 下 引 来 向 上 配 线 ” 符 号 / ， 移 动 到 楼 梯 
间 的 相应 位 置 ， 再 将 图 例 中 的 “ 电 度 表 箱 ”[ 硬 | 图 块 对 象 先 中， 执行 “旋转 ”命令 (RO) 
将 其 旋转 90?， 然 后 将 图 块 对 象 移动 到 入 户 门下 侧 的 贴 墙 位 置 ， 如 图 12-9 所 示 。 


设备 图 例 
楼 梯 间 


名 称 一 
a 一 一 
声 光 开 关 EE || 
花灯 一 
”， ID 
客厅 灯 一 耳 一 一 
白炽 灯 


吸 顶灯 
防水 防 尘 灯 
电 度 表 箱 


图 12-8 插入 的 图 例文 件 图 12-9 布置 的 效果 
5 ) 执行 “直线 ”命令 〈( 工 )， 在 图 中 的 各 个 房间 内 绘制 一 些 用 来 布置 灯具 的 辅助 线 ， 如 
图 12-10 所 示 。 
6) 布置 “灯具 ”图 例 ， 将 “客厅 灯 ” 傣 、“ 花 灯 ” 人 多、“ 白 炽 灯 ”的 、“ 吸 顶灯 ”和 和 
“防水 防 尘 灯 ”Q9 等 灯具 图 例 对 象 分 别 选中 ; 再 结合 “复制 ”及 “移动 ”命令 ,分别 将 其 布 
置 到 上 一 步 绘 制 的 各 个 房间 辅助 线 的 交点 位 置 ， 如 图 12-11 所 示 。 


图 12-10 ”绘制 辅助 线 图 12-11 布置 灯具 图 例 
7) 布置 “开关 ”图 例 ， 分 别 选中 图 例 中 的 “一 位 开关 ”% 、“ 二 位 开关 ”和 “三 位 开 
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关 ” 难 ; 再 结合 “复制 " “移动 ”和 “旋转 ”等 基本 命令 分 别 将 其 布置 到 各 个 房间 相应 的 巾 
墙 位 置 ， 再 将 “声控 开关 ” 坟 图 例 布置 到 楼 道 处 的 相应 位 置 ， 如 图 12-12 所 示 。 

8 ) 布置 “插座 ”符号 ， 分 别 选 中 图 例 中 的 “多 用 插座 ”三 及 “空调 插座 ” 柄 ; 再 结合 
“复制 “移动 ”和 “旋转 ”等 基本 命令 ， 分 别 将 其 布置 到 各 个 房间 相应 的 墙 面 上 ， 如 图 12-13 > 
所 示 。 


图 12-12 布置 开关 图 例 图 12-13 布置 插座 图 例 
9 ) 至 此 ， 建 筑 平面 图 左 侧 户型 的 电气 元 器 件 图 例 就 布置 完成 了 ， 接 下 来 将 布置 的 所 有 
电气 元 器 件 图 例 (楼 梯 间 的 吸 顶 灯 和 声控 开关 除外 ) 全 部 选中 。 
10 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 捕 克 相 应 的 基点 将 布置 的 电气 元 器 件 图 例 复 制 到 右 方 的 
另 一 套 户 型 中 ， 和 镜像 的 效果 如 图 12-14 所 示 。 


图 12-14 布置 电气 设备 图 例 


”1 [镜像 图 例 布置 Nn 
技巧 提示 | 一 网 


在 前 面 为 居民 楼 的 各 个 功能 区 布置 了 照明 电气 元 器 件 ， 接 下 来 讲解 怎样 绘制 其 照明 连接 
线路 ， 将 布置 的 各 个 电气 元 器 件 连接 起 来 。 

1 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 将 “连接 线 
路 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-15 所 示 。 


ss 连接 线路 儿 这 古国 江 Continaous 


默认 0 访 中 
图 12-15 设置 当前 图 层 


2 ) 执行 “多 上 段 线 ” 命 令 (PL )， 根 据 命令 行 提示 设置 起 点 禹 度 及 端点 宽度 为 30。 绘 制 
从 楼 梯 间 的 “由 下 引 来 向 上 配 线 ”符号 引出 ， 和 连接 至 建筑 平面 图 左 侧记 型 内 的 “ 配 电 箱 ”， 
再 从 配 电 箱 引 出 依次 连接 配 电 箱 下 侧 的 一 个 “三 级 开关 ”及 客厅 中 间 位 置 的 “客厅 灯 ” 的 一 
条 连接 线段 ， 如 图 12-16 所 示 。 

3 ) 使 用 相同 的 方法 ， 绘 制 从 配 电 箱 引 出 ， 和 连接 至 室内 其 他 灯具 及 开关 的 连接 线路 ， 如 
图 12-17 所 示 。 
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图 12-16 绘制 一 组 灯具 及 开关 连接 线路 图 12-17 绘制 其 他 灯具 及 开关 连接 线路 
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4) 绘制 “插座 连接 线路 ”>， 执 行 “ 多 段 线 ” 命 令 (PL )， 将 多 段 线 的 起 点 宽度 及 端点 宽 
度 设置 为 50; 绘制 从 配 电 箱 引出 ， 连 接 至 室内 各 房间 插座 的 连接 线路 ， 如 图 12-18 所 示 。 


引 
和 
浅 
7 


N 


| 加 | 


图 12-18 绘制 插座 连接 线路 
5 ) 使 用 同样 的 方法 ， 绘 制 右 侧 为 一 套 户型 开关 及 插座 的 连接 线路 。 至 此 ， 本 建筑 标准 


层 的 连接 线路 就 绘制 完成 了 ， 效 果 如 图 12-19 所 示 。 


图 12-19 ”绘制 连接 线路 
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|。 住宅 装饰 装修 工程 中 的 电气 线路 主要 由 下 面 几 部 分 组 成 。 
| 进 户 线 : 进 户 线 通常 是 由 市 电 的 架空 线路 引进 建筑 物 的 室内 ,如 果 是 楼 房 ， 线 路 一 般 是 
| 进入 楼 房 的 二 级 配 电 箱 前 的 一 段 导 线 。 
| 配 电 箱 ， 进 户 线 首先 接 入 总 配 电 箱 ( 盘 )， 然 后 根据 需要 分 别 接 入 各 个 分 配 电 箱 ( 盘 )。 
| 号 电 箱 是 住宅 电气 照明 工程 中 的 主要 设备 之 一 ,城市 住宅 多 数 用 明 装 (嵌入 式 ) 的 方式 进行 
安装 ， 只 绘 出 电气 系统 图 即 可 。 

室内 照明 电气 线路 : 分 为 日数 设 和 暗 甫 设 两 种 施工 方式 。 瞳 敷设 是 指 在 建筑 墙 体内 种 
顶棚 内 采用 线 管 配 线 的 敷设 方法 进行 线路 安装 。 线 管 配 线 就 是 将 绝缘 导线 穿 在 线 管内 的 一 种 
配 线 方式 ， 常 用 的 线 管 有 薄 辟 钢管 、 硬 塑料 管 、 金 属 软 管 、 塑 料 软 管 等 。 在 有 易 燃 材料 的 线 
路 敷设 部 位 必须 标注 焊接 要 求 ， 以 避免 产生 打 火 点 。 

熔断 器 为 了 保证 用 电 安全 ， 应 根据 负荷 选 定额 定 电 压 和 额定 电流 的 熔断 器 。 

灯具 : 建筑 住宅 常用 的 有 吊灯 、 吸 顶灯 、 壁 灯 、 荧 光 灯 、 射 灯 等 。 在 图 样 上 以 图 形 符号 
或 旁 标 文字 表示 ， 进 一 步 说 明灯 具 的 名 称 、 功 能 。 
电子 电气 元 件 和 用 电器 : 主要 是 各 种 开关 、 插 座 和 电子 装置 。 插 座 主 要 是 用 来 插 接 各 种 


ee 。。 。 etw 。 。 。 ww 。 。 mtw 。。 。 meet 。 。 wetw 。 。 。 wet。 。 。 wettw 。 。 。 wettw 。 。 。 wmtw 。 。 。 mate。 。 。 mt 。 。 mw 。 。 ww。 。 。 wm。 。 。 mm 


在 前 面 已 经 绘制 了 居民 楼 标准 层 的 照明 平面 网 ， 本 实例 讲解 为 绘制 的 照明 平面 添加 相关 
的 文字 标注 说 明 、 标 注 图 名 以 及 平面 图 图 签 。 

1 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命 令 ， 在 弹出 的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 中 将 “标注 ” 
图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-20 所 示 。 


ww 标注 名 i 中 国 录 Continuaous 
图 12-20 设置 当前 图 层 


2 ) 执行 “直线 ”命令 (L)， 在 图 中 需要 对 灯具 标注 的 位 置 绘 制 引 出 线 。 

3 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 ( MT )， 设 置 字 体 的 样式 为 “图 内 说 明 ?， 文 字 的 高 度 为 
3$0， 字 体 组 合 为 txtshx+hztxt,shx， 宽 度 比例 因子 为 0.7， 如 图 12-21 所 示 。 

4) 设置 字体 样式 以 后 ， 在 前 面 绘制 的 引出 线 的 上 方 对 图 中 的 灯具 进行 相应 的 文字 标注 
说 明 ， 标 注 后 的 效果 如 图 12-22 所 示 。 

5 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设 置 字体 的 样式 为 “图 名 标注 >， 调 整 文字 大 小 后 ， 
在 图 形 的 下 侧 进行 图 名 及 比例 的 标注 ; 再 结合 “多 上段 线 ”及 “直线 ”命令 在 图 名 的 下 侧 绘 制 
两 条 水 平 直 线段 ， 如 图 12-23 所 示 。 
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字体 样式 。 ”字体 组 合 文字 高 度 
立 字 格式 
图 内 说 明 _) x wx| 委 “BIAUG J ~ ByLayer [wl mm 确定 | 四 
屠 - | 窗 -| 曾 | 电 对 全 鳄 ! 泽 | 二 -| 三 -| 辆 加 -| 0/0.000 。 风 | gpli.000 和 多 | ol0.700) 向 人 
宽度 比例 因子 


图 12-21 设置 文字 样式 
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图 12-22 灯具 标注 
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m 


Wl 
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图 12-23 图 名 及 比例 标注 
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6 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 中 将 “图 框 ? 
图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-24 所 示 。 


s 图 框 总 i E" 加 青 Conti... 
图 12-24 设置 当前 图 层 


7) 执行 “插入 ”命令 (I)， 将 “案例 \12\A3 图 框 .dwg” 文 件 插入 到 绘图 区 中 ， 如 图 12-25 
所 未 


0.15 毫米 0 呈 号 ; 


图 12-25 插入 的 图 框 


8 ) 执行 “缩放 ”命令 ( SC )， 将 图 框 缩放 到 适当 的 大 小 后 ; 再 执行 “移动 ”命令 
(M )， 将 绘制 的 图 形 全 部 选中 ， 然 后 移动 到 图 框 中 的 适当 位 置 即 可 。 

9 ) 执行 “分 解 ”命令 (X)， 将 插入 的 A3 图 框 分 解 ， 然 后 对 图 框 下 侧 标 题 栏 中 的 文字 
进行 相应 的 修改 ， 如 图 12-26 所 示 。 


De B88 ©Ve DU (2 (9 
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电气 设备 图 例 


名 称 | 图 例 


图 12-26 插入 图 框 并 修改 标题 栏 文字 
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10 ) 至 此 ， 该 居民 楼 标准 层 的 照明 电气 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 然 后 按 《 Ctrlt+S〉 组 合 键 
将 该 文件 进行 保存 。 


ye 类 由 视 由 证 平 ) 视频 绘制 居民 核电 视 电话 平面 图 avi | /12 全 
Lee CC | [给 制 居民 楼 电视 电话 平面 图 < | 案例 ， 居民 楼 标准 层 电 视 电话 平面 图 .dwg | 训练 / 


本 节 以 某 七 层 居 民 楼 为 例 ， 介 绍 该 居民 楼 标准 层 电 视 电 话 平面 图 的 绘制 流程 ， 使 读者 掌 
所 建筑 电 视 电话 平面 图 的 绘制 方法 以 及 相关 的 知识 点 。 绘 制 的 该 居民 楼 标准 层 电 视 电 话 平 面 
图 ， 如 图 12-27 所 示 。 
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图 12-27 ”居民 楼 标准 层 电视 电话 平面 图 


) 12.2.1 设置 绘图 环境 


在 绘制 居民 楼 标准 层 的 电视 电话 平面 图 之 前 ， 首 先 应 设置 其 绘图 的 环境 ， 包 括 打开 并 男 
存 文件 、 新 建 图 层 、 新 建文 字样 式 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 接 着 执行 “文件 | 打开 ”菜单 命令 ， 打 开本 书 配套 
光盘 “案例 \12\ 居 民 楼 标准 层 平 面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 12-28 所 示 。 

2 ) 执行 “文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 文件 另存 为 “案例 \1S\ 拓 民 楼 标准 层 电视 电话 平 
面 图 .dwg” 文件 。 

3 ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 上 ， 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 如 图 12-29 所 示 。 

4) 在 打开 的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 下 ， 建 立 如 图 12-30 所 示 的 图 层 ， 并 设置 图 层 
的 颜色 、 线 型 以 及 线 宽 。 
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单 击 此 按钮 
12-29 单 击 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 
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12-30 ”设置 图 层 


5 ) 选择 “格式 | 文字 样式 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 然 后 在 打开 的 “ 文 
字样 式 ” 对 话 框 下 新 建 “ 图 名 标注 ”及 “图 内 说 明 ” 两 种 文字 样式 ， 如 图 12-31 所 示 。 


大 字体 ): 
CYTTTT" Te 


高 度 [[) 
0. 0000 


宽度 因子 人 l) : 宽度 因子 他): 
|1. 0000 0.7000 


倾斜 角 度 @) : 倾斜 角度 @@) : 
lo 0 


12-31 新 建文 字样 式 
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在 前 面 设置 了 绘图 的 环境 ， 本 实例 讲解 为 居民 楼 的 各 个 功能 区 布置 相应 的 弱电 电气 “但 ) 
元 器 件 。 

1) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 将 “电气 设 
备 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-32 所 示 。 


0.15 毫米 0 时 只 


ss ”电气 设备 Contimous 
图 12-32 ”设置 当前 图 层 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (IT)， 将 “案例 \1S\ 电 气 设备 图 例 2.dwg” 文 件 插入 到 当前 文件 的 
空白 位 置 ， 插 入 的 图 例文 件 如 图 12-33 所 示 。 

3 ) 执行 “分 解 ”命令 (X)， 将 插入 的 图 块 对 象 分 解 。 

4) 结合 “复制 ”及 “移动 ”命令 ， 将 图 例 表 中 的 “向 上 配 线 ” 符 号 。“ 复制 并 移动 到 楼 
梯 间 上 侧 的 相应 位 置 。 

5 ) 将 图 例 表 中 的 “电视 前 端 箱 ”| VH | 及 “电话 接线 箱 ” 肝 > 博 分 别 选中 ， 结 合 “ 旋 
转 ” 及 “移动 ”命令 ， 将 其 布置 到 楼 梯 间 上 侧 相 应 的 贴 墙 位 置 ， 如 图 12-34 所 示 。 
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图 12-33 插入 的 图 例文 件 图 12-34 ”布置 的 效果 


6 ) 将 图 例 表 中 的 “电视 插座 ”LV" 及 “电话 插座 ”1 分别 选 中 ; 再 结合 “复制 ”“ 移 
动 ” 及 “旋转 ”命令 ， 分 别 将 其 布置 到 建筑 平面 图 中 的 各 个 房间 相应 的 贴 场 位 置 ， 如 图 12-35 
所 示 。 

新 的 《电气 图 用 图 形 符号 》 国 家 标准 代号 为 GB/T 4728。 为 了 保证 电气 图 用 符号 
性 ， 不 允许 对 GB/T 4728 中 己 给 出 的 图 形 符号 进行 修改 和 派生 。 但 如 果 某 些 特定 装置 的 
在 GB/T 4728 中 未 作 规 定 ， 则 允许 按 已 规定 的 符号 适当 组 合 派生 。 

电气 图 应 用 的 图 形 符号 引线 一 般 不 能 改变 位 置 ， 但 某 些 符号 的 引线 变动 不 会 影响 符号 的 


含义 ， 则 引线 允许 夯 在 其 他 位 置 。 电 气 安 疙 施工 基本 图 例 见 表 12-1 一 表 12-4 所 示 。 


HA 


| 
中 ，, 


图 12-35 布置 的 效果 


表 12-1 线路 走向 方式 代号 
序 号 | 名 称 | 图形 符号 | 引资 明 
向 上 配 线 Ee 方向 不 得 随意 旋转 | 由 上 引 来 | 
宜 注 明 箱 、 线 编号 由 上 5 引 来 
下 本 线 | 人 | 有 人 全 
2 
由 下 引 来 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
表 12-2 灯具 类 型 型 号 代号 
序 号 | 名 称 | 图形 符号 | 说 明 | CE 说 明 
' EE 2 
人 所 
ee 
自 带电 源 的 事故 照 
明灯 装置 
气体 放电 灯 仅 用 于 与 光源 不 在 ee 
辅助 设施 一 起 的 辅助 设施 


pa 


[We 


全 


[We 


全 


(CA 


活 记 二 二 建筑 电气 照明 施工 图 的 绘制 


表 12-3 ”照明 开关 在 平面 布置 图 上 的 图 形 符号 


请 图 形 # 说 有 
线 开关 
分 别 表 示 明 闭 、 暗 
2 装 、 密 闭 〈 防 水 ) 、 
双 探 开关 
| 分 别 表 示 明 状 、 上 暗 
3 级 开 3 A 确 、 密闭 (防水 ) 、 
有 分别 表 不 明 装 
4 \ 、 密 闭 (Wk) ， 多 拉 开 关 


表 12-4 插座 在 平面 布置 图 上 的 图 形 符号 


序 号 | 名 称 | 图 形 符 号 说 明 | 序 号 | 名 称 | 图 形 符号 说 上 明 


插座 的 一 般 符号 ， 


分 别 表示 明 装 、 暗 
单 相 插座 装 、 密 闭 ( 防 水)、 5 
防爆 
= se 分 别 表示 明 装 、 上 暗 
” 座 装 、 密 闭 (防水) 、 带 开关 插座 带 一 单 级 开关 
防爆 | 


2 


分 别 表示 明 装 、 上 暗 
装 、 密 闭 ( 防 水 ) 、 


pe AutoCAD 20 全 4 中文 版 人 入门 到 精通 


是 12.2.3 ”绘制 连接 线路 


在 前 面 为 居民 楼 的 各 个 功能 区 布置 了 弱电 电气 元 器 件 ， 接 下 来 讲解 怎样 绘制 其 连接 线 
路 ， 将 布置 的 各 个 弱电 电气 元 占 件 连接 起 来 。 

1 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 将 “连接 线 
路 ”图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-36 所 示 。 

s2 连接 线路 吕 让 呆 国 红 Contimaous 
图 12-36 设置 当前 图 层 

2 ) 执行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 将 多 段 线 的 起 点 宽度 及 端点 宽度 均 设置 为 30， 命 令 行 
提示 如 下 。 设 置 多 段 线 的 线 宽 后 ， 根 据 线路 连接 各 电气 元 器 件 的 控制 原理 ， 绘 制 从 “电视 
前 端 箱 ” VH 引出 的 ， 连 接 至 建筑 左 侧 户 型 内 的 两 个 “电视 插座 ”了 "的 连接 线路 ， 如 图 12-37 
所 示 。 


默认 0 = 


IN 


站 
司 。 汉 
本 


图 12-37 ”绘制 天 侧 户型 电视 捕 座 连接 线路 


| “连接 线路 ” 线 宽 让 
OE . i 


| 连接 线路 可 以 使 用 “直线 ”或 “多 段 线 ” 绘 图 命令 来 进行 绘制 ， 在 这 里 为 了 方便 观察 及 | 
| 快速 识 读 , 使 用 了 具有 一 定 宽度 的 多 段 线 来 进行 绘制 , 也 可 以 使 用 “直线 ”命令 来 进行 绘制 。| 
| 使 用 直线 命令 绘制 时 ， 需 要 先 设 置 当 前 图 层 的 线 宽 。 | 


ee eo oe oe Me ee oe Me Me eM Me oo oe 。。 mm 


3 ) 继续 执行 “多 段 线 ”命令 ( PL )， 绘 制 从 “电视 前 端 箱 ” LV 有 引出 的 ， 和 连接 至 建筑 右 
侧 户型 内 的 “电视 插座 ”7 的 连接 线路 ， 如 图 12-38 所 示 。 


油 区 和 二 建筑 电气 照明 施工 图 的 绘制 


图 12-38 绘制 右 侧 户型 电视 插座 连接 线路 


4 ) 绘制 “电话 插座 ”的 接连 线路 ， 执 行 “ 多 段 线 ”命令 (PL )， 设 置 多 段 线 的 起 点 宽度 
及 端点 宽度 为 30， 线 型 为 “DASH”， 线 型 比例 为 1000。 


| 在 这 里 为 了 区 分 “电视 插座 ”连接 线路 和 “电话 插座 ”连接 线路 ， 设 置 了 不 同 的 线 型 ， 
| 以 便于 清楚 地 、 迅 速 地 识 读 各 连接 线路 代表 的 不 同 含义 。 


5 ) 根据 线路 连接 各 电气 元 器 件 的 控制 原理 ， 绘 制 从 “电话 接线 箱 ” > 二 引出 的 ， 和 连接 
至 建筑 标准 层 各 房间 内 的 “电话 插座 ”1 的 连接 线路 ， 如 图 12-39 所 示 。 
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图 12-39 绘制 电话 插座 连接 线路 
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在 前 面 已 经 绘制 了 居民 楼 标准 层 的 电视 电话 平面 图 ， 本 实例 中 讲解 为 绘制 的 电视 电话 平 
面 图 添加 相关 的 文学 标注 说 明 、 标 注 图 名 以 及 平面 图 图 签 。 

1 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 将 “标注 ” 
图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-40 所 示 。 


ss 标注 吕 训 咖 国 绿 Continaous 


0.15 毫米 0 名 区 
图 12-40 ”设置 当前 图 层 
2 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设 置 字体 的 样式 为 “图 内 说 明 ?”， 文 字 的 高 度 为 
3$0， 文 字样 式 为 大 字体 样式 ， 字 体 组 合 为 “fxt.shx+hztxt.shx>， 宽 上 度 比 例 因子 为 0.7， 如 
图 12-41 所 示 。 


字体 样式 ”字体 组 合 文字 高 度 
es 3 | 
【图 内 说 明 ) ~ [A tt, hztet ) hztxt w| A (350) 350 | BIAUON b 国 ByLayer jx| eg| 确定 (v) 
匡 | 受到 刍 登 穴 | 和 企 "| 丘 *| 辆 @- Woon 向 abll.000 向 | cho.700) 这 


宽度 比例 因子 
图 12-41 设置 文学 样式 


3 ) 设置 完 字 体 样 式 后 ， 接 着 对 图 形 中 相应 的 电气 设备 进行 必要 的 文字 标注 说 明 ， 标 注 
后 的 效果 如 图 12-42 所 示 。 


图 12-42 电气 设备 名 称 标注 


活 记 二 靖江 建筑 电气 照明 施工 图 的 绘制 


4) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设 置 字 体 的 样式 为 “图 名 标注 ?>， 调 整 好 文字 大 小 
后 ， 在 图 形 的 下 侧 进 行 图 名 及 比例 的 标注 ; 再 结合 “多 段 线 ” 及 “直线 ”命令 在 图 名 的 下 侧 
绘制 两 条 水 平 直 线段 ， 如 图 12-43 所 示 。 
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中 3 (0 © DD 2 (9 
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标准 层 电 视 电 话 平 面 图 1: 100 
图 12-43 图 名 及 比例 标注 
5 ) 执行 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 中 将 “图 框 ? 
图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 如 图 12-44 所 示 。 
sf 图 框 名 I 四 " 国 青 Centi... 
图 12-44 ”设置 当前 图 层 
6 ) 执行 “插入 ”命令 (IT)， 将 “案例 \1S\A3 图 框 .dwg” 文 件 插入 到 绘图 区 中 ， 
7) 执行 “缩放 ”命令 (SC )， 将 图 框 缩放 到 适当 的 大 小 后 ， 再 执行 “移动 ”命令 
(M )， 将 绘制 的 图 形 全 部 选中 ， 然 后 移动 到 图 框 中 的 适当 位 置 即 可 。 


8 ) 执行 “分 解 ”命令 (X)， 将 插入 的 A3 图 框 分 解 ; 并 对 图 框 下 侧 标题 栏 中 的 文字 进 
行 相 应 的 修改 ， 如 图 12-45 所 示 。 
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电气 设备 图 例 
1500 | i00 | Ja00 400 0 oil 3 40 1400 1500 
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电 论 菌 山 挡 

De ede OL0® Ob0 80 
EE 
标准 层 电 视 电 话 平 面 图 1: 100 
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i 比例 | 1:100 
标 淮 层 电 视 电 话 平面 
日 期 | 2012. 11 


图 12-45 插入 图 框 并 修改 标题 栏 文字 


9 ) 至 此 ， 该 居民 楼 标准 层 的 电视 电话 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 最 后 按 《 Ctrlt+S〉 组 合 键 将 


该 文件 进行 保存 。 
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4 加 总 才思 | 攻 


住宅 室内 北江 施工 图 十 在 建筑 设计 成 果 的 基础 上 进一步 深化 、 完 
善 室 内 空间 环境 ， 使 住宅 在 满足 津 规 功能 的 同时 ， 更 适合 特定 住户 的 
物质 需求 和 精神 需求 。 

在 本 革 中 ， 冯 完结 合 室 内 设计 基本 知识 介绍 了 疙 修 设 计 图 的 制图 
内 容 和 装饰 设计 要 点 ， 并 结合 实例 讲解 了 一 套 完 整 的 装饰 设计 施工 图 
的 绘制 过 程 ， 包 括 建筑 平面 图 、 宇 内 布置 图 、 地 面 材质 图 、 顶 棚 布 管 
图 、 各 立 面 图 、 谢 面 图 、 插 座 布置 图 、 开 关 布 线 图 的 绘制 等 内 容 。 

@ 军 内 布 首 图 的 绘制 
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六 CE 室内 装潢 平面 布置 图 的 绘制 .avi | 


总 面积 约 130m2， 包 括 客厅 、 和 餐厅、 厨房、 卫生间 、 主 人 房 、 儿 童 房 、 书 房 、 娱 乐 室 、 阳 台 
等 。 用 户 可 以 将 事先 准备 好 的 建筑 平面 图 置 入 当前 的 环境 中 ， 然 后 根据 各 房间 功能 的 进行 平 
面 布置 图 的 设计 ， 如 图 13-1 所 示 。 
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平面 布置 图 1:50 


图 13-1 军 内 布置 图 效果 


i 本案 例 的 住宅 原始 平面 图 室 间 布置 已 经 比较 合理 ， 加 之 ， 结 构 形式 为 砌 体 结构 ， 因 此 不 | 
| 能 随意 改动 ， 所 以 应 尊重 原 有 空间 布局 ， 在 此 基础 上 做 进一步 的 设计 。 


| 
| 
| 1) 客厅 部 分 以 会 客 、 娱 乐 为 主 ， 因 为 进门 后 就 是 客厅 ， 所 以 会 客 部 分 须 安排 玄关 、 鞋 | 
| 柜 、 沙 发 、 茶 几 、 电 视 设 备 及 柜子 。 | 
2) 阳台 部 分 在 客厅 靠 左 的 位 置 ， 安 排 双 推 式 玻璃 门 和 绿色 盆景 或 花卉 。 

| 

| 


3) 后 房 的 空间 比较 大 ， 这 就 在 设计 上 给 了 设计 师 很 大 的 发 挥 空间 ， 橱 杠 的 摆 放 可 以 运 : 
用 “一 ”字形 、“L” 形 、“U” 形 等 造型 ， 在 进行 设计 时 要 根据 具体 情况 来 选择 最 适当 的 摆 


ee ee ee ee ee oe oe ee ee ee 0 > 


洋 施 工 图 的 绘制 


在 使 用 AutoCAD 进行 室内 装潢 设计 之 前 ， 如 果 没 有 事先 绘制 好 的 建筑 原始 平面 图 ， 则 (> 
需要 绘制 相应 的 建筑 原始 平面 图 ， 反 之 ， 可 以 调用 已 有 的 原始 平面 图 ， 加 以 修改 ， 使 之 符合 
需要 。 在 本 案例 中 ， 已 经 有 准备 好 的 “建筑 平面 图 .dwg” 文 件 ， 这 时 可 将 其 打开 并 保存 为 新 
的 文件 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \13\ 住 宅 建 筑 平 
面 图 .4wg” 文 件 打 开 ， 如 图 13-2 所 示 。 
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建筑 平面 图 1:50 


图 13-2 打开 的 文件 
2 ) 执行 “文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 室 内 装潢 平面 布置 图 .dwg” 


1 全 


从 打开 的 平面 图 可 以 看 出 ， 进 户 门 没有 正 对 看 叙 厅 ， 而 是 有 一 个 过 滤 的 空间 ， 可 将 其 设 
阜 为 “玄关 ”玄关 是 大 门 与 客厅 的 缓冲 地 带 ， 能 起 到 基本 的 迟 措 作用， 虽然 面 积 不 大 ， 但 
使 用 频 识 较 蜗 ， 是 进出 住宅 的 必 经 之 处 。 

为 了 使 客厅 的 区 域 划分 更 合理 ， 在 适当 的 位 置 进行 相关 家 具 、 疙 饰 、 地 板 等 的 布置 ， 从 
而 使 施工 人 员 按 照 人 设计 要 求 进 行 施工 布鞋。 


SS AutoCAD 2014 wun 


1 ) 选择 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 (或 输入 “LA” 命 令 )， 在 打开 的 “图 层 特性 管理 
器 ”选项 板 中 新 建 “ 辅 助 线 ”图 层 ， 颜 色 为 红色 ， 线 型 为 Continuous， 线 宽 为 0.2mm， 置 为 
当前 图 层 ， 如 图 13-3 所 示 。 


时 wr YY -Ti 国 ， 员 ” a 一 一 一 上 20 毫米 
@ 当前 图 层 @ 图 层 名 全 颜色 人 @ 线 型 回 线 家 
图 13-3 建立 “辅助 线 ” 图 层 


JTJB 一 1 | 创建 “辅助 线 ”图 层 1 
技巧 提示 : 一 i 


EN | ~ ] 


| “辅助 线 ” 图 层 ， 作 为 整个 装饰 图 的 辅助 线 、 隔 断 、 柜 子 等 。 
2 ) 执行 “矩形 ”( REC ) 和 “直线 ”( 工 ) 命令 ， 在 进 户 门 的 左 侧 绘制 300mm x 830mm 
和 300mm x 710mm 的 矩形 ， 表 示 诗 柜 ， 如 图 13-4 所 示 。 
3 ) 继续 使 用 “和 矩形 ”命令 (REC )， 在 进 户 门 的 正 前 方 相应 的 位 置 处 绘制 550mm x 
2800mm 和 300mm x 1500mm 的 矩形 对 象 ， 分 别 表 示 电 视 柜 和 展示 柜 ， 如 图 13-5 所 示 。 


* 一 550 一 二 


2800 


图 13-5 绘制 电视 柜 和 展示 柜 


| 当 的 “公共 性 ”是 很 有 必要 的 。 
客厅 的 设计 应 根据 不 同 的 需要 、 生 活 习 惯 及 实际 住房 面积 等 因素 进行 空间 划分 及 平 
| 面 布置 。 
客厅 的 地 面 宣 采 用 耐 磨 、 防 滑 的 材料 , 如 大 块 彩色 的 釉 面 陶瓷 地 砖 、 木 地 板 、 塑 胶 地 板 、: 


EE 下 二 对 家 装 施工 图 的 给 抽 


4) 选择 “格式 | 图 层 ” 菜 单 命令 (快捷 键 《LA ))， 在 打开 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 
板 中 新 建 “ 布 置 设 施 ” 图 层 ， 颜 色 为 蓝 色 ， 线 型 为 Continuous， 线 宽 为 默认 ， 置 为 当前 图 
所 AN 中 We mp 
当前 图 层 @@ 图 层 名 全 颜色 人 @ 线 型 全 线 宽 
几 13-6 建立 “布置 设施 ”图 层 
5 ) 使 用 “插入 ”命令 (1)， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 名 称 ” 下 拉 列 表 框 右边 的 


“浏览 ”按钮 打开 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 案 例 \13\ 平 面 沙发 dwg” 文 件 ， 并 单 击 
“打开 ”按钮 返回 到 “插入 ”对 话 框 中 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 13-7 所 示 。 
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图 13-7 插入 图 块 


6 ) 当 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 所 选择 的 “平面 沙发 ”图 块 已 插入 到 客厅 的 适当 位 置 。 同 
样 ， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 面 的 “平面 沙发 ”和 “平面 电视 机 ”“ 平 面 餐 果 ” 等 图 块 插入 到 
指定 的 位 置 ， 如 图 13-8 所 示 。 
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图 13-8 布置 客厅 
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在 住宅 的 厨房 中 少不了 冰箱 、 炉 灶 、 洗 碗 权 每 。 现 代 家 大 中 的 集成 灶 不 仅 使 人 们 的 生活 更 方 
便 ， 也 给 人 们 布 约 了 一 定 的 空间 以 安放 “消毒 柜 ” 和 “双开 门 冰 箱 ” 等 。 在 进行 厨房 的 设计 时 ， 
要 满足 它 在 使 用 功能 上 的 要 求 ， 从 而 围 经 这 点 进行 设计 。 

1 ) 绘制 厨房 的 橱柜 。 执 行 “ 人 篇 移 ”命令 (0 )， 将 厨房 上 面 和 两 侧 的 线条 向 内 偶 移 
550mm; 再 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线条 进行 修剪 ， 如 图 13-9 所 示 。 

2 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 将 推拉 门 左 侧 的 线条 向 上 偏 移 700mm， 再 执行 “修剪 ” 命 
令 (TR )， 对 线条 进行 修剪 ， 将 形成 的 橱柜 轮廓 线 转换 到 家 其 图 层 ， 从 而 形成 冰箱 的 预 留 位 
置 ， 如 图 13-10 所 示 。 


27 3 
个 550 550 
所 
图 13-9 ” 侦 移 出 橱柜 轮廓 线 图 13-10 形成 冰箱 预 留 位 


3 ) 执行 “插入 块 ” 命 令 (IT)， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 面 的 “平面 冰箱 ” “平面 燃气 灶 ” 
和 “平面 洗 菜 盆 ” 图 块 插 入 到 厨房 的 相应 位 置 ， 如 图 13-11 所 示 ， 


图 13-11 插入 的 图 块 


人 厨房 的 布置 技巧 
知识 | , 


mm | 4 | 
ee 
| 在 厨房 布局 中 , 洗 菜 盆 应 该 放 在 窗户 下 面 ， 这 样 在 洗 菜 时 就 能 拥有 充 是 的 光线 ; 燃气 灶 | 
| 的 位 半 人 不定 放置 在 离 烟 道 过 远 的 位 置 ,这样 司 房 会 有 油烟 问题 。 洗 亲 盆 和 燃气 灶 不 能 徘 得 太 ， 


| 近 ， 中 间 应 该 保留 足够 的 空间 便于 操作 ， 从 而 形成 “ 洗 ”“ 切 ”“ 炒 ”一 条 流程 的 操作 顺序 ，| 


洋 施 工 图 的 绘制 


书房 应 该 具备 “书柜 ”“ 书 桌 ”“ 休 闲 沙发 ”等 设备 ， 娱 乐 室 应 该 具备 “展示 柜 ” 等 。 

1 ) 绘制 娱乐 室 部 分 的 桌子 ， 执 行 “矩形 ”命令 ( REC )， 根 据 提 示 ， 绘 制 600mm x 
1200mm 的 直角 和 矩形 ; 再 执行 “和 盾 形 ”命令 (REC )， 根 据 提 示 ， 设 置 圆 角 半 径 为 80 mm 
绘制 370mm x 355mm 的 圆 角 和 矩形， 

2 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 出 4 个 圆 角 人 矩形， 从 而 完成 娱乐 室 桌 子 的 绘制 ， 如 
图 13-12 所 示 。 

3 ) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 930mm x 300mm 和 600mm x 300mm 的 直角 紫 
形 ， 再 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 出 如 图 13-13 所 示 的 图 形 ， 
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图 13-12 ”绘制 书桌 图 13-13 ”绘制 柜子 
4 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 果子 和 柜子 组 合 在 一 起 ， 如 图 13-14 所 示 。 
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图 13-14 布置 娱乐 室 
5 ) 现在 对 书房 进行 布置 ， 执 行 “ 偏 移 ” 命 令 (0O )， 将 书房 下 侧 的 墙 体 线 向 上 依次 仿 移 
300mm 和 2S0mm， 再 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 出 如 图 所 示 的 图 形 ， 并 将 线条 置 为 家 有 具 
图 层 ， 如 图 13-15 所 示 。 


图 13-15 绘制 的 轮廓 
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a 轮廓 线 的 应 用 th 
Wh I 可 


| 书柜 轮廓 置换 为 虚线 。 书 柜 里 面 的 十 字 交 叉 线 表示 书柜 是 做 到 项 的 。 如 果 表示 | 
。 同 理 ， 鞋 柜 、 酒 柜 等 都 | 


6 ) 执行 “插入 块 ” 命 令 (TI)， 将 “案例 \13” 文 件 来 下 的 “平面 二 人 沙发 ”和 “平面 全 
子 ” 图 块 插入 到 书房 的 相应 位 置 ， 如 图 13-16 所 示 。 


图 13-16 插入 图 块 


) 13.1.5” 主 臣 和 儿童 房 的 布置 

在 进行 主 卧 的 布置 时 ， 应 插入 “双人 床 ”“ 休 闲 闽 椅 ”“ 电 视 机 ”等 模块 ， 还 应 该 绘制 出 
“化 妆 台 ”“ 衣 柜 ”“ 电 视 柜 ”等 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1 ) 执行 “和 矩形 ”命令 ( REC )， 绘 制 1200mm x 550mm 和 1140mm x 450mm 的 直角 和 矩形 
作为 主 卧 电 视 柜 和 化 妆 合 的 轮廓 ， 如 图 13-17 所 示 。 


| 一 | 
图 13-17 ”绘制 的 矩形 


2 ) 执行 “插入 块 ” 命 令 (I)， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “休闲 桌 介 >”“ 主 卧 平 面 床 ” 
“平面 合子 ”和 “平面 电视 机 ”图 块 插 入 到 主 卧 的 相应 位 置 ， 如 图 13-18 所 示 。 

3 ) 执行 “ 偏 移 ”( OO)、 修 剪 ”( TR )、“ 直 线 ”( 工 ) 等 命令 ， 绘 制 出 衣帽间 衣柜 的 轮廓 ， 
如 图 13-19 所 示 。 

4) 执行 “直线 ”( 工 )“ 圆 弧 ”(A )、“ 修 剪 ”( TR ) 等 命令 ， 绘 制 出 一 个 衣架 的 造型 ， 
并 将 其 “旋转 ”( RO )、“ 复 制 ” (CO )， 如 图 13-20 所 示 。 


洋 施 工 图 的 绘制 


图 13-19 ”绘制 衣柜 轮 亡 图 13-20 ”绘制 衣柜 造型 
5 ) 采用 相同 方法 在 儿童 房 中 绘制 出 书柜 和 衣柜 的 造型 ， 如 图 13-21 所 示 。 
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绘制 的 书柜 


+300+ 


绘制 的 衣柜 
图 13-21 绘制 的 书柜 和 衣柜 
6 ) 执行 “插入 块 ”命令 (I)， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “平面 合子 ”、“ 儿 童 房 平面 
床 ” 图 块 插入 到 儿童 房 的 相应 位 置 ， 如 图 13-22 所 示 。 
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图 13-22 ”儿童 房 的 布置 
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上 局 13.1.6” 主 卫 和 次 卫 的 布置 
在 进行 卫生 间 的 布置 时 ， 主 卫 应 有 浴 氏 、 坐 便 、 洗 脸 倪 等 ， 次 卫 在 空间 尺寸 允许 的 情况 
下 ， 应 该 考虑 将 舆 洗 区 和 洗澡 的 区 域 划分 开 。 
在 本 实例 中 ， 将 洗脸 贫 的 位 置 分 离 出 来 ， 这 样 在 使 用 上 更 加 方便 。 
1 ) 执行 “多 线 ” 命 令 ( PL )， 绘 制 出 如 图 13-23 所 示 的 图 形 ， 作 为 隔断 墙 的 轮 
廓 线 。 
2 ) 执行 “矩形” 命令， 绘制 550mm x 980mm 的 直角 矩形， 从 而 形成 洗手 全 的 轮廓 ， 邵 


图 13-24 所 示 。 
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图 13-23 ”绘制 隔断 轮廓 图 13-24 ”绘制 洗手 台 轮 万 


3 ) 执行 “插入 块 ” 命 令 (TI)， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “次 卫浴 人 币 >、“ 平 面 马 桶 ”、 
“平面 小 便 池 ”和 “平面 洗脸 盆 ” 图 块 插入 到 次 卫 的 相应 位 置 ， 如 图 13-25 所 示 。 

4) 采用 相同 的 方法 将 “和 案例 \13” 文 件 夹 下 的 “ 主 卫浴 红 ”、“ 平 面 蕊 桶 ”、“ 平 面 小 便 
池 ” 和 “平面 洗脸 盆 ” 图 块 插入 到 主 卫 的 相应 位 置 ， 如 图 13-26 所 示 。 


图 13-25 布置 次 卫 图 13-26 布置 主 卫 


5 ) 执行 “单行 文字 ”命令 (T)， 对 整个 平面 图 进行 文字 注释 ， 如 图 13-27 所 示 。 
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图 13-27 ”文字 标注 
6) 室内 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 进行 保存 。 


132) [室内 地 面 材质 图 的 绘制 下 - | 室内 地 面 材质 图 的 绘制 avi ] ee 


案例 : 地 面 材质 布置 图 .dwg 


ES 


在 本 实例 中 主要 针对 一 套 经 典 住宅 室内 站 溃 地面 材 质 图 的 布置 进行 绘制 ， 主 要 进行 “林地 
羽 ”“ 防 请 疼 ”“ 阳 人 台 巷 ”的 填充 和 地 想 拼 化 的 绘制 。 eine 13-28 所 示 。 
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图 13-28 ”地 面 布置 效果 图 
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将 平面 布置 图 上 多 余 的 对 象 删 掉 ， 用 剩余 的 轮廓 来 进行 地 面 材质 图 的 绘制 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \13\ 住 宅 建 
筑 平面 图 .dwg” 文 件 打开 。 执 行 “ 文 件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 地 面 材 
质 布 置 图 .dwg” 文件 。 


2 ) 执行 “删除 ”命令 (EE)， 将 除 墙 体 、 门 、 窗 以 外 的 其 他 物体 删除 ， 如 图 13-29 
所 示 。 
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图 13-29 删除 构件 


) 13.2.2 玄关、 客厅 和 和 餐厅 地 材 的 铺 贴 


玄关 是 进门 的 第 一 个 空间 ， 也 起 到 从 室外 到 室内 过 渡 的 作用 。 下 面 是 进行 材质 布置 的 操 
作 步 又 。 

1 ) 将 “填充 ”图 层 置 为 当前 图 技 ， 执 行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 一 条 水 平 线条 ; 再 
执行 “ 偏 移 ”命令 (OO)， 将 线条 向 上 偏 移 120mm， 从 而 将 玄关 和 和 客 餐 厅 区 分 开 来 ， 如 
图 13-30 所 示 。 

2 ) 执行 “填充 ”命令 (H)， 选 择 类 型 为 “用 户 定 义 ”， 勾 选 “ 双 向 ” 复 选 框 ， 设 置 填 
充 间 距 为 “600”， 如 图 13-31 所 示 。 


区 污 理 人 (家 装 施工 图 的 绘制 


图 13-30 ”划分 区 域 


取 图 案 填 充 和 溺 变 色 x 
图 案 填 充 渐变 色 | . 2 


类 型 和 图 案 站 上 | 添加 : 抬 职 点 攻 ) 
类 型 ): 用 户 定义 >| 
由 PE MM 于 | 添加 :选择 对 象 @) 
颜色 (C): 国 使 用 当前 项 |w| 口 jx%| ~ 、 
实例 : HHH i — 填充 的 效果 
定 尽 图 案 QQ 查看 尘 择 集 
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be 口 注 释 性 四国) 
回 关 联 凶 ) 
间距 已) : 600 给 图 次 序 忆 ) : 


置 于 进 界 之 后 | 


图 13-31 填充 玄关 


3 ) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 绘 制 直角 边 长 为 100mm 的 等 边 直 角 三 角形 ， 然 后 用 
“填充 ”命令 ( 瑟 ) 选择 填充 图 案 “SOLLD” 进 行 填充 ， 如 图 13-32 所 示 。 


绘制 的 三 角形 
填充 的 效果 
OO 


| En 
| 


图 13-32 ”绘制 并 填充 


4) 执行 “复制 ”命令 (CO)， 将 三 角形 填充 图 案 复 制 到 玄关 ， 从 而 形成 拼花 效果 ， 如 
图 13-33 所 示 。 
5 ) 执行 “单行 文字 ”命令 (T)， 对 玄关 进行 文字 标注 ， 如 图 13-34 所 示 。 
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图 13-33 复制 并 生成 拼花 效果 图 13-34 ”文字 标注 


6 ) 采用 同样 的 方法 ， 执 行 “ 图 案 填 充 ” 命 令 ( 理 )， 对 客厅 、 餐 厅 进 行 600 x 600 网 格 
的 填充 ， 并 进行 文字 标注 ， 如 图 13-35 所 示 。 
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图 13-35 ”填充 效果 
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>i 在 进行 图 案 填 充 拾取 点 时 ， 如 果 提示 无 法 确定 闭合 界限 ， 说 明 需 要 填充 的 空间 没有 完全 | 
| 财 合 ， 须 检查 相 斧 位置 处 。 也 可 选择 “添加 选择 对 象 ”来 进行 填充 。 


E 泊 区 污 理 车 ( 家装 施工 图 的 绘制 


1 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (了 HH)， 选 择 图 案 “ANGLE”， 比 例 为 “1000”， 对 司 房 进行 填 


充 ， 如 图 13-36 所 示 。 
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图 13-36 填充 防滑 砖 


2 ) 同样 ， 对 主 卫 和 次 卫 填 充 同 样 的 图 案 ， 如 图 13-37 所 示 。 
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图 13-37 填充 效果 


3 ) 将 “文字 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “单行 文字 ”命令 (T)， 对 厨房 和 卫生 间 


进行 文字 标注 ， 如 图 13-38 所 示 。 
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图 13-38 ”文字 标注 


4 ) 采用 相同 方法 对 其 他 房间 、 阳 合 进 行 图 案 填 充 。 


5 ) 将 “文字 标注 ”图 层 置 为 当前 层 ， 对 卧室 、 娱 乐 室 及 图 名 进 
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行文 字 标 注 ， 如 图 13-39 
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6) 至 此 ， 地 面 布置 图 已 经 给 


15240 


图 13-39 ”文字 标注 


会 制 完成 ， 按 《Ctrl+S 》 组合 键 进行 保存 . 
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案例 : 顶棚 平面 布置 图 .dwg 


在 本 实例 中 主要 针对 住宅 室内 
的 绘制 、 安 疙 灯具 和 标 局 处 


疼 满 项 面 《 天 化 ) 布置 进行 
ee al ler hie 13-40 所 示 。 


包括 吊 项 的 绘制 、 灯 市 


泛 区 证 形 记 家装 施工 图 的 绘制 
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图 13-40 ”顶棚 布置 图 效果 


将 平面 图 上 多 余 的 对 象 删除 ， 从 而 在 上 面 进行 顶棚 布置 图 的 绘制 。 

1 ) 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 将 “案例 \13\ 建 筑 平面 图 .dwg” 文 件 打开 ， 执 行 “ 文 件 | 
另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 顶 棚 平 面 布 置 图 .4wg” 文 件 。 

2) 删除 墙 体 、 窗 户 、 衣 柜 和 鞋 柜 以 外 的 所 有 对 象 。 

3 ) 将 “吊顶 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 将 所 有 门洞 封闭 ， 如 图 13-41 
所 示 。 


和 13.3.2 ”吊顶 对 象 的 绘制 


本 实例 中 ， 客 厅 、 和 餐厅、 卧室 和 书房 主要 采用 石膏 板 吊 项， 而 卫生 间 和 厨房 采用 
300x300 的 集成 吊顶 。 

1 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 洗脸 盆 上 方 绘制 一 条 垂直 的 线条 ， 然 后 用 “ 偏 移 ” 命 令 
(O )， 将 线条 向 右 依次 偏 移 150mm、250mm 的 距离 ， 将 偏 移 的 线条 置换 到 灯 带 图 层 ， 从 而 
表示 灯 带 ， 如 图 13-42 所 示 。 
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图 13-41 调用 平面 图 
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偏 移 的 直线 
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由 于 本 实例 中 客厅 和 餐厅 采用 了 满 吊 的 设计 手法 ， 将 整个 空间 都 做 了 石膏 板 吊 项， 因此 i 
只 需要 对 整个 空间 进行 标高 符号 的 标注 ， 就 可 以 体现 出 吊顶 的 高 度 。 | 


| 和 


2 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 将 儿童 房 下 侧 的 墙 体 线 向 上 偏 移 400mm， 并 将 线条 转换 到 
吊顶 图 层 ， 从 而 形成 石 喜 板 边 吊 的 轮廓 ; 再 执行 “和 偏 移 ” 人 命令 (0O )， 将 线条 往 下 偏 移 
7S$mm， 并 将 线条 转换 到 灯 带 图 层 ， 如 图 13-43 所 示 。 
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| 石 这 板 边 吊 尺 寸 一 般 在 150~400mm 之 间 。 由 于 石 谊 板 和 木工 板 的 尺寸 绞 规 范 , 所 以 边 ， 
| 吊 宽度 是 在 300~400 之 间 比 较 节约 材料 ， 吊 出 来 的 大 小 也 比较 合适 。 需 要 在 边 吊 中 暗藏 反 | 
| 光 灯 带 的 时 候 ， 灯 槽 的 尺寸 一 般 在 70 一 100mm 之 间 ， 也 就 是 说 ， 至 少 要 保证 70mm 的 宽度 | 
(才能 保证 施工 。 


E 泛 区 证 形 和 家 装 施工 图 的 绘制 


图 13-43 ”儿童 房 边 是 绘制 图 13-44 主 耻 造型 吊顶 绘制 


4) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 在 ( 理 )， 选 择 “ 用 户 定 义 ” 选 项 ， 勾 选 “ 双 向 ” 复 选 框 ， 设 
置 间距 为 300， 对 卫生 间 和 厨房 进行 填充 ， 从 而 形成 集成 吊顶 ; 再 用 “插入 块 ”命令 (了)， 
将 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “标高 符号 ”图 块 插入 到 书房 的 相应 位 置 ， 并 修改 标高 文字 内 
容 ， 如 图 13-45 所 示 。 


图 13-45 插入 标高 符号 


) 13.3.3 ”顶棚 灯具 的 添加 

在 顶棚 布置 图 中 ， 灯 具 的 安装 对 整个 空间 的 装饰 效果 起 到 不 可 忽视 的 作用 。 

1) 执行 “插入 块 ”命令 (I)， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “ 吸 顶灯 ”“ 锥 形 员 顶 ”“ 防 委 
简 灯 ”“40W 简 灯 ”“ 射 灯 ” 和 “低压 轨道 射 灯 ” 图 块 插入 到 顶棚 布置 图 中 ， 如 图 13-46 
所 示 ， 

2 ) 将 “文字 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “单行 文字 ”命令 (T)， 对 顶棚 图 进行 广 
字 标 注 ， 如 图 13-47 所 示 。 
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图 13-46 插入 灯具 
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图 13-47 “文字 标注 
3 ) 此 时 ， 顶 桶 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrItrS〉 组 合 键 进行 保存 。 
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本 书 在 前 面 章节 已 经 详细 地 介绍 了 立 面 图 的 绘制 方法 ， 在 这 里 就 不 再 进行 讲解 ， 用 户 可 
以 参考 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “电视 墙 立 面 图 ”“ 沙 发 背景 立 面 图 ”“ 主 时 A 立 面 图 ”和 
“书房 C 立 面 图 ”进行 练习 ， 如 图 13-48 一 图 13-51 所 示 。 
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图 13-49 ”沙发 增 效 来 
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图 13-$0 “ 主 卧 墙 效果 
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图 13-51 书房 C 立 面 墙 效果 
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Cn 宇内 到 面 图 的 绘制 ” 案例 : 案例 \13\ 训 面 图 3.dwg 训练 ， 
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在 本 实例 中 主要 针对 设计 中 有 造型 的 地 方 进行 剖面 图 的 绘制 。 绘 制 的 剖面 图 效果 如 
图 13-52 所 示 。 
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图 13-52” ” 训 面 图 效果 


下 面 将 对 “剖面 图 3” 的 绘制 进行 详细 讲解 ， 有 具体 步骤 如 下 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \13\ 书 房 C 立 面 
图 .dwg” 文 件 打 开 。 执 行 “ 文 件 | 鸣 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \13\ 剖 面 图 3.dwg” 
文件 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 根 据 命令 行 提示 ， 过 书房 C 立 面 图 的 轮廓 绘制 水 平 构 
造 线 ， 如 图 13-53 所 示 。 

3 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 ) 和 “修剪 ”命令 (TR) 等 ， 绘 制 出 如 图 13-54 所 示 的 图 形 ， 
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图 13-53 ”绘制 构造 线 图 13-54 ”绘制 轮廓 线 


1 一 AutOEAD 2014 二 总 站 


4) 继续 使 用 “ 偏 移 ” 和 “修剪 ”等 命令 ， 绘 制 出 如 图 13-55 所 示 的 细节 图 形 。 
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图 13-55 绘制 细节 图 形 


5 ) 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “线性 标注 ”命令 (DIL) 和 “连续 标注 ”命令 
(DCO )， 对 “剖面 图 2” 进 行 太 寸 标注， 如 图 13-56 所 示 。 

6) 将 “文字 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 引 线 ” 命 令 (LE )， 对 该 剖面 图 进行 文字 标 
注 ， 如 图 13-57 所 示 。 
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二 剖面 图 1.50 剖面 图 1.50 
Say 


图 13-56 尺寸 标注 图 13-57 ”文字 标注 


7) 剖面 图 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 组 合 键 进 行 保存 。 


区 污 理 (家 装 施工 图 的 绘制 


二 人 )- 视频 :视频 \13 宝 内 择 座 布置 图 的 绘制 avi | /13 
.13. 折 | 室内 插座 布置 图 的 绘制 ee 人 人 


在 进行 室内 装潢 照明 线路 图 的 绘制 时 ， 应 在 原 有 平面 布置 图 的 基础 上 进行 绘制 ， 将 准备 
好 的 开关 、 插 座 图 标 复 制 到 原 图 上 ， 然 后 将 不 同 的 符号 复制 到 相应 的 位 置 ， 最 后 将 路 线 管 线 
依次 连接 上 不 同 的 元 件 符号 即 可 ， 如 图 13-58 所 示 。 
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图 13-58 ”插座 布置 图 效果 


该 案例 是 在 绘制 的 “平面 布置 图 ”的 基础 上 进行 绘制 的 ， 所 以 可 事先 打开 准备 好 的 文 
件 ， 然 后 另存 为 新 的 文件 来 进行 插座 的 布置 。 

1 ) 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 室 内 装潢 平面 布置 图 .4wg” 文 件 ， 然 后 另 
存 为 “案例 \13\ 插 座 布置 图 .dwg”。 

2) 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 ， 将 文字 、 标 注 图 层 暂 时 关闭 ， 如 图 13-59 
所 示 。 

3 ) 为 了 更 好 地 分 辨 出 插座 ， 可 将 整理 好 的 平面 图 全 部 改 为 “251” 灰 色 ， 


| “分 解 ” 图 层 0 
技巧 提示 i 


由 于 部 分 图 块 不 能 改变 颜色 ， 用 户 可 以 先 将 其 执行 “分 解 ” 命 令 (X)， 再 改变 | 
| 其 颜色 。 | 


EE SE -一 
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图 13-59 ”隐藏 标注 


4) 执行 “插入 块 ”命令 (1)， 将 “案例 \13” 文 件 夹 下 的 “开关 插座 ”符号 和 “ 配 电 系 


统 图 ”图 块 插入 到 当前 文件 的 右上 有 角 ; 再 执行 
作 ， 如 图 13-60 所 示 。 
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图 13-60 插入 的 电 右 从 写 
5 ) 新 建 一 个 “开关 插座 ”图 层 ， 设置 颜色 为 红色 ， es 


人 符号 置 为 “开关 插座 ” 


图 层 ， 则 这 


1 dy 


符号 将 显示 为 “红色 ?”。 


| 面 对 这 些 符号 进行 复制 和 移动 。 


| 用 户 可 使 用 “编组 ”命令 〈G)， 将 不 同 的 开关 插座 符号 分 别 进行 单独 的 编组 ， 方 便 后 


二 人 


7) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 配 电 箱 复制 到 入 尸 门口 的 石 侧 ;再 执行 “直线 ”命令 


(L )， 绘 制 多 条 线路 且 转 换 为 虚线 ; 再 执行 
注 ， 如 图 13-61 所 示 。 


“单行 文字 ” 


命令 (T)， 对 不 同 电气 线路 进行 标 


泛 区 十 天 纪 家 装 施工 图 的 绘制 


图 13-61 安装 配 电 箱 


8 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 “低位 插座 ”符号 as 复 制 到 主 卧 室 的 相应 位 置 ， 如 
图 13-62 所 示 。 


图 13-62 复制 的 低位 插座 符号 
9 ) 执行 “多 段 线 ” 命令 (PL )， 连 楼 主 卧 室 的 几 个 插座 符号 ;再 执行 “单行 文字 ”命令 


(DT )， 将 该 条 线路 标注 为 “NO4”， 从 而 形成 第 4 条 连接 线路 ， 如 图 13-63 所 示 。 
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10 ) 使 用 相同 方法 ， 对 客厅 和 剩余 空间 进行 布置 ， 布 置 的 效果 如 图 13-64 所 示 。 
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图 13-64 ”布置 其 他 插座 
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11 ) 至 此 ， 室 内 插座 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 如 图 13-65 所 示 ， 按 〈CtrlHS 》 组 合 键 进 行 保存 。 
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图 13-65 ”插座 布置 图 


区 污 理 (家 装 施工 图 的 绘制 


, _ | 视频 : 视频 \13\ 灯 具 开关 布置 图 的 绘制 avi | 
案例 : 案例 \13\ 灯 具 开关 布置 图 .dwg Sil 练 / 
在 绘制 室内 电气 管线 布置 独 时 ， 可 借用 前 面 绘制 的 插座 平面 布置 图 ， 以 及 第 13.6 
制 的 “顶棚 布置 图 .dwg” 文 件 来 配合 绘制 ， 再 绘制 不 同 的 电气 管线 ， 如 电源 管线 、 帘 
线 、 电 话 管线 、 电 视 管线 等 ， 如 图 13-66 所 示 。 
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图 13-66 电气 管线 布置 图 


1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \13\ 顶 棚 布 置 
图 .dwg” 文 件 打 开 ， 再 将 该 文件 另存 为 “灯具 开关 布置 图 ">， 从 而 进行 绘制 。 

2) 打开 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 ， 将 文字 注释 、 吊 顶 图 层 和 标高 符号 图 层 关闭 ， 
如 图 13-67 所 示 。 

3 ) 通过 前 面 的 方法 绘制 相应 的 电气 符号 ， 且 标注 不 同 电气 符号 的 名 称 ， 然 后 将 其 复制 到 
当前 图 形 文件 的 右上 角 ; 再 执行 “分 解 ” 命 令 (X)， 将 插入 的 文件 进行 打 散 操作 ， 如 图 13-68 
所 示 。 

4 ) 执行 “复制 ”命令 (M )， 把 开关 图 块 复制 到 指定 位 置 ， 然 后 通过 “旋转 ”( RO )、 
“移动 ”(M ) 等 命令 ， 将 符号 按 正 确 的 方法 放置 ， 如 图 13-69 所 示 。 


7 AutoCAD 2014 中 文 版 人 入门 到 精通 


中 
NR 


| 喇 孜 下 | 
@ -一 SN 
一" Po | 中 全 旬 
| 人 1， 个 装 单 联 开关 
@ | fp。 人 量 半 双 联 开关 
© + #， 首 障 装 三 联 关 半 
| 4， 4 暗 装 四 联 开关 
5 水 有 暗 装 双 控 开 关 
图 13-67 ”隐藏 效 末 图 13-68 ”绘制 的 开关 符号 
中 上 和 1， 4 暗 装 单 联 开关 
ee © © @ 2， 合 暗 装 双 联 开关 
ee Ba 
个 0 
| 二 
| 到 多 
人 村 | 
| MN fA 请 VY 
本 | 
由 O GO— ge © p 
二 DPPH 从 
| | | 机 
98 4 Te 中 or 个 
各 
生 一 yy 
外 © | ” | 一 一 
人 全 
= - + Tf © @ DN 


图 13-69 ”开关 布线 图 
5 ) 至 此 ， 室 内 开关 布线 图 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 》 键 进行 保存 即 可 。 
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银行 营业 厅 宇 内 施工 图 的 绘制 


内 容 摘 要 

在 本 章 中 ， 表 先 讲解 了 银行 军 内 布置 图 的 具体 作 疼 步骤 ， 然 后 详 
细 讲 解 了 地 面 材质 图 和 项 棚 布置 图 的 具体 绘制 步骤 ， 让 读者 能 够 更 深 
层次 地 理解 银行 室内 空间 尺寸 和 设计 方法 ， 最 后 留 下 了 各 立 面 图 和 大 
样 图 让 读者 目 行 演练 绘制 ， 从 而 达到 举一反三 的 效果 。 

@ 银行 营业 厢 室 内 布置 图 的 绘制 

@ 银行 襄 业 厢 地 和 面 布 营 图 的 绘制 

@ 银行 萌 业 厅 项 棚 布置 图 的 绘制 

@ 银行 悍 业 厅 立 面 图 和 详 图 的 绘制 

@ 银行 稼 业 厅 顶棚 电气 布 症 网 的 绘制 

@ 银行 营业 厅 插 座 布 首 网 的 绘制 
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了 营业 锥 由 视频 : 营业 厅 室 内 布置 图 的 绘制 .avi el 1 
14.19 银行 写 业 厅 室 内 布置 图 的 会 制 | -全 银行 营业 厅 室 内 布置 图 .dwg \ 训 练 / 


在 双 0 抠 平 面 岁 时 ， 首 先 应 设 症 绘 图 环境 ， 包 括 图 形 界 限 的 设置 、 图 层 设 计 、 文 子 
和 标注 样式 的 设置 等 ， 再 根据 要 求 来 绘制 轴 网 对 象 ， 并 进行 修剪 ;然后 设置 多 线 样 式 来 绘制 声 
体 对 象 ; 然后 根据 图 形 的 要 求 来 开启 门窗 洞口 ， 以 及 绘制 并 调用 门窗 对 象 安 逆 全 相 应 的 位 置 ; 
最 后 进行 文子 、 尺 寸 、 图 名 、 比 例 的 标注 操作 。 由 于 访 幅 有 限 ， 银 行 建筑 平面 图 的 绘制 过 程 在 
此 残 不 一 一 做 详细 的 讲解 ， 读 者 且 接 将 光盘 中 “ 采 例 \1 人 4 银行 建筑 平面 图 .dwg” 文 件 打开 即 可 。 


> 


在 开始 进行 银行 彰 业 厅 宇 内 布 症 图 的 绘制 前 ， 应 该 先 对 打开 的 建筑 平面 图 进行 整理 ， 然 
后 通过 绘制 造型 轮廓 ， 插 入 家 上 其 等 步 又 来 逐步 绘制 出 银行 营业 厢 宇内 布置 图 。 

在 “ 采 例 \14” 文 件 来 下 ， 将 “银行 营业 厅 建 筑 平面 图 .dwg” 文 件 打开 ， 再 执行 “为 存 
为 ”操作 ， 将 文件 妨 存 为 “银行 营业 厢 室内 布 年 图 .dwg” 文 件 。 打 开 为 存 的 文件 “银行 营业 


厢 室 内 布置 图 ” 并 修改 图 名 为 “银行 室内 布置 图 ” 如 图 14-1 所 示 。 
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银行 室内 布置 图 


图 14-1 银行 营业 厅 建 筑 平 面 图 效果 


i412 给 抽送 型 和 家 上 Pe 遍 


本 实例 中 ， 将 立柱 包 起 来 做 了 造型 ， 所 以 应 该 绘制 出 包 柱 的 轮廓 ， 同 时 根据 本 实例 的 要 
求 ， 还 应 该 绘制 出 文件 柜 的 轮廓 。 


业 厅 宇内 施工 图 的 绘制 


1 ) 将 “JJ- 家 具 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 和 矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 一 个 
560mmx500mm 的 直角 和 矩形， 并 通过 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 矩形 放置 到 如 图 14-2 所 示 
的 位 置 。 


@ 绘制 矩 形 @ 绘制 小 矩形 @ 填充 效果 
图 14-2 ”绘制 包 柱 轮廓 


2 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 绘 制 一 个 300mmx300mm 的 直角 和 矩形， 并 通过 执行 “ 移 
动 ” 命令 (M )， 将 300mmx300mm 矩形 的 顶点 和 立柱 对 齐 ; 再 通过 执行 “镜像 ”命令 
(MI)， 以 立柱 的 中 点 为 对 称 中 心 将 矩形 水 平 镜像 。 

3 ) 执行 “分 解 ” 命 令 ( 义 )， 将 绘制 的 300mmx300mm 的 矩形 进行 分 解 ， 再 执行 “ 偏 
移 ” 命 令 (OO),， 分 别 将 矩形 左右 两 侧 的 竖 线 向 内 偏 移 15mm. 

4) 执行 “图 案 填充 ”命令 (了 H)， 设 置 填充 图 案 为 “ANSI34”， 比 例 为 10， 对 绘制 的 轮 
廓 进行 填充 操作 . 

5 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 绘制 的 包 柱 轮廓 复制 到 图 14-3 中 需要 进行 造型 的 立柱 上 。 


工作 区 域 
i 2 2 2 2 


图 14-3 复制 包 柱 造型 轮 廊 


6 ) 执行 “ 怎 形 ”命令 (REC )， 分 别 绘 制 455mmx750mm 、1685mmx340mm 和 
400mmx780mm 的 直角 珑 形 ， 并 通过 执行 “直线 ”命令 (上 ) 和 “移动 ”命令 (M )， 绘 制 出 
如 图 14-4 所 示 的 图 形 ， 从 而 形成 文件 柜 。 


图 14-4 ”绘制 文件 柜 
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7) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 ) 和 “修剪 ”命令 (TR) 等 ， 绘 制 出 如 图 14-5 所 示 的 两 条 横 
线 ， 并 将 线条 置换 到 “JJ- 家 具 ” 图 层 。 


营业 大 厅 1 


图 14-5 绘制 业务 办 理 区 轮廓 


8 ) 通过 执行 “和 矩形 ”命令 (REC )、“ 直 线 ” 命 令 (LL)、“ 移 动 ”命令 (M ) 等 ， 绘 制 出 
业务 办 理 合 的 效果 ， 如 图 14-6 所 示 。 


图 14-6 绘制 业务 办 理 台 


9 ) 通过 执行 “复制 ”命令 (CO )， 在 营业 大 厅 2 位 置 处 ， 绘 制 出 同样 的 业务 办 理 合 ， 
如 图 14-7 所 示 。 
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业 厅 宇内 施工 图 的 绘制 


执行 “插入 其 ”命令 (TD)， 


将 “案例 \14” 文 件 夹 下 的 “平面 沙发 ”“ 平 面 椅子 ”“ 平 面 空 
调 ”“ 和 平面 洗手 盆 ”“ 平 面 马桶 ”和 “平面 洗衣 机 ”图 块 插 入 到 图 中 ， 并 通过 执行 “复制 ” 命 
令 (CO) 和 “移动 ”命令 (M) 等 ， 绘 制 出 如 图 14-8 所 示 的 图 形 。 
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图 14-8 插入 图 块 效果 


在 本 实例 中 ， 还 应 对 图 形 进 行 具体 的 文子 说 明和 尺寸 标注 。 


1 ) 将 “WZ- 文 字 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 选 择 字 体 为 
“宋体 ”， 大 小 为 300， 对 室内 布置 图 进行 文字 说 明 ， 效 果 如 图 14-9 所 示 。 


营业 大 厅 2 


双开 地 弹 门 双开 地 弹 门 


图 14-9 ”文字 注释 效果 
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pe AutoCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 和 祖 通 


2 ) 将 “BZ- 标 注 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 线 性 标注 ”命令 ( DLI )， 按 照 绘 图 要 
求 ， 对 图 中 的 对 象 进行 标注 定位 ， 效 果 如 图 14-10 所 示 。 
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银行 室内 布置 图 


图 14-10 ”银行 营业 厅 室 内 布置 图 效果 
3 ) 至 此 ， 银 行营 业 厅 室内 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrIt+S〉 组 合 键 进行 保存 。 
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案例 : 银行 营业 厢 地面 布 肖 图 .dwg 


在 本 实例 中 主要 针对 茶 银 行 地 面 材质 网 进 行 绘制 。 在 绘制 地 面 材质 图 的 时 候 ， 首 先 将 
“案例 \14” 文 件 夹 下 的 “银行 室内 布置 图 ”打开 ， 然 后 在 室内 布置 图 的 基础 上 通过 整理 、 
填充 、 文 学 注释 、 标 注 等 操作 ， 最 终 完 成 地 和 耐 材 质 图 的 绘制 。 


在 开始 银行 营业 厅 地 面 布置 图 的 绘制 前 ， 应 该 先 对 打开 的 室内 布置 图 进行 整理 ， 将 多 余 
的 对 象 进行 删除 操作 。 

1 ) 在 “案例 \14” 文 件 夹 下 ， 将 “银行 营业 打 室 内 布置 图 .dwg” 文 件 打 开 ， 再 执行 另存 
为 操作 ， 将 文件 为 存 为 “银行 营业 厅 地 面 材质 图 .dwg” 文 件 ， 打 开 为 存 的 文件 “银行 营业 厅 
地 面 材质 图 ”， 并 修改 图 名 为 “银行 地 面 布置 图 ”。 

2 ) 执行 “删除 ”命令 ( 卫 )， 将 多 余 的 对 象 进行 删除 操作 ; 再 将 “DM- 地 面 ”图 层 置 为 
当前 图 层 ， 执 行 “直线 ”命令 ( 工 )， 将 门洞 进行 封 朵 操作 ， 如 图 14-11 所 示 。 


业 厅 宇内 施工 图 的 绘制 
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银行 地 面 布置 图 


图 14-11 整理 室内 布置 图 效果 
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在 整理 完 地 面 布置 图 后 ， 绘 制 出 地 面 材料 的 轮廓 。 
1 ) 执行 “创建 边界 ”命令 (BO )， 选 择 拾取 点 ， 对 银行 营业 厅 上 侧 部 分 工作 区 域 进行 
拾取 点 操作 ( 单 击 工作 区 域内 任意 一 点 )， 按 空格 键 确定 ， 系 统 将 围绕 四 周 创 建 一 个 边界 ; 


再 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 将 边界 向 内 偏 移 180mm， 从 而 形成 大 理 石 波导 线 的 轮廓 ， 如 
图 14-12 所 示 。 


图 14-12 创建 工作 区 域 材质 轮廓 


2 ) 执行 “创建 边界 ”命令 (BO )， 为 营业 大 厅 1 创建 边界 ; 再 执行 “人 篇 移 ” 命 今 
(O )， 将 边界 向 内 偏 移 180mm， 如 图 14-13 所 示 。 

3 ) 执行 “分 解 ” 命 令 (X)， 将 人 篇 移出 来 的 线条 进行 分 解 ; 再 执行 “人 坑 移 ”命令 (O ) 
和 “修剪 ”命令 (TR )， 绘 制 出 如 图 14-14 所 示 的 地 面 材质 轮廓 。 

4) 用 同样 的 方法 ， 在 营业 大 厅 2 中 也 绘制 出 同样 的 地 面 材质 轮廓 ， 如 图 14-15 所 示 。 


SS AutoCAD 2014 wun 


T 


本 2 站 = 
图 14-13 ”创建 边界 图 14-14 ”绘制 地 面 材质 轮廓 


图 14-15 整体 地 面 材质 轮廓 


和 14.2.3 ”填充 材质 效果 


在 地 面 材 质 轮廓 绘制 完 以 后 ， 对 地 面 进行 填充 操作 ， 从 而 完成 地 面 材 质 效 果 的 绘制 。 
1 ) 执行 “图 架 填充 ”命令 ( 阳 )， 分 别 设置 填充 图 案 为 “ANSI 34”、 比 例 为 5 和 填充 
图 案 为 “AR-CONC”、 比 例 为 2， 分别 对 图 中 门槛 石和 波导 线 进行 填充 操作 ， 效 果 如 图 14-16 


所 示 。 
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2 
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图 14-16 填充 门槛 石和 波导 线 效 末 


营业 厅 室 内 施工 图 的 绘制 


2 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (了 H)， 分 别 设置 填充 图 案 为 “用 户 定 义 \ 双 向 \ 间 距 600” 和 填 
充 图 案 为 “ANGLE”、 比 例 为 30， 对 银行 营业 厅 地 面 进行 填充 操作 ， 如 图 14-17 所 示 。 


图 14-17 填充 地 砖 效 来 


Cd12.4 文字 注释 和 标注 


在 本 实例 中 ， 还 应 对 图 形 进行 具体 的 文字 说 明和 尺寸 标注 。 
1 ) 将 “WZ- 文 字 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 行文 字 ” 人 命令 (MT )， 设 置 字 体 为 
“宋体 ”， 大 小 为 300， 按 照 要 求 对 银行 地 面 布置 图 进行 文字 注释 ， 效 果 如 图 14-18 所 示 。 
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银行 地 耐 布置 图 


图 14-18 ”文字 注释 效果 


AutoCAD 201.4 中 文 版 从 入 门 到 精通 


2 ) 至 此 ， 银 行营 业 厅 地 面 布 置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 进行 保存 。 
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ee 案例 : 银行 营业 厢 顶棚 布置 图 .dwg 
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在 进行 银行 营业 厅 项 棚 布置 图 的 绘制 前 ， 应 该 采取 借用 地 面 材质 图 的 方式 ， 先 对 打开 的 
室内 布置 岁 进 行 整 理 ， 将 多 余 的 对 象 进行 删除 操作 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 

1) 在 “案例 \14” 文 件 夹 下 ， 将 “银行 营业 厅 地 面 布置 图 .dwg” 文 件 打开 ， 再 执行 另存 
为 操作 ， 将 文件 为 存 为 “银行 营业 厅 顶 桶 布置 图 .dwg” 文 件 ， 打 开 为 存 的 文件 “银行 营业 厅 
顶棚 布置 图 ”， 并 修改 图 名 为 “银行 顶棚 布置 图 ”。 

2 ) 执行 “删除 ”命令 (EE)， 将 多 余 的 填充 对 象 、 材 质 轮廓 和 文字 等 进行 删除 操作 ， 从 
而 整理 出 绘制 顶棚 布置 图 需要 的 图 形 ， 效 果 如 图 14-19 所 示 。 
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银行 顶棚 布置 图 


图 14-19 整理 地 面 材质 图 效果 


在 整理 完 绘制 顶棚 布置 图 需要 的 绘图 环境 后 ， 就 可 以 绘制 吊顶 造型 并 进行 灯具 的 布置 了 。 

1 ) 将 “DD- 吊 顶 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “图 案 填 充 ” 命 令 ( 昌 )， 分 别 设置 填充 图 
案 为 “用 户 定义 \ 双 向 \ 间 距 600” 和 “间距 300”， 分 别 对 大 厅 顶 桶 和 卫生 间 顶 桶 进行 填充 ， 
从 而 形成 吊顶 效果 ， 如 图 14-20 所 示 。 


银行 营业 厅 室 内 施工 图 的 绘制 
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图 14-20 ”填充 顶棚 材料 效果 


2 ) 将 “DJ 灯具 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 插 入 块 ” 命 令 (I)， 将 “案例 \14” 文 件 
夹 下 的 “ 简 灯 ?“ 换 气 局 ”和 “不 锈 钢 栅 格 灯 ”图 块 插 入 到 图 中 ， 并 通过 执行 “移动 ” 命 今 
(M) 和 “复制 ”命令 (CO) 等 ， 绘 制 出 如 图 14-21 所 示 的 图 形 ， 
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图 14-21 布置 灯具 效果 
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| 在 进行 布置 简 打 时 ， 为 了 保证 简 灯 和 科 灯 之 间 的 距离 为 1400， 可 以 执行 定 距 等 分 命令 
| “measure”， 再 根据 命令 行 提示 ， 设 置 定 距 为 1400， 按 空格 键 确定 即 可 。 如 果 在 进行 定 距 : 
| 
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:等 分 命令 后 没有 发 生变 化 ， 则 可 能 是 设置 点 样式 的 原因 ， 这 时 可 以 单 击 菜 单 栏 上 的 “格式 | 
和 命令 ， 设 轩 刀 外 一 种 所 样式 即 可 。 
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CD 133 文字 注释 


在 绘制 顶棚 布置 图 的 最 后 ， 还 应 该 对 顶棚 材质 进行 评 细 的 文学 说 明 。 
1 ) 将 “WZ- 文 字 ” ee 设置 字体 为 “宋体 *， 大 小 为 300， 对 顶棚 布置 
图 进行 文字 注释 ， 获 果 如 图 14-22 所 示 。 
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银行 顶棚 布置 图 
图 14-22 顶棚 布置 图 效果 
2 ) 至 此 ， 银 行营 业 打 顶棚 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 组合 键 进 行 保 存 。 
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由 于 本 书 篇 幅 有 限 ， 在 之 间 章 节 ee \ 体 绘制 方法 和 步 
台 ， 这 里 束 不 再 重复 讲解 ， 用 户 可 以 参考 图 14-23 和 图 14-24， 进 行 绘制 练习 。 
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图 14-23 柜台 立 面 图 效果 
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图 14-24 各 详 图 效果 


TE 营业 厅 项 棚 电气 布 旱 图 的 给 Se he 
rr 拉 例 :银行 党 业 厅 项 机 电气 布 时 图 we 的/ 
在 本 实例 中 ， 主 要 进行 银行 营业 厢 顶棚 电气 布置 图 的 绘制 。 用户 应 在 项 机 布 是 图 的 基础 
， 先 整理 ， 再 布置 影像 摄像 头 ， 然 后 进行 布线 ， 最 后 进行 文字 注释 等 ， 完 成 银行 营业 厅 顶 
se， 


D14s1 se 下 夯 四 


在 进行 银行 营业 厅 项 棚 电 气 布 罩 图 的 绘制 前 ， 应 该 信用 顶棚 布置 图 文件 ， 先 将 填充 对 象 
进行 删除 操作 ， 从 而 完成 对 营业 厅 顶 棚 布置 独 的 整理 ， 提 高 绘 独 效率 。 

1 ) 在 “案例 \14” 文 件 夹 下 ， 将 “银行 营业 厅 顶 棚 布 置 图 .dwg” 文 件 打开 ， 再 执行 另存 
为 操作 ， 将 文件 为 存 为 “银行 营业 厅 顶 棚 电 气 布置 图 .dwg” 文 件 ， 打 开 为 存 的 文件 “银行 营 
业 打 顶棚 电气 布置 图 ”>， 并 修改 图 名 为 “顶棚 电气 布置 图 ”。 

2 ) 执行 “删除 ”命令 (了 )， 将 填充 的 对 象 进 行 删除 操作 ， 从 而 完成 对 顶棚 布置 图 的 束 


理 ， 如 图 14-25 所 示 。 
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图 14-25 ”整理 顶棚 布置 图 效果 


本 实例 中 ， 由 于 空间 的 特殊 性 ， 所 有 空间 应 该 布置 一 定 的 影像 探 尖 ， 在 进行 布线 操作 之 
前 ， 应 根据 要 求 ， 在 图 中 布置 出 影像 拧 头 。 


1 ) 将 “DQ- 电 气 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 播 入 块 ” 命 令 (I)， 将 “案例 \14” 文 件 
夹 下 的 “影像 探头 ”图 块 插入 到 图 中 ， 并 通过 执行 “复制 ”命令 (CO ) 和 “移动 ”命令 
(M) 等 ， 在 图 中 布置 出 如 图 14-26 所 示 的 图 形 . 


影像 探 天 一 > C 


王 


图 14-26 布置 影像 探头 效果 
2 ) 执行 “直线 ”命令 


(L )， 分 别 绘制 出 五 条 线段 并 将 其 设置 为 不 同 的 颜色 ; 再 执行 
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“多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 大 小 为 300， 对 所 绘制 的 直线 进行 文字 注释 ， 如 图 14-27 所 示 。 


外 走廊 标志 灯箱 线 踏 BV2. 5mmXl 


卫生 间 及 外 榴 顶部 简 灯 线路 EV2.5mmgl > 


柜台 标志 灯箱 线路 EW2. 5mmX2 


顶部 灯 线 线路 EV2. 5mmX8 


顶部 的 气 局 村 路 BV2. 5mmX2 
图 14-27 绘制 走 线 样式 


3 ) 执行 


“和 矩形 ”命令 ( REC )， 绘 制 一 个 800mmx250mm 的 直角 和 矩形; 再 执行 “直线 ” 
命令 ( 工 ) 和 


“图 案 填 充 ” 命 令 (日 )， 绘 制 出 如 图 14-28 所 示 的 图 形 。 


< 填充 比例 : 1 
| 800 | 
图 14-28 绘制 配 电 箱 


4) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 配 电 箱 放 置 到 如 图 14-29 所 示 的 位 置 ; 再 执行 “多 段 
线 ” 命 令 ( PL)， 从 配 电 箱 引 出 两 条 多 段 线 将 影像 探头 串联 起 来 。 


图 14-29 ”串联 影像 探头 


5 ) 用 同样 的 方法 分 成 两 组 线路 ， 分 别 将 左 侧 的 换气扇 和 石 侧 的 换气扇 串联 起 来 ， 效 果 
如 图 14-30 所 示 。 


图 14-30” 换 气 局 走 线 效 果 
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6 ) 执行 “多 上 段 线 ” 命 令 ( PL ), 分 别 将 铝 制 栅 格 灯 按 组 串联 起 来 ， 效 果 如 图 14-31 
所 示 。 


图 14-31 栅 格 灯 走 线 效 采 


7) 执行 “属性 匹配 ”命令 (MA )， 针 对 之 前 设置 的 线路 线条 ， 分 别 对 图 中 走 线 进行 匹 
配 ， 并 修改 图 中 走 线 的 颜色 ， 以 方便 区 分 不 同 的 线路 . 


最 后 还 应 对 绘制 的 顶棚 电气 布置 图 进行 文字 说 明 。 
1 ) 将 “WZ- 文 字 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设 置 字体 为 
“宋体 ”， 大 小 为 300， 按 照 要 求 对 图 形 进 行文 字 说 明 ， 获 果 如 图 14-32 所 示 。 


2225 450 4085 4085 450 3425 3875 6850 45 
2 | 一 义 和 牌 奎 钙 板 (600*600) | | 


13456 


钊 中 中 曲 中 囊 中 和 趾 于 中 趾 中 向 林 时 局 中 
| | 
一 


底面 白色 铝 塑 板 面 层 华 天 牌 》25*38 铝 扁 管 龙骨 
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顶棚 电气 布置 图 


图 14-32 ”文字 注释 效果 


业 厅 宇内 施工 图 的 绘制 


2 ) 至 此 ， 银 行营 业 厅 顶 棚 电 气 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 进 行 保存 。 


ee Pe 


案例 : 银行 营业 厅 插 座 布 置 图 .dwg 


础 上 ， 先 整理 ， 再 布置 插座 符 生 等， 然后 进行 布线 ， 最 后 进行 文字 注释 等 ， 从 而 完成 银行 癌 
业 厅 插座 布 星 图 的 绘制 。 


用 户 在 进行 整理 顶棚 电气 布置 图 时 ， 需 要 将 灯具 对 象 和 文字 注释 对 象 进行 删除 。 

1 ) 在 “人 委 例 \14” 文 件 夹 下 ， 将 “银行 营业 帮 顶 棚 电 气 布置 图 .4wg” 文 件 打 开 ， 再 执行 
为 存 为 操作 ， 将 文件 为 存 为 “银行 营业 厅 插 座 布置 图 .dwg” 文 件 ， 打 开 为 存 的 文件 “银行 营 
业 厅 插座 布置 图 ”， 并 修改 图 名 为 “插座 布置 图 ”。 

2 ) 执行 “删除 ”命令 (了 上 )， 将 灯具 对 象 、 换 气 遍 、 影 响 探 头等 对 象 进 行 删除 操作 ， 效 
果 如 图 14-33 所 示 。 


插座 布置 图 


图 14-33 ”整理 顶棚 电气 布置 图 效果 
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1 ) 将 “DQ- 电 气 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 插 入 块 ”命令 (I)， 将 “案例 \14” 文 件 
夹 下 的 “插座 ”图 块 插入 到 图 中 ， 并 执行 “复制 ”命令 (CO ) 和 “移动 ”命令 (M )， 将 插 
入 的 图 块 布置 到 合适 的 位 置 ， 如 图 14-34 所 示 。 


图 14-34 布置 皇 座 效 末 


2 ) 执行 “插入 块 ”命令 (I)， 将 “案例 \14” 文 件 夹 下 的 “ 风 幕 机 插座 ”图 块 插 入 到 图 
中 ， 并 执行 “复制 ”命令 (CO ) 和 “移动 ”命令 (M )， 将 插入 的 图 块 布置 到 合适 的 位 置 ， 
如 图 14-35 所 示 。 


va 插入 的 风 幕 机 图 块 


图 14-35 布置 风 幕 即 插座 效果 


3 ) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 一 个 150mmx480mm 的 直角 矩形 ; 再 执行 “直线 ” 
命令 (LL)， 和 连接 矩形 的 一 条 对 角 线 并 将 矩形 放置 到 如 图 14-36 所 示 的 位 置 。 


/< 一 


图 14-36 绘制 UPS 总 控 箱 效果 


业 厅 宇内 施工 图 的 绘制 


4) 执行 “插入 块 ”命令 (1)， 将 “案例 \14” 文 件 夹 下 的 “报警 器 按钮 ”图 块 插入 到 图 
中 ， 并 通过 执行 “复制 ”命令 (CO) 和 “移动 ”命令 (M)， 在 柜 合 上 方 布置 如 图 14-37 所 示 
的 图 形 。 


插入 的 报警 器 按钮 


图 14-37 布置 报警 名 投 钮 


5 ) 执行 “ 圆 环 ”命令 (DO )， 根 据 命令 行 提示 ， 设 置 内 径 为 0， 外 径 为 330， 分 别 在 如 
图 14-38 所 示 的 位 置 绘制 两 个 圆 环 ， 从 而 形成 报警 器 效果 。 


图 14-38 绘制 报警 器 效果 


6) 执行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 过 配 电 箱 ， 将 图 中 左 侧 部 分 和 右 侧 部 分 的 插座 分 别 串联 起 来 ; 
再 执行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 分 别 绘制 两 条 多 段 线 来 连接 分 募 机 插座 ， 效 果 如 图 14-39 所 示 。 


图 14-39 ”插座 布线 效果 
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7) 执行 “多 段 线 ”命令 (PL)， 过 配 电 箱 引 出 三 条 多 段 线 ， 并 让 多 上 段 线 经 过 绘制 的 
UPS 总 控 箱 ， 再 连接 柜台 上 方 的 报警 装置 ， 效 果 如 图 14-40 所 示 。 


图 14-40 布线 效果 


和 14.6.3 ”文字 注释 


在 绘制 银行 营业 厢 插座 布置 图 的 最 后 ， 还 应 该 进行 文学 注释 ， 从 而 能 更 清楚 地 表达 设计 


Bll 


图 。 
1 ) 将 “WZ- 文 字 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 行文 字 ” 命 令 (MT )， 设 置 字体 为 
“宋体 ”， 大 小 为 300， 按 照 要 求 对 图 形 进 行文 字 注 释 ， 效 果 如 图 14-41 所 示 。 
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插座 布置 图 
图 14-41 文字 注释 效果 
2 ) 至 此 ， 银 行营 业 厅 插座 布置 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 进行 保存 。 
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视频 : 带 轮 工程 图 的 绘制 avi | ,e155 
案例 ， 带 轮 工程 图 .dwg \ 训 练 / 


图 15-1 带 轮 工程 图 


首先 打开 “案例 \15\ 机 械 样 板 .dwt” 文 件 并 男 存 为 “案例 \15\ 种 轮 工程 图 .dwg” 文 件 ， 再 
绘制 带 轮 的 主 视 图 和 右 视 图 并 标注 尺寸 ， 然 后 创建 三 维 带 轮 模 型 和 全 剖 模 型 ， 最 后 将 三 维 视 
图 和 三 维 模型 放 入 A3 图 框 ， 从 而 生成 工程 图 。 


在 绘制 带 轮 主 视 图 时 ， 首 先 绘制 水 平 构造 线 与 垂直 构造 线 ， 再 绘制 圆 对 象 ， 然 后 旋转 构 
线 绘制 圆 对 象 ， 最 后 进行 阵列 操作 ， 阵 列 圆 对 象 。 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \15\ 机 械 样 
板 .dwg” 文 件 ， 再 执行 “文件 | 男 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \15\ 带 轮 工程 图 .dwg” 文 件 。 

2) 在 “默认 | 图 技 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 后 ， 如 图 15-2 
所 示 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平 构造 线 与 垂直 构造 线 。 

4) 将 图 层 转 换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 屋 ， 执 行 “ 圆 ” 命 令 “C”， 以 水 平 构造 线 与 垂直 构 
造 线 的 交点 为 圆心 ， 选 择 “ 直 径 (D)” 和 选项， 绘制 直径 分 别 为 110mm、90mm、60mm、 
32mm 和 15mm 的 $ 个 圆 对 象 ， 如 图 15-3 所 示 。 


二 机 械 工程 图 的 绘制 


9 六 喇 国 剖面 线 屋 
9 这 呵 国 细 实 线 层 
9 并 呆 国 虚线 层 
时 沈 啊 国 隐 凉 层 


了 只 关中 心 吉 忆 
图 15-2 选择 图 层 图 15-3 ”绘制 圆 对 象 

5 ) 选择 直径 为 60mm 的 圆 对 象 ， 将 其 图 层 转换 为 “虚线 层 ” 图 层 ， 如 图 15-4 所 示 。 
@ 选择 圆 对 象 @ 单 击 “ 虚 线 层 ” @@ 转换 后 效果 


0 辽 呈 图 粗 实 线 层 
v x 人 eal 0 


图 15-4 ”转换 圆 对 象 图 层 


6 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 选 择 生 直 构造 线 为 对 象 ， 选 择 生 直 构造 线 与 水 平 构造 线 
的 交点 为 旋转 基点 ， 选 择 “ 复 制 (C)” 选 项 ， 输 入 旋转 角度 “302， 效 果 如 图 15-5 所 示 。 

7) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 直径 为 60mm 的 圆 对 象 与 旋转 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 
直径 为 24mm 的 圆 对 象 ， 如 图 15-6 所 示 。 

8 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 旋转 的 构造 线 ， 效 果 如 图 15-7 所 示 。 


图 15-5 旋转 构造 线 图 15-6 绘制 加 对 象 图 15-7 修剪 构造 线 


9 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 直径 为 24mm 的 圆 对 象 和 修剪 后 的 旋转 构造 线 ， 选 
择 “ 极 轴 (PO )” 选 项 ， 选 择 垂 直 构 造 线 与 水 平 构造 线 的 交点 为 中 心 点 ， 选 择 “项 目 〈ID) 
选项 ， 输 入 “6”， 效 果 如 图 15-8 所 示 。 

10 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0 )， 输 入 偏 移 距 离 “9.6”， 选 择 水 平 构造 线 ， 单 击 水 平 构造 线 
上 端 ， 按 《ESC，》 键 退出 命令 ; 按 (Enter》 键 重复 偶 移 命令 ， 输 入 偶 移 距离 “2”， 选 择 垂 直 
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构造 线 ， 用 鼠标 分 别 单 击 垂直 构造 线 的 左 、 右 两 端 ， 效 果 如 图 15-9 所 示 。 
@ 选择 对 象 @ 阵列 后 效果 


RS 
3 
的 让 一 


图 1$-8 ”阵列 对 象 


11 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 偏 移 的 构造 线 进行 修剪 ， 再 将 修剪 后 的 构造 线 图 层 转 
换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， es 


图 15-9 ” 偏 移 构造 图 15-10 修剪 构造 线 
ee ti 


1S.12 剖 视 图 的 绘制 
在 绘制 带 轮训 视图 时 ， 首 先 根据 主 视图 绘制 水 平 构造 线 ， 再 绘制 直线 段 ， 然 后 将 直线 段 
进行 偏 移 和 修剪 处 理 ， 最 后 填充 图 形 。 
rt 选择 “中 心 线 技 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 
2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平 构造 线 如 图 15-11 所 示 。 


图 15-11 绘制 构造 线 


机 极 工 程 图 的 绘制 
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3 ) 将 图 层 转 换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 绘 制 直 线段 ， 如 图 15-12 
所 示 。 


> 


图 15-12 ”绘制 矩形 对 象 
4) 执行 “删除 ”命令 (E)， 将 最 上 端 和 最 下 端的 水 平 构 造 线 删 除 ， 如 图 15-13 所 示 。 


图 15-13 ”删除 构造 线 


5 ) 执行 “修剪 ”命令 ( TR )， 将 水 平 构造 线 进行 修剪 ， 再 将 修剪 好 的 构造 线 转 换 为 
“ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 如 图 15-14 所 示 。 

6 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0O )， 输 入 篇 移 距 离 “4”， 选 择 左 端 垩 直 直 线段 为 对 象 ， 单 击 其 
右 端 ， 表 选择 右 端 直线 段 ， 单 击 其 左 端 ， 如 图 15-15 所 示 。 

7) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 15-16 所 示 。 


图 15-14 修剪 构造 线 图 15-15 偏 移 直线 段 图 15-16 修剪 直线 段 


8 ) 执行 “直线 ”命令 (LL)， 以 最 上 端 水 平 直线 段 的 中 心 点 为 第 一 点 ， 再 将 自 标 向 上 拖 
动 10mm 或 输入 距离 值 “10”， 如 图 15-17 所 示 。 
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9) 按 《Enter〉 键 重复 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制 距 离 为 3mm 的 水 平 直 线段 。 

10 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 选 择 距离 为 3 mm 的 水 平 直 线段 为 对 象 ， 选 择 其 中 心 点 为 
移动 基点 ， 称 动 至 距离 人 为 10mm 的 垂直 线段 上 端 端点 ， 如 图 15-18 所 示 。 

11 ) 执行 “ 仿 移 ”命令 (0O )， 将 最 上 端 水 平 直线 段 向 上 偏 移 Smm， 如 图 15-19 所 示 。 


1 1 


图 15-17 绘制 直线 段 图 15-18 移动 直线 段 图 15-19 ” 偏 移 直线 段 


12 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 距离 为 3mm 的 水 平 直线 段 端 点 为 第 一 点 ， 将 鼠标 向 下 
拖 动 6mm 或 输入 距离 值 “6”， 如 图 15-20 所 示 。 

13 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 选 择 上 一 步 绘制 的 直线 段 为 对 象 ， 旋 转 基 点 选择 其 上 端 

点 ， 输 入 旋转 角度 “19”， 如 图 15-21 所 示 。 

14) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 对 象 选 择 距 离 为 3mm 的 水 平 直 线段 ， 复 制 基点 选择 其 
左 端点 ， 复 制 至 旋转 的 直线 段 与 水 平 直 线 的 交点 处 。 

15 ) 执行 “修剪 ”( TR ) 和 “删除 ”(E) 命令 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 和 删除， 如 
图 15-22 所 示 。 


图 15-20 ”绘制 直线 段 图 15-21 旋转 直线 段 图 15-22 ”修剪 和 删除 


16 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 对 象 为 旋转 的 线段 ， 镜 像 第 一 点 选择 下 端 距离 为 3mm 
的 水 平 直线 段 的 中 心 点 ， 将 鼠标 向 下 垂直 拖 动 并 单 击 任意 点 为 第 二 点 ， 如 图 15-23 所 示 。 

17) 执行 “直线 ” Py (L)， 连 接 端 点 ， 如 图 15-24 六。 

18 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 镜像 对 象 ， 如 图 15-25 所 示 。 

19 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 偏 移 对 象 ， 如 图 15-26 所 示 。 

20 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线 段 进 行 修剪 ， 如 图 15-27 所 示 。 

21 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 镜 像 对 象 ， 如 图 15-28 所 示 。 
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图 15-23 ”镜像 线段 图 15-24 绘制 直线 段 图 15-25 镜像 对 和 象 
图 15-26 偏 移 直 线段 图 15-27 ”修剪 直线 段 图 15-28 ”镜像 对 和 象 


22 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (OO)， 偏 移 对 象 ， 如 图 15-29 所 示 。 
23 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR)， 将 多 余 线段 进行 修剪， 如 图 15-30 所 示 。 
24 ) 执行 “填充 ”命令 (H)， 选 择 图 案 “ANSI31” 填 充 对 象 ， 如 图 15-31 所 示 。 


-el 


图 15-29 ” 偏 移 直线 段 图 1$-30 ”修剪 直线 段 图 15-31 填充 对 象 


j15.1.3 ”局 部 放大 图 的 绘制 


在 绘制 市 轮 局 部 放大 图 时 ， 首 先 绘制 圆 对 象 ， 将 要 放大 的 图 形 和 绘制 的 圆 对 象 问 外 复 


制 ， 然 后 将 其 进行 绽放 处 理 。 
1) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 细 实 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 。 
2 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 主 视图 上 水 平 构 造 线 和 垂直 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 


径 为 25mm 的 圆 对 象 ， 如 图 15-32 所 示 。 
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3 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 对 象 选 择 上 一 步 绘 制 的 圆 对 象 和 内 部 的 图 形 ， 如 图 15-33 
所 示 。 


图 1$S-32 ”绘制 圆 对 象 图 15-33 ”复制 图 形 


4) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 构造 线 进行 修剪 。 

5 ) 执行 “缩放 ”命令 (SC )， 对 象 选择 复制 的 图 形 ， 基 点 选择 其 圆心 ， 输 入 比例 
“2”， 效 果 如 图 15-34 所 示 。 

6 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 直 线段 ， 如 图 15-35 所 示 。 


图 15-34 缩放 网 形 图 1$-35$ ”绘制 直线 段 
7 ) 执行 “ 圆 ”命令 (C )， 在 剖 视 图 的 上 端 绘制 直径 为 26mm 的 圆 对 象 ， 如 图 15-36 所 示 。 
8 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 对 象 选择 上 一 步 绘 制 的 圆 对 象 和 内 部 的 图 形 ， 效 果 如 图 
15=37 所 未 
9 ) 执行 “缩放 ”命令 (SC )， 对 象 选择 复制 的 图 形 ， 基 点 选择 其 圆心 ， 输 入 比例 
“2”， 如 图 15-38 所 示 。 


7 Hl HHA 
图 15-36 ”绘制 圆 对 象 图 15-37 复制 图 形 图 15-38 ”缩放 图 形 
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10 ) 执行 “修剪 ”命令 
11 ) 执行 “填充 ” 命 
12 ) 执行 “直线 ” 命 


TR )， 将 缩放 后 的 图 形 进 行 修剪 ， 如 图 15-39 所 示 ， 
H )， 将 缩放 后 的 图 形 进行 填充 ， 如 图 15-40 所 示 。 
L )， 绘 制 直 线段 ， 如 图 15-41 所 示 。 


, 
pe 


图 15-39 ”修剪 缩放 图 形 


图 15-41 绘制 直线 段 


在 标注 带 轮 尺 寸 时 ， 首 先 标 注 主 视图 基本 尺寸 和 直径 尺寸 ， 再 标注 痢 切 符号 ， 然 后 标注 
剖 视 图 基本 尺寸 和 前 切 符号 。 

1 ) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “上 斥 十 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 单 击 “ 默 认 | 注释 | 线性 | 直径 ”按钮 局， 标注 主 视图 ， 直 径 尺 寸 ， 如 图 15-42 
所 示 。 


| 在 标注 相同 直径 或 半径 的 圆 对 象 时 ， 应 用 “数量 -直径 ”或 “数据 -半径 ”标注 。 例 如 ，| 
| 有 4 个 直径 为 14mm 的 圆 对 象 , 单 击 “ 直 径 ” 按钮 ， 选择 圆 对 象 , 在 “指定 尺寸 线 位 置 或 [多 : 
| 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]:” 命 令 行 提示 下 ， 选 择 “ 多 行文 字 (M)” 项 ， 输 入 “4-”。 | 


图 15-42 标注 直径 尺寸 
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局 部 放大 图 的 标注 


在 标注 局 部 放大 图 时 ， 应 标注 放大 或 缩小 前 的 实际 尺寸 。 


4) 执行 “多 上段 线 ”命令 (PL )， 绘 制 剖 视图 的 符号 ， 其 命令 行 及 操作 如 下 ， 效 果 如 


图 15-44 所 示 。 


命令 : PLINE // 执行 多 段 线 命 令 

指定 起 点 : / 指定 起 点 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (Ly 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W)]: w / 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 起 点 宽度 <0.0000>: 0.5 / 设置 起 点 宽度 

指定 冰点 宽度 <0.5000>: / 按 (Enter〉 键 确定 默认 宽度 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 (A)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 上 度 (W)]: 10 // 忌 标 向 上 拖 动 输入 距离 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 GD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w /1/ 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 起 点 宽度 <0.5000>: 0 / 设置 起 点 宽度 

指定 端点 宽度 <0.0000>: / 按 〈Enter〉 键 确定 默认 宽度 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 GD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 5 / 鼠标 向 右 拖 动 输入 距离 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)X/ 财 合 (C)/ 半 宽 (B)/ 长 度 (L)/ 放 径 (U)/ 宽 度 (W)]: w /1 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 起 点 宽度 <0.0000>: 1.5 / 设置 起 点 宽度 

指定 端点 宽度 <1.5000>: 0 / 设置 端点 宽度 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 GD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:5 1// 鼠标 向 右 拖 动 输入 距 
离 ， 按 (Enter〉 刍 确定 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (AX/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (GD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: /1 按 (Enter) 结 


5 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 选 择 上 一 步 绘制 的 剖 视 符号 为 对 象 ， 以 水 平 构造 线 为 镜 
像 线 ， 进 行 垂直 镜像 ， 如 图 15-45 所 示 。 


图 15-44 ”绘制 剖 视 符号 图 15-45 ” 镑 像 剖 视 符号 


6 ) 执行 “旋转 ”命令 ( RO )， 对 象 选 择 镜像 的 剖 视 符号 ， 基 点 选择 水 平 构造 线 与 垂直 
构造 线 的 交点 ， 输 入 旋转 角度 “-30”， 如 图 15-46 所 示 。 
7) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (T)， 创 建文 字 ， 如 图 15-47 所 示 。 
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图 15-46 ”旋转 训 视 符号 图 15-47 创建 文字 


8 ) 单 击 “ 默 认 | 注释 | 线 型 ”按钮 门 ， 选 取 尺 寸 界 线 点 后 ， 选 择 “ 多 行文 字 (M)” 选 
项 添加 直径 符号 ， 标 注 刘 视图， 如 图 15-48 所 示 。 

9 ) 单 击 “ 默 认 | 注释 | 线 型 | 角度 ”按钮 全， 标注 剖 视 图 。 

10) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (T)， 标 注 庆 视图 的 符号 ， 如 图 15-49 所 示 。 


0110 
G110 


在 绘制 市 轮 模 型 时 ， 肯 先 复 制 已 绘制 的 训 视 图 并 将 其 修 柄 ， 通 过 三 维 旋 转 命 令 绘 制 出 主 
体 部 分 ， 再 通过 主 视图 进行 完善 。 

1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 剖 视 图 ， 人 和 修剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 
图 15-50 所 示 。 

2 ) 单 击 “ 默 认 | 绘图 | 面 域 ” 按 钮 马 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 15-51 所 示 。 


图 15-50 ”复制 并 修剪 图 15-51 面 域 处 理 
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3 ) 将 工作 空间 转换 为 “三 维 建 模 ”"， 如 图 15-52 所 示 ， 

4) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 常 用 | 拉 伸 | 旋转 ”按钮 喇 ， 选 择 上 一 步 绘制 
的 面 域 为 对 象 ， 选 择 下 端 直 线段 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输入 “360”， 旋 转 的 效果 如 图 15-53 
所 未。 


地 三 给 建 本 


hutoCAD 经 典 

将 当前 工作 空间 另 和 存 当 . . . 
工作 空间 设置 .. 

自 定 %... 


图 15-52 ”转换 工作 空间 图 15-53 ”旋转 面 域 
5 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 向 下 复制 主 视图 部 分 图 形 ， 如 图 15-54 所 示 。 
6 ) 单 击 “常用 | 修改 | 三 维 旋转 ”按钮 怠 ， 选 择 上 一 步 复制 的 所 有 对 象 ， 出 现 旋转 小 
控件 ， 单 击 绿色 旋转 轴线 ， 输 入 旋转 角度 “90”， 如 图 15-55 所 示 。 


图 15-54 复制 主 视图 图 15-55 三 维 旋转 对 象 


7 ) 将 视图 转换 为 “ 左 视 *， 执 行 “边界 创建 ”命令 (BO )， 打 开 “ 边 办 创建 ”对 话 杠 ， 
进行 边界 创建 ， 如 图 15-56 所 示 。 


多 


白 岛 检 训 甸 ) 
边界 保留 


对 象 类 型 @): | 多 段 线 |v| 


边界 集 
当前 视 口 ~] [| 加 


(_ 确定 ) 
图 15-56 ”边界 创建 
8 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 移 动 ”命令 (M )， 将 上 一 步 处 理 后 的 主 视 图 
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部 分 移动 到 旋转 后 的 模型 上 ， 如 图 15-57 所 示 。 


WN 人 单 击 移动 基点 
SO- 量 
NY) 人 @ 移动 至 基点 


15-57 ”移动 对 象 
9 ) 单 击 “常用 | 拉 伸 ” 按 钮 加 ， 将 上 一 步 移 动 后 的 图 形 进 行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输 入 
“-100”， 如 图 15-58 所 示 。 


10 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 差 集 ” 按 钮 呈 ， 先 选择 旋转 的 三 维 模型 对 象 ， 按 〈Enter ， 
键 确定 ， 再 和 次 择 所 有 拉 伸 的 三 维 模型 对 象 ， 按 《Enter》 键 结束 ， 如 图 15-59 所 示 。 


15-58 ” 拉 伸 对 和 象 


Edis1s 剖 切 三 维 模型 的 绘制 
在 绘制 带 轮 痢 切 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 的 三 维 模型 ， 绘 制 痢 切 曲 面 ， 通 过 章 切 命令 章 
切 模 型 。 

1 ) 将 视图 转换 为 “ 左 视 ?"， 执 行 “旋转 ”命令 (RO )， 选 择 绘制 好 的 带 轮 三 维 模型 ， 基 
点 选择 圆心 ， 角 度 输 入 “-90”。 执 行 “复制 ”命令 (CO)， 复 制 一 个 绘制 好 的 融 轮 三 维 
模型 。 

2 ) 执行 “直线 ”命令 “L”， 绘 制 如 图 15-60 所 示 的 直线 段 。 

3 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 常 用 | 拉 伸 ” 按 钮 名， 将 上 一 步 绘 制 的 线段 进 
行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输入 “-50”， 如 图 15-61 所 示 . 

4) 单 击 “ 常 用 | 实体 编辑 | 并 集 ” 按 钮 到 ， 将 拉 伸 的 两 个 曲面 对 象 进 行 并 集 处 理 。 

5 ) 单 击 “ 常 用 | 实体 编辑 | 剖 切 ”按钮 们 ， 齐 切 对 象 选 择 带 轮 三 维 模 型 ， 选 择 “ 曲 面 
(S) 选 项， 选择 上 一 步 并 集 后 的 曲面 ， 按 《Enter〉 键 确定 ， 如 图 15-62 所 示 。 
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图 1$-60 ”绘制 直线 段 图 15-61 ” 拉 伸 效果 图 15-62” 训 切 效果 


在 生成 带 轮 工 程 图 时 ， 首 先 插 入 样板 布局 文件 ， 再 打开 布局 放置 视图 ， 然 后 狐 建 视 口 放 
置 三 维 模型 。 

1 ) 单 击 菜单 栏 中 的 “插入 | 布局 | 来 自 样板 的 布局 ”命令 ， 打 开 “ 从 文件 选择 样板 ” 
对 话 框 ， 选 择 “Gb a3 -Color Dependent” 文 件 ， 再 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 插 入 布局 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 15-63 所 示 。 


局 Tenpl ate 


名 称 人 
Gb_a0 -Naned Plot Styles 
加 cb_al -Color Dependent ... 
加 cb_al -Naned Plot Styles 
加 cb_:2 ~Color Dependent ... 
[nl Gh = dPlo 


mob_a7 “Named Flo yles 
[mGb_a4 -Color Dependent ... 
| | bmGb_a4 -Naned Plot Styles 
了 [mGeneric 24in x 32in Tit... 


tmIS0 AD -Hamed Plot Styles 
T endent. . . 
lm ISO AL -Named Plot Styles 
[mISO A2 -Color Dependent... 
1 ”本 志 二 
[gl 


文件 名 @) : [cb_a5 ~Color Dependent Plot Styles | (| 打开 @) | 六 
罗 文 件 类 型 0D): [图形 样板 (tdnt) 加 


15-63 ”插入 样板 布局 


2 ) 单 击 绘图 区 左下 角 的 “Gb A3 标题 栏 ” 布 局 ， 如 图 15-64 所 示 。 
3 ) 双击 视 口 内 容 白 处 ， 激 活 视 口 ， 按 如 图 15-65 所 示 放 置 三 视图 。 


xxx1 


现 | 同 | 瑟 攻 | dn 
革 -本 四 四 
wxx5 | ech 
L T #xx 划 第 于 xxB XXX 


15-64 “Gb A3 标题 栏 ” 布 局 15-65 ”激活 视 口 放置 视图 


15-66 ”创建 新 视 口 


5 ) 双击 新 建 视 口 内 空白 处 ， 激 活 视 口 ， 选 择 “ 视 图 | 三 维 视图 | 东北 等 轴 测 ”和 “ 视 
图 | 视觉 样式 | 概念” 命令， 再 将 带 轮 三 维 模型 放置 在 当前 视 口 内 ， 如 图 15-67 所 示 。 


15-67 放置 三 维 模 型 


6 ) 选择 视 口 外 框 ， 将 其 图 层 转换 为 “隐藏 层 ”图 层 ， 再 单 击 “ 开 / 关 图 层 ” 按 钮 V 关 


闭 图 层 ， 如 图 15-68 所 示 。 
@ 关闭 图 层 后 效果 


8 亲民 四 图 细 实 线 屋 
8 试车 盯 图 虚线 层 


图 15-68 ”关闭 图 层 
7) 至 此 ， 带 轮 工程 图 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S》 组 合 键 进 行 保存 。 
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沁 吉 器 箱 体 工程 图 的 绘制 


如 图 15-69 所 示 为 减速 器 箱 体 工程 图 的 最 终 效 果 ， 它 是 由 主 视图 〈 左 视图 、 俯 视图) 和 
问 视 图 组 成 的 。 


195.e 


案例 : 减速 器 箱 体 工程 图 .dwg 


_ -| 中 1 下 


图 15-69 ”减速 器 箱 体 工程 图 


首先 打开 “案例 \15\ 机 械 样板 .dwt” 文 件 并 另存 为 “案例 \15\ 减 速 右 箱 体 工程 图 .dwg” 文 
件 ， 再 绘制 主 视图 、 右 视图 和 俯视 图 并 标注 尺寸 ， 然 后 创建 三 维 模型 和 剖 切 模型 ， 最 后 将 三 
维 视图 和 三 维 模 型 放 入 A3 图 框 ， 生 成 工程 图 。 


本 小 市 先 绘制 水 平 构造 线 和 垂直 构造 线 ， 再 偏 移 构造 线 ， 绘 制 箱 体 主 视图 外 轮 亡 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 | 打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \15\ 机 械 样 
板 .dwg” 文 件 ， 再 执行 “文件 | 为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \15\ 减 速 器 箱 体 工程 
图 .dwg” 文 件 。 

2 ) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 杠 中， 和 次 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O )， 将 水 平 构造 线 向 上 、 下 各 偏 移 50mm， 再 将 牌 直 构 造 线 向 
左 、 右 各 偏 移 45mm， 最 后 将 偏 移 的 构造 线 转换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 效 果 如 图 15-70 
所 示 。 

4) 执行 “修剪 ” 命 

5) 执行 “ 偶 移 ” 命 


(TR)， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 效 果 如 图 15-71 所 示 。 


今 
令 (0O )， 偏 移 线段 ， 如 图 15-72 所 示 。 
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图 15-70” 偏 移 构 造 线 图 15-71 修剪 线段 图 15-72” 偏 移 线段 


6 ) 执行 “延伸 ”命令 (EX ) 和 “修剪 ”命令 (TR )， 延 伸 和 修剪 图 形 ， 效 果 如 图 15-73 所 示 。 
7) 将 图 层 转 换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 绘 制 直径 为 32mm 的 圆 对 
象 ， 再 将 多 余 的 线段 删除 ， 效 果 如 图 15-74 所 示 。 


图 1$-73 ” 偏 移 构造 线 图 15-74 ”修剪 线段 


8 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 偏 移 线段 ， 效 果 如 图 15-75 所 示 。 
9 ) 执行 “延伸 ”命令 (EX )， 延 伸 偏 移 的 线段 。 
10 ) 执行 “填充 ”命令 (再 )， 填 充 图 形 ， 再 重新 绘制 中 心 线 ， 效 果 如 图 15-76 所 示 。 


图 15-76 填充 图 形 


在 绘制 减速 器 左 视 图 时 ， 首 先 根据 主 视图 绘制 水 平 构造 线 ， 再 绘制 直线 段 ， 然 后 进行 仿 
移 处 理 ， 最 后 绘制 圆 对 象 。 

1) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平 构造 线 ， 如 图 15-77 所 示 。 
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图 15-77 绘制 构造 线 


3 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 直线 段 ， 如 图 15-78 所 示 。 


图 15-78 绘制 直线 段 


4 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 偏 移 线段 ， 如 图 15-79 所 示 。 
5 ) 执行 “延伸 ”命令 (EX )， 延 伸 信 移 的 线段 ， 如 图 15-80 所 示 。 


图 15-79 ” 偏 移 直 线段 图 15-80 ”延伸 直线 段 


6 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 对 象 选 择 左 端 图 形 ， 镜 像 线 第 一 点 选择 距离 为 45mm 的 直线 
段 的 右 端点 ， 第 二 点 选择 距离 为 136mm 的 直线 段 的 中 心 点 ， 进 行 水 平 镜像 ， 如 图 15-81 所 示 。 

7 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (OO )， 将 垂直 直线 段 向 右 偏 移 13mm， 再 以 偏 移 直 线段 和 构造 线 
的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 16mm 的 圆 对 象 ， 如 图 15-82 所 示 。 


图 15-81 镜像 图 形 图 15-82 ”延伸 直线 段 
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8 ) 将 多 余 的 线段 进行 删除 ， 再 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 中 心 线 ， 如 图 15-83 所 示 。 
9 ) 执行 “填充 ”命令 (HH)， 填 充 图 形 ， 如 图 15-84 所 示 。 


SR 


IO 
图 1$-83 ”绘制 中 心 线 图 15-84 填充 图 形 


在 绘制 减速 器 俯视 图 时 ， 首 先 根 据 主 视 图 绘制 垂直 构造 线 ， 再 绘制 矩形 ， 然 后 偏 移 中 心 
线 ， 最 后 绘制 圆 对 象 ， 并 进行 圆 角 处 理 。 

1 ) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 垂 直 构造 线 ， 如 图 15-85 所 示 。 

3 ) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 选 择 第 一 角 点 ， 然 后 在 命令 行 输入 “@90，136”， 按 
(Enter 》 确 定 ， 效 果 如 图 15-86 所 示 。 


LS 


ANNN| | NN 
NTR 


A 
乡 
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2 
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图 15-85 ”绘制 构造 线 图 15-86 ”绘制 矩形 
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4) 执行 “直线 ”命令 (LL )， 绘 制 矩 形 水 平 中 心 线 ， 如 图 15-87 所 示 。 
5 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 将 水 平 中心 线 向 上 、 下 分 别 偏 移 45mm， 如 图 15-88 所 示 。 
6 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线段 进行 修剪 ， 再 将 修剪 后 的 “中 心 线 层 ” 图 层 


线段 转换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 如 图 15-89 所 示 。 


所 


图 15-87 绘制 中 心 线 图 15-88 ” 偏 移 中 心 线 图 15-89 ”修剪 线段 
7) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 偏 移 直 线段 ， 如 图 15-90 所 示 。 

8 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 线 段 ， 如 图 15-91 所 示 。 
9 ) 执行 “人 坑 移 ”命令 (O )， 偏 移 直 线段 ， 再 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 15-92 所 示 。 


| 


图 15-90” 偏 移 线段 1 图 15-91 修剪 线段 2 图 15-92 ” 仿 移 线段 3 
10 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FE)， 选 择 “修剪 (T)” 选 项 ， 再 选择 “不 修 前 (N)” 选 项 ， 
将 半径 设置 为 10mm， 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 15-93 所 示 。 
11 ) 按 〈Enter》 键 重复 执行 “ 圆 朋 ”命令 ， 再 选择 “修剪 (T)” 和 次 项 ， 将 半径 设置 为 
10mm， 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 15-94 所 示 。 
12 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 线段 ， 如 图 15-95 所 示 。 


fy 


KG 


心 


人 


图 1$-93 ” 圆 角 处 理 1 图 15-94 加 角 处 理 2 图 15-95 ”修剪 线段 3 
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13 ) 执行 “直线 ”命令 (LL )， 绘 制 矩 形 的 垂直 中 心 线 。 

14 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O)， 偏 移 线段 ， 如 图 15-96 所 示 。 

15 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多余 线段 ， 如 图 15-97 所 示 。 

16) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 圆 角 圆心 为 圆心 的 绘制 圆 对 象 ， 如 图 15-98 所 示 。 > 


图 15-96 ” 偏 移 线段 3 图 15-97 ”修剪 线段 4 图 15-98 绘制 圆 
17 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0O )， 偏 移 线 段 ， 再 将 仿 移 的 线段 进行 延伸 ， 如 图 15-99 所 示 。 
18 ) 执行 “ 样 条 曲线 ”命令 (SPL )， 绘 制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 ， 如 图 15-100 所 示 。 
19 ) 执行 “填充 ”命令 (了 瑞 )， 填 充 图 形 ， 如 图 15-101 所 示 。 


图 1$-100 ”绘制 样 条 曲线 图 15-101 填充 图 形 


在 绘制 减速 器 向 视 图 时 ， 首 先 绘制 构造 线 ， 再 绘制 圆 对象， 然后 偏 移 中 心 线 和 构造 线 ， 
最 后 绘制 圆 对 象 。 

1 ) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水平 、 重 直 构 造 线 。 

3 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 水 平 、 垂 直 构 造 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 别 为 16mm 
和 40mm 的 圆 对 象 ， 如 图 15-102 所 示 。 

4) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 将 构造 线 进 行 偏 黎 ， 如 图 15-103 所 示 。 

5 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 篇 移 水 平 、 垂 直 构 造 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 别 为 
32mm 和 60mm 的 圆 对 象 ， 如 图 15-104 所 示 。 


7 AutoCAD 2014 中 文 版 从 入 门 到 精通 


YE DH 
i “R&R 
图 15-102 ”绘制 圆 对 象 1 图 15-103” 偏 移 构 造 线 图 15-104 ”绘制 圆 对 象 2 


6) 执行 “ 圆 角 ” 命 令 (F)， 设置 半径 值 为 gmm， 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 15-105 所 示 。 
7) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 15-106 所 示 。 


> 
图 15-105 圆 角 处 理 图 15-106 修剪 线段 


) 1S.2.S 标注 尺寸 


在 标注 尺寸 时 ， 首 先 标 注 主 视 图 基本 尺寸 ， 再 标注 放 切 符号 ， 然 后 标注 右 视图 、 俯 视图 
和 癌 视 图 的 基本 尺寸 和 前 切 符号 。 

1 ) 在 “默认 | 图 层 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “ 信 寸 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 单 击 “默认 | 注释 | 线 型 ”按钮 门 ， 标 注 主 视图 . 

3 ) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 绘 制 剖 切 符号 ， 如 图 15-107 所 示 ， 其 步骤 如 下 。 


命令 : PLINE / 执行 多 段 线 命令 
指定 起 点 : // 指定 起 点 


当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (DD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w // 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 起 点 宽度 <0.0000>: 0.5 / 设置 起 点 宽度 

指定 冰点 宽度 <0.5000>: / 按 〈Enter〉 键 确定 默认 宽度 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W)]: 5 // 鼠标 向 上 拖 动 输入 距离 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ()/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w // 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 起 点 宽度 <0.5000>: 0 / 设置 起 点 宽度 

指定 冰点 宽度 <0.0000>: / 按 《Enter〉 键 确定 默认 宽度 
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指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 是 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 上 度 (W)]: 2.5 // 忌 标 回 右 拖 动 输 


入 距离 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w /1/ 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 起 点 宽度 <0.0000>: 1.5 / 设置 起 点 宽度 

指定 端点 宽度 <1.5000>: 0 // 设置 端点 宽度 > 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (Ay/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (UX 宽 度 (W)]: 2.5 / 鼠标 癌 右 拖 动 输 

入 距离 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 钙 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:”/W 按 〈Enter〉 结束 


4) 按 (Enter〉 刍 重复“ 多段 线 ” 命 令 ， 绘 制 向 视图 箭头 符号 ， 如 图 15-108 所 示 。 
5 ) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (T)， 创 建文 字 ， 如 图 15-109 所 示 。 


8 广 8 
和 Pp 


L 二 


图 15-107 ”绘制 谢 切 符号 图 1$-108 绘制 癌 视 图 箭头 符号 图 15-109 创建 文字 1 


6) 单 击 “ 默 认 | 注释 | 线 型 ”按钮 门 ， 标 注 堪 视图 ， 在 标注 圆 尺 十 时 ， 选 择 “ 多 行文 
字 (M)” 和 选项， 添加 直径 符号 ， 如 图 15-110 所 示 。 
7) 执行 “多 行文 字 ” 命 令 (T)， 创 建文 字 ， 如 图 15-111 所 示 。 


B-B 
7 


100 


图 1$-110 绘制 直径 符号 图 15-111 创建 文字 2 


8 ) 单 击 “ 上 默认 | 注 型 | 线 型 ”按钮 门 ， 标 注 俯视 图 ， 如 图 15-112 所 示 。 

9 ) 单 击 “默认 | 注 型 | 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “直径 ” 己 和 “半径 ” 〇 按钮 ， 标 注 俯视 
图 ， 如 图 15-113 所 示 。 

10) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL) 和 “多 行文 字 ” 命 令 (T)， 创 建 剖 切 符号 ， 如 图 15-114 
所 示 。 

11 ) 单 击 “ 默 认 | 注释 | 线 型 ”按钮 门 ， 标 注 向 视图 ， 如 图 15-115 所 示 。 

12 ) 单 击 “ 默 认 | 注释 | 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “直径 >” 电 和 “半径 ” 〇 按钮 ， 标 注 主 视 
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图 ， 如 图 15-116 所 示 。 
13 ) 执行 “多 行文 字 ” 人 命令 (T)， 创 建文 字 ， 如 图 15-117 所 示 。 


图 15-114 创建 剂 切 符 扎 


C 咎 
40 
ty 
& 


% 
图 15-115 标注 线 型 尺寸 2 图 15-116 标注 加 尺寸 2 图 15-117 创建 向 视 符号 


在 绘制 减速 器 箱 体 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 的 俯视 图 并 将 其 修剪 ， 通 过 三 维 拉 伸 命令 绘 
制 出 主体 部 分 ， 再 通过 主 视 图 和 左 视 图 进行 完善 。 

1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 俯视 图 ， 修 剪 和 删除 多 余 线 段 ， 如 图 15-118 
所 示 。 

2 ) 单 击 “ 默 认 | 绘图 | 面 域 ” 按 钮 局 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 15-119 所 示 。 

3 ) 将 工作 空间 转换 为 “三 维 建 模 ”"”， 再 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 
伸 ” 按 钮 由， 选择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 进 行 拉 伸 处 理 ， 输 入 距离 值 -10”， 如 图 15-120 所 示 。 


图 15-118 复制 并 修剪 图 15-119 修剪 面 域 图 15-120 拉 伸 面 域 1 
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4) 执行 “边界 创建 ”命令 (BO)， 打 开 “ 边 界 创 建 ”对 话 框 ,创建 面 域 ， 如 图 15-121 
所 未 。 


四 孤岛 检测 @) 
边界 保留 


对 象 关 型 0): 《下 域 >) 全 


15-121 边界 创建 面 域 
5 ) 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 伸 ”按钮 名 ， 选 择 上 一 步 绘 制 的 面 域 为 对 象 ， 进 行 拉 伸 处 
理 ， 输 入 距离 值 “90”， 如 图 15-122 所 示 。 
6) 按 《Enter〉 键 重复 执行 “ 拉 伸 ”命令 ， 拉 伸 半 径 为 10mm 的 圆 对 象 ， 输 入 距离 值 
“2”， 如 图 15-123 所 示 。 
7) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 未 进行 三 维 处 理 、 直 径 为 8mm 的 4 个 圆 对 象 ， 向 上 移 
动 2mm， 如 图 15-124 所 示 。 


图 15-122 拉 伸 面 域 2 图 15-123 拉 伸 圆 对 象 图 15-124 移动 圆 对 象 

8 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 并 集 ” 按 钮 四 ， 将 拉 伸 的 对 象 进行 并 集 处 理 ， 如 图 15-125 
所 示 。 

9 ) 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 伸 ” 按 人 钮 吕 ， 选 择 直 径 为 gmm 的 4 个 对 象 ， 进 行 拉 伸 处 理 ， 
输入 距离 值 “-12”， 如 图 15-126 所 示 。 

10 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 差 集 ”按钮 到 ， 选 择 并 集 后 的 主体 模型 ， 按 〈《Enter》 键 
确定 ， 再 选择 4 个 拉 伸 的 圆柱 对 象 ， 如 图 15-127 所 示 。 


3 
图 15-125 ”并 集 处 理 1 
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11 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 左 视 图 和 向 视图 进行 复制 ， 再 将 向 视图 移动 到 左 视图 
上 ， 单 击 “ 常 用 | 修改 | 三 维 旋转 ”按钮 品 ， 进 行 三 维 旋转 ， 如 图 15-128 所 示 。 
@ 单 击 旋转 轴 ， 输 入 “90” @@ 旋转 后 效果 


2 


/ 


图 15-128 三 维 旋转 
12 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 向 视图 以 左 视 图 为 基点 ， 移 动 到 三 维 模型 上 ， 如 图 15-129 
所 示 。 


@ 单 击 移动 基点 @ 单 击 基点 @@ 移动 后 效果 


图 15-129 ”移动 癌 视 图 
13 ) 执行 “ 面 域 ” 命 令 (REG )， 将 向 视图 外 框 生 成 为 面 域 ， 再 执行 “移动 ”命令 
(M)， 按 《F8) 键 打开 “ 正 交 ”模式 ， 向 外 移动 ， 输 入 距离 值 “8”， 如 图 15-130 所 示 。 
14 ) 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 伸 ” 按 钮 加， 选择 向 视图 面 域 对 象 ， 进 行 拉 伸 处 理 ， 输 入 距 
离 值 “106”， 如 图 15-131 所 示 。 
15 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 并 集 ” 按 钮 中， 将 拉 伸 的 对 象 与 主体 模型 进行 并 集 处 
理 ， 如 图 15-132 所 示 。 


图 15-132 并 集 处 理 2 
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16) 单 击 “常用 | 建 模 | 拉 伸 ” 按 钮 加， 选择 向 视图 上 的 圆 对 象 ， 直 径 为 16mm 的 圆 拉 
伸 110mm， 直 径 为 32mm 的 圆 对 象 拉 伸 20mm， 如 图 15-133 所 示 。 
17 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 差 集 ” 按 钮 四， 选择 并 集 后 的 主体 模型 ， 按 〈Enter》 键 


确定 ， 再 选择 2 个 拉 伸 的 圆柱 对 象 ， 如 图 15-134 所 示 ， OO) 
18 ) 将 视图 转换 为 “ 右 视 ”， 执 行 “ 圆 ”命令 ， 绘 制 直径 分 别 为 40mm 和 分 别 为 l6mm 的 师 且 
圆 ， 如 图 15-135 所 示 。 


图 15-133” 拉 伸 圆 对 象 2 图 15-134 ” 差 集 处 理 2 图 15-135 ”绘制 圆 对 象 1 


19 ) 将 视图 转换 为 “东南 等 轴 测 ”， 执 行 “移动 ”命令 (M)， 将 上 一 步 绘制 的 圆 对 象 向 
外 移动 gsmm， 如 图 15-136 所 示 。 

20 ) 单 击 “常用 | 建 模 | 拉 伸 ” 按 钮 加， 选择 上 一 步 绘制 的 圆 对 象 ， 拉 伟 距 离 均 输 入 
“-30”， 如 图 15-137 所 示 。 

21 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 差 集 ” 按 钮 到 ， 将 拉 伸 的 两 个 圆柱 对 象 进行 差 集 处 
理 ， 如 图 15-138 所 示 。 


图 15-136 ”移动 圆 对 象 ] 图 15-137 拉 伸 加 对 象 3 图 15-138 ” 差 集 处 理 3 


22 ) 单 击 “ 常 用 | 实体 编辑 | 并 集 ” 按 钮 下， 将 进行 拉 伸 和 差 集 处 理 后 的 圆 对 象 与 主体 
模型 进行 并 集 。 

23 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 绘 制 直径 分 别 为 20mm 和 
36mm 的 两 个 圆 对 象 ， 且 两 个 圆 是 同心 圆 ， 如 图 15-139 所 示 。 

24 ) 单 击 “常用 | 修改 | 三 维 旋转 ”按钮 铝 ， 和 进行 三 维 旋转 ， 如 图 15-140 所 示 。 

25 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 以 三 维 旋转 后 直径 为 36mm 的 圆 对 象 的 下 象限 点 为 基 
点 ， 移 动 到 三 维 模型 未 进行 三 维 处 理 的 直线 段 的 中 心 点 上 ， 如 图 15-141 所 示 。 
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图 15-139 ”绘制 圆 对 象 2 图 15-140 ”三 维 旋 转 圆 对 象 图 15-141 移动 加 对 象 2 


26 ) 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 伸 ” 按 钮 吕 ， 选 择 直 径 为 36mm 的 圆 对 象 ， 输 入 拉 伸 距离 
“-106”， 再 将 其 与 主体 模型 进行 并 集 处 理 ， 如 图 15-142 所 示 。 

27 ) 将 “视觉 样式 ”转换 为 “二 维 线 框 >， 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 伸 ”按钮 号， 选择 未 
进行 三 维 处 理 的 矩形 对 象 ， 拉 伸 距 离 均 输 入 “90”， 再 将 其 与 主体 模型 讲 行 差 集 处 理 ， 如 图 15-143 
所 示 。 

28 ) 将 “视觉 样式 ”转换 为 “概念 ”>， 单 击 “ 常 用 | 建 模 | 拉 伸 ”按钮 加， 选择 直径 为 
20 的 圆 对 象 ， 拉 伸 距 离 输入 “-106”， 再 将 其 与 主体 模型 进行 并 集 处 理 ， 如 图 15-144 所 示 。 
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图 15-142 ” 拉 伸 癌 对 象 4 图 15-143” 拉 伸 矩形 图 15-144 ” 拉 伸 加 对 象 5 


训 切 三 维 模型 的 绘制 


在 绘制 减速 器 箱 体 剖 切 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 的 三 维 模型 ， 绘 制 痢 切 曲面 ， 通 过 痢 切 
命令 剖 切 模型 。 

1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 一 个 绘制 好 的 减速 器 箱 体 三 维 模型 。 

2 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 如 图 15-145 所 示 的 直线 段 。 

3 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 常 用 | 拉 伸 ” 按 钮 加 ， 将 上 一 步 绘 制 的 线段 进 
行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输入 “-50”， 如 图 15-146 所 示 。 

4) 单 击 “ 常 用 | 实体 编辑 | 并 集 ” 按 钮 下， 将 拉 伸 的 三 个 曲面 对 象 进行 并 集 处 理 。 

5 ) 单 击 “常用 | 实体 编辑 | 剖 切 ”按钮 侄 ， 剖 切 对 象 选择 三 维 模型 ， 选 择 “曲面 
(S)” 选 项 ， 选 择 上 一 步 并 集 后 的 曲面 ， 按 《Enter〉 键 确定 ， 如 图 15-147 所 示 。 


图 15-145 ”绘制 直线 段 图 15-146 ” 拉 伸 效果 图 1$S-147 ”前 切 效果 


在 前 面 已 经 完成 减速 器 箱 体 零件 的 三 视图 和 三 维 模型 等 的 创建 ， 接 下 来 即 可 生成 减速 器 
箱 体 零件 的 工程 图 。 

由 于 生成 工程 图 的 操作 步骤 与 前 面 草 世 的 方法 一 致 ， 用 户 可 参照 前 面 的 案例 进行 操作 ， 
最 终生 成 的 工程 图 效 来 如 图 15-148 所 示 。 
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图 15-148 减速 器 箱 体 工程 图 
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